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Obiektlubrodzajrobdt: branza elektryczna
Lokalizacja: Rzeszéw ul Krakowska 16
Inwestor: SZPITAL MSWIA Rzeszow
Jednostka opracowujaca kosztorys: Grzegorz Osior
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Opis pozycji
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Krot.

J.m.
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1 okablowanie

1.1

KNNR 5/1207/6
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, na styku elementéw betonowych

74

1.2

KNNR 5/1209/12(1)
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugo$¢ przebicia do 40°cm, Fi"80"'mm

14

otwor

1.3

KNNR 5/102/1
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 19'mm

111

14

KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25'mm

110

15

KNNR 5/1208/6
Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowe;j

0,01

16

KNNR 5/201/2
Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, Kabel YnTKSYekw 120 - 2x2x0,8

142

1.7

KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5'mm2 HDGs 2x1,5

56

1.8

KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekrdj do 7,5'mm2 HDGs 3x2,5

41

1.9

KNNR 5/201/2
Przewody izolowane 1-zytowe wciagane do rur, 2,5’'mm2 YDY 3x1,5

28

1.10 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5"mm2 YnTKSY4x2x0,8

42

1.11 KNNR 5/304/4

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty

szt

1.12 KNNR 5/407/1

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 1 biegunowy S301 B10A

szt

1.13 KNNR 5/301/3

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie

30

szt

1.14 KNNR 5/1203/1

Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5'mm2

14

szt

1.15 KNR 506/1614/4

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktéw 40
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt
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21

KNNR 5/406/6

Aparaty elektryczne, masa do 50°kg - Klapa dymowa DYMKLAP jednoskrzydtowa o wymiarze SxH 100x150 cm. na podstawie
stalowej ocynkowanej H = 50 cm. nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Przykrycie poliweglan mleczny gr. 10

mm. 4 komorowy U = 2,49 W/m2K Klapa przystosowana pod sitownik elektryczny ZA -155/800-HS 2,5A/ 24V. Klasyfikacja
obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).Powierzchnia czynna oddymiania przyzastosowaniu owiewki Acz =1,1 m2

szt

22

KNNR 5/406/3
Aparaty elektryczne, masa do 10°kg Ostona przeciwwiatrowa do klap

szt

23

KNNR 5/406/4
Aparaty elektryczne, masado 20°kg PLP-HS Naped zgbatkowy 24V 1500N/800mm ZA 155/800-HS

szt

24

KNNR 5/406/4
Aparaty elektryczne, masa do 20°kg Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500

szt

25

KNNR 5/406/4
Aparaty elektryczne, masa do 20°kg Centrala oddymiania modutowa 4A RZN 4404-M

szt

26

KNNR 5/406/2
Aparaty elektryczne, masa do 5,0'kg Akumulator 12V / 12Ah AKKU TYP 4

szt

27

KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45

szt

28

KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL

szt

29

KNNR 5/404/5
Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1"m2 Obudowa natynkowa AP-LT

szt

2.10 KNR 506/1612/3

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek: Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem OSD 23
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.11 KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masado 2,5'kg Przekaznik NO/NC na szyne Omega TR43-K

szt

2.12 KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg Modut kolejno$ci wigczania FS 41

3 roboty budowlane

3.1

KNR 202/1505/9
Dwukrotne gruntowanie tynkéw emulsjg gruntujaca, ( przed i po szpachlowaniu ).

B

32

KNRu02022013-0100033
Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2, gtadzie o grubos$ci 3 mm na podtozu z
tynku

33

KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 1-krotne, $ciany i sufity, tynki wewnetrzne

6

34

KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

6

35

KNR 401/423/1
Podstemplowanie ptyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie | pietra

6,72

3.6

KNR 401/423/5
Podstemplowanie ptyt balkonowych, rozebranie stemplowania w poziomie | pietra

6,72

2 R R R R
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Opis pozycji llos¢ | Krot. | J.m. | Wartos¢
podstawy naktadow
3.7 KNR401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone 0,9 m3
3.8 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie obrébek na dachu i od $rodka klatki schodowej po montazu klapy dymowe;j : 10 m
3.9 KNR401/106/4
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku 2,93 m3
3.10 KNR 401/108/11
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1km 2,93 m3
3.11 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km 2,93] 9,00/ m3
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Cieslegrupall r-g 62,832
2.|Malarzegrupall r-g 1,566
3. |Montergrupalll r-g 33,1385
4. Robotnicy r-g 140,2622
5.|Robotnicy grupal r-g 40,947
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): | 278,7457
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Akumulator 12V /12Ah AKKU TYP 4 szt 4
2.|Aparaty elektryczne szt 6
3. | Cementportlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,00268
4.| Centrala oddymianiamodutowa4A RZN 4404-M szt 2
5. | Deskiiglaste obrzynane nasyconeklasall, grubosci 28-45'mm m3 0,4704
6. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,59136
7.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 2,64
8. | Fluorokrzemian cynkowy 95% kg 0,948
9.|Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na réznych podtozach kg 7.8
10.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,016
11.|Kabel YnTKSYekw 120 - 2x2x0,8 m 147,68
12.|Kabel YnTKSYekw 120 - 4x2x0,8 m 43,68

13.|Klapa dymowa DYMKLAP jednoskrzydtowa o wymiarze SxH 100x150 cm. na podstawie
stalowej ocynkowanej H = 50 cm. nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Przykrycie poliweglan mleczny gr. 10
mm. 4 komorowy U = 2,49 W/m2K Klapa przystosowana pod sitownik elektryczny ZA -155/800-HS 2,5A/ 24V. Klasyfikacja

obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).Powierzchnia czynna oddymiania przyzastosowaniu owiewki Acz =1,1 m2 szt 2
14.| Kotki rozporowe plastykowe szt 60
15. | Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 szt 2
16. | Obudowa blaszana tablicy rozdzielczej szt 2
17.| Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 4,08
18.| Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem OSD 23 szt 6
19. | Piasek do betonoéw zwyktych m3 0,0129
20. | PLP-HS Naped zebatkowy 24V 1500N/800mm ZA 155/800-HS szt 2
21.|Przekaznik NO/NC naszyng Omega TR43-K szt 2
22.|Przewéd HDGs2x1,5 m 58,24
23. | Przewod YDY 450/750V 3x1,5" mm2 m 29,12
24.|Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 42,64
25. | Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 szt 6
26. | Ruraelektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18'mm m 115,44
27.| Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy S301 B10 szt 2

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | llos¢
1.|Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 1,9924
2.|Srodek transportowy (1) mg 0,0006

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 1,993
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