Sufit TYP 2 lopis techniczny):
SUfit kasetonowy 60x60cm,
kolor biaty RAL 9010

Sutit TYP Ia lopis techniczny/:
SUfit z ptvt gipsowo-kartonowych (wodbodpormy),
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9910

Sufit TYP 1 lopis techniczny/:
SUFit z pvt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9010

Sutit TYP Ia lopis techniczny/:

SUIIE z ptvt gipsowo-kartonowych

(wodoodporny),

farba zmywalna, kolor biaty RAL 9010

Sufit TYP 3 lopis techniczny/-
SUfit kasetonowy zmywalny 60x60cm,
kolor biaty RAL 9010

Sufit TYP 4 lopis techniczny/-
SUFt kaselonowy zmywalny 60x60cm,
kolor biaty RAL 9010

Sufit TYP 1 lopis techniczny):
SUfTt z ptvt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9010

Sufit TYP 1 lopis techniczny/:
SUlit z pivt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9910
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DYZURKA PIELEG
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Sufit TYP a lopis techniczny): sufit z pivt gipsowo-kartonowych
(wodoodporny). farba zmywaina, kolor biaty RAL 9010

Sutit TYP 2 lopis techniczny)- sufit kasetonowy 60x60cm,

kolor biaty RAL 9010
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|

Do
160
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3,60
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Sufit TYP 4 lopis techniczny/-
SUKt kaselonowy zmywalny 60x60cm,

kolor biaty RAL 9010
Sufit TYP 1 lopis techniczny/:

SUfit z ptvt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9910
Sufit TYP 1 lopis techniczny/:

SUFit z pivt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9010
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S.CHORYCH 3-0S,

2490 nm’
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Sufit TYP 3lopis techniczny)-
SUfit kasetonowy zmywalny 60x60cm,
kolor biaty RAL 9010
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SUFITY & OSWIETLENIE

f RZUT

RZE-MSW-001

10,50 m?’|PCV

7,19 m’GRES

t AZIENKA DAMSKA

Sufit TYP 2 (opis techniczny)

Sufit TYP 3 (opis techniczny)

Sufit TYP 4 (opis techniczny)

Sufit TYP 5 (opis techniczny)
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t AZIENKA MESKA

0.13

tAZ. ODDZIALOWA

8,42 m?

GRES

997 m

GRES

0.14

GAB. ZABIEGOWY

17,96 m’|PCV ES

Sufit TYP 1 lopis techniczny/:
SUlit z pvt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9910

Subit TYP 3 lopis techniczny):
SUITE kasetonowy zmywalny 60x60cm,
kolor biaty RAL 9010

Sutit TYP 5 lopis techniczny)-
SUIE samonosny panelowy 30x180cm oraz
30x160cm, kolor biaty RAL 9010

Sufit TYP 1 lopis techniczny/:
Sutit z phvt gipsowo-kartonowych,
farba zmywalna, kolor biaty RAL 9910

Sutit TYP Ia lopis techniczny/:
SUITE z ptvt gipsowo-kartonowych
(wodoodpomy). farba zmywalna,

kolor biaty RAL 9010

Sufit TYP 2 lopis techniczny):
SUlit kasetonowy 60x60cm,
kolor biaty RAL 9010

Subit TYP Ia lopis techniczny/:
SUKit z ptyt gipsowo-kartonowych

(wodbodpormy), farba zmywaina,
kolor biaty RAL 9010

LEGENDA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

1 Oprawa halogenowa
% Al SOPT 50w 12V
Producent ES-SYSTEM

{oe]
=

Oprawa $wietlowkowa
Bl DC226.FG EVG;
Producent ES-SYSTEM

Oprawa $wietlowkowa
Blaw DC226.FG EVG AW z cert. CHBOP;
Producent ES-SYSTEM

®c

D1

Oprawa $wietlowkowa
D1 SP1AI4PAEVG;
Producent ES-SYSTEM

Oprawa $wietlowkowa
D2 SP1414PA SPN EVG;
Producent ES-SYSTEM

Oprawa $wietlowkowa
al SP6.414D0 EVG;
Producent ES-SYSTEM

H1 Oprawa $wietlowkowa
(<) HI DW2IB.L EVG IP4;
Producent ES-SYSTEM

Oprawa $wietlowkowa
DW218.L EVG IP44 AW
z cert. CNBOP;
Producent ES-SYSTEM

@ Hlaw

1 Oprawa owietlenia nocnego
HS 76/76-LED biata IP40;
Producent ES-SYSTEM

7 Oprawa (wykonanie specjalne)
BM.LED;
Producent ES-SYSTEM

Oprawa osw. kierunkowego
VERSO LED VSD IP40
7 cert. CNBOP;
Producent ES-SYSTEM

EW2
O— w2

AW1
[eood] Aw!

Oprawa o$w. awaryjnego
M1 4LED AW IPB5 7 cert. CNBOP:
Producent ES-SYSTEM

Oprawa o$w. awaryjnego
POINT LED AW,
Producent ES-SYSTEM

[} Aw3

Kinkiet Dalaro;

os-oi Producent Markslojd

Oprawa nastropowa
SRN, biata;
Producent ES-SYSTEM

DS-82

Oprawa nastropowa
DHCE, biata:
Producent ES-SYSTEM

&) DS-03

PROJEKT WNETRZ ODDZIALU CHIRURGII 0GOLNEJ Z PODODDZIALEM
ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ - 250m?2

INWESTOR: SP Z0Z MSW w Rzeszowie
ADRES INWESTYCJI: Rzeszow, ul. Krakowska 16
TYTUE RYSUNKU: Sufity & Oswietlenie
Nr RYSUNKU: RZE-MSW-003
SKALA: 1:50@A
Nr STRONY: 03/12
Nr KOREKTY: 0
ZMIANY: nie dotyczy
DATA: 16.12.2013r.
PROJEKTANT: arch. wnetrz Agnieszka Zakowska-Nowak

UWAGL:

1. Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa podaje
producentow oraz nazwy i typy urzadzen i materiatow
wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w celu precyzyjnego
okreslenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
i zastosuje urzadzenia i materiaty o parametrach tozsamych lub
lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji.

W przypadku materiatow wykonczeniowych wykonawca zakupi
i zastosuje materiaty o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegajacej
od podanej w Projekcie Wnetrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca moze je
wwiez¢ nateren prowadzonych robot po akceptacii przez architekta
wnetrz, na podstawie przedstawionych mu probek tych materiatow.
Tylko urzadzenia i materiatywykonczeniowe zaakceptowane moga by¢
wbudowane przez Wykonawce.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i zweryfikowac ze stanem
istniejacym przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych wnetrz.
Nalezy zwrocic szczegolng uwage na wymiary pod zabudowe
elementow wnetrza projektowanych na wymiar (zabudowa w
pomieszczeniach: 0.7, 0.10, 0.14)
3. Do metrazu ptytek i parkietu podanych w tabelkach nalezy doliczy¢
ok. 10-15%.

4. 7aleca sie, aby przed ostatecznym wyborem farb zakupic na probe 1
litr i pomalowac nim kilka fragmentow scian, o roznym natezeniu
Swiatta.

5. W razie watpliwosci prosze skontaktowac sie z Projektantem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Ewa Zakowska

tel: +48 17 85263 53

kom.: +48 722101 242

email: info@dotstudiodesign.pl
www: dotstudiodesign.pl

ul. Cegielniana 180/8
35-310 Rzeszow

PRAWO AUTORSKIE ©
Ten rysunek i prawa autorskie do niego sa whasnoscia firmy
Pracownia Architektoniczna Ewa Zakowska.
Nie moze by¢ on uzywany, kapiowany ani w inny sposob duplikowany
bez pisemnej zgody firmy Pracownia Architektoniczna Ewa Zakowska.
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