TEMAT:

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogodlnej
z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie
przy ulicy Krakowskiej 16

FAZA:
Tom I Specyfikacja techniczna

Cze$é 2 INSTALACJE SANITARNE

2.1. Instalacja wod — kan, c.w.u.

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie,
ul. Krakowska 16

ADRES INWESTYCJI:
Rzeszow, ul. Krakowska 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

Instalacje sanitarne:
opracowal: inz. Eugeniusz Basiak S -279/89
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.- WSTEP

1.1.- Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej dla tematu: Przebudowa
pomieszczen Oddzialu Chirurgii Ogolnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ
MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16.

1.2.-  Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV Opis

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych — roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45332200-5 Hydraulika

45332300-6 Ktadzenie upustow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu instalacyjnego

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i okres$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3.-  Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nowych instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*

¥ K ¥ X X ¥

demontaz istniejacej instalacji wod-kan
montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonania izolacji termicznych,

regulacja dziatania instalacji.

1.4.-  Ogoblne wymagania

*

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, ktére znajduja si¢ w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z
pOzniejszymi zmianami.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatoSci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenie trwatoSci eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zaworéw prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie taka
potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét producenta systemu Aquatherm — Polska.
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— ,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt nr 1 —
wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa — czerwiec 2001,
— ,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt nr 7 —

wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,

— ,»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa —
sierpien 2003,

— Ponadto, z zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogloszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych
i informacyjnych w przypadku wykonywania rob6t w roku szkolnym,

— normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych pod warunkiem, Ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia
do stosowania ich na krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatlow powinien by¢ dokonywany wedlug i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Ponadto:

Materiaty 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie
o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizylty wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, §wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej przedstawiono ponizej.

Przewody

»

Instalacja wody zimnej:
rury polipropylenowe zgrzewane PP 16x2,7mm
rury polipropylenowe zgrzewane PP 20x3,4mm
rury polipropylenowe zgrzewane PP 25x4,2mm
rury polipropylenowe zgrzewane PP 32x1,5mm

typowe punkty stale stosowane w rurociagach z tworzyw sztucznych i w zakresie stosowanych
powyzej $rednic rur

typowe punkty przesuwne stosowane w rurociagach z tworzyw sztucznych i w zakresie stosowanych
powyzej rednic rur

uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych
Instalacja wody cieplej i cyrkulacji:

rury polipropylenowe zgrzewane PP 16x2,7mm

rury polipropylenowe zgrzewane PP 20x3,4mm

rury polipropylenowe zgrzewane PP 25x5,4mm

typowe punkty stale stosowane w rurociagach z tworzyw sztucznych i w zakresie stosowanych
powyzej $rednic rur



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna 5
Instalacja wod — kan, c.w.u.

—  typowe punkty przesuwne stosowane w rurociagach z tworzyw sztucznych i w zakresie stosowanych
powyzej rednic rur

—  uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych

» Instalacja kanalizacji sanitarnej:
— rury i ksztaltki kanalizacji wewngetrznej jednokielichowe z uszczelka PVC Dz = 50 mm
—  rury i ksztaltki kanalizacji wewngetrznej jednokielichowe z uszczelka PVC Dz = 75 mm
— rury i ksztaltki kanalizacji wewngtrznej jednokielichowe z uszczelka PVC Dz =110 mm
— umywalki porcelanowe wraz z odptywem z tworzywa sztucznego
—  miski ustgpowe
—  miski ustgpowe dla niepetnosprawnych
—  brodziki natryskowe plaskie

—  rury ochronne z PVC PN10 o $rednicy 0,20 m — przejscia przez Sciany konstrukcyjne

2.2.- Armatura (uzbrojenie instalacji)

» Instalacja wody zimnej:
—  zawor kulowy gwintowany do wody - 15mm
—  zawor kulowy gwintowany do wody - 20mm
—  zawor sptukujacy do pisuarow — 15 mm
—  zawory ze zlaczka do weza — 15 mm
—  baterie umywalkowe stojace o $rednicy ¢15mm
—  Dbaterie umywalkowe stojace i zlewozmywak z fotokomodrka (pom. zabiegowe)
—  typowa konstrukcja wsporcza do mocowania rur z tworzyw sztucznych w rejonie armatury
—  podlaczenie przyboréw sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki) z instalacja poprzez wezyki stalowe

gigtkie i zawory odcinajace.

» Instalacja wody cieplej i cyrkulacji:
—  zawor kulowy gwintowany do wody goracej - 15mm
—  zawor kulowy gwintowany do wody goracej - 20mm
—  typowa konstrukcja wsporcza do mocowania rur z tworzyw sztucznych w rejonie armatury

2.3.- Izolacje termiczne

» Instalacja wody zimnej
—  otulina dla przewodow prowadzonych w posadzce gruboSci 6 mm
—  otulina systemu Thermaflex gr. 13 mm do rur o $rednicy 20 mm
—  otulina systemu Thermaflex gr. 13 mm do rur o $rednicy 25 mm

—  otulina systemu Thermaflex gr. 13 mm do rur o $rednicy 32 mm

» Instalacja wody cieplej, zmieszanej i cyrkulacji:
—  otulina dla przewodow prowadzonych w posadzce gruboSci 6 mm
—  otulina systemu Thermaflex gr. 20 mm do rur o $rednicy 20 mm
—  otulina systemu Thermaflex gr. 20 mm do rur o $rednicy 25 mm

—  otulina systemu Thermaflex gr. 20 mm do rur o $rednicy 32 mm

3.- SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
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nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

—  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,

—  komplet narzedzi $lusarskich,

—  komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

—  komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

—  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

—  Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoScia przesuwania si¢ podczas transportu.

—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

—  Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

—  Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow transportowych.

—  Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

—  Rury w kreggach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

—  Przy transporcie materiatdbw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania narzucone
przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie
przepisow dotyczacych zasad poruszania si¢ po drogach publicznych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé
ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materialow nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
rur. Rury nalezy sktadowa¢ pod zadaszonymi wiatami, zabezpieczajac je przed promieniowaniem stonecznym.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknigtych.

Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.
Ponadto, nalezy je sktadowa¢ w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i suchych.
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5.- WYKONANIE ROBOT
5.1.- Instalacje wodociagowe

5.1.1.- Instalacja z rur stalowych ocynkowanych
5.1.1.1.- Polaczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o $rednicach do 100 mm nalezy taczy¢ za pomoca potaczenia gwintowanego na
gwint krotki. Potaczenie gwintowe powinno by¢é wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelka zaciskang migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami.
Gwinty powinny by¢ rowno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom normy.

Doktadno$¢ nacigcia sprawdza si¢ przez nakrgcenie zlaczki. Potaczenie skreca si¢ wstepnie recznie,
a nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementdéw
potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecenia, niedopuszczalne
jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
faczonych elementow. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potaczen
z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany
w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow.

5.1.1.2.- Prowadzenie przewodow

Instalacje wody zimnej, od istniejacych pionow projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego taczonych przez
zgrzewanie.

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone beda w warstwach posadzki pomieszczen projektowanych.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

Przewody prowadzone po S$cianach Iub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych
niz:

—  dla przewodow $rednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, montowanych poziomo — 1,5 m
—  dla przewodow $rednicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montowanych poziomo — 3,5 m

— dla przewodow $rednicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montowanych poziomo — 4,0 m
Przewody podejsciowe nalezy mocowac przy punktach poboru wody.
Przewody mocowac¢ do elementéw konstrukcji za pomoca uchwytéw stalowych. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przy
przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja powinna by¢ rura o Srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co
najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz gruboSci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony.
Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig
i utrudniajacym powstanie w niej naprg¢zen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢
zadne potaczenie rury przewodu.

5.1.2.- Instalacje z rur zgrzewanych systemu.

Rury polipropylenowe, beda prowadzone na $cianach i w warstwach posadzki. Przewody wody cieptej
i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej. Ponad nimi, nie wolno prowadzic¢
przewodoéw wodnych nad kablami elektrycznymi. Przewody w warstwach posadzki, prowadzi¢ rownolegle
obok siebie.
Na poziomach instalacji wody cieptej i cyrkulacji na odcinkach prostych nalezy stosowac
samokompensacjg.
Odlegtos¢ zaciskowych uchwytéw mocujacych dla rur wg katalogu stosowanego systemu.
Izolacja przewodéw wody zimnej:

= $rednica wewngtrzna do 22 mm- 20 mm;

= S$rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- 30 mm;

= $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm- réwna $rednicy rury;

= $rednica wewngtrzna ponad 100 mm- 100 mm.
Do izolowania przewodow instalacji wody ciepte, zmieszania i1 cyrkulacji przewiduje si¢ izolacja systemu
THERMAFLEX typu Thermaflex FRZ o grubosci otuliny:
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= $rednica wewngtrzna do 22 mm- 20 mm;

= S$rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- 30 mm;

= $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm- réwna $rednicy rury;
= $rednica wewngtrzna ponad 100 mm- 100 mm.

5.1.2.1.- Zasady montazu rur
Przy montazu instalacji wodnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta zastosowanego
systemu.

5.1.2.2.- Montaz armatury

Przy montazu instalacji wodnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta zastosowanego
systemu.

— W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

5.1.2.3.- Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach zgodnie z zaleceniami producenta
zastosowanych rur.

5.1.3.- Regulacja instalacji

—  Przed przystapieniem do wilasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czysta woda (woda pitna), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody
phuczne;.

—  Urzadzenie instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potoznych punktéow czerpalnych, a czas napehiania zbiornikow sptukujacych nie przekracza
2 minuty.

—  Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnych obiegach urzadzen nalezy wykona¢ przy uzyciu
kryz dtawiacych lub innych elementéw regulujacych. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury
cieplej wody nalezy wyregulowaé prace zrodla ciepla, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

—  Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy
dokona¢ termometrem rteciowym z podziatka 1°C.

5.1.4.- Proba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie
— Instalacje wody zimnej, cieptej, zmieszanej i cyrkulacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.
—  Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegdlnych ztadow lub odgatezien.
— Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.
— Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplne;.

— W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgéciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

— Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

— Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut (przy ci$nieniu w instalacji 1,0
MPa) nie wykazuje spadku ci$nienia.

— Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze od 55°C do 60°C.

—  Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.

—  Proébe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ na ciSnienie wodociagowe (robocze).

—  Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napehienie instalacji woda zimna

podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

YV V V VY

spuszczenie wody
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»  napehienie instalacji woda goraca
»  uszczelnienie armatury
—  Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
Ciecie rur
—  Rurg, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia.
—  Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o

zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub
owina¢ rurg kartka papieru.

—  Przed wykonaniem potaczenia przycicty bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowaé pod
katem 15° za pomoca pilnika.

— Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

—  Nalezy zdemontowac piony zeliwne w ich miejsce wykonac¢ nowe piony PVC.
Laczenie rur i ksztattek

—  Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rur¢ na krawedzi
kielicha i wysuna¢ ja na odleglos¢ okoto 10 mm.

—  Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsunaé do kielichow.
Prowadzenie przewodow

—  Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Oraz producenta zastosowanych rur.

—  Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

—  Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

—  Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,10m mierzac
od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dzialanie dowolnego zrddta ciepta
mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

—  Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach Iub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow.

— W migjscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $cianka
rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypelniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. W $cianach fundamentowych musza by¢
rury ochronne uszczelnione pianka poliuretanowa.

Podejscia
—  Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przewody odptywowe (poziomy)

—  Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej
0°C powinny by¢ utozone na takiej glebokos$ci, aby odleglos¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita 0,5 m.

— W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych glebokosci pod warunkiem
zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodow

—  Przewody nalezy mocowaé do konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowaé przewody pod kielichami.
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—  Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Montaz syfonow odptywowych

—  Syfony odplywowe mozna laczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca ztaczek kolanowych i ztaczek
przejSciowych. W kielich ztaczki kolanowej/przej$ciowej nalezy wlozy¢ manszete (w zaleznoSci od
srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewngtrznej
32, 40 Iub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewngtrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsunac w srodek rur¢ odptywowa syfonu.

— Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego polaczenia instalacji z rura odptywowa syfonu: z kielicha
kolana lub trojnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy
wlozy¢ jedna z manszet.

Rury ochronne

—  Przewody kanalizacyjne przechodzace przez $ciany fundamentowe musza by¢ prowadzone w rurach
ochronnych PVC PN10, ktorych konce nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Badanie szczelno$ci
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych prowadzona jest
kanalizacja wewngtrzna jak nastepuje:

— podejécia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

— poziomy odplywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetlnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakoSci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.

ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

b) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt nr 7 — wydanymi
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — lipiec
2003,

¢) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien 2003,

d) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

e) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

f) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

g) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

—  Dokumentacja powykonawcza
—  Dziennik Budowy

—  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna 11
Instalacja wod — kan, c.w.u.

—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

—  Protokoty odbioréow czgsciowych

—  Protokoty regulacji wstgpnej urzadzen

—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegolnych urzadzen

7.1.-  Odbidr instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelnoscei, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :

—  uzycie wlasciwych materiatow,

—  prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

—  jako$¢ zastosowanych materialdw uszczelniajacych,

—  wielko$¢ spadkow przewodow,

—  odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

—  prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegltosci miedzy podporami,
—  prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

—  prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

—  zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu
zastosowanego na plaszcz ostonowy, zamocowania elementéw plaszcza oraz ogolnego wygladu
zewngtrznego zaizolowanego rurociagu. Odbior koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru
izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7.2.-  Odbior instalacji kanalizacyjnej
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
—  przebiegu tras kanalizacyjnych,
—  szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,
—  sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— clementéw kompensacji, lokalizacji przyborow sanitarnych.

Odbiorowi czgSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

—  uzycie wlasciwych materialow,

—  odleglosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,
—  prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

—  prawidtowos$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

—  wielkosci spadkéw przewodow,

—  prawidlowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

8.- OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilo§¢ robot oblicza sig¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaré6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sig:

—  dhlugosci poszczegblnych przewodow instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,,m?” mierzy sig:

—  powierzchnig podsypki

—  powierzchnig termoizolacji
W metrach szesciennych ,,m*” mierzy sig:

—  ilo$¢ obsypki

—  wewngtrzne roboty ziemne dla potrzeb kanalizacji
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:

- urzadzenia i armature
W kilogramach ,,kg” tonach (t) mierzy sig:

— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktérych nazwy sa powszechnie stosowane i wynikaja z
zastosowanych KNR-ow. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla zaprojektowanych instalacji.

9.- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
10.- PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.- Ustawy

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
10.2.- Rozporzadzenia

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
10.3.- Najwazniejsze normy:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

bl

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

6. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

7. PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

8. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

10. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

11. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

12. PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

13. PN-EN 671-1:2002 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cz¢$¢ 1: Hydranty

14. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

15. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewngtrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

16. PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z Zzeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
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PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i
badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany 1
BI 13/93 poz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione. czgsciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpltywowe;j;

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

PN-EN20225:1994 - Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt nr 7 — wydanymi
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — lipiec
2003,

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien 2003,

oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowal:
inz. Eugeniusz Basiak
upr. nr S-279/89



