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Opis

1. Zakres opracowania.

1.1 | Nazwa inwestycji:

~PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIAtU CHIRURGII
OGOLNEJ Z PODODDZIAtEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W
BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE.”.

1.2 | Lokalizacja, zakres
inwestycji i projektu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest technologia medyczna i
aranzacja technologiczna w ramach projektu pn. ,,,PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN  ODDZIAtU  CHIRURGII  OGOLNEJ Z
PODODDZIAtEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP
Z0Z MSW W RZESZOWIE.”. Inwestycja i projekt obejmuje
przebudowe i remont istniejgcego zespofu pomieszczen w
istniejacym budynku Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 (cze$¢
pétnocna budynku szpitala na poziomie wysokiego parteru wraz z
hallem wejsciowym).

Na rysunku technologicznym zaznaczone sq odpowiednim
zakreskowaniem pomieszczenia, ktore nie sq objete remontem lub
opracowaniem technologicznym.

Niniejszy projekt okre$la zmiany funkcjonalne i technologiczne w
obiekcie, wymagania jakie powinny spetniac poszczegdlne
pomieszczenia oraz lokalizacje urzgdzen zabiegowo-
diagnostycznych.

2. Dane wyj$ciowe do opracowania.

2.1 Program funkcjonalno- uzytkowy obiektu Przychodni i Szpitala SP
Z0Z MSW w Rzeszowie

2.2 Projekt architektoniczny

2.3 Ustalenia robocze z uzytkownikami oraz stuzbami inwestycyjnymi

Szpitala.

3. Opis projektowanej funkcji- przeznaczenie i program uzytkowy

3.1 | Przeznaczenie:

Przebudowywany zespét pomieszczenn po gabinetach poradni
rehabilitacyjnej stanowi¢ bedzie docelowo Oddziat Chirurgii Ogélnej
Z pododdziatem Endoskopii Zabiegowey.

Cze$¢ zabiegowa znajduje sie w wyremontowanej juz czeSci
budynku | obejmuje gabinety: gastroskopii, kolonoskopii oraz
ECPW wraz z zapleczem. Czes$¢ oddziatu przeznaczona na funkcje
t6zkowg znajduje sie w poétnocnej czesci kondygnacji wysokiego
parteru i obejmowac bedzie 4 pokoje tézkowe dla tqcznie 12
pacjentéw, gabinet zabiegowy pielegniarski, dyzurke pielegniarek,
pokoj lekarzy wraz z fazienkg, magazyn czysty, brudownik/
magazyn brudny oraz zaplecze sanitarne i socjalne.

3.2 | Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: PARTER

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. m2
0.1 SALA CHORYCH 4-OSOBOWA 31,96
0.2 POKOJ LEKARZY 20,20
0.3 tAZIENKA LEKARZY 4,35
0.4 BRUDOWNIK/ MAGAZYN BRUDNY 7,95
0.5 SALA CHORYCH 3-OSOBOWA 24,50
0.6 SALA CHORYCH 2-OSOBOWA 22,65
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0.7 DYZURKA PIELEGNIAREK 8,10
0.8 WC PERSONELU 3,60
0.9 SALA CHORYCH 3-OSOBOWA 24,90
0.10 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 10,50
0.11 tAZIENKA DAMSKA 7,19
0.12 tAZIENKA MESKA 8,42
0.13 tAZIENKA ODDZIAt OWA 9,97
0.14 GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY 17,96
0.15 KORYTARZ 46,72
0.16 KLATKA SCHODOWA 21,08
0.17 KORYTARZ 38,86
0.18 MAGAZYN CZYSTY 11,15
0.19 SZATNIA 6,22
0.20 WC PACJENTOW 3,60
0.21 HALL WEJSCIOWY 71,932
0.22 PORTIERNIA 8,35
0.23 WIATROt AP 4,82
0.24 SKLEPIK 15,33
0.25 MAGAZYNEK 4,26
0.26 KLATKA SCHODOWA 31,71
0.42 KLATKA SCHODOWA 21,17

RAZEM: 472,12
4. Wytyczne technologiczno - materialowe

Technologiczne wymagania w zakresie technologii medycznej okreslono na rysunku oraz w

wytycznych zawartych w Zatgczniku nr 1, natomiast w pomieszczeniach dla ktorych nie

okre$lono wymagan nalezy spetnic warunki zawarte w obowigzujgcych przepisach:

e Rozp. Min. Zdrowia zawarte w Dz. Ustaw Nr 31/2011, poz. 158

e Rozp. Min. Pracy i Polityki w sprawie ogdélnych przepiséw BHP,
zawarte w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650

e Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zawarte w Dz. Ustaw Nr 75/02, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami.

Uktad pomieszczen i wymiary drzwi w $wietle oscieznic jak na rysunku technologicznym.

Drzwi do pomieszczenn zmywalne dostosowane do wystroju wnetrz.

Wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem wentylowanych mechanicznie powinny mie¢ zapewniong
sprawng wentylacje grawitacyjng.

Nalezy zapewni¢ wymagane o$wietlenie naturalne pomieszczeni ze statymi stanowiskami pracy.

Wykoriczenie wnetrz zgodnie z kartami technologicznymi — Zatgcznik nr 1.

Wszystkie materiaty do wykoriczenia wnetrz muszg by¢ odporne na dziatania Srodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Instalacje wod.-kan.

Umywalki oraz zlewozmywaki z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej nalezy zainstalowac¢ w
miejscach przedstawionych na rysunku.

Umywalki i zlewozmywaki zabudowane w blatach nalezy ujgc¢ w projekcie instalacji natomiast
szafki z blatami zostanq ujete w projekcie technologicznym lub projekcie wnetrz (w zalezno$ci jak
podano w zestawieniu sprzetu).

W gabinecie diagnostyczno- zabiegowym— nad zlewozmywakiem baterie z wyciggang wylewka,
nad umywalka baterie bezdotykowe. W pozostatych pomieszczeniach — baterie zwykte, stojgce.

Klimatyzacja, wentylacja i c.o.

Wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem wentylowanych mechanicznie powinny miec¢ zapewniong
sprawng wentylacje grawitacyjng.

Temperatury pomieszczen zgodnie z Dz. Ustaw nr 75/02, poz. 690, §134.2 (z péznigjszymi
zmianami) wg kart technologicznych pomieszczen Zatgcznik nr 1.
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Wentylacja grawitacyjna wspomagana:
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

Wentylacja grawitacyjna:
Klatki schodowe

Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja:
Pozostate pomieszczenia.

Gazy medyczne

Gniazda dostosowac do istniejgcego w szpitalu systemu.

Gabinety diagnostyczno- zabiegowy nr 0.14 wyposazy¢ w: 1x tlen, 1x prdznia, 1x sprezone
powietrze.

Sale tozkowe wyposazy¢ w : 1x tlen, 1x prdznia, 1x sprezone powietrze w zestawach
nadtézkowych lub wiszgcych (pom. nr 0.9).

Instalacje elektryczne

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych stanowig rysunki technologiczne z rozplanowaniem
i wykazem podstawowego wyposazenia oraz wytyczne opisowe.

Zasilanie wyposazenia

- Lampy bakteriobbjcze przeptywowe, nascienne z wytgcznikami wewnatrz pomieszczenia- pom.
0.4i0.14.

- Lampa zabiegowa jezdna w gabinecie zabiegowym nr 0.14.

- Negatoskopy zasilane z gniazd 230V

Gniazdka elektryczne 230 V

Gniazdka elektryczne zaprojektowac w migjscach okreslonych na rysunkach technologicznych.
W pomieszczeniach narazonych na wilgotno$¢ gniazda hermetyczne.

Gniazda elektryczne i komputerowe przy biurkach na wysokos$ci do 50 cm od podtogi.

W gabinetach zabiegowych nad blatami na wysokosci ok. 110 cm

Wysoko$¢ pozostatych gniazd w zalezno$ci od usytuowania i przeznaczenia wg normatywow.

Oswietlenie ogdine

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych objetych zakresem niniejszego opracowania
zaprojektowac oswietlenie elektryczne wg PN EN 12464-1:2004 w szczegolnosci:

- Gabinety zabiegowe — 1000 Ix

Pokdj lekarzy, pielegniarek — 500Ix

Sale chorych- 500Ix

- fazienki -200Ix

Oswietlenie miejscowe

Oswietlenie miejscowe zaprojektowa¢ w migjscach oznaczonych na rysunku technologicznym, a
mianowicie: nad umywalkami, blatami w gabinecie zabiegowym, nad blatem w dyzurce
pielegniarskieyj..

Oswietlenie ewakuacyjne

Wskazujace przeszkody i kierunki ewakuacji w uzgodnieniu z rzeczoznawca p.poz.
Wigczenie o$wietlenia powinno nastapi¢ automatycznie w przypadku zaniku lub wytaczenia
napiecia podstawowego.

Instalacja odprowadzenia fadunkéw z posadzek antyelektrostatycznych:
- Gabinet diagnostyczno- zabiegowy nr 0.14

Instalacja przyzywowa (w systemie ENSTO)
- Z pomieszczen higieniczno- sanitarnych z sygnalizacjg optyczng nad drzwiami i odbiorem w
dyzurce,
- Z pokoi t6zkowych w zestawach nadtézkowych z odbiorem w dyzurce

Instalacja gniazd RTV
- w pokojach tozkowych (pom. 0.1, 0.5, 0.6, 0.9), pokoju lekarzy (pom. 0.2), w pokoju
przygotowawczym (pom. 0.10) i gabinecie zabiegowym (po.0.14)
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Instalacja komputerowa, telefony
- Pokoje biurowe, rejestracja, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, w salach chorych- gniazda z
modutach nadtézkowych.

5. Wyposazenie

Zgodnie z ustaleniami we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano
nowe wyposazenie i meble.

Wykaz podstawowego wyposazenia technologicznego zestawiono w tabelach na rysunku
technologicznym nr TO1.

Szczegétowy wykaz wyposazenia technologicznego oraz mebli zestawiony bedzie w tabeli
Zatgcznik nr 2 w ramach projektu wykonawczego.

Zgodnie z ustawg z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych do obrotu i uzywania mogq byc
wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, podstawa prawna (Dz. Ust. Nr
107/2010, poz.679, Art.11, ust. 1+9 oraz Art.13).

Warunkiem zmiany typow i dostawcow wyposazenia jest zachowanie przyjetych parametrow
przewidzianego do zakupu wyposazenia oraz akceptacja inwestora i projektanta.

W projekcie ujeto catosS¢ wyposazenia i mebli jak dla nowego zamierzenia inwestycyjnego,
natomiast inwestor okresli we wtasnym zakresie mozliwoSci wykorzystania istniejgcego sprzetu
na etapie sktadania zamowien.

6. Odpady

lloé¢ i rodzaj odpaddéw w stosunku do stanu istniejgcego pozostaje bez zmian.

Odpady medyczne

Segregacje odpadéw medycznych nalezy prowadzi¢ bezposrednio w gabinetach.

Kazdy pojemnik z odpadami medycznymi powinien by¢ oznaczony datg .

Szczegotowe zasady postepowania z odpadami nalezy okre$lic w wewnetrznej instrukcii.
Klasyfikacja odpadéw wg katalogu Dz. Ust. 112/01, poz. 1206 z pézniejszymi zmianami.

Odpady state sktadane do hermetycznych workéw, natomiast potencjalnie zakazne i czeSci ciafa
do hermetycznych pojemnikow.

Warunki przechowywania odpadéw medycznych:

= wtemp. powyzej 10 °C, do 48 godzin

= wtemp. ponizej 10 °C, do 14 dni

reguluje Rozp. Min. Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegétowego postepowania z
odpadami medycznymi, zawarte w Dz. Ustaw Nr 162/2007, poz. 1153

Odpady komunalne
Odpady komunalne powinny by¢ zbierane oddzielnie do pojemnikéw na odpady komunalne.

UWAGI DODATKOWE:

1. Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym oraz zainstalowany sprzet winny posiadac¢
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
2. Szczegotowe dane w tabelach technologicznych.

Opracowata:
ach. Joanna Wegrzyn



