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Spis tresci

Spis zawartosci projektu.:

A. ARCHITEKTURA -czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres projektu.

3. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt, sq wpisane do rejestru
zabytkow.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6. Bilans terenu.

7. Dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke, obiekt.

8. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

10. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

11. Charakterystyczne dane liczbowe.

12. Funkcja.

13. Zakres robdt budowlanych — szczegofowy opis.

14. Uwagi uzupetniajgce.

15. Slusarka - uwagi.

16. Instalacje projektowane.

17. Konstrukcja.

18. Spetnienie wymagan przepisow ppoz. dla zespotu pomieszczen.

19. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych.

20. Ochrona przed promieniowaniem.

21. Charakterystyka energetyczne (wydzielony zespot pomieszczen w istniejgcym budynku).

B. ARCHITEKTURA -czes$¢ rysunkowa.

symbol | Nazwa | skala

LOKALIZACJA INWESTYCJI

L1 | KOPIA MAPY ZASADNICZEJ -LOKALIZACJA INWESTYCJI | 1:1000

INWENTARYZACJA

IN-01 | INWENTARYZACJA-RZUT WYSOKIEGO PARTERU - FRAGMENT | 1:50

PROJEKT (ARCHITEKTURA)

A-01 RZUT WYSOKIEGO PARTERU -FRAGMENT BUDYNKU OBJETY 1:50
ZAKRESEM OPRACOWANIA

A-02 RZUT STRYCHU 1:50

A-03 RZUT DACHU 1:100

A-04 PRZEKROJ A-A 1:100

A-05 PRZEKROJ B-B 1:100

A-06 ELEW. POENOCNA | ZACHODNIA (FRAGMENT)— ROZMIESZCZENIE | 1:100
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

C. DOKUMENTY
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznos$ci do wilasciwej izby

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie
z dn. 03.02.2014r. nr L.dz.UOZ-Rz-1.5183.12.2014

Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej w Rzeszowie
z dn. 04.01.2013r.

D: PROJEKT KONSTRUKCJI
E: INSTALACJE SANITARNE

F: INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
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G:INSTALACJE ELEKTRYCZNE

H: TECHNOLOGIA MEDYCZNA — PROJEKT ARANZACJI TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z
WYTYCZNYMI BRANZOWYMI

I: IBIOZ.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

wytyczne inwestora — zakres robét, uzgodnienia robocze, program funkcjonalno- uzytkowy
inwentaryzacja stanu istniejgcego,

wizja lokalna,

inwentaryzacja fotograficzna,

dokumentacja archiwalna,

wytyczne branzowe w tym:

1) projekt elektryczny,

2) projekt sanitarny,

3) projekt technologiczny, - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012
w sprawie szczegotowych

wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$c leczniczg,

warunki techniczne, Prawo Budowlane

2. Zakres projektu.

Nazwa inwestycji:

~PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIAtU CHIRURGII
OGOLNEJ Z PODODDZIALEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W
BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE.”

Zakres inwestycji i projektu: Inwestycja obejmuje przebudowe i remont zespotu pomieszczen w

istniejacym budynku Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 (cze$c
potnocna budynku szpitala na poziomie wysokiego parteru wraz z
hallem wejsciowym) wraz 2z projektem oddymiania klatek
schodowych.

Nie przewiduje sie Zadnych prac poza obrebem budynku. Niniejsza
inwestycja nie zmienia w zaden sposéb zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Nastepuje zmiana
funkcji zespotu pomieszczen- z osSrodka dziennego rehabilitacji w
oddziat tozkowy wraz z niezbednym zapleczem. Zapotrzebowanie
na energie do zasilania urzgdzen, instalacji itp. nie wykracza poza
mozliwo$ci istniejgcych instalacji w budynku i nie zmienia
mozliwosci zasilania (przytgcza bez zmian). Niezbedne zasilanie i
podfgczenie do medidw w projektowanej przebudowie znajdujq sie
w obrebie istniejgcego budynku (z istniejgcych tablic i instalacji
wedtug wskazan inwestora).

Zadaniem gtéwnym inwestycji jest dostosowanie funkcji do
aktualnych potrzeb Inwestora, dostosowanie do aktualnie
obowigzujgcych  przepisbw oraz  podniesienie  standardu
wykonczenia | wyposazenia gabinetéw, ciggébw komunikacyjnych,
zespotow sanitarnych.

Niniejszy projekt okre$la zmiany funkcjonalne i technologiczne w
obiekcie, lokalizacje urzgdzen zabiegowo-diagnostycznych i prace
budowlano-instalacyjne niezbedne do przygotowania pomieszczen.
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W zakresie prac projektowych ujeto:

-inwentaryzacje  architektoniczno-  budowlang  istniejgcych
pomieszczen,

- Sprawdzenie parametrow istniejagcych pomieszczen, w tym
sprawno$ci wentylacji,

- wytyczne do wykonania prac adaptacyjnych (przebudowa)

i remontowych,

- petnobranzowy projekt prac przebudowy i remontu,

- IBIOZ.

Charakterystyka energetyczna zespotu pomieszczen:
Parametry zostaty podane dla czesci zespotu — w projekcie
instalacji sanitarnych.

Projekt nie przewiduje prac zewnetrznych poza usytuowaniem
urzadzen wentylacyjnych wzdtuz $ciany zewnetrznej maszynowni
windy przy czesci podlegajgcej pracom budowlanym (od poziomu
piwnic do poz. sufitu wysokiego parteru).

3. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktorym projektowany jest obiekt, sq wpisane do
rejestru zabytkow i warunki ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Postanowieniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow przedmiotowy obiekt znajduje sie
w ewidencji zabytkow architektury dla miasta Rzeszowa. Obiekt pochodzi z lat 1955-58, posiada cechy
socrealizmu i zlokalizowany jest w eksponowanym miejscu u zbiegu ulicy Krakowskiej i Okulickiego.

W przedstawionej dokumentacji nie wprowadza sie zmian uszkadzajgcych substancje zabytkowag
obiektu ani wptywajgcych w istotny sposoéb na jego forme.

Realizacja projektu nie wptynie w zaden sposéb na warto$ci zabytkowe wnetrza obiektu, a takze jego
walory architektoniczne i estetyczne.

Inwestor zwrocit sie do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w PrzemyS$lu, delegatura w
Rzeszowie o wydanie opinii konserwatorskiej dotyczgcej niniejszego projektu i otrzymat pozytywna
opinie tj. nie wnoszaca zastrzezen do projektu. Opinia konserwatorska stanowi zatgcznik do
niniejszego projektu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren uzytkowany przez szpital MSW i A w Rzeszowie a bedacy wifasnoscig Skarbu Panstwa,
obejmuje nastepujgce dziatki, potozone w Obr. 213: 1213/1, 1213/5, 1213/7, 725/14 i 725/15.

Szpital zlokalizowany jest u zbiegu ulic Krakowskiej i Okulickiego w Rzeszowie. Na dziatki szpitala
prowadzg dwa wjazdy: gtowny od ulicy Krakowskiej oraz drugi rezerwowy od strony ul. OKulickiego.
Szpital posiada wystarczajgcg liczbe miejsc parkingowych, w tym wyizolowane miejsca postojowe i
dojazdowe dla karetek.

Uzbrojenie terenu intensywne. W obrebie zakresu opracowania w stanie technicznym dobrym.

Na terenie dziatek szpitala wystepuje okoto 60 — cio letni, interesujgcy drzewostan iglasty i lisciasty,
bedacy pod ochrong. Od strony wschodniej bryty budynku funkcjonuje park rekreacyjny dla pacjentow.
Obiekty ustugowe szpitala (budynki zaplecza technicznego, administracyjnego oraz Podstawowej
Opieki Zdrowotnej) zlokalizowane sq poza strefg bezposredniego otoczenia bryty szpitala.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek szpitala
1213/1, 1213/5, 1213/7, 725/14, 725/15 35676 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycji ~645m?
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Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow szpitalnych 1903 m?

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Dziatka i projektowane obiekty nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Projektowana przebudowa odbedzie sie w obiekcie szpitalnym, ktory w catoSci dostosowany jest do
obstugi funkcji zwigzanych z ochrong zdrowia.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Ze wzgledu na prowadzone roboty wewnatrz istniejgcego budynku Wykonawca robot powinien, przed
rozpoczeciem robot sporzgadzic doktadny harmonogram w uzgodnieniu z inwestorem, dla jak
najsprawniejszego przeprowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem funkcjonowania budynku
Szpitala.

10. Inwentaryzacja stanu istniejagcego

Dane ogdlne Przedmiotowy  projekt dotyczy czesSci budynku szpitala,
Zlokalizowanej na wysokim parterze budynku i obejmuje jego
potnocng czes¢ az do holu wejsciowego wraz z gtéwng i bocznymi
klatkami schodowymi. Ponizej na poziomie niskiego parteru
znajduje sie OIOM oraz cze$¢ pomieszczen obstugi cateringowej
szpitala.

Opis szczegotowy Inwentaryzacja zostata przygotowana w oparciu o pomiar z natury,
inwentaryzacje fotograficzng i dokumentacje archiwalng w zakresie
przekazanym przez Inwestora.

- stropy miedzy kondygnacjg niskiego i wysokiego parteru typu
Ackermana- gr.ok 32cm,

- $ciany pomieszczen- zewnetrzne- murowane, gr. od ok. 50cm do
ok. 64cm, z warstwa termoizolacyjng gr. ok.12cm

- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne- murowane, cegtfa peina gr. od
ok. 40cm do ok.57cm

- Scianki dziatowe — 12-25cm, murowane,

- wykonczenie stropu— tynk cement.-wapienny, malowane farbg,

- tynki cementowo- wapienne,

- wykoriczenie Scian w korytarzach, poczekalniach itp.- malowane
farba,

- wykonczenie $cian w gabinetach— malowane farbg; fartuchy z
ptytek glazurowanych.

- wykonczenie Scian w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych-
ptytki ceramiczne do wys. 2.10m i malowane farbg,

- posadzki — wyktadzina PCV lub linoleum zwykta w gabinetach
badan, lastriko- w hallu gtownym, korytarzu, na klatkach
schodowych, w pozostatych pomieszczeniach ptytki ceramiczne;

- zabudowa przewodobw i szachtéw instalacyjnych — piyty g.k.

- stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe i do klatek schodowych—
aluminiowe dwuskrzydfowe, przeszklone, w kolorze biatym, nowe w
dobrym stanie technicznym;

- stolarka drzwiowa do pozostatych pomieszczeri — typowa,
drewniana, wyeksploatowana, do wymiany;

- stolarka okienna PCV w kolorze biatym, nowa, w dobrym stanie-
do pozostawienia;

-wysoko$¢ kondygnacji w Swietle — 0k.3,0m( w obrebie
projektowanego oddziatu, ok.3.20m (od pétnocnej klatki schodowej
do holu gtéwnego), ok. 3,656m w strefie wej$ciowey.

- w korytarzu pochylnia o nachyleniu ok. 10% i dtugosci ok. 1,86m
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- wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna.
- obiekt w ostatnich latach zostat poddany termomodernizacji i nie
wymaga prac dociepleniowych i elewacyjnych.

Instalacje istniejgce - instalacje elektryczne,,

- instalacje wod-kan,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej

- instalacje teletechniczne,

- instalacje technologiczne urzadzen,
- instalacja odgromowa,

spisu tresci.

Szczegofy podane sa w opracowaniach branzowych wedfug

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: PARTER - STAN ISTNIEJACY

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. m2
0.1 GABINET MASAZU 32,91
0.2 PORADNIA REHABILITACYJNA 10,54
0.3 KIEROWNIK ODDZIAtU REHABILITACJI 10,47
0.4 KRIOTERAPIA 5,47
0.5 WC PERSONELU 5,60
0.6 WC PACJENTOW 5,33
0.7 GABINET PSYCHOLOGA 10,54
0.8 PUNKT POCZTY PNEUMATYCZNEJ 6,41
0.9 KORYTARZ 50,15
0.10 GABINET LOGOPEDY 16,06
0.11 PORADNIA DIABETOLOGICZNA/ ENDOKRYNOLOG 14,57
0.12 KINEZYTERAPIA 14,57
0.13 KINEZYTERAPIA 28,41
0.14 PRZEBIERALNIA 4,20
0.15 KINEZYTERAPIA 31,96
0.25 KORYTARZ 43,00
0.28 PRACOWNIA EEG 10,50
0.29 WC PACJENTOW 4,73
0.30 KLATKA SCHODOWA 19,76
0.31 WIATROLAP 4,82
0.32 HOL WEJSCIOWY 24,43
0.33 PORTIERNIA 3,77
0.34 SKLEPIK 15,27
0.34a MAGAZYNEK 4,26
0.35 KLATKA SCHODOWA 31,71
0.36 SZATNIA 10,58
0.42 KLATKA SCHODOWA 21,17

RAZEM: 441,19
| 11. Charakterystyczne dane liczbowe. |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: PARTER

Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. m2
0.1 SALA CHORYCH 4-OSOBOWA 31,96
0.2 POKOJ LEKARZY 20,20
0.3 tAZIENKA LEKARZY 4,35
0.4 BRUDOWNIK/ MAGAZYN BRUDNY 7,95
0.5 SALA CHORYCH 3-OSOBOWA 24,50
0.6 SALA CHORYCH 2-OSOBOWA 22,65
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0.7 DYZURKA PIELEGNIAREK 8,10
0.8 WC PERSONELU 3,60
0.9 SALA CHORYCH 3-OSOBOWA 24,90
0.10 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY 10,50
0.11 tAZIENKA DAMSKA 7,19
0.12 tAZIENKA MESKA 8,42
0.13 tAZIENKA ODDZIAt OWA 9,97
0.14 GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY 17,96
0.15 KORYTARZ 46,72
0.16 KLATKA SCHODOWA 21,08
0.17 KORYTARZ 38,86
0.18 MAGAZYN CZYSTY 11,16
0.19 SZATNIA 6,22
0.20 WC PACJENTOW 3,60
0.21 HALL WEJSCIOWY 55,72
0.22 PORTIERNIA 8,35
0.23 WIATROtAP 4,82
0.24 SKLEPIK 15,33
0.25 MAGAZYNEK 4,26
0.26 KLATKA SCHODOWA 31,71
0.42 KLATKA SCHODOWA 21,17
RAZEM: 471,24
Lp. Powierzchnia| Powierzchnia| Powierzchnia| H kondygnacji| Kubatura brutto
netto wewnetrzna catkowita brutto ( do [m3]
[m2] zespotfu [m2] wyliczenia
pomieszczen kubatury
[m?] brutto)
1. | Wysoki parter
(zespot
pomieszczen) ~471,24 ~516,15 ~645 ~3,35m 2160,75

Zestawienie powierzchni netto podano zgodnie z normg PN-ISO 9836.
Zestawienie powierzchni catkowitej zgodnie z rozporzgdzeniem Dz. U. 75. Poz. 690.
Zestawienie kubatury brutto zgodnie z rozporzgdzeniem Dz. U. 75. Poz. 690.

12.

Funkcja

Projektowany zespot pomieszczen znajduje sie w wysokim parterze budynku SP ZOZ MSW w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16.

Zakres przebudowy i remontu obejmuje utworzenie oddziatu t6zkowego Chirurgii ogdlnej wraz z
pododdziatem endoskopii zabiegowej. Cze$c¢ t6zkowa oddziatu sktada sie z 2 sal chorych- 3
tézkowych, 1 sali chorych 4 osobowej oraz 1 sali dwutézkowej, dla tgcznie 12 pacjentéw; gabinetu
zabiegowego oddziatowego, pokoju przygotowawczego pielegniarskiego z dyzurkq pielegniarska,
pokoju lekarzy z tazienka, brudownika/ magazynu brudnego, magazynu czystego, oraz zaplecza
higieniczno sanitarnego dla pacjentéw w postaci tazienki oddziatowej przystosowanej dla potrzeb
0S0b niepetnosprawnych oraz tazienki meskiej i damskiej oraz wc personelu. Pomieszczenia
biurowe takie jak gabinet ordynatora/ gabinet konsultacyjny, pokoj oddziatowej oraz pokdj socjalny
zZnajdujg sie poza Scistym obrebem oddziatu tzn. w czeSci przebudowanej w poprzednim
zamierzeniu inwestycyjnym, tuz za hallem wej$ciowym szpitala.

Czes¢ zabiegowa endoskopii znajduje sie przed wejsciem na oddziat t6zkowy i nie podlega
przebudowie poza czescig pomieszczen przewidzianych na przebieralnie pacjentow i we.

13.

Zakres robot budowlanych- szczegétowy opis

Zakres robot obejmuje:

Prace rozbiérkowe i demontazowe:




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIAtU CHIRURGII OGOLNEJ Z PODODDZIALEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W
BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE.

- rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych wg dokumentacji rysunkowej -wszystkie wyburzenia
oraz poszerzenia otworéw w $cianach oznaczono na poszczegolnych rysunkach.

- demontaz warstw posadzkowych i podfogowych az do konstrukcji,

- demontaz oktadzin ceramicznych,

- demontaz instalacji znajdujgcych sie w przebudowywanej cze$ci pomieszczen (zakres prac
demontazowych, zwigzanych z instalacjami, zostanie szczegdfowo podany w opracowaniach
branzowych projektu budowlanego i projektu wykonawczego).

- demontaz istniejgcych drzwi drewnianych, w ztym stanie technicznym, wg dokumentacji
rysunkowey,

- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej: misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow itp.,
- demontaz podokiennikobw wewnetrznych,

- demontaz sufitow podwieszonych,

- demontaz mebli itp.

- usuniecie tynkow z catosci $cian zewnetrznych, na istniejgcych Sciankach dziatowych - okoto 50 %
powierzchni,

- nie przewiduje sie usuniecia uszkodzonych tynkéw z sufitow;

Prace budowlano — montazowe:

- wykonanie nowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenia istniejacych,
- wykonanie nowych otwordow drzwiowych, zamurowanie wybranych otworow wg dokumentacji
rysunkowey,

- wykonanie nadprozy w poszerzanych otworach w $cianach,

- wykonanie nowych podfozy, warstw posadzkowych,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych wg dokumentacji rysunkowey,
- wymiana i montaz nowych i dodatkowych drzwi,

- wykonanie nowych tynkéw na Scianach,

- wykonanie wymalowan, oktadzin ceramicznych,

- wykonanie nowych sufitébw podwieszonych,

- wykonanie kompletu nowych instalacji w zespole pomieszczen,

- montaz mebli i wyposazenia.

Sciany:

Sciany wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie $cianki dziatowe o gr.12cm. W
pomieszczeniach mokrych- $cianki z poszyciem odpornym na wilgo¢. Wszystkie $cianki wypetnione
wetng mineralna.

W pom. 0.6 — Sciane dziatowg nalezy dodatkowo wzmocnic¢ ryglami pod mocowanie zestawu
nadtézkowego. Wszystkie Scianki w migjscach mocowania przyboréw lub urzgdzeni wzmocnione
poziomymi ryglami.

Zamurowania zgodnie z dokumentacja rysunkowg wykonac cegtq petng na zaprawie cementowey.
Scianka oddzielajgca klatke schodowg murowana z cegly petnej 12cm kategorii EI30.

Nadproza w $cianach wylewane o wys.25cm i szeroko$ci $ciany, nadproza oprzec na Scianach na
dfugosci 15cm. Po osadzeniu nadprozy wyku¢ otwory drzwiowe do wymaganych rozmiaréw.

Wykonac komplet instalacji podtynkowych zgodnie z projektami branzowymi.

Tynki:

Projekt przewiduje usuniecie uszkodzonych tynkéw $cian zewnetrznych (od strony wewnetrznej) i
okoto 50 % powierzchni $cian dziatowych. W migjscu usunietych tynkéw i na nowych
zamurowaniach nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne kat. lll. zatarte na gfadko. Tego
samego rodzaju tynkiem nalezy uzupetnic zamurowania po wymianie instalacji sanitarnych i
elektrycznych

Posadzki:

Projekt przewiduje catkowite usuniecie posadzek oraz warstw podposadzkowych. W ich miejsce,
po doktadnym odczyszczeniu nalezy wykonac nowe warstwy jak nizej:
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- wylewka wyréwnawcza grubos¢ 1—3cm
- paraizolacja
- styropian grubosci 2 cm lub ptyty celulozowe grubosci 0,5 cm

- wylewka zbrojona siatkq @ 2,5grubo$c¢ ok. 4,5 cm
- warstwy nawierzchniowe (plytki gresowe, wyktadzina bezspoinowa.

W pomieszczeniach mokrych na wylewce wykonac izolacje wodochronng dwukrotnie z folii w
ptynie. W pomieszczeniach tych, sciany do wysokosci 2,1 m rdwniez zabezpieczone folig w ptynie.
Potaczenie izolacji posadzki i $cian wykonac za pomocq tasm systemowych.

Cokoty nalezy wykonac do wysokosci 10 cm nad posadzka.

Pod wyktadzine PCV bezspoinowq podfoze zagruntowac, wyktadzine przykleic, zgrzac spoiny,
wywingc jq na $ciany na wysoko$¢ 10 cm, stosujgc przy potgczeniu posadzki ze $ciang listwe
(¢wieréwatek) w celu wyoblenia potgczenia.

Na potgczeniach ptytek gresowych z wyktadzing bezspoinowg zastosowac listwy systemowe i
potfgczenia te wykonac tak, aby tgczenie to wypadfo w osi skrzydta drzwiowego,

W warstwach podposadzkowych poprowadzic instalacje wod-kan zgodnie z projektem branzowym.

Ptytki posadzkowe w weztach sanitarnych antyposlizgowe.

W korytarzu ptytki gresowe dostosowane do wzmozonego ruchu sprzetu mobilnego.
Wyktadziny posadzkowe bezspoinowe zgodne z wykazem.

W pomieszczeniach nr 0.14 wyktfadzina antyelektrostatyczna.

Rodzaj posadzek w poszczegoélnych pomieszczeniach zgodnie z tabelami na rysunkach.

Sufity podwieszane modutowe wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach poza gabinetem
zabiegowym (pom.014) wg odrebnego projektu aranzacji wnetrz. Sufity muszg by¢ dostosowane do
czasowego demontazu w celu mozliwosci serwisowania instalacji nadsufitowych.

W sufitach podwieszanych modutowych nalezy zastosowac kratki wentylacyjne do wentylowania
przestrzeni miedzystropowej. Sufit w gabinecie zabiegowym- szczelny.

W hallu gtdownym nalezy pozostawic¢ zabytkowy sufit kasetonowy, zgodnie z odrebnym projektem
wnetrz.

Wentylacja pomieszczen:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z
klimatyzacjg.

Oddymianie klatek schodowych:

Zarowno gtowna klatka schodowa jak i dwie klatki boczne stanowig klatki ewakuacyjne. Projekt
zaktada oddymienie obu klatek bocznych poprzez zamontowanie klap oddymiajgcych o
wym.1,0x1,5m (otwor w stropie 1,2x1,6m wg projektu konstrukcji) w stropodachu. Drzwi
napowietrzajgce istniejgce o pow. geometrycznej otworu 2,8m2. Napedy wg odrebnego projektu
branzowego.

Klatka schodowa gtéwna (tréjbiegowa) zostanie oddymiona poprzez okna oddymiajgce istniejgce, o
powierzchni oddymiania (2x 0,9x1,6m=2,88m2).Napowietrzanie poprzez okna napowietrzajgce na
poziomie spocznika +2,08m (3x 0,9x1,4m=3,78m2). W poziomie niskiego parteru nalezy wydzieli¢
klatke pozarowo Sciankg o odpornosci pozarowej EI60 i zamkng¢ drzwiami dwuskrzydfowymi
180x200cm w klasie EI30.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie Scian i podtdg:

- wykiadziny specjalne elektroantystatyczne- w gabinecie zabiegowym.

- wyktadziny zwykte PCV w pozostatych pomieszczeniach

- plytki gresowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, hallu wejsciowym i komunikacji
ogolnej wzdtuz czesci zabiegowej endoskopii,

- posadzki wykonac jako tatwo zmywalne, potgczenie $cian z posadzkg wykonac w sposéb
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bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje (zaokrgglone cokoty).

- oktadziny ceramiczne na petng wysokoSc¢ w gabinecie zabiegowym,

-oktadziny ceramiczne do wys. 2.10m w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, fugi
zabezpieczone Srodkiem przeciwgrzybicznym i wodoodpornym.

- fartuchy z ptytek do wys. min. 1,8m i szer. min. po 50cm z kazdej strony przyboru przy
urzgdzeniach sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach,

- w miejscu usunietych tynkéw i na nowych Sciankach nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne
kat. Ill. zatarte na gfadko, tego samego rodzaju tynkiem nalezy uzupetni¢c zamurowania po
wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- Sciany murowane szpachlowane gipsem dwukrotnie,

- zagruntowac powierzchnie Scian gruntem gteboko penetrujgcym,

- wszystkie Sciany i sufity malowane farbami zmywalnymi w kolorach zgodnych z odrebnym
projektem aranzacji wnetrz,

- w hallu gtbwnym zastosowac okleiny zgodnie z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

Zabezpieczenie Scian i naroznikow Scian — odboje i listwy systemowe:

- na ciggach komunikacyjnych (korytarz, poczekalnie) zamontowac odbojoporecze o szerokosci
okoto 20 cm z tworzywa PCV na konstrukcji aluminiowej wg projektu wnetrz.

Narozniki $cian w miejscach otwordow drzwiowych, przez ktére odbywa sie wzmozony ruch lub
transport chorych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami systemowymi z PCV na konstrukcji
aluminiowey.

Uwaga: Elementy te muszq by¢ dostosowane do okresowej dezynfekcji

Pochwyty na schodach w hallu wej$ciowym (pom. 0.21) chromoniklowe, na wysoko$ci 110 cm.

Stolarka i $lusarka drzwiowa:

- montaz nowych oScieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych drewnianych i aluminiowych,
- wyprawienie osciezy.

Stolarka typowa drewniana i aluminiowa w kolorze wg zestawienia stolarki. Przed wykonaniem
stolarki drzwiowej wymiary bezwzglednie nalezy pobrac¢ z natury.

Podokienniki wewnetrzne wykonane z aglomarmuru w kolorze popielatym, pod katem okoto 30°.

Instalacje wewnetrzne:

- wykonie nowych instalacji c.o., wod-kan, gazéw medycznych i instalacji elektrycznych wg
projektéow branzowych,

- montaz armatury, nowych przyborow instalacyjnych i grzejnikéw c.o.

- piony sanitarne, przewody wentylacyjne obudowac ptytg g-k.

Doktadny opis wykonania instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, gazéw medycznych, c.o.
i elektrycznej w projektach branzowych.

Wyposazenie dla 0séb niepetnosprawnych:

tazienke oddziatowg dostosowano dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu tym nalezy zamontowac zestawy uchwytéw pomocniczych zgodnie z rysunkiem
nr TO1.Miski ustepowe wyposazy¢ w naktadki. tazienke wyposazy¢ w wanne-wozek.

Wszystkie kabiny sanitarne dostepne dla pacjentow wyposazone w systemy przywotawcze zgodnie
z rysunkiem nr TO1 i projektem inst. elektrycznych.

Lampy bakteriobdjcze:

Montaz nowych lamp bakteriobdjczych w gabinecie zabiegowym i brudowniku wg wytycznych
technologicznych i projektu branzowego inst. elektrycznych. W pozostatych pomieszczeniach lampy
mobilne.

Blaty meblowe i regaty:
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- demontaz istniejgcych mebli, zabudowy
- montaz nowych mebli indywidualnych— zmywalnych i odpornych na dezynfekcje wg wytycznych
technologicznych i odrebnego projektu aranzacji wnetrz;

Elementy nie objete zmianami w niniejszym projekcie to:

- wymiana istniejgcej stolarki okiennej PCV (stolarka nowa w dobrym stanie),

- jakichkolwiek robot zewnetrznych (np. docieplenie budynku, izolacje zewnetrzne),
- montaz wyposazenia meblowego i drobnego wyposazenia.

14.

Uwagi uzupetniajgce

- przy umywalkach i zlewozmywakach nalezy zamontowac zestaw dozownikéw na mydto i

plyn dezynfekcyjny oraz reczniki papierowe,

—pomieszczenia, drzwi i urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w oznakowania wynikajgce z przepisow
bhp, ppoz, sanepid itp.,

—wszystkie tomy stanowig komplet dokumentacji i nalezy rozpatrywac je tqcznie,

—wyposazenie pomieszczen w elementy medyczne, urzgdzenia przenosne itd. nie sq objete
niniejszym opracowaniem.

- ze wzgledu na charakter inwestycji: przebudowa i remont istniejgcego obiektu, Wykonawca ma
obowigzek, przed zamodwieniem elementéw wyposazenia, wykona¢ obmiar sprawdzajgcy
pomieszczen na budowie.

—elementy systemowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w

instrukcji systemowej. Nalezy stosowac sie doktadnie do informacji zawartych w kartach
technicznych produktow. Szczegofy techniczne niepodane w niniejszym opisie, a ktére majq
odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac zgodnie z tg instrukcjg systemowag
oraz z obowigqzujgcymi normami, przepisami oraz sztukg budowlana.

- przed wykonaniem wszystkich elementéw budowlanych, a w szczegdlnosci stropdw, sufitow,
Scian, nalezy sprawdzic¢ przebicia przez przegrody budowlane z dokumentacjg branzowa.
-wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie winny
posiadac stosowne polskie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji oraz muszg spetnia¢ wymogi ppoz. okreslone w przepisach. Wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang.

- elementy systemowe (np. tynki, izolacje, $ciany, itd.) nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcji systemowej. Nalezy stosowac sie doktadnie do informacji
zawartych w Kkartach technicznych produktéw.

Wykonawca robdot budowlanych przed wykonaniem robot ma obowigzek zapoznania sie z
wszystkimi czeSciami projektu oraz z rozporzadzeniami i normami dotyczgacymi budowania
obiektéw stuzby zdrowia.

15.

Slusarka - uwagi

1. Szczegbtowe zestawienie (tabele zestawcze) znajduje sie w czesci rysunkowej dokumentacji.

2. W przeszkleniach $lusarki drzwiowej wewneltrznej, a takze przeszkleniach statych wewnetrznych,
na ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowac szkto bezpieczne.

2. Na rysunkach rzutéw wymiary otworéw okiennych podawane sq w $wietle muru.

3. Na rysunkach rzutow wymiary otworow drzwiowych podawane sg w Swietle oScieznicy
(minimalny wymiar przej$cia podany jest na symbolu drzwi).

5. Okna, drzwi, $ciany aluminiowo-szklane majgq posiadac¢ stosowne aprobaty, spetnia¢c wymogi
Polskich Norm i przepisow.

6. Przed zamowieniem stolarki i Slusarki przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie i

weryfikacje podanych wymiaréw.

16.

Instalacje projektowane

Szczegdty podane sq w opracowaniach branzowych wedtug spisu tresci

| 17. Konstrukcja
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Szczegdty podane sq w opracowaniach branzowych wedtug spisu tresci

18. Spetnienie wymagan przepisow ppoz. dla zespofu pomieszczen - warunki ochrony
przeciwpozarowej

Klasa odpornosci pozarowej

- budynek w klasie odpornosci pozarowej B
- gfdbwna konstrukcja nosna R120

- konstrukcja stropodachu R30

- stropy REI60

- Sciany zewnetrzne EI60

- Sciany wewnetrzne EI30

- pokrycie stropodachu RE30

Wyzej wymienione elementy budowlane wykonane sq z materiatow
niepalnych i NRO.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek w kontekScie wymogdw ochrony przeciwpozarowej
zaliczony jest do nastepujgcych kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL Il — pomieszczenia tzw. tézkowe i pomieszczenia w ktérych
moga przebywac osoby o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie

Podziat budynku na strefy
pozarowe

Docelowo tj. po jego przebudowie i wydzieleniu pozarowym klatek
schodowych i wyposazeniu ich w system oddymiania, kazda
kondygnacja budynku bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa.

Ewakuacja 0s6b z | - dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

kondygnacji wysokiego | dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 21,8m

parteru i. kondygnacji | i zostanie przekroczona o 11,8m.

podlegajacej czesciowo | Na przekroczenie wymaganej dfugosci dojscia Inwestor uzyskat

przebudowie: odstepstwo Postanowienie Podkarpackiego Komendanta
Wojewddzkiego Strazy Pozarnej w Rzeszowie nr
WZ.5595.142.2012 z dn. 04.01.2013r.

Dtugosc przejsc - przej$cia w pomieszczeniach nie przekraczajg 40m

ewakuacyjnych:

Inne wydzielenia ppoz.

1.Korytarz zostat podzielony na odcinki mniejsze niz 50m drzwiami
dymoszczelnymi.

2. Klatka schodowa na poziomie parteru zamknieta drzwiami EI30
z samozamykaczami i systemem oddymiania. Naswietla EI60.

3. Dzwigi windowe nalezy wyposazy¢ w drzwi EI30 oraz
wyposazyc w systemy oddymiania.

Rozwigzania projektowe dotyczgce oddymiania szybow Inwestor
wykona w nastepnych etapach przebudowy Szpitala w ramach
otrzymywanych Srodkéw finansowych. Wykonanie projektéw na
urzadzenia przeciwpozarowe Inwestor zleci oddzielnie.

Wymagane urzgdzenia ppoz.
dla budynku i parteru
budynku

1. gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w obrebie gtéwnego
wejscia do budynku

2. sie¢ hydrantéw pozarowych 25mm zaprojektowano rowniez dla
kondygnacji parteru

3. oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o czasie
Swiecenia 2 godz.

4. oswietlenie awaryjne dodatkowo dla pomieszczen ZL I

5. Z uwagi na ilo§¢ migjsc tézkowych instalacia SAP oraz
dzwigkowy system ostrzegawczy nie sq wymagane.

6. Pomieszczenia objete projektem wyposazy¢ w 3 gasnice
proszkowe GP6 ABC. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktorq nalezy uaktualnic¢
uwzgledniajgc przebudowe parteru.

Zabezpieczenie instalacji
uzytkowanych w budynku

Przejscia instalacyjne przez stropy nalezy zabezpieczy¢ do
odporno$ci EI60 np. masg HILTI lub opaskami typu Promat..

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy przed dopuszczeniem ich do
uzytkowania poddac¢ prébom co do ich sprawnos$ci i wykonaniu
zgodhnie z projektem.

Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode sg
zapewnione dla catego budynku i nie sg objete niniejszym
projektem.

19. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

W chwili obecnej budynek ma zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych.. Do szpitala na
poziomie parteru prowadzi wejscie dostepne poprzez winde — zewnetrzng platforme mechaniczng,
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Zlokalizowang obok wejscia gtbwnego do Przychodni od str. ul. Krakowskiej.

Zaprojektowano tazienke oddziatowg dostosowang do uzytku przez osoby niepetnosprawne i

dodatkowo wyposazong w instalacje przyzywowa.

| 20. Charakterystyka energetyczne (wydzielony zespo6f pomieszczen w istniejacym budynku).

Zatgczona do projektu branzy sanitarney.
Opracowanie:

ach. Romana Dobron

arch. Joanna Wegrzyn
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