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Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego dla: Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlnej
z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie

przy ulicy Krakowskiej 16

1. Podstawa opracowania
= zlecenie i umowa od Inwestora Nr 351/2013 r.

= obowigzujace normy i przepisy w projektowaniu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
= wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla: Przebudowa
pomieszczern Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku

gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16;

3. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcych pomieszczern rehabilitacji oraz
lekarskich wraz z korytarzem na potrzeby nowej funkcji pn. ,0Oddziat Chirurgii Ogdlnej
z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie.
W pomieszczeniach tych istnieje instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania. Ztad grzewczy
wyposazony jest w piony centralnego ogrzewania oraz grzejniki zeliwne cztonowe. Istniejgce piony
centralnego ogrzewania na kondygnacji budynku w ktérej bedzie przebudowa wraz z grzejnikami

zeliwnymi nalezy zdemontowac a w to miejsce zamontowac nowe grzejniki i piony c.o.

4. Rozwiazania projektowe

Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN- EN 12831: 2006r.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto w oparciu o PN- 83/B-02402 i PN-EN
ISO 13788:2003. Straty ciepta dla wentylacji obliczono wg PN- EN ISO 13788:2003.
Wspdtczynniki przenikania ciepfa dla poszczegdlnych przegréd wg PN- EN ISO 10077-1 2007; PN- EN
ISO 100 77-2 2005; PN-EN 150 6946 2008r.



Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych:

= 4ciany zewnetrzne U=0,23 W/ m?xK
= stropodach U= 0,21 W/ m’xK
= posadzki U= 0,33 W/ m°xK
= okna U= 1,20 W/ m’xK

= bramy zewnetrzne U= 1,20 W/ m?xK

Zatozenia do obliczen:
= strefa klimatyczna llI;
= temperatura zewnetrzna -20°C;
= dziafanie ogrzewania: bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy;
= regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej;
= system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy;

= parametry wody grzewczej 75/55°C.

4.1. Demontaz istn. wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
Istniejgce grzejniki zeliwne, oraz istniejagce piony c.0 wraz z gafazkami zasilajgcymi
i powrotnymi z rur stalowych w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy nalezy

zdemontowac.

4.2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Wykonaé¢ nalezy nowe piony centralnego ogrzewania wraz z nowymi podejSciami do
projektowanych grzejnikow (gatazki zasilajgce i powrotne). Piony i podejscia do grzejnikdéw projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych. Rury i ksztattki z niestopowej stali weglowej i zewnetrznie

ocynkowane (materiat E 195 wg normy DIN EN 10305) dla ochrony przeciw korozji.

4.3. taczenie rur
Do faczenia rur systemowych nalezy zastosowac tgczniki zaciskowe ze stali weglowej wg
normy EN 10305. Ztaczki na zewnatrz muszg by¢ ocynkowane galwanicznie. Grubos$é warstwy cynku

wynosi 8-14 mm.

4.4. Urzadzenia zaciskowe
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w systemie zaciskowym. W zaleznosci od
wyboru systemu nalezy uzyé zaciskarek elektromechanicznych w zakresie zaciskania srednic od

12-108 mm.



4.5. Grzejniki

Dla pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej
w budynku gtéwnym ,A” SP ZOZ MSW projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe, oraz grzejniki
drabinkowe.

Wykaz grzejnikdéw:

Typ Grubos¢ Dtugosc llos¢
PKO 1206 900 3
PKO 2206 800 2
PKO 1206 1000 2
PKO 1206 800 5
PKO 1206 700 3
PKO 1206 600 5
PKO 2206 600 2
PKO 2206 500 2
PKO 1206 400 3
J-1-P 500 / 1500 2
J-1-P 500 / 1800 1
Z 31 sztuk

Grzejniki zamowic w kolorze RAL 9010.

Na gatazkach grzejnikowych nalezy zamontowaé zawory regulacyjne termostatyczne z nastawa
wstepng, oraz gtowicami termostatycznymi.
W przypadku zabudowy grzejnika nalezy stosowa¢é gtowice termostatyczne z kapilara.

Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowac zawory odcinajgce RLV.

4.6. Proby instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje po zamontowaniu i sprawdzeniu jej wykonania co do zgodnosci z dokumentacja
nalezy poddac prébie na zimno i gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano- Montazowych na cisnienie p= 0,4 MPa.

5.0. Instalacja ciepta technologicznego zasilajaca nagrzewnice w centrali wentylacyjnej
Do nagrzewnicy zamontowanej w centrale wentylacyjng zlokalizowang w pomieszczeniu

piwnic (nieuzytkowa) projektuje sie instalacje ciepta technologicznego (zasilanie + powrét) z rur



stalowych tgczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Wigczenie instalacji ciepta technologicznego
z istniejgcych przewoddw ciepta technologicznego o srednicy DN 50 mm przebiegajacego korytarzem
gtéwnym piwnic Szpitala pkt. W-1. Do centrali wentylacyjnej instalacje ciepta technologicznego
nalezy wykonac¢ z rur stalowych o $rednicy DN 32 mm. Dla centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej o wydajnosci powietrza V,= 4000 m>/h iloé¢ ciepta technologicznego wynosi :
Q. =4000 x 40 x 0,31 x 1163 = 57685 W
Odzysk ciepta
Qi =24,0 kW

Instalacja ciepta technologicznego transformowana bedzie przez wymiennik ciepta ptytowy w celu
unikniecia zamarzniecia przewoddw zasilania i powrotu oraz nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej.
W celu wymuszenia krazenia wody cieptej w instalacji technologicznej ciepta technologicznego
dobrano pompe obiegowag dla nastepujgcych danych technicznych

= zapotrzebowanie ciepta Q. = 24,0 kW

= wydajnos¢ pompy G= 1,03 m*/h
Dobrano pompe obiegowa typ UPS 25-80.
Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac:

= zawory kulowe odcinajgce mufowe na zasilaniu i powrocie o srednicy DN 32 mm, p= 0,6 MPa

= zawor trojdrogowy z sitownikiem (dostawa z centralg) o $rednicy DN 32 mm,

= zawor zwrotny o $rednicy DN 32 mm,

= odpowietrzniki zzaworem kulowym o $rednicy DN 15 mm

5.1. Préba i regulacja
Instalacje po zamontowaniu i sprawdzeniu jej wykonania co do zgodnosci z dokumentacja
nalezy poddac prébie na zimno i gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano- Montazowych na cisnienie p= 0,6 MPa.

5.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody instalacji ciepfa technologicznego z rur stalowych nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie z rdzy
i ttuszczu. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Wyroby

malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancji.

5.1.3. Izolacja termiczna
Po wykonaniu préb cisnieniowych przewody ciepta technologicznego nalezy zaizolowac izolacja

w pianki poliuretanowej o grubosci jak nizej:



= $rednica wewnetrzna do 22 mm- grubos¢ 20 mm

= $rednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm- grubo$é 30 mm

= $rednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm- grubos$é rowna srednicy wewnetrznej rury

= $rednica wewnetrzna ponad 100 mm- grubos¢ 100 mm
Przewody i armatura przechodzgca przez sciany lub stropy i skrzyzowania przewoddw % wymagan jak
wyzej.

Izolacje cieplng zabezpieczyé poprzez natozenie ptaszcza z blachy aluminiowej.

5.1.4. Kompensacja przewodoéw, podpory pod rurociagi
Przewody zasilajgce i powrotne instalacji ciepte technologicznego prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy

samokompensacje.

6.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia musza posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.

Opracowat:

inZ. Eugeniusz Basiak



