Lada recepcyjna: MikoMax, Ave,
korpus: biaty btyszczacy, 160cm
nadstawka: melamina ANN
lorzech naturainy), 80cm
Fotel obrotowy: ProfiM, Playa,
stelaz: chrom btyszczacy,
obicie: Fco F-12 (jasny szary)
Zabudowa meblowa:

Fronty: Lupus, Verona,
lakierowane gradkie,

£5998 Grigio Luce (biaty)

Blat: Lupus, X7OM, Struktura M
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Wyktadzina PCV: Tarkelt, Tapiflex Evolution,
Salt & Pepper NCS S 1070-679Y llimonkal, 4549 90/

Wyktadzina PCV: Tarkelt, Tapiflex Evolution,
Salt & Pepper NCS S 35025 (szara), 4549 909

Sciany: Flugger 5512 (iasny szary)

Nisza: okleina orzech amerykariski

Narozniki: CS Acrovyn, SM20,
kolor: 162 (ciemny szary)

Oadbojoporecze: CS Acrovyn, HRBAL,

kolor: 162 (ciemny szary)
Odbajnice: CS Acrovyn, SCR6%,

kolor: 162 [ciemny szary)

Sciany: Flugger 5512 fasny szary)

8

0—

Poczatek uktadania
5 Sciany: phitki Marazzi
S5 Sistem C, Citta Grigio, 10x30cm
 Fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 83 (perfowoszary)
™
L Zabudowa meblowa: Fronty: Lupus, Verona,
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3 ElewadaC
1:50 RZE-MSW-001
sufit podwieszany
7 na cata szerokosé
\ \ !
Sciany: Flugger 5512 (jasny szary) Sciany: Flugger 5512 (jasny szary) %
“““ Jﬁ
Narozniki: CS Acrovyn, SM20, o
M__ 0 kolor: 162 (ciemny szary) /L
_ I —— Oadbojoporecze: CS Acrovyn, HRBAL, Oadbojoporecze: CS Acrovyn, HRBAL, \ﬂ@ e [ ada recepcyna:
kolor: 162 [ciemny szary) kolor: 162 (ciemny szary) | MikoMax, Ave, korpus: biaty biyszczacy, 160cm
Odbaojnice: CS Acrovyn, SCR64, Odbaojnice: CS Acrovyn, SCRE4, - nadstawka z okleiny: orzech naturalny LANN), 80cm
kolor: 162 [ciemny szary) kolor: 162 [ciemny szary) ,
0.15KORYTARZ 0.15 KORYTARZ
A Elewacja B Elewacja D
1:50 RZE-MSW-001 RZE-MSW-001

lekierowane gtadkie, CSO08 Grigio Luce (biaty)
Blat: Lupus, X7OM, Struktura M

Odbojoporecze: S Acrovyn, HRB4L,
kolor: 162 (ciemny szary)

Odbajnice: LS Acrovyn, SCR6%,
kolor: 162 [ciemny szary)

Narozniki: CS Acrovyn, SM20,
kolor: 162 (ciemny szary)

POSADZKITPLYTKI - @.14 GABINET ZABIEGOWY

Wyktadzina PCV: Tarkett,
Tapiflex Evolution,
Posadzka Salt & Pepper NCS S 35028 tabela rys. RZE-MSW-002
(szara), 4549 BBIINCS S
1070-G70Y (limonka), 4549 00!

Sciany Phytki: Marazzi, Sistem C,
(takze za Citta Grigio, 18x3@cm .
zabudowa, (Fuga: Kerakoll Fugalite, 278 me
w niszy) kolor: @3 perfowoszary)

PROJEKT WNETRZ ODDZIALU CHIRURGII 0GOLNEJ Z PODODDZIALEM
ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ - 250m?2

INWESTOR: SP Z0Z MSW w Rzeszowie
ADRES INWESTYCJI: Rzeszow, ul. Krakowska 16
TYTUE RYSUNKU: Rozwiniecia scian - Korytarz (@.15)
Nr RYSUNKU: RZE-MSW-004
SKALA: 1:50, 1:25@A!
Nr STRONY: 04/12
Nr KOREKTY: 0
ZMIANY: nie dotyczy
DATA: 16.12.2013r.
PROJEKTANT: arch. wnetrz Agnieszka Zakowska-Nowak
UWAGI:

1. Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa podaje
producentow oraz nazwy i typy urzadzen i materiatow
wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w celu precyzyjnego
okreslenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
i zastosuje urzadzenia i materiaty o parametrach tozsamych lub
lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji.

W przypadku materiatow wykonczeniowych wykonawca zakupi
i zastosuje materiaty o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegajacej
od podanej w Projekcie Wnetrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca moze je
wwiez¢ nateren prowadzonych robot po akceptacii przez architekta
wnetrz, na podstawie przedstawionych mu probek tych materiatow.
Tylko urzadzenia i materiatywykonczeniowe zaakceptowane moga by¢
wbudowane przez Wykonawce.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i zweryfikowac ze stanem
istniejacym przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych wnetrz.

Nalezy zwrocic szczegolng uwage na wymiary pod zabudowe
elementow wnetrza projektowanych na wymiar (zabudowa w
pomieszczeniach: 0.7, 0.10, 0.14)
3. Do metrazu ptytek i parkietu podanych w tabelkach nalezy doliczyc
ok. 10-15%.

4. 7aleca sie, aby przed ostatecznym wyborem farb zakupic na probe !
litr i pomalowac nim kilka fragmentow scian, o roznym natezeniu
Swiatta.

5. W razie watpliwosci prosze skontaktowac sie z Projektantem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Ewa Zakowska

tel.: +48 17 85 269 53
kom.: +48 722101 242
email: info@dotstudiodesign.pl ul. Cegielniana 180/8
www: dotstudiodesign.pl 35-310 Rzeszow

PRAWO AUTORSKIE ©
Ten rysunek i prawa autorskie do niego sa whasnoscia firmy
Pracownia Architektoniczna Ewa Zakowska.
Nie moze by¢ on uzywany, kapiowany ani w inny sposob duplikowany
bez pisemnej zgody firmy Pracownia Architektoniczna Ewa Zakowska.
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