BRUDOWNIK/ MAGAZYN BRUDNY
(pom. nr 0.4)

Instalacje sanitarne i specjalne

malowanie, $ciany ptytki glazurowane/ wykt. PCV na petna
. wykonczenie wysoko$é

E specjalne sufity farba zmywalna
E podtogi wyktadzina typu tarkett bezspoinowa,
N z wywinieciem na $ciany do wys. 10cm,
é potaczenie §ciany i posadzki wyoblone, o
; $rednicy 6¢cm / plytki gresowe

Izolacja dzwigkochtonna wg normy

Wysoko$¢ pomieszczenia 2,5m

Temperatura pomieszczenia 16°C

Wymagania specjalne dotyczace
doprowadzania wody, pary do
urzadzen i odprowadzania $ciekow

doprowadzenie wody zimnej i cieptej, odptyw do
kanalizacji, baterie mieszakowe, zawor
wodociagowy ze ztaczka, wpust podtogowy
zwykty, myjnia kaczek i basenow -woda zimna
1/2", woda ciepta 1/2", odptyw @110

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

Swym/h, podcis$nienie -10%

klimatyzacja

specjalne wymagania dot.
oczyszczania powietrza

Instalacje tlen O2

specjalne préznia VAC

spr. powietrze A5

inne

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogoblne

300 Lx

miejscowe state

kinkiet nad umywalka

awaryjne

z instalacji opraw wydzielonych (sufitowych)

nocne

Oswietlenie miejscowe przenosne,
inst. sity i grzejnictwa

gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze
stykiem ochronnym szczelne

sygnalizacja

telefoniczna

komputerowe

lampy bakteriobdjcze

przeplywowa $cienna

inne

zasilanie myjni wg projektu instalacji




