PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja wod-kan

Zespot Opieki Zdrowotnej MSW
w Rzeszowie, 35-111 Rzeszow

ul. Krakowska 16

INWESTOR:

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii
Ogolnej z Pododdzialem Endoskopii Zabiegowej

w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW
w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

TEMAT:

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

ZAKRES:
+ przedmiar robot

DATA OPRACOWANIA: luty 2012 r.

IMIE I NAZWISKO | NR UPR. BUDOWL. PODPIS
PROJEKTOWAL: | inz. Eugeniusz Basiak S -279/89
OPRACOWAL: | mgr inz. Barttomiej Basiak
SPRAWDZIL: | mgr inz. Grzegorz Buczek | PDK/0011/PWOS/11




SPIS TRESCI PROJEKTU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Dane ogdlne

4. Rozwigzania projektowe

4.1.1. Pomieszczenia Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej
4.1.2. Préba instalacji

4.1.3. I1zolacja termiczna

4.1.4. Armatura

4.1.5. Ptukanie instalacji

4.2. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji
4.2.1. Préba szczelnosci instalacji wody cieptej i cyrkulacji
4.2.2. I1zolacja termiczna

4.2.3. Armatura

4.2.4. Ptukanie instalacji

4.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.0. Uwagi ogdlne

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut parteru skala 1:100, rys. nr 1
2. Rozwiniecie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji skala 1:100, rys. nr 2
3. Rozwiniecie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej skala 1:100, rys. nr 3



Opis techniczny do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji wod-kan i cieptej wody
uzytkowej dla: Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Pododdziatem
Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy
Krakowskiej 16

1. Podstawa opracowania
= zlecenie i umowa od Inwestora Nr 351/2013 r.

= obowigzujace normy i przepisy w projektowaniu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
= wewnetrzng instalacje wod-kan i cw.u z cyrkulacja dla inwestycji pn. ,Przebudowa
pomieszczern Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku

gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16;

3. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen rehabilitacji oraz lekarskich wraz
z korytarzem na potrzeby nowej funkcji pn. , 0ddziat Chirurgii Ogélnej z Pododdziatem Endoskopii
Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie. W pomieszczeniach tych istnieje
instalacja wodociggowa, instalacja wody cieptej i cyrkulacji, oraz kanalizacji sanitarnej. Piony w/w
instalacji prowadzone sg w szachtach instalacyjnych. Od istniejgcych pionéw wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej projektuje sie odgatezienia i podejscia do projektowanych
przybordéw sanitarnych. Przybory sanitarne istniejace tj. miski ustepowe, umywalki, pisuary i.t.d. wraz

z podejsciami instalacyjnymi nalezy zdemontowac.

4. Rozwiazania projektowe

Szpital SP ZOZ MSW w Rzeszowie zapewnia zapotrzebowanie w wode do celdw bytowo-
gospodarczych. Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo- gospodarczych okreslono na podstawie
ilosci i rodzaju urzadzen jakie przewidziano w projektowanych pomieszczeniach Oddziatu Chirurgii

Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie.



4.1.1. Pomieszczenia Oddziatu Chirurgii Ogélnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej

Nr | Rodzaj punktu llos¢ Srednica podejscia | Normatywny | Normatywny

czerpalnego wyplfyw wody | wypfyw wody
jednostkowy

1. Bateria umywalkowa 15 " 0,07 1,05

2. Bateria zlewozmywakowa | 2 23 0,07 0,15

3. Ptuczka zbiornikowa 7 " 0,13 0,91

4, Zawor do pisuaru " 0,3 0,3

5. Bateria natryskowa 4 " 0,15 0,6

6. Bateria wannowa 1 " 0,07 0,07

7. Zawor czerpalny 4 " 0,3 1,20

8. Myjka kaczek 1 " 0,3 0,30

Obliczeniowy sekundowy rozbiér wody zimnej dla pomieszczert Oddziaty wynosi:
g= 0,698 x (2qn)>> - 0,12
g=1,37 dm’/s

Podejscia do projektowanych przybordéw sanitarnych wykonaé z rur z tworzyw sztucznych PP.
Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian wewnetrznych, oraz w warstwach posadzek. Przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PVC. Na odgatezieniach
instalacyjnych od istniejgcych piondw wod-kan zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce kulowe mufowe. Dostep do zawordéw odcinajgcych montowanych
w szachtach obudowanych nalezy wykonaé poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20 x 30 cm na
wysokosci wigczen do istniejgcych piondw. Piony wody zimnej nalezy wymieni¢ na wysokosci catej

kondygnaciji tj. o dtugosci L= 4,0 m (decyzja po odkryciu i odstonieciu szachtéw).

4.1.2. Prdba instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié prébe cisnieniowa wstepna i koricowa.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Przy prdébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5 wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie
to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby cisnienia nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby

gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po prébie wstepnej nie moze sie




obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar. Po zakoniczeniu préby wstepnej i gtdwnej przeprowadzi¢ probe korncowa.
W tej prébie w cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest cisnienie na przemian 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnosé. Prébe

cisnieniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.3. Izolacja termiczna
Po pozytywnym odbiorze préby instalacji wody zimnej przewody wodociggowe nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej jak nizej:
= $rednica wewnetrzna do 22 mm- 20 mm;
= $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- 30 mm;
= $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- réwna srednicy rury;

= $rednica wewnetrzna ponad 100 mm- 100 mm.

Uwaga:
1. Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany, stropy, skrzyzowania przewododw,
lub utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak

wyzej. Przewody utozone w podtodze grubosci izolacji 6 mm.

4.1.4. Armatura

Dla poszczegdlnych przyboréw montowaé odpowiednia armature czerpalna. Przed armatura
montowaé zawory odcinajace (baterie stojgce, zawory odcinajace, zawory ze zfaczkg do weza
[sanitariaty] ). W pomieszczeniach gabinetu diagnostyczno- zabiegowego baterie bezdotykowe

(fotokomadrka). W pozostatych pomieszczeniach baterie mieszakowe stojace.

4.1.5. Ptukanie instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw szczelnosci, przewody nalezy poddac¢ ptukaniu,
wytwarzajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakoriczeniu okresu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Zalecane stezenie: 1 dm’ podchlorynu sodu na 500 I/ wody.
Po okresie 24 godzin pozostato$¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ okoto 140 mg Cl,/dm’.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, przewody nalezy ponownie wyptukad.



4.2. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w centralnej kottowni Szpitala ZOZ MSW
w Rzeszowie. Rozprowadzenie cieptej wody wraz z cyrkulacjg poziomami prowadzonymi w korytarzu
komunikacyjnym pod stropem piwnic oraz pionami instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Szpital SP ZOZ MSW zapewnia dostawe wody z istniejgcych instalacji wody cieptej i cyrkulacji.
Istniejgca instalacja cieptej wody i cyrkulacji wraz z przyborami sanitarnymi, bateriami nalezy
zdemontowac. Piony wody cieptej i cyrkulacji nalezy wymieni¢ na nowe (decyzja po odtworzeniu
i odkryciu obudowy szachtéw). Do projektowanych przyboréow wody cieptej i cyrkulacji nalezy
wykonaé¢ nowe podejscia od istniejgcych piondw prowadzonych w szachtach instalacyjnych.
Podejscie do projektowanych przyboréw sanitarnych wykonaé z rur z tworzyw sztucznych PP. Rury
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $Scian wewnetrznych, oraz w warstwach posadzek. Przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PVC.

Na podejsciach instalacyjnych w szachtach przy istniejgcych pionach wod- kan nalezy
zamontowac zawory odcinajgce kulowe mufowe. Dostep do zaworéw odcinajgcych montazowych
w szachtach obudowanych nalezy wykona¢ poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x30 cm na

wysokosci zawordw .

4.2.1. Préba szczelnosci instalacji wody cieptej i cyrkulacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié prébe cisnieniowg wstepna i koricowa.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajace 1,5 wartosci najwyzszego ci$nienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby cisnienia nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po prébie wstepnej nie moze sie
obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej przeprowadzi¢ probe korncowa.
W tej prébie w cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest cisnienie na przemian 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnosé. Prébe

cisnieniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2.2. Izolacja termiczna
Po pozytywnym odbiorze préby instalacji wody zimnej przewody wodociggowe nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej CLIMAFLEX STABIL jak nizej:

= $rednica wewnetrzna do 22 mm- 20 mm;



= $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- 30 mm;
= $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- réwna srednicy rury;

= $rednica wewnetrzna ponad 100 mm- 100 mm.

Uwaga:
1. Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany, stropy, skrzyzowania przewododw,
lub utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak

wyzej. Przewody utozone w podtodze grubosci izolacji 6 mm.

4.2.3. Armatura
Dla poszczegdlnych przyboréw nalezy zamontowad¢ odpowiednia armature czerpalng
(baterie, zawory odcinajace). W pomieszczeniu gabinetu diagnostyczno- zabiegowego zamontowac

baterie uruchomione bez kontaktu z dtonig (fotokomarka).

4.2.4. Ptukanie instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelnosci, przewody nalezy poddac¢ ptukaniu,
wytwarzajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakoriczeniu okresu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Zalecane stezenie: 1 dm’ podchlorynu sodu na 500 |/ wody.
Po okresie 24 godzin pozostato$¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ okoto 140 mg Cl,/dm’.

Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, przewody nalezy ponownie wyptukad.

4.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ przytaczami
odptywowymi do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej. Przytgcza odptywowe wykonaé z rur PVC
kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne wykonane z zeliwa nalezy wymieni¢ na nowe z rur PVC kielichowych
taczonych na uszczelki. Przewody odptywowe prowadzi¢ po licu $cian wewnetrznych do istniejgcych
pionéw kanalizacyjnych a nastepnie obudowac ptytami G.K.F. Podejscia pod przybory wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PVC o nastepujacych srednicach:

e miski ustepowe - ¢ 110 mm

e umywalki i zlewozmywaki - ¢ 50 mm



e kratki Sciekowe - ¢ 50 mm
Po wykonaniu podejs¢ odptywowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanej instalacji

przez napetnienie woda.

5.0. Uwagi ogdlne

1. Catoé¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia musza posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.

2. Instalacja wody p.poz dla budynku gtdwnego Szpitala oraz budynku Przychodni objeta jest
oddzielnym opracowaniem projektowym zgodnie z opracowang Ekspertyzg Techniczng
Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych dotyczacej oceny stanu ochrony przeciwpozarowej

budynkéw ZOZ MSW w Rzeszowie.
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