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1. OPIS TECHNICZNY

|. DANE OGOLNE:

1. Inwestor : SP ZOZ MSW w Rzeszowie

2. Adres inwestycji : ul. Krakowska 16, Rzeszow

3. Jednostka projektowa : Pracownia ArchitektoréczBwa Zakowska
35-324 RzeszOw ul. Mazowiecka 57/2

4. Powierzchnia projektowana: 266

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

lIl. OPIS POMIESZCZE N — ZESTAWIENIE MATERIALOW:

0.1 SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoyé wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 1070-G70Y (limonka),
4549 001

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a28r{y szary); grunt: Flugger wodny

Farba - powsej fartucha: Flugger Flutex Special 7S, kolor 48didskowy); grunt: Flugger
wodny

Farba - nisza za stolikiegniadaniowym: Flugger Flutex Special 7S, kolor 2%8Wonka);
grunt: Flugger wodny

Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta AvariDx30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

Fototapeta - nisza za stolikigmadaniowym: np. Czarna Zebra, Spa B&W

Sufit:

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&&, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbkiony do RAL 9010); grunt: Flugger wodny

TYP 3: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 6@00x19mm, kolor biaty zhtony do
RAL 9010, piyta THERMATEX Alpha Hygena, klasaystaci ISO 4 wg ISO 14644-1
Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG

Oprawa éwietlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biata 1P40



Kinkiet nad umywalk Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm;

Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Krzesta: ProfiM, Step, stel@hrom btyszcacy, kolor: RAL 7047

Stolikéniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, sielME, blat: melamina ANN
(orzech naturalny), 80x80cm

t &zka: wg opisu braty architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: nplcea, U8831 (szare)
Panele nadikowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu brawy architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. ISMP (szary)
Grzejniki:

W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.2 POKOJ LEKARZY

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatbw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materialy o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych roboét po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a21{y szary); grunt: Flugger wodny

Farba - powsej fartucha: Flugger Flutex Special 7S, kolor 48diaskowy);

grunt: Flugger wodny

Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta AvariDx30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&&, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbliony do RAL 9010) ; grunt: Flugger wodny

TYP 4: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 6@00x43mm, kolor biaty zhtony do
RAL 9010, ptyta THERMATEX Silence Hygena, pokéoantybakteryjna HYGENA
Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, SP1.414PA EVG

Oprawa éwietlenia awaryjnego ES-SYSTEM, POINT LED AW

Kinkiet nad umywali Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa




Meble:

Fotel obrotowy: ProfiM, Playa, stelachrom btyszcacy, obicie: Eco E-10 (jasno zielony)
Biurko: MikoMax, Lina, steta JME, blat: melamina ANN (orzech naturalny), 160c@
Sofa 2-0s.: ProfiM, October 31, stelahrom btyszcacy, obicie: Eco E-10 (jasno zielony)
Szafa biurowa: MikoMax, Multi, kolor: melami#eNN 9orzech nauturalny),
100x43,5x187,8mm

Grzejniki:

W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.3 t AZIENKA

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materialy o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatdw wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Piytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x6Qduga: Kerakoll Fugalite,

kolor 45 (limestone)

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 5341 ite); grunt: Flugger wodny

Ptytki: Marazzi, ColourLine, Ivory, 22x66cm;da: Kerakoll Fugalite,

kolor 07 (jaminowy)

Ptytki - dekor: Marazzi, ColourLine, Blue Mosai(MLET), 22x66cm; fuga: Kerakoll
Fugalite, kolor 07 (faminowy)

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr3@ym, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus, kolor b8diaty zblizony do RAL 9010) ;

grunt: Flugger wodny

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19kolor biaty zblzony do RAL 9010,
ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, powtoka antiberyjna HYGENA, klasa czys§oi
ISO 4 wg I1SO 14644-1

Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Kinkiet nad umywali Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor zbiony do RAL 1013

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa
Kabina: Koto, Geo6 90, drzwi rozsuwane, 90x90Bnodzik: Koto, Standard Plus, 90x90cm;
Bateria: Tres, Monotres 2000

Miska us¢powa wiszaca: Koto, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chriokyszcacy
Grzejniki:

W(g opisu braty instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010




0.4 BRUDOWNIK:

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiei¢ na teren
prowadzonych roboét po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢é wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Sciany:

Piytki: Marazzi, Sistem C, Citta Avorio, 10x3f0icfuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

Sufit:

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gra@ym, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus, kolor b8diaty zblzony do RAL 9010) ;

grunt: Flugger wodny

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19nkolor biaty zblzony do RAL 9010,
ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, powtoka antiberyjna HYGENA, klasa czys§oi
ISO 4 wg I1SO 14644-1

Oswietlenie:

Oprawaswietlowkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Kinkiet nad umywali Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa

Miska us¢powa wisaca: Koto, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chriolyszczcy
Grzejniki:

Wg opisu bragy instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.5 SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢é wbudowane przez Wykonawe.




Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 1070-G70Y (limonka),
4549 001

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a21{y szary); grunt: Flugger wodny

Farba - powsej fartucha: Flugger Flutex Special 7S, kolor 48diaskowy);

grunt: Flugger wodny

Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta AvariOx30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&&, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbliony do RAL 9010) ; grunt: Flugger wodny

TYP 3: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 6@00x19mm, kolor biaty zhtony do
RAL 9010, ptyta THERMATEX Alpha Hygena, klasaystaci ISO 4 wg ISO 14644-1
Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG

Oprawa éwietlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biata 1P40

Kinkiet nad umywalk Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Krzesta: ProfiM, Step, stel@hrom btyszcacy, kolor: RAL 7047

Stolik$niadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, sielME, blat: melamina ANN
(orzech naturalny), 80x80cm

t &zka: wg opisu braty architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: nplcea, U8831 (szare)
Panele nadikowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu brawy architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. ISMP (szary)
Grzejniki:

W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.6 SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materialy o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 1070-G70Y (limonka),
4549 001



Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a28r{y szary); grunt: Flugger wodny

Farba - powsej fartucha: Flugger Flutex Special 7S , kolor 48diaskowy);

grunt: Flugger wodny

Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta AvariOx30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,
kolor 50 (pergamon)

Fototapeta - nisza za stolikigmadaniowym: Czarna Zebra, Tulipany B&W

Sufit:

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&&, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbliony do RAL 9010); grunt: Flugger wodny

TYP 3: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 6@00x19mm, kolor biaty zhtony do
RAL 9010, ptyta THERMATEX Alpha Hygena, klasaystaici ISO 4 wg ISO 14644-1
Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG

Oprawa éwietlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biata 1P40

Kinkiet nad umywali Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa
Meble:

Krzesta: ProfiM, Step, stel@hrom btyszcacy, kolor: RAL 7047

Stoliksniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, stelME, blat: melamina ANN
(orzech naturalny), 80x80cm

k. &zka: wg opisu braty architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: nplcea, U8831 (szare)
Panele nadikowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu brawp architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. ISMP (szary)
Grzejniki:

Wg opisu bragy instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.7 DYZURKA PIEL EGNIAREK

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdbw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robét po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoyé wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 1070-G70Y (limonka),
4549 001 (w cgci korytarzowej przed ladrecepcyja)

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a28r{y szary); grunt: Flugger wodny

Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta Grigi®x30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,



kolor 03 (pertowoszary)

Zabezpieczenigcian i naroznikow:

Odbojopoecze: CS Acrovyn, HRBA4C, kolor: 162 (ciemny szary)

Odbojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor: 162 (ciemngirgx

Sufit:

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&&, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbkiony do RAL 9010) ; grunt: Flugger wodny;

dodatkowo podwieszony nad dagcepcyja (2,35m)

Oswietlenie:

Oprawa halogenowa ES-SYSTEM SPOT 50W 12V

Oprawaswietlowkowa ES-SYSTEM DC226.FG EVG

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM DC226.FG EVG AW z certyfikateCNBOP
Oprawa nastropowa ES-SYSTEM DNCE, biata

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm;

Armatura: Tres, Monotres 2000, jednouchwytowa

Meble:

Fotel obrotowy: ProfiM, Playa, stelachrom btyszcacy, obicie: Eco E-12 (jasny szary)
Lada recepcyjna: MikoMax, Ave, korpus: biatys#czcy, 160cm, nadstawka: melamina
ANN (orzech naturalny), 80cm

Zabudowa meblowa: Fronty: Lupus, Verona, lakiane gtadkie, CS008 Grigio Luce
(biaty); Blat: Lupus, X70M, Struktura M

Grzejniki:

Wg opisu brawy instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.8 WC PERSONELU

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoyé wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Ptytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x60duga: Kerakoll Fugalite,

kolor 45 (limestone)

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 5341 ite); grunt: Flugger wodny
Piytki: Marazzi, ColourLine, Ivory, 22x66cm;da: Kerakoll Fugalite,

kolor 07 (jaminowy)

Ptytki - dekor: Marazzi, ColourLine, Blue Mosai(MLET), 22x66cm; fuga: Kerakoll
Fugalite, kolor 07 (fminowy)

Sufit:

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gra@m, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus, kolor b8diaty zblizony do RAL 9010) ;



grunt: Flugger wodny

TYP 2: sufit kasetonowy 600x600x19mm, kolompizblizony do RAL 9010,

ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, powtoka antiberyjna HYGENA, klasa czys§oi
ISO 4 wg ISO 14644-1

Oswietlenie:

Oprawaswietlowkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Kinkiet nad umywalk Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewtrene), zblzony do
RAL 1013 (drzwi wewetrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa
Miska ustpowa wiszaca: Koto, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chriokyszcacy
Grzejniki:

W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.9 SALA CHORYCH

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatbw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materialy o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych roboét po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|8& Pepper NCS S 1070-G70Y (limonka),
4549 001

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a21{y szary); grunt: Flugger wodny

Farba - powsej fartucha: Flugger Flutex Special 7S, kolor 48diaskowy);

grunt: Flugger wodny

Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta AvariDx30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&&, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbkony do RAL 9010) ; grunt: wodny,

dodatkowo podwieszony (2,30m)

TYP 3: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 6@00x19mm, kolor biaty zhtony do
RAL 9010, ptyta THERMATEX Alpha Hygena, klasaystaici ISO 4 wg ISO 14644-1
Oswietlenie:

Oprawaswietlowkowa ES-SYSTEM, SP6.414DO EVG

Oprawa éwietlenia nocnego ES-SYSTEM, HS76/76-LED biata 1P40

Kinkiet nad umywalk Markslojd, Dalaro



Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa
Meble:

Krzesta: ProfiM, Step, stel@hrom btyszcacy, kolor: RAL 7047

Stolikéniadaniowy: MikoMax, Manhattan Plus, Typ C, sielME, blat: melamina ANN
(orzech naturalny), 80x80cm

k. &zka: wg opisu braty architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: nplcea, U8831 (szare)
Panele nadikowe: Meden-Inmed, kolor RAL 7047 (jasny szary)

Taborety: wg opisu brawy architektonicznej, wytyczne kolorystyczne: np. ISMP (szary)
Grzejniki:

W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.10 POKOJ PRZYGOTOWAWCZY PIEL EGNIARSKI

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatdw wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a28r{y szary); grunt: Flugger wodny
Fartuch: ptytki Marazzi, Sistem C, Citta AvariDx30cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1&8, farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbliony do RAL 9010) ; grunt: Flugger wodny

TYP 4: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny 6@00x43mm, kolor biaty zhtony do
RAL 9010, ptyta THERMATEX Silence Hygena, pokdoantybakteryjna HYGENA
Oswietlenie:

Oprawaswietlowkowa ES-SYSTEM, SP1.414DO EVG

Oprawa (wykonanie specjalne) ES-SYSTEM, BM LED

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Meble:

Sofa 2-0s.: ProfiM, October 31, stelahrom btyszcacy, obicie: Eco E-10 (jasno zielony)
Stolik kawowy: ProfiM, October, blat: melamiA&IN (orzech naturalny), 60x60cm
Zabudowa meblowa: Fronty: MDF, okleina: orzeaherykaski; Blaty: Lupus, FO70,
Struktura P

Szafa biurowa: MikoMax, Multi, kolor: melami#\N Qorzech nauturalny),
100x43,5x187,8mm



Grzejniki:
W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.11 t AZIENKA DAMSKA

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materialy o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatdw wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Piytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentinax60cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 48 (moka)

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 5341 ite); grunt: Flugger wodny

Ptytki: Marazzi, ColourLine, Taupe, 22x66cmgéu Kerakoll Fugalite,

kolor 52 (tortora)

Piytki: Marazzi, ColourLine, Blue, 22x66cm; fagkerakoll Fugalite,

kolor 03 (pertowoszary)

Piytki - dekor: Marazzi, ColourLine, Decoro (MM), 22x66cm; fuga: Kerakoll Fugalite,
kolor 03 (pertowoszary)

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr3@ym, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus, kolor b8diaty zblizony do RAL 9010) ;

grunt: Flugger wodny

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19kolor biaty zblzony do RAL 9010,
ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, powtoka antiberyjna HYGENA, klasa czys§oi
ISO 4 wg ISO 14644-1

Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z ceriditem CNBOP
Kinkiet nad umywalk Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewtrene), zblzony do
RAL 1019 (drzwi wewetrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa
Kabina: Drzwi rozsuwane: Koto Geo6 120; BrodXkto, Pacyfik, 90x120cm;
Bateria: Tres, Monotres 2000

Miska us¢gpowa wisaca: Koto, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chriolyszczcy
Grzejniki:

W(g opisu brany instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010




0.12 t AZIENKA M ESKA

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiei¢ na teren
prowadzonych roboét po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢é wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Piytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentinax60cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 48 (moka)

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 5341 ite); grunt. Flugger wodny

Piytki: Marazzi, ColourLine, Taupe, 22x66cmgéu Kerakoll Fugalite,

kolor 52 (tortora)

Piytki: Marazzi, ColourLine, Blue, 22x66cm; faigkerakoll Fugalite,

kolor 04 (stalowy)

Piytki - dekor: Marazzi, ColourLine, Decoro (D), 22x66cm; fuga: Kerakoll Fugalite,
kolor 04 (stalowy)

Sufit:

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gra@ym, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus, kolor b8diaty zblzony do RAL 9010) ;

grunt: Flugger wodny

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19nkolor biaty zblzony do RAL 9010,
ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, powtoka antiberyjna HYGENA, klasa czys§oi
ISO 4 wg I1SO 14644-1

Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG P44

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z ceriditem CNBOP
Kinkiet nad umywali Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010 (drzwi zewtrene), zblzony do
RAL 1019 (drzwi wewetrzne)

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Primo 55cm; Armatura: Tres, Mdres 2000, jednouchwytowa
Kabina: Drzwi rozsuwane: Koto Geo6 120; BrodXkto, Pacyfik, 90x120cm;
Bateria: Tres, Monotres 2000

Miska ustpowa wiszaca: Koto, Primo; Przycisk: Geberit, Sigma 20, chriokyszcacy
Grzejniki:

W(g opisu bragy instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.13 t AZIENKA ODDZIALOWA

Uwaga:
Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora

nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w




celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j

od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatdw wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Piytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentinax60cm; fuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 48 (moka)

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 5341 ite); grunt: wodny

Ptytki: Marazzi, ColourLine, Taupe, 22x66cmgéu Kerakoll Fugalite,

kolor 52 (tortora)

Piytki: Marazzi, ColourLine, Blue, 22x66cm; faigkerakoll Fugalite,

kolor 52 (tortora)

Sufit:

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gra@ym, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus, kolor b8diaty zblzony do RAL 9010) ;

grunt: Flugger wodny

TYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy 600x600x19nkolor biaty zblzony do RAL 9010,
ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, powtoka antiberyjna HYGENA, klasa czys§oi
ISO 4 wg I1SO 14644-1

Oswietlenie:

Oprawaswietlowkowa ES-SYSTEM, DW218.L EVG IP44

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM DW218.L EVG IP44 AW z cerkditem CNBOP
Kinkiet nad umywali Markslojd, Dalaro

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Ceramika i armatura:

Umywalka: Koto, Nova Top bez barier, 65cm; BateTres, Monotres 2000, jednouchwytowa
Wanna: Koto, Nova Top bez barier, 170x80cmeBat Tres, Monotres 2000

Brodzik: Koto, Standard Plus, 80x80cm; Batefiges, Monotres 2000

Miska ust¢powa wiszaca: Koto, Nova Top bez barier; Przycisk: Geberiggnga 20,

chrom blyszcy

Grzejniki:

Wg opisu bragy instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.14 GABINET ZABIEGOWY

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materialy o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej

od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren




prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQToro SC, 3093101(aza

Sciany:

Piytki: Marazzi, Sistem C, Citta Avorio, 10x30¢cfuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 50 (pergamon)

Piytki: Marazzi, Sistem C, Citta Grigio, 10x30cfuga: Kerakoll Fugalite,

kolor 03 (pertowoszary)

Sufit:

TYP la: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gra@m, wodoodpornych impregnowanych,
farba zmywalna Flugger Dekso 5, kolor 534 1ihtdlizony do RAL 9010);

grunt: Flugger wodny

Oswietlenie:

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, SP1.414PA SPN EVG

Oprawa éwietlenia awaryjnego ES-SYSTEM, M1 4LED AW IP65

Oprawa (wykonanie specjalne) ES-SYSTEM, BM.LED

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010

Meble:

Fotel obrotowy: ProfiM, Playa, stelachrom btyszcacy, obicie: Eco E-12 (jasny szary)
Biurko: MikoMax, Lina, stela JME, blat: melamina ANN (orzech naturalny), 160
Zabudowa meblowa: Fronty lakierowane: Lupugovia, CS148 Verde Primizia (limonka);
Blat: Lupus, X70M, Struktura M (jasny szary)

Szafka na leki: Front lakierowany: Lupus, Vap@8S148 Verde Primizia (limonka);
Potki: szkto hartowane

Grzejniki:

W(g opisu brawy instalacji sanitarnych; kolor RAL 9010

0.15 KORYTARZ

Uwaga:

Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy urzadzen i materiatdbw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materiatéwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty 0 wzornictwe i kolorystyce nie odbiegajce;j
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiez¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw. Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoyé wbudowane przez Wykonawe.

Posadzka:

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,|6& Pepper NCS S 1070-G70Y (limonka),
4549 001

Sciany:

Farba: Flugger Flutex Special 7S, kolor 55a28r{y szary); grunt: Flugger wodny



Nisza m¢dzy pomieszczeniami 0.4 i 0.5: panel (wymiary wonmeréw na miejscu),

MDF, okleina orzech amerykski

Zabezpieczenigcian i naroznikéw:

Odbojopoecze: CS Acrovyn, HRBA4C, kolor: 162 (ciemny szary)

Odbojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor: 162 (ciemngirgx

Naraniki: CS Acrovyn, SM20, kolor: 162 (ciemny szary)

Sufit:

TYP 1: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5miarba zmywalna Flugger Flutex 4 Plus,
kolor 5341 (biaty zbkiony do RAL 9010) ; grunt: Flugger wodny

TYP 5: Knauf AMF, sufit samoray panelowy 300x1800x21mm oraz 300x1600x21mm,
kolor zblzony do RAL 9010, ptyta KOMBIMETALL (powierzchnia rredowa z rdzeniem

z welny mineralnej), klasa czystoI1SO 6

Oswietlenie:

Oprawa nastropowa ES SYSTEM, SRN, biata

Oprawa halogenowa ES-SYSTEM, SPOT 50W 12V

Oprawawietlowkowa ES-SYSTEM, DC226.FG EVG

Oprawa éwietlenia kierunkowego ES-SYSTEM, VERSO LED VSD PAcertyfikatem
CNBOP

Drzwi:

W(g opisu braky architektonicznej; kolor RAL 9010




IV. SPECYFIKACJA MATERIAt OW:

1. WYKEADZINY PCV.
Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, kolory: Salt & PeppeCS S 3502B (szara)
4549 009; Salt & Pepper NCS S 1070-G70Y (hka) 4549 001

Charakterystyka wyktadziny obiektowe;:

Wyktadzina obiektowa Tapiflex Evolution jgszeznaczona do stosowania w obiektach
wyteczndci publicznej o najwikszym nagzeniu ruch (cigi komunikacyjne, korytarze),
w obiektach stiby zdrowia, obiektach szkolnych, biurowych, skldpdwtelach,
obiektach sportowych, aule, audytoria, Rplekcja Tapiflex Evolution

jest odpowiednia do wszystkich powierzdkanercyjnych o najwekszym

nagzeniu ruchu jednocZaie o wysokich wymaganiach, co do #iwosci wygtuszania
hatasu. W kolekcji Tapiflex Evolution pokzono niepowtarzalne wzornictwo

z bardzo bogapalet, kolorystyczma. Zastosowanie wzmocnienia TopClean XP PUR
zapewnia najwygza odpornd¢ na zuycie iscieranie.

Opis systemu:

Wyktadzina obiektowa Tapiflex Evolution do mazu wewratrz budynkow; heterogeniczna
akustyczna wyktadzina PCV (typ wyktadziny BBll) zabezpieczona poliuretanem
TopClean XP PUR, grubocatkowita 3,05mm, gruldé warstwy uytkowej 0,7mm,

waga 3270g/m2, poziom wygtuszenia hatasu 1ddBtarczana w postaci rolki

2,00m2x23,00mb

Wiasciwosci Normy Tapiflex Excellence 65
Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP PUR
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34
Waniecenie resztkowe EN 433 </=0,08mm
Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T</=0,08mm
Waga catkowita EN 430 3270g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 >/=0.3. DS spetnia
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antvstatvczna

Grubos¢ (mm) EN 428 3,05mm
Warstwa uzytkowa EN429 0,70 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

ISO 717/2 AL, 17 dB

NFS31-074 Ln.e.w = 65 dB
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornoé¢
Stabilno$¢ wymiardw EN 434 </=0,1%




Opis podiga pod montawyktadzin PCV:

Podtae powinno by gtadkie, bez gknig¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne,

suche, oczyszczone z wszelkich zabradpezygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. Naley pamktac, ze resztki asfaltu, ttuszcz§rodkow impregnujcych,
atrament z dtugopisow itp. mpgowodowa& odbarwienia wyktadziny.

Przy podkfadach cementowych zalegsstdsowanie mas wygtadzaaych
(samopoziomuagych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadZestyczne.

Podtaa z ptyt wiorowych naley ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogoweypbmetac, ze wyktadzina podtogowa nie
mae by naraona na temperateiprzekraczajca 30°C.

W przeciwnym wypadku nie ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom
Do przygotowania podta stosuje gitylko masy wodoodporne.

Wilgotna¢ podtaza nie powinna bywyzsza ni 2% dla podtay cementowych

i 0,5% dla podizy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodriai CE

- Autoryzacja producenta

UWAGI!

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

i projektem technicznym opracowanym dla ékmego zastosowania.
Wykonanie i odbior na podstawie obarujacych warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie reatijz projektu nalgy stosowa
materialy i wyroby posiadgje obowazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub jdi sa przedmiotem Norm Ratwowych, zé&wiadczenie
producenta potwierdzag ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich norm.

Technologia ukladania wykladziny PCV

Do wykonania monta wyktadzin mana przysipi¢ dopiero po zakiaczeniu wszelkich
prac budowlano - instalacyjnych (w szczegédnprac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanynmszczelnymi wraz z probami
cénieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomiesaua,

w ktérym uktadamy wyktadzémnie mniejsza rii 18 stopni C.

Wyktadziny PCV uktadashna podtau suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchprzyklejamy wyktadzig Tapiflex Evolution

a jej brzegi spawamy ze gokstnieje maliwos¢ wywinigcia nasciany (cokot).
Uwaga: montawyktadzin prowadz zgodnie z instrukegjinstalacji wyktadzin
elastycznych Tarkett.

Pakowanie, transport, sktadowanie

Wyktadzina Tapiflex Evolution powinna dyapakowana oryginalnie z opisem
producenta i na czas magazynowania ustawiopazycji pionowej

lub w poziomie rownolegle nie ggej niz dwie warstwy,

w suchym pomieszczeniu w temperaturze riszej nz 15°C

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbior powinien obejmowa
- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (badanie natg wykona przez ocegwzrokows)
- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni podtogi



(badanie naley wykon& przez oce@wzrokows)
- sprawdzenie rowrsoi podiaza za pomog niwelatora
(siatka niwelacyjno - pomiarowa powinnalyykonana w rozstawie 2m/2m)
lub za pomagtaty o dt. 2m
- po wykonaniu pomiaréw nalewykona operat z naniesionymigdnymi i zakaczony
notatl stuzbowa
- odbidér materiatéw i robot powinien obejmaiwzgodndci z dokumentagj projektowa
oraz sprawdzeniem W&awosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcow
- nie dopuszcza sistosowania materiatow, ktérych itawosci
nie odpowiadajwymaganiom technicznym

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQ Toro SC, kolor 3093 101 (szara)
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Charakterystyka wyktadziny obiektowe;:

Wyktadzina obiektowa Tarkett iQ Toro SC jeatecana do wszystkich pomiesztze
gdzie mge dochodz do zakiécé wywotanych elektrycznieia statyczam tj. przemyst
elektroniczny, sale operacyjne, laborat@#e komputerowe, przemyst petrochemiczny
oraz w pomieszczeniach o podazonych wymogach wdaiwosci elektrostatycznych
i chemicznych. Kolekcji iQ Toro SC posiaddeapieczenie powierzchni w postaci
przewodzcego poliuretanu iQ PUR, co utatwia utrzymanie pgdl czystéci,

przy zachowaniu wdaiwosci elektrostatycznych. Pgdzenie niepowtarzalnego
wzornictwa z doskorabdporngcia nascieranie, niskie koszty eksploatacji ¢lai
zastosowaniu najlepszego na rynku systemezpadczenia powierzchni iQ PUR
(poliuretan przewodey), oraz najlepsze parametry odpagi@hemicznej

i wiaciwosci elektrostatycznych pozwolity na otrzymanie priduspetniagcego
najwy:sze wymagania.

Opis systemu:

Wyktadzina obiektowa Tarkett iQ Toro SC: hayaniczna przewodeza wyktadzina

PVC (typ wyktadziny EN 649, EN 14041) wzmamma poliuretanem iQ PUR

poliuretan przewodey, gruba¢ catkowita 2, 00mm, gruldé warstwy uytkowej 2, 00mm,
dostarczana w postaci rolki 2, 00m2 x 23, BOkhasascieralngci P, waga 3000g/m2,
wgniecenie resztkowe <=0,03mm, odporna chemec(zgodnie z szczegétowym
zahcznikiem).



Wilasciwosci

Tarkett iQ Toro SC

Zabezpieczenie powierzchni

iQ PUR poliuretan przewo-

dzacy
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,03
Scieralnos¢ EN 660 Grupa P</= 0,15mm
Waga catkowita EN 430 3000/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13839 DS
Wiasciwosci elektrostatyczne
Napiecie indukowane EN 1815 </=2kV
Rezystancja elektryczna EN 1081 R</=10 do 6 Ohm
Grubo$¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzvtkowa EN429 2,0 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:
I1SO 717/2 Al.. 4 dB
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢ zgodnie
Z szczego6towym zatgczni-
kiem
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%

Opis podiga pod montawykitadzin PCV:

Podtae powinno by gtadkie, bez gknig¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne,

suche, oczyszczone z wszelkich zabradpezygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. Naley pamktac, ze resztki asfaltu, ttuszcz§rodkow impregnujcych,
atrament z dtugopisow itp. mpgowodowa& odbarwienia wyktadziny.

Przy podkfadach cementowych zalegsstdsowanie mas wygtadzaaych
(samopoziomagych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadZestyczne.

Podtaa z ptyt wiorowych naley ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogoweypbmetac, ze wyktadzina podtogowa nie
mae by naraona na temperateiprzekraczajca 30°C.
W przeciwnym wypadku nie ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom
Do przygotowania podta stosuje gitylko masy wodoodporne.

Wilgotna¢ podtaza nie powinna bywyzsza ni 2% dla podtay cementowych

i 0,5% dla podizy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotyce nawierzchni:

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodrioi CE
- Autoryzacja producenta

UWAGI!

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

i projektem technicznym opracowanym dla ékmeego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obamijacych warunkdéw technicznych

stosowania i Polskich Norm. W trakcie reatiz projektu naley stosowa

materialy i wyroby posiadgje obowazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub i sa przedmiotem Norm Ratwowych, zawiadczenie
producenta potwierdaag ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich norm.



Technologia ukladania wykladziny PCV

Do wykonania monta wyktadzin mana przysipi¢ dopiero po zakiaczeniu wszelkich
prac budowlano - instalacyjnych (w szczegédnprac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanynmszczelnymi wraz z probami
cénieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomiesaua,

w ktérym uktadamy wyktadzémnie mniejsza rii 18 stopni C.

Wyktadziny PCV uktadashna podiau suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchiprzyklejamy wyktadzig Tapiflex Evolution

a jej brzegi spawamy ze gokstnieje maliwos¢ wywinigcia nasciany (cokot).
Uwaga: montawyktadzin prowadz zgodnie z instrukegjinstalacji wyktadzin
elastycznych Tarkett.

Pakowanie, transport, skladowanie

Wyktadzina Tapiflex Evolution powinnadygapakowana oryginalnie z opisem
producenta i na czas magazynowania ustawiopazycji pionowej

lub w poziomie rownolegle nie gaej niz dwie warstwy,

w suchym pomieszczeniu w temperaturze riszej nz 15°C

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbior powinien obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego (badanie natg wykona przez ocegiwzrokows)
- sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni podtogi
(badanie nalgy wykon& przez oce@wzrokows)
- sprawdzenie rowrsoi podiaza za pomog niwelatora
(siatka niwelacyjno - pomiarowa powinnalyykonana w rozstawie 2m/2m)
lub za pomagtaty o di. 2m
- po wykonaniu pomiaréw nalewykona operat z naniesionymigdnymi i zakaczony
notatk stuzbowa
- odbiér materiatow i rob6t powinien obejmaivzgodndci z dokumentagj projektova
oraz sprawdzeniem W&awosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcow
- nie dopuszczagstosowania materiatdw, ktorych éawosci
nie odpowiadajwymaganiom technicznym

2. PLYTKI | FUGI:
Ptytki podtogowe:
Marazzi, EvolutionStone, kolor Malaga:
- format00x600x10,5 mm
- ptytka rektyfikowana
- antypélizgowos¢ R9 B
- nasikliwo$¢ wodna mniejsza lub rowna 0,05%




Marazzi, EvolutionStone, kolor Piasentina:
- format00x600x10,5 mm
- ptytka rektyfikowana
- antypélizgowos¢ R9 C
- nasikliwo$¢ wodna mniejsza lub rowna 0,05%

Ptytki scienne:
Marazzi, ColourLine, kolory: Ivory (MLE1), Tae (MLE2), Blue (MLDY),
Mosaico (MLET), Decoro (MLEM), Decoro (MLEQ)

- format662x220x90 mm

- ptytka nierektyfikowana

- antypélizgowos¢ R9 C

- ptytka szkliwiona na biatej feie
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Marazzi, Sistem C, kolory: Avorio (KYWT), Gibo (MIOQ)
- format300x100x70 mm

- ptytka nierektyfikowana

- ptytka szkliwiona na czerwonejipge

KYWT MIOQ



Fugi:

Kerakoll, Fugalite, kolory: 03 (pertowoszary), Gtalowy), 07 (jaminowy), 45 (limestone),
48 (moka), 50 (pergamon), 52 (tortota)

Spoina ceramizowana i certyfikowana, ekokorwyiphta o podwyszonej

obrabialnéci i zmywalndci, bakteriostatyczna i grzybostatyczna,

nieprzepuszczalna i plamoodporna do fug od 2Q@mm o podwiszonej

odpornéci chemiczno-mechanicznej, gwarantujggéosé¢ powierzchni

ceramicznych, najiéza emisja lotnych zwizkdw organicznych.

3. FARBY:
Fligger, Flutex Special 7Skolory: 5512 (jasny szary), 2537 (limonka), 43p&askowy).
Opis produktu: Dyspersyjna (lateksowa) fambaywicy PVA. Tworzy satynow powioke,
mocn i zmywalm. Potysk powtoki jest rownomierny, niezatee od lgta padanidgwiatta.
Flutex Special 7S jest oznakowana europejgkiakiem ekologicznym; nie izoluje plam
rozpuszczalnych w wodzie czy zaciekdw wodnych
Technologia wykonania: Podemusi by czyste, suche, dne. Przed malowaniem uigy
ptynem Fluren 37. Nieznacznie gog lub chtonne podie@ zagruntowagruntem wodnym
Flugger.
Czyszczenie i renowacja: Flutex Special 78zyynuje czyszczenie np. Fluren 32.
Renowagj przeprowadza sitym samym produktem, ktorym malowano poprzednio.
Dane techniczne:
Rodzaj produktu: dyspersyjna farba PVA
Gestase: 1,39 kg/l
Potysk: 7, satyna
Zawartgc¢ czesci statych: % wag. - 61, % obj. - 46
Wydajnd¢: 4-8 m2/l, w zalenosci od podiaa
Temperatura malowania: min. +5°C, max wilgZ806wniez podczas schatia
I utwardzania
Czas schncia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpee malowanie 6h,
catkowicie utwardzona - kilka dni
Catkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, ENIHSO 16000-9:2009
Odpornéc¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002
Rozciéczanie: woda
Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem mypcym
Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym poagesniu, w szczelnym opakowaniu.

Fltigger, Flutex 4 Plus kolor: 5341 (off white)

Opis produktu: Dyspersyjna (lateksowa) bfatba akrylowa o dobrym kryciu. Tworzy
matovg zmywalra powtoke o wkasndciach antyrefleksyjnych.

Powloka Flutex 4 Plus przepuszcza; reodn.

Technologia wykonania: Podemusi by czyste, suche, dne. Przed malowaniem uigy
ptynem Fluren 37. Nieznacznie gog lub chtonne podi® zagruntowagruntem wodnym
Flugger. Naktada pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Dane techniczne:

Gestasé: 1,44 kgl

Potysk: 4, mat

Zawarté¢ czesci statych: % wag. -55, % obj. - 35

Wydajnd¢: 8-9 m2/

Temperatura malowania: min. +10°C, max wilg¥8 réwnie: podczas schatia

I utwardzania

Czas schncia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpee malowanie 2h,



catkowicie utwardzona - kilka dni

Odpornéc¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=0, 18N;En ISO 7783-2:2001

Rozciéczanie: 1 warstwa - max. 10% wody, 2 warstwa +toeeieicza

Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem mypcym

Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym poagesniu, w szczelnym opakowaniu.

Fltgger, Dekso 5kolor: 5341 (off white)

Opis produktu: Powtoka Deksodery matowy wygid z doskonat odporndcia

na czyszczenie. Mocna powtoka, odporna naugiaienia, umgiwia tatwe miejscowe
czeszczenie. Dekso 5 jest oznakowana eufopemiakiemekologicznym.

Technologia wykonania: Podemusi by czyste, suche, dpe. Przed malowaniem uiy
ptynem Fluren 37. Porosty uadrFluren 39 Desinfection. Podie mineralne, lekko pyte,
chtonne zagruntowaruntem wodnym Flugger. Naktadpedzlem, watkiem lub natryskiem.
Dane techniczne:

Rodzaj produktu: dyspersyjna matowa farbglakra

Gestasc: 1,32 kgl

Potysk: 5, mat

Zawartgc¢ czesci statych: % wag. -57, % obj. - 42

Wydajnd¢: 8-10 m2/I|

Temperatura malowania: min. +5°C, max wilgZ806wniez podczas schatia

I utwardzania

Czas schncia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpee malowanie 4h,
catkowicie utwardzona - kilka dni

Catkowita emisja: <240 ug/m2h po 28 dniach; ENISO 16000-9:2009

Odpornéc¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

Rozciéczanie: woda

Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem mypcym

Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym poagesniu, w szczelnym opakowaniu.

Fltgger, grunt wodny

Opis produktu: Dyspersyjny grunt akrylowyugtier grunt wodny wyprodukowano na bazie
mikrodyspersji akrylowej, doskonale peneitej podiae. Grunt odporny na alkalia.
Umaliwia skuteczne zagruntowanie i uszczelnienia@stjo i chtonnego podia.
Technologia wykonania: Pod®musi by czyste, suche, dpe i przygotowane

do malowania. Mocno pye podtae odpylc. Naktad& obficie i rownomiernie gdzlem
lub watkiem. Po zagruntowaniu i wysatuiu powierzchnia nie powinna éyptyszczaca.
ZwykKle nie rozcigcza:. Gruntupc powierzchng nieznacznie chtormy mazna grunt
rozciéczy¢ wodg 1:1, aby unikac¢ ,przegruntowania”. Przed mocowaniem tapet

lub oktadzin tekstylnych ni@ianach nieznacznie chtonnych, np. pokrytych novymkiem,
rozciéczyc woda 1:1.

UWAGA!: Istnieje ryzyko ,przegruntowania” ptmta, z ktdérego usugio stare tapety lub
oktadzinyscienne, a pozostawiono resztki kleju.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: dyspersyjna matowa farbglakra

Gestasc: 1,02 kgl

Zawarté¢ czesci statych: % wag. -17, % obj. - 15

Wydajnd¢: 3-7 m2/l w zalenosci od chtonnéci podiaza

Temperatura malowania: min. +10°C

Czas schncia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpee malowanie 6h,
catkowicie utwardzona - kilka dni



Rozciéczanie: woda
Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem myacym
Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym poagesniu, w szczelnym opakowaniu.

4. SUFITY:
Typ nr 1: SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- ptyta g-k gr 12,5 mma ruszcie stalowym
- kolor: biaty zblzony do RAL 9010

Typ nr 1la: SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- ptyta g-k gr 12,5 mm impregnowana, wodoodparaauszcie stalowym
- kolor: biaty zblzony do RAL 9010

Typ nr 2: SUFIT KASETONOWY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, 600x60@&im
- powtoka antybakteryjna: HYGENA
- klasa czystai: ISO 4 wg ISO 14644-1
- zmywalné¢: czyszczenie na wilgotno
- wytrzymaté¢ nasrodki chemiczne
- odporné¢ na wilga:: do 95 % wzgidnej wilgotnaci powietrza
- pochtanianieawvigku: EN 1ISO 354
- wzdhina izolacyjné¢ akustyczna: 34 dB
- system widoczny, ptyty wyjmowane
- kolor: biaty zbltony do RAL 9010

Typ nr 3: SUFIT KASETONOWY ZMYWALNY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Alpha Hygena, 600x600x1%m
- powtoka antybakteryjna: HYGENA
- klasa czystai: ISO 4 wg ISO 14644-1
- zmywalné¢: czyszczenie na wilgotno
- wytrzymaté¢ nasrodki chemiczne
- odporné¢ na wilga: 95 % wzgkdnej wilgotndgci powietrza
- pochtanianieawvigku: EN 1ISO 354
- wzdhina izolacyjné¢ akustyczna: 28 dB
- przewodn& cieplna
- system widoczny, ptyty wyjmowane
- kolor: biaty zbltony do RAL 9010

Typ nr 4: SUFIT KASETONOWY ZMYWALNY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Silence Hygena, 600x600x43 mm

- powtoka antybakteryjna: HYGENA

- zmywalné¢: czyszczenie na wilgotno

- wytrzymaté¢ nasrodki chemiczne

- odporn&é na wilga:: 95 % wzgkdnej wilgotnagci powietrza
- pochtanianieawvigku: EN 1ISO 354

- wzdhina izolacyjné¢ akustyczna: 44 dB

- przewodn& cieplna

- system widoczny, ptyty wyjmowane

- kolor: biaty zbltony do RAL 9010

Typ nr 5: SUFIT SAMONGSNY PANELOWY na przykiad Knauf AMF:



- ptyta Kombimetall (powierzchnia metaloweadzeniem z wetny mineralnej),
300x1800x21 mm

- klasa czystai: 1ISO 6

- zmywalnéé: zmywanie na mokro

- wytrzymaté¢ nasrodki chemiczne

- odporn&é na wilgat: 90% RH

- pochtanianieavieku: NRC= 0.25 aw= 0,25

- wzdhina izolacyjné¢ akustyczna: 42 dB

- klasa reakcji na odgieREI30-REI120

- kolor: biaty zbltony do RAL 9010

- profile samorime, profile néne ukryte

5. ZABEZPIECZENIA SCIAN | NARO ZNIKOW:

Odbojoporecze:CS Acrovyn, HRBA4C, kolor 162 (ciemny szary);
amortyzator @ty (1), ostona przeciwuderzeniowa (2)ikdéwka o dt. 70mm (3),
uszczelka maskaga (4)

Odbojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor 162 (ciemny szary);

aluminiowe uchwyty, ktére pozwadaja dopasowanie elementéw do niektérych
powierzchni (1), amortyzatoragty (2), ostona przeciwuderzeniowa (3),
kaicowka o dt. 33mm (4)




Narozniki: CS Acrovyn, SM20, kolor 162 (ciemny szary);
kacowka (1), porofil aluminiowy agty (2), ostona przeciwuderzeniowa (3)
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UWAGI KO NCOWE:

1. Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora
nazwy i typy uradzen i materiatéw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okréenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakup
zastosuje urgdzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku méeriatow wykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty o vaznictwie i kolorystyce nie odbiegajce]
od podanej w Projekcie Watrz.

W przypadku materiatow wykaiczeniowych Wykonawca mee je wwiezé na teren
prowadzonych robét po akceptacji przez ardkekta wnetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materialéwIylko urz adzenia i materiaty
wykaiczeniowe zaakceptowane mady¢ wbudowane przez Wykonawe.

2. Wszystkie wymiary natg sprawdzt i zweryfikowa: ze stanem istniggym
przed rozpogziem prac wykaczeniowych watrz.

Naley zwrdck szczegola uwag; na wymiary pod zabudanelementow wetrza
projektowanych na wymiar (zabudowa w poauesniach: 0.7, 0.10, 0.14)

3. Do metrau piytek i parkietu podanych w tabelkach rgldoliczy¢ ok. 10-15%.

4. Zaleca gi aby przed ostatecznym wyborem farb zakunai préle 1 litr
i pomalowéa nim kilka fragmentéwécian, o rGnym natzeniuswiatta.

5. W razie wtpliwosci prosz kontaktowa si¢ z Projektantem (+48 722 101 242)

Opracowata:
arch. girz Agnieszk&akowska-Nowak



