TEMAT:
Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogodlnej
z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie
przy ulicy Krakowskiej 16

Tom I Specyfikacja techniczna

Cze$é 2 INSTALACJE SANITARNE

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie,
ul. Krakowska 16

ADRES INWESTYCJI:
Rzeszow, ul. Krakowska 16

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

Instalacje sanitarne:
opracowal: inz. Eugeniusz Basiak S -279/89
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla tematu pn.
,,Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogoélnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowe;j

w budynku gtownym SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16 ”

Zakres stosowania szczego6towej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV Opis
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i okres$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowych instalacji CO i ciepta technologicznego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*

H* K X X ¥

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,
badania instalacji,

wykonania izolacji termicznych,
regulacja dziatania instalacji.

Ogodlne wymagania

*

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, ktore znajduja si¢ w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie
zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenie trwatosci
eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w armaturze w zakresie przechodzenia z
zaworow prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — maj
2003,

zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogloszen poprzez wywieszanie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych w przypadku wykonywania robot w roku szkolnym,
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— normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych pod
warunkiem, Ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym
rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Ponadto:

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ za§wiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizylty wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
przedstawiono ponize;j.

2.1. Instalacja CO (centralnego ogrzewania) i CT (ciepla technologicznego)

Przewody:

- rury stalowe ocynkowane ¢ 15 mm laczone na zaciskanie

- rury stalowe ocynkowane ¢ 18 mm taczone na zaciskanie
- rury stalowe DN 15 stal wg PN 80/H- 74219
- rury stalowe DN 25 stal wg PN 80/H- 74219
- rury stalowe DN 32 stal wg PN 80/H- 74219

2.2. Armatura instalacji C.T

- zawory kulowe na zasilaniu i powrocie o $rednicy DN 32 mm

- odpowietrzniki z zaworem kulowym o $rednicy DN 15 mm

- filtr skosny mufowy DN 32 mm

- manometry w zakresie 0-4,0 bar i termometry w zakresie 0-100 °C
Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW-2 nalezy zamontowac:
- zawory kulowe na zasilaniu i powrocie o $rednicy DN 32 mm

- zawor trojdrogowy z sitownikiem (dostawa z centrala) DN 32 mm
- zawor zwrotny o $rednicy DN 32 mm

- odpowietrznik z zaworem kulowym o $rednicy DN 15 mm

- filtr skosny DN 32 mm

- wymiennik ciepta LB47-60

- zawor bezpieczenstwa DN 15 bar 3 bar

- naczynie wzbiorcze 18 L

- zawor do napehiania instalacji glikolem DN 20
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- manometr 0-4 bar

- termometr 0-100 °C

2.3. Izolacje termiczne ciepla technologicznego
Izolacja HT INSUL TUBE o grubosci jak nizej:
- §rednica zewnegtrzna do 22 mm — grubos¢ 20 mm
- §rednica zewngtrzna 22mm do 35 mm — grubos¢ 30 mm
- §rednica zewngtrzna 35 do 100 mm — grubo$¢ réwna srednicy rury wewngtrznej
- §rednica zewngtrzna ponad 100 mm — grubo$¢ 100 mm

Dodatkowo na zewnatrz pomieszczen na izolacj¢ termiczna natozy¢ plaszcz z blachy aluminiowej grubosci 0,6 mm.

2.6. Wykaz grzejnikdw centralnego ogrzewania

Typ Grubosé Dtugosé llosé
PKO 1206 900 3
PKO 2206 800 2
PKO 1206 1000 2
PKO 1206 800 5
PKO 1206 700 3
PKO 1206 600 5
PKO 2206 600 2
PKO 2206 500 2
PKO 1206 400 3
J-1-P 500 / 1500 2
J-1-P 500 / 1800 1
Z 31 sztuk

3.- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

—  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,
—  komplet narzedzi $lusarskich,

—  komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

4.- TRANSPORT I SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

—  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

—  Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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—  Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw  ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

—  Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow transportowych.

—  Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

—  Rury w kreggach powinny w calosci lezec¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

—  Przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez
producenta lub dystrybutora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.- Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci z uwzglednienie przepisow
dotyczacych zasad poruszania si¢ po drogach publicznych. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zniszczenia.
Ponadto, przy przewozie i skladowaniu materialow nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych rur.

4.2.- Armatura

Dostarczona na budowg armaturg¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armatur¢ specjalna (zawory
termostatyczne, RLV, MSV-C itp.) nalezy dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.

4.3.- Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Ponadto, nalezy
je sktadowa¢ w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i suchych.

5.-  WYKONANIE ROBOT
5.1.-  Roboty demontazowe w pomieszczeniu.

Demontazowi podlega instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
Materiaty zdemontowane, nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadu ztomu lub na najblizsze (uzgodnione
z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2.- Montaz rurociagow

5.2.1.- Polaczenia zaciskane
Potaczenia zaciskane wykonuje si¢ za pomoca zaciskarek.

5.2.2.- Polaczenia gwintowe

Armatur¢ gwintowana nalezy taczy¢ z instalacja za pomoca potaczenia gwintowanego na gwint krotki.
Polaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow
wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢
rowno nacigte i odpowiadaé¢ wymaganiom normy. Doktadno$¢ nacigcia sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.
Potaczenie skreca sig¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych ( przewidzianych
przez producenta elementow potaczenia) lub za pomoca narze¢dzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob
dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w polaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potaczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie
sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow.

5.2.3.- Prowadzenie przewodow
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Zaprojektowana instalacja grzewcza jest instalacja ogrzewania wodnego pompowego i dostarczajaca czynnik
grzewczy dla potrzeb grzewczych (CO). Od istniejacych piondw instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ podejscia i gatazki do grzejnikow.

Montaz armatury i osprzetu

Podstawowa armatura odcinajaca sa zawory kulowe gwintowane do wody goracej. Ponadto nalezy
zamontowaé zawory nastawne typu MSV-C firmy réwniez o potaczeniach gwintowanych. Do polaczenia
armatury z instalacja nalezy wykonac¢ poprzez ksztaltki. Potaczenia gwintowane omoéwiono w niniejszej czgsci
SST.

Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajacej probie (lub jej czesci)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Do ptukania instalacji CO mozna wykorzysta¢ wodg pitna.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnoS$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ciSnieniu probnym 10 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 4 bardéw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6. COBRTI INSTAL Warszawa
2003 r. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 barow.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut nie stwierdzono
przeciekow i roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miar¢ mozliwoSci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 - godzinna praca instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych i przedstawionych w projekcie wykonawczym omawianych instalacji.

CzynnoSci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napeienie instalacji woda zimna potaczone z ptukaniem instalacji

podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 20 minut

sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

spuszczenie wody

YVV VYV

napetienie instalacji woda goraca
»  uszczelnienie armatury

Roboty antykorozyjne

Instalacje CO nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z karta powtok malarskich opracowana przez MPC
Rzeszow nr RMP 01/80 - 6.4.01.
Uwzgledniajacej:

Oczyszczenie do osiagnigcia trzeciego stopnia czystosci
Odtuszczenie powierzchni malowanych rur
1 x farba olejno zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol)

2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Instalacji CO nie izoluje si¢ (rury prowadzone po $cianach wewnetrznych budynku
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Instalacje C.T przewiduje si¢ zaizolowaé izolacja systemu HT INSUL TUBE o grubosci zaleznosci od
srednicy rur. Dodatkowo izolacje obudowaé plaszczem z blachy aluminiowe;.

— Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

—  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

—  Grubo$¢ wykonania otuliny nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;.

6.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.- Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i srodkoéw transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.- Badania jakoSci robdt w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow
technologicznych.

7.- ODBIOR ROBOT

—  Ogolne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

—  Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — zeszyt nr 6 — wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa — maj 2003

Podczas odbiorow czgsciowych i koncowych urzadzen instalacji CO i CT nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi:

a). badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna

b). badanie materialow

¢). badanie zabezpieczenia przed korozja

d). badanie rozdzielaczy

e). badanie odbiornikéw ciepta — grzejnikow

f).  badanie przewodow

g). badanie armatury

h). badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania

i).  badanie szczelnoSci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
j).  badanie szczelnoSci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie goracym
k). badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystapienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacych fazach:

a). przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane
b). po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
c). W okresie gwarancyjnym

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu

oraz ogolnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociagu. Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony

protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.- OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna 9
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST 1 ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptaciji Inspektora nadzoru
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sig:

—  dhlugosci poszczegblnych przewodow instalacyjnych

— izolacje cieptochronna o zadanej grubosci dla konkretnego rodzaju rur i §rednicy (przy jej zakupie)

W metrach kwadratowych ,,m?” mierzy sig:

—  powierzchnig termoizolacji (przy obmiarze robot)
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:

- urzadzenia i armature
W kilogramach ,,kg” tonach (t) mierzy sig:

— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sa powszechnie stosowane i wynikaja z
zastosowanych KNR-ow. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla zaprojektowanych instalacji.

9.- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
10.- PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.- Ustawy

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
10.2.- Rozporzadzenia

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
10.3.- Najwazniejsze normy:

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL 2003 r.

. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania,, COBRTI INSTAL 2003 r.

3. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ”Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

7.  PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz.1 : Wymagania i badania”.
8.  PN-EN 442-1: 1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2: 1999/A1:2002 ,, Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”.

10. PN-B-0241:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

11. PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody .
12. Karta powtok malarskich opracowang przez MPC Rzeszo6w nr RMP 01/80 - 6.4.01 dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji niskotemperaturowych.
oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
inz. Eugeniusz Basiak
upr. nr S-279/89



