MSWIiA - instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

Dla projektu budowlanego instalacji elektrycznych w ramach zadania :

,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ Z PODODDZIALEM
ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE”

I. Uwagi ogolne:

1. Inwestor:

Szpital MSWiA w Rzeszowie

2. Podstawa opracowania:

Dane techniczne zebrane w terenie, opracowania branzowe, rozwigzania technologiczne.

3. Zakres opracowania:
Zasilanie w energie elektryczng;
Instalacje wewngtrzne oswietlenia gniazd wtyczkowych 1 sily;

Instalacja: komputerowa, telefoniczna, gniazd dedykowanych.

4.Charakterystyka inwestycji:

W istniejgcym budynku szpitala projektowany jest remont pracowni endoskopii. Poniewaz
istniejaca instalacja elektryczna nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji, przewiduje si¢ budowe
nowe;j. Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami o§wietleniowymi zostanie catkowicie
zdemontowana.

Przewidywana moc w czg$ci modernizowane;j:
Moc zainstalowana: Pi = 54 kW

Moc obliczeniowa: Po =43 kW

Ukfad sieci wewnetrznej: TN-S

Z uwagi na to, ze nie zwi¢ksza si¢ rezerwa mocy dla istniejacego budynku i w pelni
wystarczy ona na pokrycie potrzeb energii elektrycznej nie zachodzi koniecznosé
zwiegkszenia mocy.

Umowa zawarta z PGE DYSTRYBUCJA na dostawe energii elektrycznej zapewnia
pelne zapotrzebowanie na ten rodzaj energii.
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II Rozwigzania techniczne
1. Zasilanie pomieszczenw energie elektryczng
Z Rozdzielni glownej istniejgcej nalezy zasili¢ projektowane Tablice na parterze
Tablice obwodow separowanych nalezy zasili¢ z istniejgcego UPSa, tablicg rezerwowang TE
rez z cze$¢mi rezerwowanej rozdzielni gtownej zas tablice TE nrez z cze¢Sci nie rezerwowane;.
W instalacji oswietleniowej nalezy wykorzysta¢ wylaczniki nadmiarowe oraz wylaczniki
nadmiarowo-roznicowopragdowe P312 o pradzie znamionowym jak na schematach. Tablica

zaprojektowana jest jako podtynkowa 3x12.

2.Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

2.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujaca normg oswietleniowg EN 12464-1:2012. oprawy nalezy zastosowac wg rys E2.
Instalacje o$wietleniowe wykonane beda przewodami typu YDY3x 1,5 mm?, YDY4x 1,5 mm®
izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach karbowanych pod tynkiem. Do
kazdej oprawy doprowadzone beda 3 przewody, trzeci przewdd traktowany jako PE czyli
ochronny. Do opraw z elektroinwerterem zaznaczonych na projekcie literg AW 1 EW
doprowadzi¢ nalezy czwarty przewod dajacy faze w podstawowej pracy oswietlenia. Gniazda

w korytarzu 1 salach instalowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi.

2.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Wydzielone oprawy oswietlenia wyposazone bedg w elektroinwertery 1 spetnia¢ beda role
oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te swieci¢ bedg okoto 2-ch godzin po zaniku napigcia w
sieci zasilajacej. Projektuje si¢ wyposazenie w elektroinewrtery, z czasem podtrzymania 2
godziny, opraw w pomieszczeniach, w ktorych oswietlenie to zwigkszy bezpieczenstwo.
Przewod zasilania elektroinwerteréw zabezpieczy¢ wydzielonym wylgcznikiem réznicowo-

pradowym i dwubiegunowym wylacznikiem nadmiarowym serii S 302

2.3. Instalacja lamp bakteriobdjczych
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi lampy bakteriobojcze zainstalowana bedg w
pomieszczeniach nr 013 1 014. Lampy przeptywowe winny posiada¢ wbudowany licznik czasu

pracy, ktory sygnalizuje zuzycie si¢ zrodta §wiatta bakteriobojczego. Wytacznik do tych
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oprawy zainstalowany bedzie na korytarzu pod zamknigciem. Wylgcznik wyposazony jest w
lampke sygnalizujaca stan wigczenia lampy oraz kluczyk. Zasilanie lampy wykona¢ z
obwodow o$wietleniowych.
2.4 Instalacja gniazd

Zaprojektowane zostaly gniazda 230 V jako izolowane w pomieszczeniu 04a. wylaczeniem
gniazda przy umywalce, ktore bedzie wiaczone do obwoddw ogolnych- wg schematu tablicy
zasilajacej. Gniazdo przy umywalce wykonac jako IP 44.

Obwody izolowane wykona¢ wg rys ponizej. Odznaczy¢ je w trakcie wykonawstwa innym

kolorem lub w inny jednoznaczny sposéb. Obwody zasili¢ z tablicy TE SEP rys E6

Schemat polaczen z urzadzeniami firmy BENDER
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MSWIiA - instalacje elektryczne

3. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Instalacja komputerowa obejmuje zasilanie 1 sie¢ logiczng. Projekt obejmuje sie¢
zasilajaca 230V oraz ruraz do sieci logicznej z oprzewodowaniem do serwerowni. Zasilanie
elektryczne komputerow przewiduje si¢ z tablicy TE z wydzielonego obwodu. Z tablicy TE
utozony bedzie przewdd YDY 3x2,5 mm2 do zespotu gniazd komputerowych. Zesp6t gniazd
obejmuje 2 gniazda 230V /typu DATA z kluczem/ oraz 2 gniazda komputerowe RJ45.
Przewody nalezy ukfada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na korytku kablowym na

suficie. Instalacje wykona¢ przewodami VI kategorii FTP 4x2x0.5.

4. Optyczno-magistralny system przywotawczy
Wstep

System przywotawczy spetnia wszystkie zatozenia Normy DIN 0834.
Wszystkie przywotania sg skierowane do centrali systemu, ktérg nalezy umiesci¢ na

stanowisku pielegniarskim w sali 07.

Z centrali w dyzurce Pielegniarka ma bezposrednig mozliwos¢ wezwania dyzurujgcego
lekarza. W pokoju lekarskim umieszczony jest terminal, ktéry umozliwia odbidr tylko wezwanh

lekarskich.

Zastosowana centrala w dyzurce pielegniarskiej, z wyswietlaczem i opisami w jezyku
polskim /wymdg ustawowy/, informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie.

Przywotania od pacjentéw inicjiowane sg z przyciskébw Ilub manipulatorow
gruszkowych umieszczonych przy tézkach. Gniazda przyciskédw montowac w $cianie
w puszkach p/t lub w zestawach medycznych nadtézkowych.
Skompletowa¢ gniazda w celu sterowania obwodami oswietleniowymi z przekaznikami
bistabilnymi.

Terminal przywoftawczo-odwotawczy TP3 zlokalizowaé wewnatrz toalet na wysokosci
wytgcznikow oswietlenia ogdolnego w poblizu drzwi wejsciowych/wyjsciowych. Montaz do
podwojnej zespolonej puszki regipsowej — montaz w pionie.

Terminal przywotawczo-odwotawczy TP3 w salach zlokalizowaé w poblizu drzwi
wejsciowych/wyjsciowych. Montaz do podwdjnej zespolonej puszki regipsowej — montaz w

pionie. Terminal umozliwia wezwanie pomocniczego personelu i wezwanie lekarza.



MSWIiA - instalacje elektryczne

W systemie znajdujg sie lampki czterokolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami
sal chorych/toalet widoczne dla personelu znajdujgcego sie poza dyzurkg pod katem 180°.
Lampki sygnalizujg wezwania z tazienki (biaty+czerwony kolor), wezwania z sali (czerwony),

wezwania pomocy (czerwony+zielony) oraz wezwania lekarza (niebieski).

Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane na centralke w punktach pielegniarskich.
Na wyswietlaczu jest ono pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali i z konkretnego
numeru tézka (dokfadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze wezwania z toalet sg
wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie
jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Pielegniarka po przybyciu do sali skagd dokonano
wezwania potwierdza swoja obecno$¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. W
przypadku gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek z przyciskow
przywotawczych w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka
salowa informuje o tym barwag zielong z towarzyszgcg jej pulsujgcg barwg czerwong
Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacidnieciu przycisku obecnosci w momencie
gdy nad drzwiami Swieci sie tylko i wytgcznie zielona lampka. Natomiast w przypadku
potrzeby wezwania lekarza, przy aktywnym zielonym przycisku obecnosci , nalezy nacisngé
przycisk z piktogramem waz eskulapa, woéwczas zaswieci sie niebieska lampka i zacznie
pulsowa¢ informujgc o wezwaniu lekarza. Kasowanie wezwania lekarskiego odbywa sie

osobnym pomaranczowym przyciskiem.

5. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Ukfad sieci w ktorym zasilany jest budynek to uktad TN-C. Instalacja wewnetrzna
projektowanych pomieszczen pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Dodatkowa ochrone
zapewnia¢ bedzie system szybkiego wylaczania w uktadzie TN-S. W obwodach gniazd
wtyczkowych zainstalowane beda wytaczniki nadmiarowo-réznicowopradowe o pradzie
roznicowym 30 m A zabezpieczajace wszystkie odbiorniki podigczane do gniazd wtykowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.X11.1994 r. z pdzZniejszymi zmianami (Dz.U.
51/2000 poz. 617)i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707 i PN-IEC 60364-5-4-
548) istnieje obligatoryjnos¢ stosowania potgczen wyrownawczych. Majac to na wzgledzie
zaprojektowano instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta ma na celu wyr6wnanie
potencjalow we wszystkich pomieszczeniach. Magistralg polaczen wyréwnawczych wykonac
przewodem LYZo 41 LYZo 2,5 mm2. Polaczenia te winny obejmowac wszystkie elementy
przewodzace, konstrukcje metalowe, przewody ochronne, itp. Przewody taczy¢ na szynach

wyrownania potencjatu firmy ENSTO typu AM 6.1 Instalacja uziemiajagca obejmuje uziemienie
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odbiornikow sitowych 1 aparatury medycznej. Magistrale uziemiajacg wykona¢ przewodem LY
16 mm2 w RVS p.t. oraz na korytku kablowym Przewodu tego nie wolno zabezpiecza¢ ani
przerywa¢ wylacznikami. Na calos¢ dokona¢ pomiaréw 1 wyniki przekaza¢ inwestorowi.

W pomieszczeniu 014 zaprojektowano wykladzine antyelektrostatyczng ktora, nalezy
ulozy¢ $cisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem wykonania prawidlowych potaczen
elementéw przewodzacych. Calos¢ dotaczy¢ do sieci ochronne;.

W pomieszczeniu 014 zaprojektowano gniazda ekeipotencjalane p/t .

6. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie normami i

przepisami szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP .

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich
prac. Prace wykonywac¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje , bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"

tom V. Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:

skutecznosci ochrony od porazen

rezystancji izolacji przewodow

pomiar rezystancji izolacji stanowisk (w salach gzie ulozona zostata wyktadzina

elektrostatyczna) po minimum 6 tygodniach po jej ulozeniu

cigglosci przewodow ochronnych

rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE

nat¢zenia oswietlenia.
Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji a nie zawarte w niniejszym projekcie,

zgodnie z prawem budowlanym, wymagaja zgody projektanta.



