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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-
WYWIEWNEJ | KLIMATYZAC)I DLA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIAtU CHIRURGII OGOLNE)
Z PODODDZIALEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W BUDYNKU GtOWNYM SP ZOZ MISW w RzESZOWIE

PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= zlecenie i umowa z Inwestorem Nr 351/2013,

= obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewng i klimatyzacje dla: Przebudowa
pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku

gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16.

3. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcych pomieszczern rehabilitacji oraz
lekarskich wraz z korytarzem na potrzeby nowej funkcji pn. ,Oddziat  Chirurgii Ogdlnej
z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie.
W pomieszczeniach tych nie ma instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna. Istniejgce
kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy wykorzystaé do odciggdw miejscowych z pomieszczen ubikacji

WC oraz tazienek.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z klimatyzacjg dla:
Przebudowa pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej

w budynku gtéwnym SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Dla pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlnej z Pododdziatem Endoskopii Zabiegowej
w zlokalizowanych w budynku gtéwnym na kondygnacji parteru projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno- wywiewng wraz z klimatyzacja. Centrale klimatyzacyjng nawiewno-

wywiewng nalezy zamontowac w piwnicy w istn. pomieszczeniach magazynowych.



Projektuje sie centrale nawiewno- wywiewng o wydajnosci powietrza nawiewanego

V,= 4000 m>/h i wywiewanego V,, = 3400 m>/h wraz z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym,
nagrzewnicg, filtrami oraz z uktadem pompy cieptfa. llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego
regulowana bedzie poprzez zmiane wydatku powietrza wentylatoréw (zmienne obroty) oraz
regulatorami przeptywowymi. Czerpanie powietrza Swiezego z czerpni Sciennej typ A o wymiarach
630x630 mm zamontowanej na zewnetrznej Scianie budynku windy towarowej od strony pétnocne;j.
Powietrze swieze po obrébce na filtrach, podgrzaniu, chfodzeniu tloczone bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewng stojgcg kanatami wentylacyjnymi nawiewnymi o wymiarach 630x315 mm od
projektowanych pomieszczen:

= gabinet zabiegowy

= saletézkowe

= korytarz

= gabinet lekarski

= gabinety pielegniarski
oraz pozostate pomieszczenia: socjalne, wc, fazienki, poczekalnia chorych itp.
W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ stropy podwieszane kasetonowe na wysokosci
+ 2,50 m od posadzki podtogi. W przestrzeni stropdw podwieszonych zamontowac nalezy kanaty
nawiewnej i wywiewne oraz nawiewniki i wywiewniki.
W pomieszczeniu zabiegowym nalezy zamontowa¢ nawiewniki wirowe NV RF3-BP/8 z filtrami
absolutnymi, a w pozostatych pomieszczeniach nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi.
Wywiew powietrza z pomieszczen projektowanych poprzez wywiewniki w skrzynkach rozpreznych.
W pomieszczeniu zabiegowym nalezy zamontowac wywiewnik typ KNF-4 BO lub inny rownowazny.
Wywiew powietrza z pomieszczen projektowanych poprzez wywiewniki zamontowane w skrzynkach

rozpreznych

4.2. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna ze wspomaganiem z pomieszczen brudnych: brudownik, wc.

Z pomieszczen: brudownik, wc nalezy wykona¢ indywidualnie odciggi kanatowe z rur gietkich
izolowanych. Na kanatach odciggéw indywidualnych nalezy zamontowaé wentylatory kanatowe
osiowe o wydajnosci powietrza V,= 100-200 m’/h. Wentylatory zblokowaé¢ z wytgcznikiem
oswietlenia elektrycznego z opcja opdznienia do 30 sekund. Wentylatory kanatowe zamodwic

z zaworami zwrotnymi.

4.3. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l i B/l

Przewody taczy¢ ze sobg za pomoca potaczen RAS. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne



prowadzi¢ po elewacji budynku windy do pomieszczenia piwnic w ktérym jest zlokalizowana centrala
wentylacyjna (pomieszczenie magazynowe). Wewnatrz budynku przewody nawiewne i wywiewne

montowac na podporach przytwierdzonych do konstrukcji stropu oraz scian wewnetrznych.

4.4. Izolacja przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé¢ matami z wetny mineralnej
ROCKWOLL- maty Alu LAMELLA grubosci 30 mm. Przewody wentylacyjne wywiewne nalezy izolowac
matami z wetny mineralnej ROCKWOLL- maty ALU LAMELLA grubosci 30 mm. Na zewnatrz

i pomieszczenia magazynowym przewody wentylacyjne obudowac blachg aluminiowa.

4.5. Regulacja ilosci powietrza

Regulacja ilosci powietrza przeprowadzié za pomocg przepustnic powietrza
wieloptaszczyznowych PW, regulacje przy nawiewnikach i wywiewnikach, oraz przez zmienne wydatki
powietrza wentylatoréw (zmienne obroty) i regulatory przeptywu montowane na kanatach

wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni stropu.

4.6. Dane techniczne centrali wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej w wykonaniu higienicznym
a) centrala nawiewno- wywiewna klimatyzacyjna w wykonaniu higienicznym:
= iloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V,= 4000 m>/h
= iloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V,,= 3400 m*/h
= typ centrali MCKH 04 w wykonaniu zewnetrznym- nawiew
= typ centrali MCKH 04 w wykonaniu zewnetrznym- wywiew
= sprez dyspozycyjny — Ap= 600 Pa
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego na wymienniku krzyzowym
uktad chtodniczy dwusprezarkowy N=6,9 / 3,1 kW- 4000 / 2300 m>/h
nagrzewnica wodna 75/ 55 oc

= masa zespotu 1900 kg

5. Uwagi koncowe

1. Catoé¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia musza posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.



2. Zamowic¢ centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng rozbierang sktadajacg sie
przynajmniej z dwdch sekcji z uwagi na wprowadzenie jej szybem windowym do pomieszczenia

piwnic. Szyb windowy towarowy o wymiarach 2,70 x 2,40 x 2,0 m.

Opracowat:

inz. Eugeniusz Basiak

OBLICZENIA DO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO- WYWIEWNEJ

1. Centrala telefoniczna , F=9,42 m?, V=31,09 m®

llos¢ wymian:

- nawiew — 2,0 w/h - wywiew —2,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 31,09 x 2 = 60 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego Vi = 31,09 x 2 = 60 m*/h

2. Serwerownia, F=6,91m’ V=22,80 m’

llos¢ wymian:

- nawiew — 2,0 w/h - wywiew — 2,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, =22,8 x 2 =50 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., = 22,8 x 2 =50 m’/h

3. WC Pacjentéw ; F=4,90 m% V=16,17 m>
- nawiew: V, =100 m*/h
- wywiew: Vy = 100 m3/h

4. Szatnia, F= 6,40 m*, V=21,12m’

- nawiew — 5,0 w/h - wywiew — 6,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 21,12 x 5= 100 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., =21,12 x 6 =130 m*/h

5. Poczekalnia , F= 11,15 m?, V=36,8 m®

llos¢ wymian:

- nawiew —4,0 w/h - wywiew —5,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 36,8 x 4,0 = 150 m®/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., = 36,8 x 5,0 = 184 m*/h

6. Gabinet zabiegowy , F= 17,96 m?, V= 54,0 m*

llos¢ wymian:

- nawiew — 7,0 w/h - wywiew — 7,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, =54 x 7 =378 m>/h



lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., =54 x 7 =378 m*/h

7. tazienka oddziatowej, F=9,97 m?, V=30,0 m?
- nawiew: V, =100 m*/h
- wywiew: Vy = 100 m3/h

8. tazienka meska, F= 8,42 m?, V= 25,26 m*
- nawiew: V, =100 m*/h
- wywiew: Vy = 100 m3/h
9. tazienka damska, F= 7,19 m?, V=21,6 m*
- nawiew: V, =100 m*/h
- wywiew: Vy = 100 m3/h

10. Pokéj socjalny, F= 10,50 m?, V= 31,50 m®

llos¢ wymian:

- nawiew — 3,0 w/h - wywiew — 3,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V= 31,50 x 3,0 = 95,0 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V= 31,50 x 3,0 = 95,0 m*/h

11. Sala 3- osobowa, F= 24,90 m*, V= 75,0 m®

llos¢ wymian:

- nawiew — 3,0 w/h - wywiew — 3,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, =75 x 3,0 = 225 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego Vi, =75 x 3,0 = 225 m>/h

12. WC PERSONELU , F= 3,60 m?, V= 10,80 m®
- nawiew: V, =100 m*/h
- wywiew: Vy = 100 m3/h

13. Dyzurka pielegniarek , F= 8,10 m?, V= 24,30 m*

llos¢ wymian:

- nawiew —4,0 w/h - wywiew — 4,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V= 24,3 x 4 = 100 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego Vi = 24,3 x 4 = 100 m*/h

14. Brudownik , F= 4,55 m?, V= 13,65 m>
- nawiew: V, =100 m*/h
- wywiew: Vy = 100 m3/h

15. Sala 3- osobowa; F= 22,90 m?, V= 68,70 m*
llos¢ wymian:
- nawiew — 3,0 w/h - wywiew — 3,0 w/h



lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 68,7 x 3 =225 m>/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., = 68,7 x 3 =225 m’/h

16. Pokéj lekarzy , F= 20,20 m?, V= 60,6 m>

llos¢ wymian:

- nawiew —4,0 w/h - wywiew —4,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 60,6 x 4 = 245 m>/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., = 60,6 x 4 = 245 m3/h

17. Magazyn czysty , F = 7,95 m?, V=24 m?

llos¢ wymian:

- nawiew — 2,0 w/h - wywiew — 2,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 24 x 2 = 50 m®/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego Vy, = 24 x 2 = 50 m*/h

18. Sala 3- osobowa, F=24,50 m? V=75,50 m®

llos¢ wymian:

- nawiew — 3,0 w/h - wywiew — 3,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V= 73,50 x 3 = 220 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V,, = 73,50 x 3 =220 m*/h

19. Sala 2- osobowa , F= 22,65 m?, V= 68,0 m’

llos¢ wymian:

- nawiew — 3,0 w/h - wywiew — 3,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, = 68 x 3 = 220 m*/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V,, = 68 x 3 = 220 m*/h

20. Korytarz ; F=46,72 m%, V= 140,16 m®

llos¢ wymian:

- nawiew — 2,0 w/h, - wywiew — 2,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego V, =140 x 2 = 280 m?/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego V., = 140 x 2 = 280 m*/h

21. Korytarz; F=12,2 m% V=36,5m>

llos¢ wymian:

- nawiew — 2,0 w/h - wywiew —2,0 w/h

lloé¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego Vn,=36,5x 2 =75m>/h
lloé¢ powietrza wentylacyjnego wywiewanego Vi = 36,5 x 2 =75 m>/h



