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- wyburzenia

- zamurowania

- nowe ściany

- obszar objęty zakresem opracowania

- scianki GK

- kratka kanalizacyjna

- obszar nie objęty zakresem opracowania

- złączka

- Hydrant ppoz.

- oznaczenie zastosowania systemu podtynkowegoGB

EI30 - oznaczenie klasy odporności ogniowej elementów budowlanych
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PANEL NADŁOŻKOWY
L= 1,6m, SZT.1

PANEL NADŁOŻKOWY
L= 1,6 m, SZT.1

PANELE PIONOWE
L= 1,6m, SZT.2

PANEL 2- STANOWISKOWY
L= 3,2 m, szt. 1

PANEL 3-
STANOWISKOWY
L= 4,8 m

PANEL NADŁOŻKOWY
L= 1,6m, SZT.1

1

PROJ. SKRZYNKA
GAZÓW MEDYCZNYCH
ZAWOROWO-
INFORMACYJNO-
ALARMOWA

TULEJE OCHRONNE
L= 0,3 m, SZT. 3

TULEJE OCHRONNE
L= 0,3 m, SZT. 3

PROJ. SKRZYNKA
GAZÓW MEDYCZNYCH
ZAWOROWO-
INFORMACYJNO-
ALARMOWA

TULEJE OCHRONNE
L= 0,6 m, SZT. 3

ISTNIEJACE ZASILANIE GAZÓW MEDYCZNYCH
- TLEN 02  - CU 22x1
- PRÓŹNIA VAC - CU 22x1
- SPRĘŻONE POWIETRZE AS- CU 12x1
ZAKOŃCZONE POD SUFITEM PARTERU

T

T SPP
T SP P

T SP P
T SP P

T SP PT SPP

T SP P

T SP
P

T SP
P

T SP
P

3

2

9

7

8

T
SP

P

PROJ. PRZEWÓD TLENU
PROJ. PRZEWÓD SPRĘŻONEGO POWIETRZA
PROJ. PRZEWÓD PRÓŹNI
PROJ. TABLICA ( SKRZYNKA ZAWOWORO- INFORMACYJNO- ALARMOWA SZIA -3 )
PROJ. RURY OSŁONOWE PE DO PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ
NA GAZACH MEDYCZNYCH

LEGENDA

PANEL 3-
STANOWISKOWY
L= 4,8 m
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