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PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SP ZOZ MSW W RZESZOWIE. W CELU ZABEZPIECZENIA ICH

PRZED ZADYMIANIEM

Spis tresci

Spis zawartosci projektu.:

A. ARCHITEKTURA -czes¢ opisowa.
1. Zakres projektu.

2. Zakres robdt budowlanych dla wbudowanych dla wmontowania klap oddymiajgcych.
3. Zakres robot budowlanych wydzielenia pozarowego klatek schodowych.

B. ARCHITEKTURA -czes¢ rysunkowa.

symbol | Nazwa | skala

PROJEKT (ARCHITEKTURA)

AKO1 RZUT WYSOKIEGO PARTERU —-FRAGMENT BUDYNKU OBJETY 1:50
ZAKRESEM OPRACOWANIA

AK02 RZUT STRYCHU —FRAGMENT BUDYNKU OBJETY ZAKRESEM 1:50
OPRACOWANIA

AKO3 RZUT PRZYZIEMIA -~FRAGMENT BUDYNKU OBJETY ZAKRESEM 1:50
OPRACOWANIA- DRZWI NA KLATKE

AKO04 PRZEKROJ A-A 1:100

AKO5 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

AKO06 DETAL MOCOWANIA KLAPY 1:20

Opis techniczny

1. Zakres projektu.

1.1 | Nazwa inwestycji:
»PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU SP
Z0Z MSW W RZESZOWIE W CELU ZABEZPIECZENIA ICH
PRZED ZADYMIANIEM W .”

1.2 | Zakres projektu: Inwestycja obejmuje przebudowe klatek schodowych w istniejgcym

podstawe klapy oddymiajgcej.

budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 w celu zabezpieczenia
ich przed zadymieniem wraz z ich obudowg pozarowag.

Przedmiotem opracowania w czesci budowlanej jest wbudowanie
klap dymowych w stropie nad klatkami schodowymi (bocznymi)
ostatniej kondygnacji ( Il pietro ) budynku SP Z0Z MSW w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 oraz wydzielenie pozarowe
klatki potnocnej i klatki schodowej Srodkowey..

W projekcie (czesci budowlanej) rozpatrywane sg dwie klatki
schodowe ewakuacyjne— boczne oraz gtowna klatka schodowa
tréjbiegowa. W celu prawidtowego dziatania systemu oddymiania ,
zaprojektowano wydzielenie pozarowe klatek schodowych, poprzez
zaprojektowanie drzwi wewnetrznych o klasie odpornosci ogniowej
EI-30 i szerokosci przejscia 90cm (klatki boczne) oraz 190cm
(2x90cm- klatka gtéwna). Klatka schodowa pofudniowa zostata juz
wydzielona pozarowo w ramach poprzednich zadan inwestycyjnych
w obiekcie. W poziomie niskiego parteru nalezy wydzielic gtowng
klatke schodowg pozarowo $ciankg o odpornosci pozarowej EI60 i
zamkngc¢ drzwiami dwuskrzydfowymi 180x200cm w klasie EI30.

Na podstawie wyliczeni dobrano jednoskrzydtowe klapy
oddymiajgce z ostonami przeciwwiatrowym. Zastosowano prostg
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Projekt zaktada oddymienie obu klatek bocznych poprzez
zamontowanie klap oddymiajgcych o wym.1,0x1,5m (otwér w
stropie 1,2x1,6m)w istniejgcym stropodachu. Drzwi
napowietrzajgce dla obu klatek - istniejgce drzwi zewnetrzne w
poziomie parteru o pow. geometrycznej otworu 2,8m?2.

Klatka schodowa gtéwna (tréjbiegowa) zostanie oddymiona
poprzez okna oddymiajgce istniejace, o powierzchni oddymiania
(2x 0,9x1,6m=2,88m2).Napowietrzanie poprzez okna
napowietrzajgce istniejace na poziomie spocznika +2,08m (3x
0,9x1,4m=3,78m2).

Napedy wg projektu branzowego.

2. Za

kres robot budowlanych dla wbudowania klap oddymiajgcych:

Sposéb montazu klap oddymiajacych:

Klape dymowag nalezy osadzi¢ na dachu we wskazanym na rysunkach miejscu zgodnie z
aprobatg techniczng producenta. Przed montazem klapy nalezy wykona¢ otwor w stropie

klatki schodowej zgodnie z rysunkiem. Wykonac uszczelnienie oraz obrobke dekarskg zgodnie z
Aprobatg Techniczna.

Zakres robot obejmuje:

Prace rozbiérkowe i demontazowe:

1. Rozebranie pokrycia dachowego z warstw papy na lepiku w migjscu projektowanej klapy.
2. Zdjecie ocieplenia stropu nad klatkami schodowymi- na powierzchni ok.3,0m2, w miejscu
montowanej klapy.

3. Wyciecie pitg diamentowq miedzy istniejgcymi zelbetowymi Zebrami otworéw w stropie o
grubosci ok.20cm pod projektowane klapy oddymiajgce o wym. 120x160cm (zgodnie z
rysunkiem).

Prace budowlano- montazowe:

1. Wymurowanie $cianek zamykajgcych powstaty otwér z cegly petnej gr. 12cm do wys. min.
10cm ponad potacig dachowa.

2. Wbudowanie katownikéw stalowych na gérnej powierzchni $cianek szybu jako podstawy do
montazu klap oddymiajgcych.

3. Montaz klap oddymiajgcych.

4. Ocieplenie Scianek styropianem gr. 12cm.

Prace wykonczeniowe:

1.Po osadzeniu klapy oddymiajgcej wykonac uzupetnienie ocieplenia stropu i pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej oraz wykonac kontr-spadki
Z klinéw styropianowych.

2. Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy ocynkowanej gr.0,556mm . Pod blache zastosowac
warstwe papy termozgrzewalnej (1x). Do uszczelnienia uzyc wypetniaczy elastycznych.

3. Otynkowanie Scian ,szybu” od strony otworu. Wymalowanie $cian i stropu klatki schodowej
farba emulsyjng w kolorze biatym.

3. Za

kres robot budowlanych wydzielenia pozarowego klatek schodowych:

Zakres robot obejmuje:

Prace rozbiorkowe i demontazowe:

1. Rozebranie istniejgcych Scianek dziatowych wydzielajgcych klatki schodowe wg dokumentacji
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rysunkowej -wszystkie wyburzenia oraz poszerzenia otworéw w $cianach oznaczono na
poszczegdlnych rysunkach.

Prace budowlano- montazowe:

1. Nowe Sciany wydzielajgce klatki schodowe zgodnie z dokumentacja rysunkowg wykonac cegtg
peing na zaprawie cementowej. Scianka oddzielajaca klatke schodowg murowana z cegly petnej
12cm w klasie EI60. Wydzielenie pozarowe dotyczy poziomu niskiego parteru (klatka gtowna
Srodkowa) i poziomu wysokiego parteru (klatka boczna potnocna).

2. Osadzenie w nowych $cianach drzwi ppoz jedno-(90cm) i dwuskrzydfowe (90+90cm)
aluminiowych, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przed wykonaniem stolarki drzwiowej
wymiary bezwzglednie nalezy pobrac¢ z natury.

Prace wykonczeniowe:

1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapienne kat. lll. zatartych na gtadko.

2. Sciany murowane szpachlowane gipsem dwukrotnie.

3. Zagruntowanie powierzchni $cian gruntem gteboko penetrujgcym.

4. Wszystkie $ciany malowane farbami zmywalnymi w kolorach zgodnych z odrebnym projektem
aranzacji wnetrz (od strony korytarza). W korytarzu niskiego parteru przy wejsciu na gtéwna
klatke schodowg szpitala po wybudowaniu $ciany z cegly peinej 12cm (EI60) i zamontowaniu
Slusarki ppoz. (wg zestawienia stolarki) nalezy wykonac prace remontowe w zakresie
niezbednym zwigzanym z przywréceniem do stanu pierwotnego.

Opracowanie:
ach. Romana Dobron

arch. Joanna Wegrzyn



