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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Silwymagania ogéine dotygze wykonania i odbioryPRZEBUDOWA
POMIESZCZEN ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ Z PODODDZIALEM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ W

BUDYNKU SP ZOZ MSW E RZESZOWIE”

Inwestycja obejmuje przebudew remont zespotu pomieszaze istniegcym budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie przy ul. Krakowekll6 (czs¢ poinocna budynku szpitala na poziomie wysokiego
parteru wraz z hallem waiowym) wraz z projektem oddymiania klatek schodoly

Nie przewiduje si zadnych prac poza offzem budynku. Niniejsza inwestycja nie zmieniaaden sposéb zagospodarowania
terenu. Inwestycja nie oddziatuje na dziatgsiednie. Nagpuje zmiana funkcji zespotu pomieszfize asrodka dziennego
rehabilitacji w oddziat tékowy wraz z niezbdnym zapleczem. Zapotrzebowanie na egelgi zasilania urgzes, instalacii
itp. nie wykracza poza ntiwosci istniepcych instalacji w budynku i nie zmienia miavo$ci zasilania (przycza bez zmian).
Niezbgdne zasilanie i podézenie do medidow w projektowanej przebudowie zrjgjdic w obrbie istniejcego budynku
(z istniepcych tablic i instalacji wedtug wskazénwestora).

Zadaniem gtdwnym inwestycji jest dostosowanie fyinkio aktualnych potrzeb Inwestora, dostosowanie afktualnie
obowigzujgcych przepiséw oraz podniesienie standardu vigkenia i wyposzenia gabinetéw, ggéw komunikacyjnych,
zespotow sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pas opracowania szczegoOtowe] spékscji technicznej (SST dla
wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlanych) st@anej jako dokumenprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawo zamoOwieniach publicznydhrealizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budanych.

13.  Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujymagania ogélne, wspdine dla robot ghpgh szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (S T).

14.  Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-uytkowg wraz z instalacjami i usdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntemyydzielony
z przestrzeni za pomqgrzegrod budowlanych orgmsiada fundamenty i dach,

1.4.3. robotach budowlanych - neale przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie, monta
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie - naley przez to rozumi& wykonywanie w istnigicym obiekcie budolmnym robdt budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, asté@owicych biezacej konserwacii,

1.4.5. urzdzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwidane zobiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgade z jego przeznaczeniem, jak przgiza i uradzenia
instalacyjne, w tym shkgce oczyszczaniu lub gromadzerigiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia, place p@sie i
placepod smietniki,

146. terenie budowy - naky przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz
Z przestrzenpzajmowan przez urgdzenia zaplecza blowy,

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchofoia na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy
z prawa wiassd, wytkowania wieczystego, zamu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidggegouprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

148. dokumentacji budowy -protokoty odbiorow czsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce
realizacji obiektu,

1.49. dokumentacji powykonawczej - naje przez to rozumie dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi,

1.4.10. aprobacie technicznej - najeprzez to rozumie pozytywry ocery techniczg wyrobu, stwierdzarg jego przydatné do
stosowania w budownictwie,

1.4.11. wihasciwym organie - naley przez to rozumié organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubawrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych wrozdziale 8,
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1.4.12. wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogmowytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, gtafowania lubzastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany dubrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyhwido stosowania we wzajemnym

pofaczeniu stanowgicym integrala catas¢ uzytkowa,

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nglgrzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw ebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

1.4.14. oplacie - nalgy przez to rozumie kwote nalencsci wnoszom przez zobowjzanego zaokreslone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez sdavy organ,

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorambot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizakfintraktu, ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzorn budowe,

1.4.16. rejestrze obmiaréw - natg przez to rozumie akceptowas przez inspektoraadzoruksiagzke z ponumerowanymi
stronami, shtagca do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robét w formie wylicgeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniuprzez Inspektora
nadzoru budowlanego,

1.4.17. materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rérrézne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentagjojektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przézspektora nadzoru,

1.4.18. odpowiedniej zgodrii - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly olglene z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru - nglgrzez to rozumiewszelkie polecenia prkazaneWykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisendwyczce spsobu realizacji robdub innych spraw zwaizanych
z prowadzeniem budowy,

1.4.20. przedmiarze rob6t - nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych dwykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejrimi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemé@iorob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

1.4.21. czesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czgs¢ obiektu budowlanegazdolrg do spetniania
przewidywanych funkcji technicznaxytkowych i mazliwa do odebraniaprzekazania do eksploataciji,

1.4.22. ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normachprobatachtechnicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz przedmiarem, SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy tererBudowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzial§é za teren budowy (elementy budynku, na terenieyktowykonywane tda prace)

1.5.2. Zgodnoéé robot z dokumentacj (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przeleaX¥dykonawcy przez inspektora nadzstanowi zahczniki do
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w dpjednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty

w calej dokumentacji. W przypadku rozihiesci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejna¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonzaanie mae wykorzystywa bleddw lub opuszcze

w dokumentach kontrawych, a o ichwykryciu winien natychmiast powiadomiinspektora nadzoru, ktéry Eona
odpowiednich zmian i popraweRV przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkci
liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materialy gnaj
by¢ zgodne z dokumentagj SST.

1.5.3. Zgodnosé¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SSTetla uwazane za wartei docelowe, od ktérychopuszczalnegsodchylenia

w ramach okrédonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw ing@tow budowli musg by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalegoprzedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaimty nie lbda zgodne z dokumentacjub SST i ma wpltyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaealzacji kontraktuaz do zakdczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarcagstauje i lgdzie utrzymywad tymczasowe urmizenia zabezpieczgie,

w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawc#€oszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cer umownry.

1.5.5. Ochronas$rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredze unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla oséb lub wtasnigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgl na:
1) wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne og@ie ,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa sprawny sprg
przeciwpagarowy, wymagany odpaiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowychesmkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdactMaterialy tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm osdb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@arem
wywotanym jakorezultat realizacji robét albo przez personel wydway.

15.7.  Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji i uradzer obiektach, takie jak rurogii, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyighminstalacii i uradzer w czasie rob6tO fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtoczrowiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyefytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr&wkonawcabedzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkwa instalacji na powierzchni ziemi i sdzen
podziemnychwykazanych w dokumentach dostarczonguh przez Zamawiagego.

15.8. Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie materiatow i wypasgia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niegbe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkéw i

w sposob aigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i tadunki powodgge nadmierne
obciyzenie osiowe nie dula dopuszczone na teren budowy i wykonawedzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektadzoru.

159. Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawacglbie przestrzegaprzepisow dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegodinéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach edgiiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetajch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnicidzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczgg, socjalne oraz spiz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie. Uznaje size wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odriebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

15.11. $osowanie s¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpgstwowej i samoradowej, ktore g
w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozgdwenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie wszdtkiwymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizei lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagadjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania materiatbw i odpowiednie
aprobaty techniczne lWwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetniavymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérich mowa
w SST

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkiowym zostan przez Wykonawg wywiezione zterenu budowy, &z
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzomidyrodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materialykonawcawykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane rasitedo czasu, gdyeka one pdrzebne do robdbyty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dosipne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania material@dy zlokalizowane w olgbie terenubudowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatbw.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujmozliwo$¢ zastosowania ehych rodzajow materiatow dovykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadaspektora nadzoru o zamiarzastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenméumae by pézniej zamieniany bez zgodyspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowodujaiekorzystnegovptywu na jakgé
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6ot powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym prsgektora nadzord.iczba i wydajnéé
sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodriezasadamokreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadaoterminie przewidzianynumowa. Sprzt bgdacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma liyutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i
przepisy dotyczce ego uytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzkopie dokumentéw potwierdzgych
dopuszczeniesprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeield dokumentacja projektowa lub SST
przewidup mozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspekto
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysgo akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
41.  Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisftodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych rob6t i wigciwosci przewaonych materiatdw. Liczbdrodkéw transportu ¢glzie zapewni& prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektnadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetni@ wymagania dotyexe przepiséwuchudrogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny@nodki transportu nie odpowiadge warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uytkowanych odcinkéw dréga koszt WykonawcyWykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczermspowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodstoz dokumentagj wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nad2¢astpstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonaww wykonywaniu robotzostan, jesli wymaga tego hkdzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawe wiasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dgtezakceptacii lub
odrzucenia materiatdw i elementow robo¢dp oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaniowy,
dokumentacji i w SST, a ta& w normach i wytycznychPolecenia inspektora nadzoru dotee realizacji robot ¢ulg
wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymaniarobét. Skutki
finansowe zytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT.



6.1.  Program zapewnienia jakd@ci.

Do obowizkéw Wykonawcy nabey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowani@z nspektora nadzoru programu

zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spoagkonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantage wykonanie robo6t zgodnie z dokumendgmjojektovs i SST.

Program zapewnienia jad@ winien zawieré

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczeg6lny@iementdw robot,

- system (sposob i proced@liproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robat,

- sposob oraz forengromadzenia wynikow zapisu pomiaréw, azakvyciganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologiczipnoponowany sposokforme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozorazwyposaeniem w mechanizmy do
sterowania i ugdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, sptepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedepomiaréw i badia (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, lelizacja i sprawdzanie uedzei itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaazaneszanek ivykonywania poszczegdélnych elementéw robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i stosowanych materiatléw. Wykonawca zapevdpowiedni
system kontroli, wiczajc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania
prébek i bada materiatbw oraz rob6t. Minimalne wymagania, cozd@iresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvae, inspektor nadzoru ustali jaki zakiemtroli jest konieczny, abyapewné
wykonanie robot zgodnie z umawWszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liadfateriatowi robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeephe przez
inspektora nadzoru. Przed przysieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi deijg ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

64. Raporty z badai.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niegowizb innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow @rédta ich wytwarzania. Do umbwienia emu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialthgpektor nadzoru nme pobierd probki materialéw i prowadgi
badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt. z& wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy &
niewiarygodneto Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecizaieznemu laboratoum przeprowadzenipowtérnych
lub dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i rob6t

z dokumentagj projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdehylub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.6. Centyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1 posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okrglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraawtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozpogdzeniemMSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
* Polsky Normg,

e aprobai technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidhmskiej Normy, jeeli nie
s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

3. znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu M S Wi A z 1998 (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumendynsymagane przez SST, 4dam ichpartiadostarczona do robdttzie
posiadé te dokumenty, okgtajace w sposOb jedrmaczny jej cechyJakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiafych
wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
1) Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy leda gromadzone w formieizgodnionej w programie zapewnienia j&kio
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie inspektoraadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach 1)-2), ngstigce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustate

€) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedzabezpieczonym.Zaginicie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatyohmiastoweodtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyectla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i praéglviane dowgladu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z wokntacy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysi®©bmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym termineriVyniki obmiaru leda wpisane do ksgizki
obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg
ustalé inspektora nadzoru nasdpiie. Obmiar gotowych robét¢hzie przeprowadzony z eztascia wymagaa do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okrélania iloci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznydtatalogach normatywnych (KNR).
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamed&nymi w dokumentaciji (przedmiarzekosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilalzvaalceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagyciezeli urzadzenia te lubsprzt wymagay bada
atestujcych, to Wykonawca dalzie posiad& wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catyrkresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jékiowykonywanych robotoraz ildici tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbidr rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany
w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdnaania ogélnego pagiu rob6t. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzor@Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
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ciagu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem dierthika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjpe& nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstatdkumentow zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji

z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru cgciowego robdt dokonuje sidla
zakresu robd6t okéonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodé ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.

8.4.  Odbiér koncowy.
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresosdi) oraz jakgci.
Catkowite zakdéczenie robo6t oraz gotowe do odbioru ostatecznegaedrzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot mpistw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakenia robdt i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecni@i inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalalowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentgdg) SST. W toku odbioru ostatecznego
robo6t, komisja zapoznagst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t ulnipgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @agowych lub robét uzupelniggych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie jakai¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentaebhnacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjprojektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazaartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoarny przygotowénastpujace dokumenty:

1 dokumentag powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianardiokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnage lubzamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SSTprogramemzapewnienia jakdi
(PZ),

6. deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak hegpaistwa zgodnie

Z SST i programem zabezpieczeniajak@dZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robffszystkie
zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kxda zestawione wgnvzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisjastwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtrawizanych z usugciem wad, ktore ujawnisie w okresie
gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbiér pogwarancyjnydilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinvzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecobyt'.

9. FODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstaw ptatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie)Wynagrodzenie ryczaltowethzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktade¢ st
na jej wykonanie, okgbone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projake].

Wynagrodzenie ryczaitowe robd&tds obejmowd:
» robocizre bezpgredni wraz z narzutami,
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e wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnychubytkow i

transportu na teren budowy,
e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatkifAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. A13r 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p@@85, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 128 4439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Np82. 718).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiegeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2000 r. Nr 7foz. 838 z pgniejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48poz. 401).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budsowval - montaowych. Arkady, Warszawa 1990.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
KOD 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamdw@PV)

Spis trdci

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét oblych SST
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
2. Materiaty

2.1. Woda

2.2. Mleko wapienne

2.3. Spoiwa bezwodne

2.4. Rozciéczalniki

2.5. Farby budowlane gotowe
2.6.Srodki gruntujce

3. Sprzt

4. Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podig

5.2. Gruntowanie

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
6. Kontrola jakéci robot

6.1. Powierzchnia do malowania
6.2. Roboty malarskie

7. Obmiar robét

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podiza

8.2. Odbidr robdt malarskich

9. Podstawa ptatsoi

10. Przepisy zwzane

11

ROBOT BUDOWLANYCH (SST)
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1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot malarskich
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy kiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace imgace na celu wykonanie robét malarskich
obiektu.

14. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSTzgodne z obowrujacymi odpowiednimnormami.
15. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodidaz dokumentacy projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania farb stosowanazna kedg wode zdatry do picia. Niedozwolongest uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawieseych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno migostd cieczy o gstasci smietany uzyskanej przemzcienczenie 1 cgci ciasta wapiennego
z 3 czsciami wody tworzacg jednoliy masg bez grudek i zanieczyszeze

2.3. Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien léycieca oleisy o zabarwieniu odzéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowej. Pokost syntetyczny powinien byizywany w postaci cieczy, barwy od jagotbej do brunatnej, dalacej
roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszaziétach, z ewentualnym dodatkiem modyfilayim, o wtaciwosciach
technicznycteblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsahnicia. Powinienon odpowiadd wymaganiom normy
paistwowej lubswiadectwa dopuszczenia stmsowania w budownictwie.

2.4, Rozciaiczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wock - do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnycdzajéow farbpowinny odpowiadda normom
paistwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne zw@adczeniem o jak&i wydanym przez producenta oraz
z zakresem ichtosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm matwowych lubswiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

25.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylateksu butadieno - styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normaélviadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.  Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnympowierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zalese gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej naajganaczej. Na chtonnych podi@ch naley stosowa do gruntowania fagp
emulsyjry rozcienczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju fazljgkiejprzewduje s¢ wykonanie powtoki malarskiej
lub zastosowa srodek gruntujcy wskazany przez producenta farby. Przy malowdaibami olejnymi i syntetycznymi
powierzchnie naley zagruntevaé rozcigiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicki)dto szare, stosowane do
gruntowania podiza w celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.
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Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Ogéine wyraaia dotyczce sprztu podano w
punkcie
3 ST - Wymagania Ogélne.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania@gd-arby pakowane wg punktu 2.5.6
nalezy transportowézgodnie z PN-85/0-7925pizepsami obowdzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadayizsza nk +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewd. Wciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8R0.zakaiczeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego obrania temperaturyjednakprzez 3 dni nie me spac¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest wietrzenie malowanych powheizieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnychzadze: ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowartieian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzen sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulazeniu posadzek,

- usuniciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podloze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnoé maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapiery Powierzchnie powinnypy¢é oczyszczone z kurzu i brudu, wysgtjch drutdéw,naciekéw zaprawy itp.
Odstgace tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypelni zapravqg cementowo-wapienn Powierzchnie metalowe
powinny by oczyszczone, odtluszczone zgodniewgmaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,adllanego typu farby
podktadowej. Powierzchnie drewniane powinny bgzyszczone, ubytki uzupetnione odpowiedszpachlowl do drewna.

5.2. Gruntowanie.

W przypadku uycia gruntu innego jak w projekcie avaji wretrz nalery zastosowésrodek o parametrach niezezych jak
zalecane.

Flugger, grunt wodny

Opis produktu: Dyspersyjny grunt akrylowy. Fluggeunt wodny wyprodukowano na bazie mikro dyspexkiiylowej,
doskonale penetragej podiae. Grunt odporny na alkalia. Urawia skuteczne zagruntowanie i uszczelnienie@sto i
chtonnego podiza.

Technologia wykonania: Podte musi by czyste, suche, dpe i przygotowane do malowania. Mocnogeg podtae odpylt.
Nakfad& obficie i rownomiernie gdzlem lub watkiem. Po zagruntowaniu i wysafaii powierzchnia nie powinna by
blyszcaca.

Zwykle nie rozciéczat. Gruntujc powierzchng nieznacznie chtony) mazna grunt rozcigczy¢ wodg 1:1 aby unikaé¢
sprzegruntowania”. Przed mocowaniem tapet lub okiadekstylnych nadcianach nieznacznie chtonnych, np. pokrytych
nowym tynkiem, rozcigczy¢ wodg 1:1.

UWAGA!: Istnieje ryzyko ,przegruntowania” podte, z ktérego usugio stare tapety lub oktadzirgienne, a pozostawiono
resztki kleju.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: dyspersyjna matowa farba akrylowa

Gestasé: 1,02 kgl

Zawarta¢ czesci statych: % wag. -17, % obj. - 15

Wydajnasé: 3-7 m2/l w zalenosci od chtonndci podtaza

Temperatura malowania: min. +10°C

Czas schrcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpee malowanie 6h, catkowicie utwardzona - kilka dni
Rozcigiczanie: woda

Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem myacym

Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomiesziczem szczelnym opakowaniu.

5.3. Wykonywania powtok malarskich.

W przypadku uycia farb innych jak w projekcie arzexcji wretrz nalery zastosowa farby o parametrach niezszych jak
zalecane.

Flugger, Flutex Special 7Skolory: 5512 (jasny szary), 2537 (limonka), 43p&askowy).

Opis produktu: Dyspersyjna (lateksowa) farba ayavicy PVA. Tworzy satynow powloke, mocry i zmywalry. Potysk
powtoki jest rownomierny, niezatrie od kta padanigwiatia.

Flutex Special 7S jest oznakowana europejskim emakékologicznym; nie izoluje plam rozpuszczalnychmadzie czy
zaciekéw wodnych.

Technologia wykonania: Podte musi by czyste, suche, spe. Przed malowaniem umytynem Fluren 37. Nieznacznie
pylace lub chtonne podi®@ zagruntowagruntem wodnym Flugger.

Czyszczenie i renowacja: Flutex Special 7S wytrzynziyszczenie np. Fluren 32.

Renowagj przeprowadza sitym samym produktem, ktérym malowano poprzednio.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: dyspersyjna farba PVA
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Gestasé: 1,39 kgl

Potysk: 7, satyna

Zawarta¢ czgsci statych: % wag. - 61, % obj. - 46

Wydajnas¢: 4-8 m2/1, w zalenaosci od podiaa

Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%, mi&wpodczas schecia i utwardzania
Czas schricia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpae malowanie 6h, catkowicie utwardzona - kilka dni
Catkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN I80D00-9:2009

Odporng¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Rozcieiczanie: woda

Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem myacym

Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomieszcgem szczelnym opakowaniu.

Flugger, Flutex 4 Plus kolor: 5341 (off white)

Opis produktu: Dyspersyjna (lateksowa) biata faddaylowa o dobrym kryciu. Tworzy matewzmywalry powtoke o
wiasngciach antyrefleksyjnych.

Powloka Flutex 4 Plus przepuszczagpaodn.

Technologia wykonania: Podte musi by czyste, suche, spe. Przed malowaniem umytynem Fluren 37. Nieznacznie
pylace lub chtonne podi®@ zagruntowéagruntem wodnym

Flugger. Naktada pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Dane techniczne:

Gestasé: 1,44 kgl

Potysk: 4, mat

Zawartg¢ czgsci statych: % wag. -55, % obj. - 35

Wydajnas¢: 8-9 m2/|

Temperatura malowania: min. +10°C, max wilg. 80%wni@z podczas schacia i utwardzania

Czas schrcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpse malowanie 2h, catkowicie utwardzona - kilka dni
Odporndg¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Przenikanie pary wodnej: klasa I, Sd=0, 18m, PNKED 7783-2:2001

Rozcieiczanie: 1 warstwa - max. 10% wody, 2 warstwa toeeigicza

Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem mypcym

Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomieszczem szczelnym opakowaniu.

Flugger, Dekso 5 kolor: 5341 (off white)

Opis produktu: Powloka Dekso &cky matowy wygld z doskonat odporndcia na czyszczenie. Mocna powtoka, odporna na
zabrudzenia, umdiwia tatwe miejscowe czeszczenie. Dekso 5 jesa&awana europejskim znakiemekologicznym.
Technologia wykonania: Podie musi by czyste, suche, doe. Przed malowaniem udptynem Fluren 37. Porosty usin
Fluren 39 Desinfection. Podte mineralne, lekko pyte, chtonne zagruntowayruntem wodnym Flugger. Naktatpedzlem,
watkiem lub natryskiem.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: dyspersyjna matowa farba akrylowa

Gestasé: 1,32 kgl

Potysk: 5, mat

Zawarta¢ czgséci statych: % wag. -57, % obj. - 42

Wydajnas¢: 8-10 m2/I1

Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%, mi&w podczas schecia i utwardzania

Czas schrcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h, gpse malowanie 4h, catkowicie utwardzona - kilka dni
Catkowita emisja: <240 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN 15000-9:2009

Odporng¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002

Rozcieiczanie: woda

Mycie narzdzi: woda ze&rodkiem mypcym

Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomieszcgzem szczelnym opakowaniu.

6. Kontrola jako §ci.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyao malowania powinna olepwa:

- sprawdzenie wygtlu powierzchni,

- sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wysch¢gia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogjdziny zewgtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci
naley wykona& przez spryskiwanie powierzchnprzewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodyie@niejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nasi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zak@czeniu ichwykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcsdej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgdej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°Cprzy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
-sprawdzenie wygtu zewnrtrznego
- sprawdzenie zgodicd barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenieipginna zarysowanietderzaia, sprawdzenie elastycziooi
twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpwiednimi normami pastwowymi.
Jeli badania dadzwynik pozytywny to roboty malarskie natg uzna zawykonane prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z baddato
wynik ujemny nalezy usura¢ wykonane powtoki egciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot.

Jednosti obmiarowy robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowanigonmalowania podi@, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowlab drébin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dforob6t okréla s na
podstawie projektu z uwzginieniem zmian zaaprobowanych przezyiiera isprawdzonyclw naturze. Rozliczaney sv jednostce
rozliczeniowe;.

8. Odbidr robaot.

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagé&rgalne. Odbidr robét malarskich negstije

po stwierdzeniu zgodsoi jej wykonania z dokumentacj poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbiastkonania prac
malarskich powinien zawietaocerr wynikdw bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia oraz
stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci z zamowieniem. Podstawedbioru tych robdt stanowi

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- z&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugoatesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikggych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznychzgk byty zlecane.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych ggjni

- sprawdzenie wygtu zewgtrznego

- sprawdzenie zgodsd barwy ze wzorcem
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mdivina zarysowanie i uderzie, sprawdzenie elastyczéw i twardgci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpeiedniminormami pastwowymi.

8.1. Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania po@tanateriaty powinny odpowiadavymagaiiom zawartym w normach fistwowych lub
$wiadectwach dopuszczerda stoswania w budownictwie. Podie, posiadajce drobne uszkodzenia powinnathaprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachléwly. Podta:e powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.zelledbiér podiaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania,
nalery podtaze przed gruntowaniem ocmyjc.

8.2. Odbidér robét malarskich.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powlok malarskich polege¢ na stwierdzeniu rownomiernego rasnia farby jednolitego
naktzenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku psegu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgot pigmentu
lub wypetniaczybraku plam, smug, zaciekowegherzy odstagych ptatéw powloki, widocznych okiedadow gdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowar do powtok o dobrej jaki wykonania.

Sprawdzenie odporga powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub
bawetnianm szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgo powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczep¢m powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym r@ziem powtoki od podiza.
Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie moks migkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennikadowy.

9. Podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatngci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Pedstatndici stanowi komplet
wykonanych czynn&i zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich, zgodnie audwmntacy, ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidagj stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonanie robét malarskich z przygotowaniem payto

- usunicie wad i usterek, naprawienie uszkatipewstatych w czasie wykonywania robét,

- przeprowadzenie niezbnych badai gromadzenie wynikow przeprowadzonych bigda

- oczyszczenie miejsca pracy.



10. Przepisy zwhzane

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobierprobek

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanizyodbiorze.

PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody bada

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czymchigmiczne

PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wetrn

PN-C 81901:2002

Farby olejne i alkidowe

PN-C-81901:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czychimiczne

PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne
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1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru posadzek zgodnie
z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy kiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejrawyszystkie czynniei umaiiwiajace imgace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie.

14. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSTzgodne z obowrujacymi odpowiednimnormami.
15. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodidaz dokumentacy projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania zapraw stosaivenazna keda wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora Niedozwologest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieesjcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rénych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npmaseksrednioziarnisty 0,5-1 mm, piasek
gruboziarnisty 1-2 mm)

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
24. Wyktadziny podtogowe.

W przypadku zastosowania wyktadzin PCV innych jakprejekcie arazacji wretrz naley zastosowd& wyktadziny o
parametrach nie mézych jak zalecane pom®j.

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, kolory: Salt & PeppdCS S 3502B (szara) 4549 009; Salt & Pepper NCS S
1070-G70Y (limonka) 4549 001

Charakterystyka wyktadziny obiektowe;j:

Wyktadzina obiektowa Tapiflex Evolution jest przez@ona do stosowania

- w obiektach uyteczndci publicznej o najwikszym natzeniu ruch (cigi komunikacyjne, korytarze),

- w obiektach stiby zdrowia, obiektach szkolnych, biurowych, skidpdwtelach, obiektach sportowych, aule, audgtori
itp. Kolekcja Tapiflex Evolution,

jest odpowiednia do wszystkich powierzchni koggrych o najwgkszym nagzeniu ruchu jednoczaie o wysokich
wymaganiach, co do miiwosci wygtuszania hatasu. W kolekcji Tapiflex Evotut pohczono niepowtarzalne wzornictwo z
bardzo bogatpalet kolorystyczn. Zastosowanie wzmocnienia TopClean XP PUR zapevajigynsza odporngé na
zuzycie i $cieranie.

Opis systemu:

Wyktadzina obiektowa Tapiflex Evolution do momtawewrytrz budynkoéw; heterogeniczna akustyczna wykladBiGd (typ
wyktadziny EN 651) zabezpieczona poliuretanem Top€ P PUR, grubé catkowita 3,05mm, gruldé warstwy uwytkowej
0,7mm, waga 3270g/m2, poziom wygtuszenia hatasil@dstarczana w postaci rolki 2,00m2x23,00mb

Wiasciwosci Normy Tapiflex Excellence 65
Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP PUR
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,08mm
Scieralnosé EN 660-1 Grupa T</=0,08mm
Waga catkowita EN 430 3270g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
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Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13839 >/=0,3, DS spetnia
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV
antystatyczna
Grubosé (mm) EN 428 3,05mm
Warstwa uzytkowa EN429 0,70 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8: 1AL, 17 dB
ISO 717/2 Ln,e,w =65 dB
NFS31-074
Odpornosé chemiczna EN 423 Wysoka odporisé
Stabilnosé wymiaréw EN 434 </=0,1%

Opis podiga pod montawykiadzin PCV:

Podtare powinno by gtadkie, bez gkni¢¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyseezo wszelkich zabrudid
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Naleamktac, ze resztki asfaltu, tluszczgrodkéw impregnujcych,
atrament z dlugopiséw itp. magowodowad odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zalegastosowanie mas wygtadaajych (samopoziomag¢ych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podiaza z plyt widrowych natey ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowezrpalamttac, ze wyktadzina podiogowa nie me by naraona na
temperatug przekraczajca 30°C.

W przeciwnym wypadku m@ ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom

Do przygotowania podi@ stosuje sitylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podtaza nie powinna by wyzsza nk 2% dla podtay cementowych i 0,5% dla podipz anhydrytu (gipsu).
Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:

Atest higieniczny PZH

Deklaracja zgodn@i CE

Autoryzacja producenta

UWAGI!

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejm technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obawijagcych warunkéw technicznych stosowania i PolskichmNowW trakcie realizaciji
projektu naley stosowa materialy i wyroby posiadage obowjzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jéli sa przedmiotem Norm Ratwowych, zéwiadczenie producenta potwierdssg ich zgodn& z
postanowieniami odpowiednich norm.

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQ Toro SC, kolor 3093 101 (szara)

Charakterystyka wyktadziny obiektowej:

Wyktadzina obiektowa Tarkett iQ Toro SC jest zalecdn wszystkich pomieszazegdzie mae dochodz do zakléce
wywotanych elektrycznézia statycza tj. przemyst elektroniczny, sale operacyjne, |laboria, sale komputerowe, przemyst
petrochemiczny oraz w pomieszczeniach o pagagnych wymogach wdaiwosci elektrostatycznych i chemicznych.
Kolekcja iQ Toro SC posiada zabezpieczenie powierizatpostaci przewodzego poliuretanu iQ PUR, co utatwia
utrzymanie podtdg w czystoi, przy zachowaniu wikziwosci elektrostatycznych. Pgizenie niepowtarzalnego wzornictwa z
doskonad odporndcia nascieranie, niskie koszty eksploatacji gkiizastosowaniu najlepszego na rynku systemu
zabezpieczenia powierzchni iQ PUR (poliuretan pommcy), oraz najlepsze parametry odpagia@hemicznej i wiéCiwosci
elektrostatycznych pozwolity na otrzymanie produpetniagcego najwysze wymagania.

Opis systemu:
Wyktadzina obiektowa Tarkett iQ Toro SC: homogen&pnzewodzca wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649, EN 14041)

wzmocniona poliuretanem iQ PUR poliuretan przewdoglizgrubgé catkowita 2, 00mm, gruldé warstwy wytkowej 2,00mm,
dostarczana w postaci rolki 2, 00m2 x 23, 00mtsddaieralngci P, waga 3000g/m2, wgniecenie resztkowe <=0,03mm,
odporna chemicznie (zgodnie z szczeg6towymczatikiem).

Tarkett iQ Toro SC

Wihasciwosci

Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR poliuretan przewoday

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,03
Scieralnosé EN 660 Grupa P</= 0,15mm
Waga catkowita EN 430 3000/m2

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
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Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 DS
Wiasciwosci elektrostatyczne
Napiecie indukowane EN 1815 </=2kV
Rezystancja elektryczna EN 1081 R</=10 do 6 Ohm
Grubosé (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 2,0 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

ISO 717/2 AL, 4 dB
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odporrié zgodnie z

szczegOtowym zgtznikiem

Stabilnosé wymiaréw EN 434 </=0,4%

Plytki podtogowe:

Marazzi, EvolutionStone, kolor Malaga:

- format600x600x10,5 mm

- plytka rektyfikowana

- antypglizgowos¢ R9 B

- nasikliwo $¢ wodna mniejsza lub réwna 0,05%

Marazzi, EvolutionStone, kolor Piasentina:

- format600x600x10,5 mm

- plytka rektyfikowana

- antypglizgowos¢ R9 C

- nasikliwo $¢ wodna mniejsza lub réwna 0,05%

Fugi:

Kerakoll, Fugalite, kolory: 03 (pertfowoszary), Gtglowy), 07 (jaminowy), 45 (limestone), 48 (moka), 50 (pergami2),
(tortota)

Spoina ceramizowana i certyfikowana, ekokompatybdr@odwyszonej obrabialni@i i zmywalndci, bakteriostatyczna i
grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodpoorfagiod 0 do 20 mm o podwszonej odporniei chemiczno-
mechanicznej, gwarantujeagtos¢ powierzchni ceramicznych, najsiza emisja lotnych zaizkéw organicznych.

3. Sprzet.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spetu. Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w punkcie

3 ST - Wymagania Ogolne.

4, Transport.

Ogoélne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4 ST - Wymaganialr@gdMaterialy i elementy magby¢

przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materigernenty konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot.
Technologia uktadania wyktadziny PCV i posadzekyzgit

Do wykonania montar wyktadzin mana przysipi¢ dopiero po zak@czeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w
szczegOlnéci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennynairzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami
cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomiesniaew ktérym ukladamy wyktadzéinnie mniejsza 1 18 stopni C.
Wyktadziny PCV uktada sina podtau suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnprzyklejamy wykiadzin Tapiflex Evolution a jej brzegi spawamy ze solstnieje
mozliwos$¢ wywiniecia nasciany (cokot).

Uwaga: montawyktadzin prowad# zgodnie z instrukgjinstalacji wyktadzin elastycznych Tarkett.

Pakowanie, transport, sktadowanie

Wyktadzina Tapiflex Evolution powinna bByzapakowana oryginalnie z opisem producenta i res anagazynowania
ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie réwrgle nie wicej niz dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w
temperaturze nie mzej niz 15°C.

5.1  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z gotowych zaprawecgowych samowyrowagych firmy Atlas, Ceresit lub innej utona
zgodnie z instrukgj producenta, pczyszczeniem i zagruntowaniem padtputazeniem zaprawz zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem szczelinlaacyjnych.
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Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien dyykonany zgodnie z projektem, ktory ofeawymagary wytrzymatai¢ i grubai¢ podktadu
oraz rozstaw szczelatylatacyjnych,

- wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000vénma by mniejsza ni na sciskanie -12ViIPa, na
zginanie - 3 MPa,

- podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnothyolne od kurzu i zanieczyszcaeraz
nasycone wag

- podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéuwdynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny byywykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow eetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C,

- zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie, zaprawa powinna imk®nsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia
stazka pomiarowego,

- ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bdgraniczona do ikei nieztkednej, ilos¢ cementu nie powinna by
wicksza nk 400 kg/m,

- zaprawe cementow nalezy uklada niezwtocznie po przygotowaniu edizy listwami kierunkowymi o wysokézi rownej
grubgci podktadu z zastosowaniegteznego lub mechanicznego zegczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

- podktad powinien mié powierzchng rowna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem,

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnymmiejscu, nie powinna wykazywawigkszych
przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie pwierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lubipdej) nie powinny
przekracz&2 mm/m i 5 mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia,

- w ciagu pierwszych 7 dni podkitad powiniendytrzymywany w staniilgotnym, np.przez pokrycie foli polietylenova
alboprzez spryskiwanipowierzchni wod, chybaze instrukcja producenta gotowych zapraw wyréwnawbztanowi
inaczej.

6. Kontrola jako §ci.

Wymagana jaké& materiatbw powinna hy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem. Nie dopuszcza do stosowania
materiatow, ktérych wigciwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie naje stosowé tez materialow
przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym. Xplprzeprowadzi kontrok dotrzymania ogoélnych warunkéw wykonania
robot, sprawdzi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni wykonanych podkladéw i wyktadzin wraz przygotowaniem podia oraz
uporadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera isprawdzonyclw naturze. Rozliczane sv jednostce rozliczeniowej.

8. Odbidr robot.

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagddgdlne. Odbidr prac posadzkarskich
nastpuje po stwierdzeniu zgod¢m jej wykonania z dokumentagj poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbityeh
prac powinien zawietaocerr wynikow bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniem Aiwosci ich usungcia oraz
stwierdzenie zgodrégi lub niezgodnéci z zamoéwieniem. Podstgvedbioru tych robot stanowi

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- z&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugoatesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikggych

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznych;gk byty zlecane.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

- odbidr materiatdw i rob6t powinien obejmotvagodna¢ z dokumentagjoraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestamytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o
jakasci wystawionym przez producenta powinien ol laporatoryjniezbadany,

- nie dopuszczasstosowania do robot materiatow, ktorych selavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym, nie
nalery stosowd réwniez materialdw przeterminowanych i po okresie gwargmay,

- wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bkazdorazowo wpisywane ddziennika budowy,

Odbiér powinien obejmowa

-sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalgwykona przez ocepiwzrokows,

- sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesyavykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie gruiai posadzki cementowej lub z lastryka mlprzeprowad#i napodstawie wynikow pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowybhganigorostoliniowaci nalezy wykona za
pomog naciagnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokgi spoin za pomagszczelinomierza
lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamilezy wykona przez oceg@wzrokows.
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9. Podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatngci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Pedstaatndici stanowi komplet
wykonanych czynnii zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z dokumentatji przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidaegj stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonanie posadzek,

- usungcie wad i usterek, naprawienie uszkagipewstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbnych badai gromadzenie wynikéw przeprowadzonych hada

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwhzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieradiseh:

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgaginodotycace cementow
powszechnec uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazekreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111220-6 WYWOZ GRUZU

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamawi@PV)

Spis trdci

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét obych SST
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
. Sprzt

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jakdci robot

. Obmiar robot

. Odbiér robdt

. Podstawa ptatrsoi

. Przepisy zwizane
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1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyexe realizacji rob6t rozbidrkowych i
demontaowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy kiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynn@i umaiiwiajace i mgace na celu wykonanie robot
rozbidrkowych w obiekcie a w szczegdfed

- rozbiérka istnigjcych obrébek blacharskich,

- rozbiérka istnigjcych okien i drzwi przeznaczonych do zamurowania,

- rozbiorka istniejcej konstrukcji stalowej dachu oraz warstw izolaggh i blachy trapezowej nad pomieszczenierdi
lekarskiej w cgsci istniepcej,

- rozbidrka istnigjcej klatki schodowej w poziomie parteru i piwnicgdémonta drzwi przeznaczonych do zamurowania na
poziomie piwnicy.

- rozhidrka kostki brukowej na terenie budowy.

14. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimnormami.
15. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodidaz dokumentacy projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Sprzet.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spetu. Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w punkcie

3 ST - Wymagania Ogolne.

3. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4 ST - Wymaganial@@gdGruz i elementy z rozbiorek nale
wynies¢ recznie, w wiadrach lub za pomptaczek poza ol budynku i umigci¢ w kontenerze gruzowym., po czym wyédiena

przeznaczone do skladowania odpadéw miejskie wslsypiNiektore elementy (np. lampy) po uzgodnienimspektorem nadzoru
przekaza Inwestorowi.

4, Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych robotami toegszcymi si:
- wyniesienie gruzu z terenu budowy, a w szczega@ino
a) zerwanej posadzki z parkietu, wraz z cakoldrewnianymi,
b) skutych tynkéw i wyktadzingciennej i podtogowej z plytek,
¢) rozebranych warstw podktadowych pod posadzki
d) rozebranyclcianek dziatowych,
(Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zabezgisktadowany gruz i elementy z rozbiorki, orgdzie wywozit go na
biezaco.)
- zabezpieczenigian korytarzy przed zabrudzeniem i ich odkurzéutieumycie po zakiczeniu robdét,
- zabezpieczenie drzwi do pomiesatpezed przedostawanienegiurzu w czasie trwania robot rozbiérkowych,
- zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem i ichcigmyo zakéczenie prac.
Roboty rozhiérkowe naly prowadzté w uzgodnionych z Inwestorem godzinach, tak byzasiktéca& normalnego toku pracy
Sadu i Prokuratury. Wszystkie zdemontowane elementggace podlegéd ponownemu wbudowaniuallz przekazywane
Inwestorowi nalgy oczyci¢, posortowd i zabezpiecz§ przed zniszczeniem i kradzie Codziennie po zakezeniu robot
rozbiérkowych naley teren budowy spea¢ i zabezpiecz§, by maliwe byto normalne funkcjonowanieg®u i Prokuratury.

5. Kontrola jako $ci.

Kontrola jakaci robot rozbiorkowych polegebedzie na wizualnej ocenie kompletitowykonanych robét oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania i nie podlegaych rozbidrce.

6. Obmiar robot.
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Jednostk obmiarovy robét jest ripowierzchni skutych tynkéw i oktadzigiennych z plytekn? rozebranych podiég z parkietu i plytek,
mb rozebranych cokolikéw wraz przygotowaniem i upogdkowaniem stanowiska pracy oraz nightymi pracami
zabezpieczafymi wymienionymi w punkcie 5 niniejszej SST. $dorobét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem
zmian zaaprobowanych przezyniera isprawdzonychv naturze. Rozliczane sv jednostce rozliczeniowej.

7. Odbiér robot.

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST - Wymagddgblne. Odbidr prac rozbidrkowych
nastpuje po stwierdzeniu zgodso jej wykonania z dokumentacji poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbioru
powinien zawieré& ocerr wynikOw bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemzmosci ich usunécia oraz stwierdzenie
zgodndci lub niezgodnéci z zamoéwieniem. Podstawedbioru tych robdt stanowi

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robét zanikgych

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznychzgk byty zlecane.

Odbidr robét rozbidrkowych polegebedzie na wizualnej ocenie kompletiod wykonanych prac oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtorvegamrzystania i nie podleggych rozbiorce.

8. Podstawy ptatndci.

Ogolne wymagania dotygee ptatndci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Pedsgtatnaici stanowi komplet
wykonanych czynnéi zwiazanych z robotami rozbiérkowymi, zgodnie z dokuraeft ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidagj stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonanie demontg i rozbiorek,

- usungcie wad i usterek, naprawienie uszkagipewstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbnych badai gromadzenie wynikow przeprowadzonych hada

- 0oczyszczenie miejsca pracy.

9. Przepisy zwhzane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
KOD 45410000-4 TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamdw@PV)

Spis trdci
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1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét oblych SST
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5. Wykonanie robét
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6. Kontrola jakéci robot

7. Obmiar robét
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1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t tynkarskich
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy kiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmupszystkie czynnii umaziwiajace imgace na celu wykonanie rob6t tynkarskich
obiektu. Niniejsza specyfikacja technicznagzmina jest z wykonaniem:gj wymienionych robot:

- ktadzenie gtadzi gipsowych gaianach i sufitach,

- wykonanie maszynowo tynkow nowych i uzupetagrh cementowo-wapiennych éeanach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimnormami.
15. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodidaz dokumentacy projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Do robét tynkowych naley stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosa. Zaprawy zwykle do
wykonania tynkoéw przygotowywanych na placu budowgwmny odpowiadd wymaganiom PN-90/B-14501. Suche
mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powimupowiada wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych. Na opakowaniach materialdw przygotowh fabrycznie powinien znajdowssic termin przydatnéci do
stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowanierepgdcs inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty gtdwne jak
zaprawa tynkarska, gtadgipsowa, impregnat do gruntowania, azeakpomocnicze jakrodki do likwidacji zaciekéw i
wykwitéw, do odtluszczania, mycia i usuwania zarjeszczé musz mie¢ wkasndci techniczne okréone przez producenta
lub odpowiadajce wymaganiom aprobat technicznych lub PN.

3. Sprzet.

Roboty tynkowe powinny kiywykonane przy gyciu sprztu przeznaczonego do wykonania zamierzonych pragrig
z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami praghia w przypadku suchych mieszanek tynkarskichIi@gdymagania
dotyczce sprztu podano w punkcie 3 ST - Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogoélne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4 ST - Wymaganiali@g&posob transportu i sktadowania
powinien by zgodny z wymaganiami producengaodki transportu powinny ysprawne technicznie i speliiszyymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchualwgo.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie podiay

Ocery oraz naprawi przygotowanie podta pod tynk naley przeprowadzaz uwzgkdnieniem wymaganormy
PN-70/B-10100. Podi® pod tynk powinno hyréwne, néne i mocne, wystarczajo stabilne, jednorodne, réwnomiernie
chionne, zwitalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zangzzg i wykwitdw, nie zamarzrite, o temperaturze powsj
+5° C. Nadlewki i wystajce nieréwneéci podiaza naley skt lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley
naprawé zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiad@ini wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, aobgj bitumami, farbami nalg usura¢, zmywapc odpowiednimi
preparatami odtluszczaiymi lub stosujc srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z pagitmalery usuraé warstwe pylaca
oraz odpylt powierzchng.

5.2.  Wykonanie robot tynkowych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny by zgodne z danymi okénymi
w PN-70/B-10100. Tolerancje wykonania powierzchkiawedzi tynkéw kategorii [ll podano w porszej tabeli:

Kategoria tynku Odchylenia Odchylenie Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku od | powierzchni i | powierzchni przecinajgcych Sk
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ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku | kraw edzi od kierunku | ptaszczyzn od kta

odchylenie krawedzi | pionowego poziomego przewidzianego w

od linii prostej dokumentac;ji
Kategoria lll Nie wiksze n 3 mm| Nie wicksze nk 2 mm| Nie wicksze nz 3 mm| Nie wigksze nk 3 mm

i w liczbie nie wikszejlna 1 m i ogdtem niena 1 m i ogdtem nienalm
niz 3 na calej dlugi | wiccej niz 4  w|wiecej nz 6 mm na
taty kontrolnej pomieszczeniach  dccatej powierzchn
3,5 m wysokéci oraz| ograniczonej
nie wiecej niz 6 w/| przegrodami

pomieszczeniach pionowymi §ciany,
powyzej 3,5 m| belki itp.)
wysokaici

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskictygotowanych fabrycznie powinno odpowiéadsormie PN-B-10109
lub aprobat technicznych.

6. Kontrola jako $ci.

Ogdlne wymagania dotygee kontroli wykonania robét podano w punkcie 6 SWymagania Ogolne.

Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania robot tynkowych powinna obejmawa

- kontrok zgodndci ich wykonania z dokumentac uwzgtdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze

- kontrok prawidtowdici przygotowania podiy,

- kontrok wymaga zawartych w powsszej tabeli, certyfikatow i deklaracji zgodiwo zastosowanych wyrobow
budowlanych,

- kontrok mrozoodpornéci tynkdéw zewgtrznych,

- kontrok przyczepnéci tynku do podiaa,

- kontrok grubdci tynku,

- kontrok wygladu i innych wigciwosci powierzchni tynku,

- kontrok wykonczenia tynkdéw na navach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarova robét jest  powierzchni wykonanego tynku lub gladzi wragrzygotowaniem mieszanek tynkarskich i gtadzi
gipsowej, ustawieniem i rozebraniem rusztowezb drébin oraz uporadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera isprawdzonyclw naturze. Rozliczaney sv jednostce
rozliczeniowej. Ogdine wymagania dotyce obmiaru robét podano w punkcie 7 ST - Wymag@galne.

8. Odbidr robot.

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robét podano w punkcie 8 ST - Wymagdbgdine. Odbidr tynkéw nagiuje po
stwierdzeniu zgodnigi ich wykonania z dokumentacjZgodng¢ wykonania tynkéw stwierdzagsha podstawie poréwnania
wynikéw bada kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanysniabeli. Tynk powinien b§odebrany, jeeli wszystkie
wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Protokot odbioru gotowych tynkéw powveni zawierd ocers wynikéw bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniemawosci ich usungcia oraz stwierdzenie zgodsu lub niezgodnéci z zamdwieniem.
Podstaw odbioru robét tynkarskich stanai

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- z&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budpatesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikgych

- protokdéty odbioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznychigk byty zlecane.

9. Podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Pedstaatndici stanowi komplet
wykonanych czynnii zwigzanych z wykonaniem tynkéw, zgodnie z dokumente®] i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidaegj stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonanie tynkow,

- usunicie wad i usterek, naprawienie uszkatipewstatych w czasie wykonywania robét,

- przeprowadzenie niezbnych badai gromadzenie wynikow przeprowadzonych bigda

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkiarsk
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PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i baalanky odbiorze.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarskej gipsowy.

PN-EN 132792:2004
L)

Spoiwa i tynki gipsowe. GZ¢ 2. Metody bada

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich, czs¢ B, zeszyt 1:Tynki, nr 388/2003

wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

CPV 45421141-4 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYC H

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamdw@PV)
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1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyerewykonania i odbioriécianki dziatowej z
ptyt GK zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy kiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuivszystkie czynni@i umaldiwiajace i mgace na celu wykonanie :w wybranych
pomieszczeniach sufitbw podwieszonych gipsowo-kentee. GKB gr. 12.5 mm plyta standardowa, gipsowdekeowa, oraz
Sufitéw kasetonowych z wypelnieniem phyt weiny mineralnej o wymiarach 60 x 60. Na:#t@ 15 m zastosow& 2 kratki
wentylacyjne celem wiaiwej wentylacji przestrzeni nad i podsufitowej.cBre sufitdw okrdono na rzutach. GKB gr. 12.5
mm plyty standardowe, przeznaczone do pomieszez&térych wilgotnd¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%.
Zabezpieczeniécian i naranikdw odbojopogczami, odbojnicami, i nasmikami systemowymi.

14. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimnormami.
15. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodidaz dokumentacy projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

W przypadku zastosowania sufitowdianek dzialowych innych jak w projekcie aranji wrgtrz naley zastosowa sufity i
$cianki o parametrach nieaszych jak zalecane pomj.

SUFITY:

Typ nr 1: SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- ptyta g-k gr 12,5 mnma ruszcie stalowym
- kolor: biaty zblizony do RAL 9010

Typ nr 1a: SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- piyta g-k gr 12,5 mm impregnowana, wodoodporaauszcie stalowym
- kolor: biaty zblizony do RAL 9010

Typ nr 2: SUFIT KASETONOWY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, 600x600x19 mm

- powtoka antybakteryjna: HYGENA

- klasa czystéci: ISO 4 wg ISO 14644-1

- zmywalnd¢: czyszczenie na wilgotno

- wytrzymatai¢ nasrodki chemiczne

- odporna¢ na wilgaé: do 95 % wzgidnej wilgotndgci powietrza
- pochtanianie #wicku: EN ISO 354

- wzdhwna izolacyjné¢ akustyczna: 34 dB

- system widoczny, ptyty wyjmowane

- kolor: biaty zblizony do RAL 9010

Typ nr 3: SUFIT KASETONOWY ZMYWALNY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Alpha Hygena, 600x600x19 mm

- powtoka antybakteryjna: HY GENA

- klasa czystéci: ISO 4 wg ISO 14644-1

- zmywalng¢: czyszczenie na wilgotno

- wytrzymatai¢ nasrodki chemiczne

- odporng¢ na wilga: 95 % wzgtdnej wilgotngci powietrza
- pochtanianie dwicku: EN 1SO 354

- wzdtwzna izolacyjné¢ akustyczna: 28 dB

- przewodnéc¢ cieplna

- system widoczny, ptyty wyjmowane

- kolor: biaty zblizony do RAL 9010

Typ nr 4: SUFIT KASETONOWY ZMYWALNY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Silence Hygena, 600x600x43 mm

- powtoka antybakteryjna: HYGENA

- zmywalng¢: czyszczenie na wilgotno
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- wytrzymatai¢ nasrodki chemiczne

- odporng¢ na wilga: 95 % wzgtdnej wilgotngci powietrza
- pochtanianie dwicku: EN 1SO 354

- wzdhwna izolacyjné¢ akustyczna: 44 dB

- przewodné cieplna

- system widoczny, ptyty wyjmowane

- kolor: biaty zblizony do RAL 9010

Typ nr 5: SUFIT SAMONGSNY PANELOWY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta Kombimetall (powierzchnia metalowa z rdzemiz wetny mineralnej), 300x1800x21 mm
- klasa czystéri: ISO 6

- zmywalng@¢: zmywanie na mokro

- wytrzymatai¢ nasrodki chemiczne

- odporng¢ na wilgaé: 90% RH

- pochtanianie éwigku: NRC= 0.25 gw= 0,25

- wzdtwzna izolacyjné¢ akustyczna: 42 dB

- klasa reakcji na ogie REI30-REI120

- kolor: biaty zblizony do RAL 9010

- profile samonéne, profile néne ukryte

ZABEZPIECZENIA SCIAN | NARO ZNIKOW:

- Odbojoporecze: CS Acrovyn, HRBA4C, kolor 162 (ciemny szary); amortyeaiggty (1), ostona przeciwuderzeniowa (2),
koncéwka o dt. 70mm (3), uszczelka maskaj (4)

- Odbojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor 162 (ciemny szary); alumireavchwyty, ktore pozwalajna dopasowanie
elementéw do niektérych powierzchni (1), amortyzaiagty (2), ostona przeciwuderzeniowa (3),
konicéwka o dt. 33mm (4)

- Narozniki: CS Acrovyn, SM20, kolor 162 (ciemny szary)nkowka (1), porofil aluminiowy agty (2), ostona
przeciwuderzeniowa (3)

Do robét naley stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego wgéwsa. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem akceptadnspektora nadzoru. Wszystkie materialy gtéwnegblty GK, wetna mineralna, zaprawy gipsowe,
profile i faczniki metalowe muszmie¢ wtasndci techniczne okrédone przez producenta lub odpowiagta wymaganiom
aprobat technicznych lub PN. oraz wytycznym opisajgktowego
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3. Sprzet.

Do rob6t mae by uzyty dowolny sprgt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnzasadami praktyki
budowlanej i wymaganiami producenta materiatow. I@gdwymagania dotyeze sprztu podano w punkcie 3 ST -
Wymagania Ogolne.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4 ST - Wymaganiali@gd&posob transportu i skladowania
powinien by zgodny z wymaganiami producenfxodki transportu powinny ysprawne technicznie i speliayymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu awgg. Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Plyty i elementy zabezpiecpyzed uszkodzeniem i utsastateczngci.

5. Wykonanie robot.

Roboty prowadzi zgodnie z warunkami zawartymi w Rozpgizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. U. Nr
47 poz. 401/ w sprawie bezpieéséva i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych. Mocowanie piyt kartonowo
gipsowych do rusztu metalowego specjalnymi blactrotakni przystosowanymi dozywania wketarek.

Ztacza plyt oklet tasma papierowa perforowarub z widkna szklanego z zaszpachlowaniem zap@psowy.

6. Kontrola jako §ci.

Ogolne wymagania dotysee kontroli wykonania robét podano w punkcie 6 SlTymagania Ogélne. €gtotliwos¢ i zakres
bada ptyt gipsowo kartonowych powinna bygodna z norsnPN-B-79405. W szczeg6lda powinna by oceniana:
- réwnas¢ powierzchni piyt,
- jakos¢ wykonania narenikdw i krawgdzi (czy nie ma uszkodzg
- wymiary piyt,
- wilgotnasé i nasikliwosé,
- obchzenie na zginanie i ugtie piyt.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania rob6t powinna obejmowa
- kontrok réwnasci powierzchni phyt,
- kontrok zgodndci ich wykonania z dokumentacy uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze
- kontrok certyfikatow i deklaracji zgodioi zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- kontrok wygladu i innych wigciwosci powierzchniscianki,
- kontrok zamontowania ptyt i ich wyk@zenia na natmikach, stykach i obrzach.
Powierzchniascianki powinna stanowi ptaszczyzn pionows. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny
stanowé kat prosty lub inny, przewidziany w dokumentacji. Kkalzie przycicia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtovéai wykonaniascianki z GK naley przeprowadzi za pomog ogledzin oraz przykladania w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontroloeftugagci 2 m, w dowolnym miejscu badanej powierzchni. Rom
przewitu pomigdzy tat a powierzchri GK powinien by dokonany z doktadricia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylenie:
- powierzchni GK od ptaszczyzny i odchylenia kealai od linii prostej - nie wicej niz 2 mm i w liczbie nie wikszej niz 2
na dtugéci taty kontrolnej,
- powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego - nie ygej niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie g@iej niz 3 mm w pom. o
wys. do 3,5 m oraz nie ygej niz 4 mm w pom. o wys. ponad 3,5 m,
- przecinajcych s¢ ptaszczyzn - nie wecej niz 2 mm od lgta przewidzianego w dokumentaciji.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarova rob6t jest r powierzchni wykonanejcianki wraz zprzygotowaniem zaprawy gipsowej, ustawieniem i
rozebraniem rusztowialub dréin oraz uporazdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okrdéla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonychw naturze. Rozliczanegsw jednostce rozliczeniowej.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w punkcie 7 ST - Wymag@&mgalne.

8. Odbidr robot.

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST - Wymagddgdine. Odbidrscianki nasgpuje po
stwierdzeniu zgodnigi ich wykonania z dokumentacj poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbig@manki powinien
zawierg ocerp wynikow bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usung¢cia oraz stwierdzenie zgod§td
lub niezgodnéci z zamdwieniem. Podstawdbioru tych rob6t stanowi

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- z&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budpatesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikgych

- protokdéty odbioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznych;gk byty zlecane.

9. Podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatngci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Pedstatatndici stanowi komplet
wykonanych czynnii zwigzanych z wykonaniertianki, zgodnie z dokumentagjST i przedmiarem tj.:



- przygotowanie i likwidagj stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonaniescianki z ptyt GK,

- usungcie wad i usterek, naprawienie uszkagipewstatych w czasie wykonywania robot,
- przeprowadzenie niezbnych badai gromadzenie wynikéw przeprowadzonych hada

- 0oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwhzane.

PN-B-79406:199] Piyty warstwowe gispwo-kartonowe.

PN-EN 520:2006| Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i owy dziata.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997| Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i owt bada.

PN-72/B-10122 |Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarig odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT BUDOWLANYCH (SST)
CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYC H ELEMENTOW

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamdw@PV)

Spis trdci

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét obych SST
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdline wymagania dotygz robot
. Materiaty

3. Sprzt

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakéci robot

7

8

9

1

N

. Obmiar robot

. Odbiér robdt

. Podstawa ptatrsoi
0. Przepisy zwjzane



36

1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaahtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki otworowej
zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviahta dokument przetargowy kiontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejrauyszystkie czynniwi umazliwiajace imgace na celu wykonanie i montatolarki i
Slusarki otworowej w obiekcie.

14. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SSTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimnormami.
15. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgodisaz dokumentacy projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Drzwi petne wzmocnione, jednoskrzydtowe, futryn@wlniana, wyposane w klamki i zamek patentowy, lub tazienkowy.
Wymiary drzwi i poszczegolnych skrzydet zgodnieestawieniem stolarki.

Scianki aluminiowo-szklane wewtrzne: zestaw w systemie profili aluminiowych, szklezpieczne, bezbarwne z drzwiami
przesuwnymi i cgicig stah, akustyczne. Wg zestawienia stolarki.

Klapy oddymiajce montowane zgodnie z projektem konstrukcji. Klalyanowa systemowa z elementami i akcesoriami
systemowymi stanowtymi czsci taczace, uszczelnigfe i wykaiczapce.

Montaz klap do korpusu budynku za pomosystemowych elementéw mogaych. Naley zapewné prawidtowe
uszczelnienie klap dymowych.

3. Sprzet.

Do rob6t mae by uzyty dowolny sprgt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnzasadami praktyki
budowlanej i wymaganiami producenta stolarki. Ogdlvwwmagania dotyeze sprztu podano w punkcie 3 ST - Wymagania
Ogolne.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w punkcie 4 ST - Wymaganiali@gd&posob transportu i skladowania
powinien by zgodny z wymaganiami producentxodki transportu powinny ysprawne technicznie i spetiayymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu awgg. Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Elementy stolarki zabezpiecpyzed uszkodzeniem i utgadtatecznéci.

5. Wykonanie robot.

Osadzanie stolarki drzwiowej w otworach o nadpoh samongmych naley wykona& w sposob, ktéry nie uszkodzi
istniejacychscian, a ewentualne uszkodzeligkonawca naprawPrzed rozpocxiem robo6t zwizanych

z wbudowaniem lub osadzaniem drzwi ngleapozna sig z warunkami istnigcymi w miejscu osadzania tych wyrobow i
ocent, czy zapewniajone maliwos¢ bezusterkowego wykonania rob6t. Ewentualne usteshig.

Do mocowania nie wolnoaywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkagwibudowywane wyroby lub elementy.
Bezpdrednio po osadzeniu stolarkalery zabezpieczy przez szczelne oklejenie ptatami folii budowarstplarka drzwiowa
przed wbudowaniem powinna zostadebrana od producenta przez zweryfikowanieaaoinych swiadectw i atestow.
Mocowania i uszczelnienigaieznic dokon zgodnie z instrukgjdostawcy — producenta.

Styk ascieznicy drzwiowej zescianami naley wypeinic elastycza mag silikonowa w pomieszczeniach o poduszonej
wilgotnosci mag o wtasciwosciach grzybobdjczych (silikon sanitarny).

6. Kontrola jako $ci.

Ogolne wymagania dotygee kontroli wykonania rob6t podano w punkcie 6 SlWymagania Ogoélne. Badanie dostarczonej
stolarki naley przeprowad# zgodnie z wytycznymi podanymi w publikacji "Waruri&chniczne wykonania i odbioru robét
budowano-montawych" tom | cz4 (Budownictwo ogéine) Wyd. ARKADY

7. Obmiar robot.

Jednostl obmiarowy robét jest r osadzonej stolarki drzwiowejllos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera isprawdzonyctw naturze. Rozliczaney sv jednostce rozliczeniowej. Ogolne wymagania
dotyczice obmiaru rob6t podano w punkcie 7 ST - Wymag@&géline.

8. Odbidr robot.
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Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST - Wymagdgglne. Odbiér zamontowanej stolarki
nastpuje po stwierdzeniu zgodso jej wykonania z dokumentacji poleceniami inspektora nadzoru. Protokét odbioru
osadzonej stolarki powinien zawiéracery wynikow bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia
oraz stwierdzenie zgod#éa lub niezgodnéci z zamoéwieniem. Podstawdbioru tych robdt stanowi

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- z&wiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budpatesty, certyfikaty,

- protokoty odbioru robét zanikgych

- protokdéty odbioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznych;gk byty zlecane.

9. Podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatngci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Pedstatatndici stanowi komplet
wykonanych czynn&i zwigzanych z osadzeniem stolarki, zgodnie z dokument&dj i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidagj stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- wykonanie i montastolarki wraz z okuciami i zamkami i jej niezing regulacj,

- usunicie wad i usterek, naprawienie uszkatipewstatych w czasie wykonywania robét,

- przeprowadzenie niezbnych badai gromadzenie wynikow przeprowadzonych bigda

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwhzane.

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowanej prawe i leydreslenia.
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i béalan
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewretrznych i wewgtrznych obiektow tzn.:

Sciany konstrukcyjne nadziemia

Konstrukcje murowane do 4,5m wykonane dlokéw gazobetonowych o gr.30cm na zaprawieigiokich spoin, grub. 3mm
wg. dokumentacji rysunkowe;j.

Sciany dzialowe

Scianki dziatowe budynku o grubc 12 cm o wysokéci do 4,5m wykonaneasz blokéw gazobetonowych na zaprawie
klejowej do cienkich spoirciany o gr. 18cm wykoriaz cegly np. Silka 18.

Sciany tynkow& tynkiem maszynowym cementowo- wapiennym. W miejscach wykanych farbami oraz tapetami
wykonczyé powierzchng gltadziy gipsows.

Wentylacja grawitacyjna — kominy murowane:

Zastosowa system kominowy Schiedel, pustaki stawiane napsrgowyej dachu ocieplone termicznie i otynkowane w
kolorze $cian zewntrznych. Podiczenia poziome do pustakdw wentylacyjnych poeyysufitbw podwieszanych, z rur
Spiroflex montowanych na uchwytach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS7 ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodfioz dokumentag@j projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvenozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jegycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaagcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B-120%096

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 3,3 - 4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie petwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclkpictych catkowicie lub z jednymgni¢ciem przechodcym przez cat grubaic
cegty o dtugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczadla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasikliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MFa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do -15°C i odmrania — brak uszkodagoo badaniu.
Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wys@kd ,5 m na inne cegtly nie rozpadta.si

2.2.2.  Cegta budowlana petna klasy 15 i 20 wg PN2050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknictych do 10% ildci cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.
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Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wyswkd,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawatki;
moze natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. 110s¢ cegiet niespetniagych powyszego wymagania nie powinna
by¢ wicksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet, -3 na 25 sprawdzacsgtet, -5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3.  Cegtla dziurawka klasy 5.

Wymiary 1=250 mm, s= 120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg.

Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 5,0 MPa.

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3.

Wspétczynnik przewodrizi cieplnej 0,55 W/mK.

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavansia do -15°C i odmrania - brak
uszkodzé po badaniu.

2.2.4.  Pustak wentylacyjny wg PN-B-12006: 1997

Wymiary 1=188 mm, s=188 mm, h=250 mm.
Masa 6,5 kg.

Zuzycie na 1 mb - 4 szt.

Zastosowanie - przewody wentylacyjne.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego,

Wymiary: 59x24x364 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 04, 05, 06, 07, 08, 09 w zalesci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie. Gjzar objtosciowy
odpowiednio dla wymienionych odmian wynosi: 45005650, 750, 850 i 950 kgfn

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-682

Podstawowe dane techniczne produktow z betonu Kam@go oferowanych przez zaktady Grupy Prefabet S.A

Typ Odmiana Gestas¢ objetosciowa Wytrzymatasé nal Deklarowana warke
w stanie suchym sciskanie (Mpa|wspotczynnika przewodzen
(kg/n?) Marka ciepta X,

SZARY 600 551-650 4 0,13

SZARY 500 451-550 4 0,11

BIALY 600 551-650 4 0,15

BIALY 500 451-550 4 0,15

Bloczki nalery chroné przed zawilgoceniem. Struktura betonu komdérkowegavoduje odporrég na dziatanie mrozu i
destrukog pod wplywem cyklicznych zamran.

Beton komérkowy mimo swej porowdtn jest odporny na dziatanie mikroorganizmoéw fplebakterii i grzybéw).

Poziom s§zenia pierwiastkdbw promieniotwdrczych w betonie kokadvym produkowanym przez GrypPrefabet S.A.
WYyNosi:

-dla betonu BIALEGO: fi = 0,13, £2 = 0,14 Bg/kg

-dla betonu SZAREGO: fi = 0,84, £2 = 92 Bg/kg

doposzczalne wielldsi wynosz:

fl<=1,2, f2<=240Bqg/kg

wspotczynnik fi (niemianowany) jest migsumarycznego &tenia naturalnych

pierwiastkdw w betonie komdrkowym, wspotczynnikdresla stzenie radu w

betonie komoérkowym i mierzony jest w Bg/kg.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6

1 1 7
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Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement ciasto wapienne piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
2.5. Zaprawy budowlane cementowe.

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 8:

Cement piasek
1 3
1 4

Orientacyjny stosunek aofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 10:

Cement piasek
1 2
1 3

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementaxapiennych naley stosowa
cement portlandzki z dodatkamizla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze temperatura
otoczenia w cigu 7 dni od chwili zuycia zaprawy nie §gzie nizsza ni+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych ngle
stosowa wapno suchogaszone lub w postaci ciasta wapienogggmanego z wapna niegaszonego, ktére powinoozi
jednolig i jednobarwig masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczydzoheych. Sktad objosciowy zapraw naley
dobier& daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementpna.

3. SPRZT.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4, TRANSPORT.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiablementy
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami i atsttecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne:

Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegoazénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodsoi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow i otworéw.

W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa: mury nane. Scianki dzialowe grubgci ponizej 1 cegly naley murowa nie
wczesniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

Mury nalezy wznosé mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugo. W miejscu paczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny¢lyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu eegfichy, zwtaszcza w okresie letnim,
nalezy cegty przed uteeniem w murze polewdub moczy w wodzie.

Whngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczenie ze wznoszeniem murow. f)Mury grilsomniejszej ni 1 cegla
moa by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubnmych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny¢b
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnilkd@iwosferycznych (np. przez przykrycie #oliub pap). Przy
wznawianiu robét po diszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwgadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej.
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalindg nie powinna przekraczd 7 mm, a minimalna 10 mm,
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10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanaksymalna nie powinna przekra€zdb mm,
a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie ngplevypenia
zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2.  Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach cto muréw naych nie powinna hywigksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtawa i rozbidrkowa), naky przestrzega zasady,ze kazda sciana
powinna by wykonana z cegty jednego wymiaru.

Polaczenie murdw stykagych st pod lkatem prostym i wykonanych z cegiet o grgbiordzniacej st wigcej niz o 5mm naley
wykonywa® na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegly dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petiéjnaranikach, przy
otworach, zakaczeniach muréw oraz w kanatach dymowych naktosowa normalra cegt pet.

W przypadku opierania belek stropowych na muradegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnycbwykonane z cegty
petnej, ktorej klas okresla dokumentacja projektowa.

5.3. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego.

Bloczki z betonu komoérkowego naie stosowa (zgodnie z dokumentacprojektova) jako wypetnienie nénej konstrukgji
zelbetowej fciany zewrtrzne) orazcianki dzialowe. Mury z bloczkéw z betonu komoérkgeenaley wykonywa wedtug
tych samych zasad, jak w murach z cegty.

6. Kotrola jakosci.
6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowad na budowie:

sprawdzenie zgodroi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgan@ami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby dorédnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gknigé,

-odporngci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegdllnej uwagi na zad@rhargla. W przypadku niemposci okreslenia jakdci cegty przez
probe dorana nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do kiasyporngci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placotvy, naley kontrolowd jej mark i konsystengj w spos6b podany
w obowhzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow wimny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw ngl@rzyjmowa wg ponizszej tabel.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia: 310 620

- na 1 metrze diugaei
- na catej powierzchni

2. Odchylenia od pionu 3620 6
- na wysokeéci 1 m 10
- na wys. kondygnacji 30
- na catej wysokei

3. Odchylenia kadej warstwy od poziomu|115 230

nalm dtugdci - na catej dtugéci
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4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu |110 210
- na 1 m dtugéci
- na catej dtugéci

5. Odchylenia wymiaréw otworéw +6, -3 +15, -1 + 10, -5 +15,-]1+6, -3 +15, -10 + 10, -5 +15,-10
w swietle 0 wymiarach:

do 100 cm szeroko

wysokai¢ ponad 100 cm szerokd
Wysokas¢

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow robét jest - m muru o odpowiedniej gruloi. llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dfadzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugpw

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajgdych,

— protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bad& laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

Wszystkle roboty olsfe SST 2.1.3. podlegagasadom odbioru robdét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKkciCena obejmuje:
- dostarczenie materiatléw i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriateriatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania idnéal przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegiydkki.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteg@dndci dotycace cementu powszechnego
uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcairrealizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujiszystkie czynn&i umaziwiajace i majce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i atycznej w obiektach oltiych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Izolacje termiczne.

Izolacje akustyczne.

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje robdt termadmginychscian zewrtrznych i dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 ayodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodfioz dokumentag@j projektovg. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciigociowych powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania \ownidtwie.

2.1.2.

Do papowych izolacji nafgy stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza s
papy na tkaninie z widkien szklanych i na weloraklanym oraz papy na widknie.

2.1.3.

Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywadostateczgn odporngé w
srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejanych materiatow, olitena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4.

Materiaty izolacyjne powinny hypakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany w normach pstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1.

Papa podktadowa termozgrzewalna do stosowania wiesvbudynkéw. Do wykonania izolacji w przedmiotowyabiekcie
naley stosowd pap asfaltowa zgrzewala, podktadow, modyfikowarm SBS, na osnowie z tkaniny szklanej (welonu
szklanego) lub wiékniny poliestrowej o gramaturae 2D0 g/m. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnuish
posypk mineralry, jej spodnia strona zabezpieczona jestfpliworzywa sztucznego.
a) Wisciwosci techniczne.

- gramatura osnowy (tkanina szklana, wtéknina paiteea) - do 200 g/

- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS - min. 2966,

- maksymalna sita rozggania na pasku szer. 5 cm - wzdtu poprzek: min 700/500 N,

- maksymalna sita zrywaga na pasku szer. 5 cm - 1000 N,
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- wydluzenie przy maksymalnej sile roggania - wzdta / poprzek: min. 40/40 %,

- wydluzenie wzgtdne - wzdha / poprzek: 2,0/2,0 %,

- gi¢tkos¢ w obnizonych temperaturach: - 25° C,

- odporng¢ na dziatanie wysokiej temperatury - vi@il 2 h: +100° C,

- grubai¢ 4,0 mm +5%.
b) Wymagania.

- wsftega papy powinna liybez dziur i zatam@g o réwnych krawdziach,

— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjesnolite zabarwienie,

— wymiary papy w rolce: dtugi@ - 10,0 m 0,20 m, szerok®- 100 cmzl cm,
C) Pakowanie, przechowywanie i transport.

- rolki papy powinny by pasrodku owinite paskiem papieru szerckidco najmniej 20 cm.
Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi éé&mgmi w normie. Rolki papy naky
przechowywdé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni slnych i w
odlegtaici co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Uzupetnienia w zakresie wymagazczegétowych dostawy i sposobu ment@odano w specyfikacji SST 2.2.2. Wykonanie
pokry¢ z papy

2.2.2.

Wodoszczelna, bezszczelinowa folia elastyczna daowywania warstw izolacyjnych elementéw budowlangiohstosowania
wewnatrz i na zewntrz.
Wymagania wg aprobaty technicznej ITB. Wyr6b winparsiadéd atest higieniczny PZH.

a) Wiasciwosci.

Gotowa do uycia masa, produkowana na bazie dyspersji polimgechwwypetniaczy orazrodkéw modyfikugpcych. Jest
tatwa w stosowaniu, charakteryzujee sbardzo dohy przyczepnécia. Pozwala uzyska ciagla, elastycza izolacg
wodoszczelg. Jest mrozoodpoma i wodoodporna.

b) Zastosowanie.

Wysoce elastyczna, jednosktadnikowa folia, przezoaa do uszczelniania naldiwych podiazy mineralnych, takich jak:
tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jakyrycementowe. Zalecagsja stosowd zwtaszcza do uszczelniania
powierzchni wykonanych z materiatdw, ktore w komiakz silnym oddziatywaniem wilgoci megilega& zniszczeniu, np.
tynkow gipsowych i piyt gipsowo-kartonowych. Stasusi ja przede wszystkim do uszczelnianieian i podktadow
podtogowych w pomieszczeniach z bémn@niowym dziataniem wody, np. w tazienkach, toabét pralniach, myjniach i
kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecgest zwtaszcza w strefach mokrych pomiesaczeokoét kabin
prysznicowych, umywalek, wanien, zlewdw itp. Folieaz z tdmami, piescieniami i naranikami uszczelniacymi tworzy
system uszczelnie Pozwala on na wykonanie elastycznego zabezpigczaaréwno catlych powierzchni, jak i nayo
pomieszcze, krawedzi pohczen scian i podktadow podiogowych, przéjrur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na
warstwie folii mona stosowé kleje do okfadzin ceramicznych. Me by stosowany na podktadach wykonywanych w
systemach ogrzewania podtogowegoiennego. Mana go uywa¢ wewrgtrz i na zewatrz budynku.

C) Dane techniczne
— Czas otwarty pracy - min. 30 minut
- Przyczepn&  min. 1,3 MPa
— Temperatura podi@ i otoczenia  od +5°C do +30°C
- Gestas¢ wyrobu ok. 1,5 glchh
- Min. grubgi¢ warstwy 1 mm
- Max. grubg¢ warstwy 5mm

d) Zwycie

Warunki stosowania Grubé powtoki  Zwzycie
Zawilgocenie 1,5mm ok. 15 kg?m
Przegczanie 2,0mm ok.2,0 kgfm

zbiorniki wodne 3,0 mm  ok. 3,0 kgfm

e) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Opakowania: wiaderka plastikowe: 5kg i 25 kg.

Przechowywanie i transport: folinalery przewozé i przechowywdé w szczelnie zamkgiych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej aketach). Chrori przed wilgocy i przegrzaniem. Okres przydatico do
uzycia zaprawy wynosi 12 miesly od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.3. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa.
Wymagania wg PN-B-24000:1997 Dn. Dopuszczenie PZH.
a) Wiasciwosci.

Ekologiczna powtoka do prac hydroizolacyjnych navagrz i wewrgtrz budynkéw. Gotowa masa produkowana na bazie
asfaltu przemystowego, lateksu, dyspergatoréw iywododatkami modyfikacymi.
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b) Zastosowanie.

Wykonywanie powtok hydroizolacyjnych bez wktadekahcych. Wykonywanie powtok laminatowych na padioh z papy,
betonu, stali, materiatéw drewnopochodnych i cecamych (dachy, tarasy, pomieszczenia sanitarnerraki, rurocigi itp.)
Powtoki laminatowe magby¢ zbrojone tkaninami, widkninami, siatkami i dziaami z wiokien syntetycznych i szklanych
spetiajcymi wymagania okrgdone w zajczniku do A do normy PN-B-24000:1997.

Gruntowanie podigy porowatych pod wszelkiego rodzaju izolacje.

C) Dane techniczne.

zawartgé wody  <60% (m/m)

zdolnai¢ rozcieiczania wod>200%(v/v)

tworzenie powtoki <6 h (temp. 23°c)

,oe ok. 14 dni

catkowite wyschnicie

(petne wigciwosci uzytkowe)

Ptywalnas¢ brak sptywalnéci z papy

Ptywalnas¢ (100°c, ket 90°, czas 5 h

o brak rysow i gknie¢ powtoki

(przeginanie na walcu 030mm, temp. -10°c) pegdisiosé brak (stup wody I00OOmm, czas 48 h) >2,0 kg(mykonywanie
powtok)

Wydajnai¢ 0,5 kg/m wyrobu rozcieezonego wod w
stosunku 1:2 (gruntowanie)

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Opakowania: wiaderka plastikowe: 5kg i IOkg orazabe 20 i 55 kg.

Przechowywanie i transport: przechowywa oryginalnych opakowaniach w temperaturze nieszej nz +5°C. Okres
trwatosci: 6 miesgcy od daty produkcji. Produkt nie podlega przepistotyczcym przewozu materiatdbw niebezpiecznych.

2.24. Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998 i odpowiednich aprédetinicznych IBDIM.

a) Wiasciwosci i dane techniczne

Gotowy do uycia roztwoér asfaltu przeznaczony do gruntowaniazinao podtay z betonu cementowego przed uktadaniem
izolacji powtokowych z mas asfaltowych, lepikéwasfwych, pap (w tym pap termozgrzewalnych) itp.

Lp. Whasciwosci  Jedn Wymagania Metody badaedtug

Jednorodna czarna ciecz,

bez zanieczyszcae

Wyglad zewrtrzny i _ temp. (23+2)°C PN-B24620-1998

konsystencja robocza fatwa sbzprowadza glzlem;

na podiau betonowym tworzy powtakbez gcherzy

lepkas¢, czas wyptywu, odso@Ill0 PN-EN ISO 2431:1999

kubek Nr 4

Temperatura zaptonu wg o 3] PN-EN 22719:1999
Pesky ego-Martensa

Zawartg¢ wody % <0,5 PN-83/C-04523

Czas wysychania h <12 PN-B-24620:1998

b) Zastosowanie.

Roboty zwizane z nakladaniem roztworu asfaltowego naleykonywa® przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze
otoczenia powsej 7°C, ale nie wiszej od 35°C. Roztwor ukladaesna odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym,
réwnym i gtadkim podteu. Roztwor naklada sina powierzchnie w jednej cienkiej warstwie, praszarowanie szczodk
dekarslg lub rolowanie futrzanym watkiem malarskim, dizajo to,zeby nie powstaty kake. Uwaga: roztwory asfaltowe
dzialap destrukcyjnie na styropian.

C) Zwycie.
Zuzycie materialu wynosi okoto od 0,3 kgfmo 0,45 kg/r

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Roztwor asfaltowy jest pakowany w szczelnie zamykaetalowe 200 1 beczki (po 190 kg), w 30 lub 6CG:hnly stalowe (po
odpowiednio 28 i 50 kg) oraz 20, 10, i 5 1 kanisttglowe (po odpowiednio 18, 9 i 4 kg). Nazttgm opakowaniu winna ldy
umieszczona etykieta z nazunateriatu, numerem aprobaty technicznej, razadresem producenta, dairodukcji, mas
netto, termin przydatrioi do wycia, oznakowanie zgodne z przepisami transportdwgraz oznakowanie zgodne z
Rozporadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania apeda substancji i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z
2002 r. Nr 140, poz. 1173) oraz zapis ,stosbwgtacznie na zewqtrz budynkow".

Roztwory asfaltowe naky przechowywd w szczelnie zamkpefych oryginalnych pojemnikach. Pojemniki nale
magazynowé w pozycji stogcej z dala odirodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zplexzajcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
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Roztwdr asfaltowy klasyfikowany jest jako materig@hezpieczny (ciekty i zapalny) i powiniendgrzewaony w warunkach
okreslonych przepisami o przewozie drogowym towaréw aihecznych ADR. Pojemniki nalg tadowa& w srodkach
transportu w pozycji stae¢ej, w ilosci warstw okrélonej przez producenta tak, aby tworzyly zwachtas¢ zabezpieczan
przed ewentualnym przesgoiem i uszkodzeniem.

2.2.5. Folia budowlana.

Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Wisgciwosci i dane techniczne.

Grubgi¢ [mm]: 0,15 -K),5

Szerokd¢ [m]: 4 -M2

Maksymalne nagrenie przy rozeiganiu [MPa] wg PN-EN I1SO 527-3:1998 : wzdt15, w poprzek >15
Odporng¢ na rozdzieranie przez gy [N] wg PN-83/C-89091: wzdiu>70, w poprzek >70
Stabilizacja wymiarow w temperaturze +60°C [%)]: wedt 1,0, w poprzek + 1,0

Wodochtonnéé [%]: <0,5

Opér dyfuzyjny [mixhxhPa/g]: > 1000

b) Zastosowanie.
Folia przeznaczona jest do:
- ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznekustycznej w konstrukcji podtog
— ochrony izolacji wodochronnej wykonanej z papyiifohasy bitumicznej itp.
- ochrony przeciwwilgociowej podidg, posadzek, wyl&werytacznie folia o grubgci nie mniejszej i 0,20 mm)
- wykonania izolacji paroszczelnej w szkieletowych n&wukcjach scian i dachéw wykonania izolacj i
przeciwwilgociowej podziemnych egci budowli

C) Zalety.
- odporng¢ na przegikanie wody
- fatwos¢ w uktadaniu (zachowuje elastyczdalo temperatury -25°C)
- duwa odporné¢ na zginanie, rozgganie i rozdzieranie (tak w wysokich temperaturach do +80°C)
- duza odporné¢ na dziatanie chemikaliéw (szczegélnie kwasow ads
- duwa szeroké& pojedynczej ptaszczyzny (do 12m)

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Dlugosé folii w rolce wynosi standardowo 33 metry kiee (dla folii basenowej 25m), mowve jest wykonanie nawoju o innej
dtugdsci - zgodnie z zaméwieniem indywidualnym Kklienta. IRgrzewozit i przechowywa wg instrukcji producenta
(najczsciej w pozycji leacej).

2.2.6.  Folia paraizolacyjna (paroszczelna).

Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

Trojwarstwowy, zbrojony wyréb paroszczelny, przezwy do stosowania w konstrukcjaétian, stropéw i dachéw do
wykonania izolacji paroszczelnych, tj. warstw zgheegzajcych termoizolag przed przenikaniem pary wodnej z gtnza
pomieszczenia.

a) Wigciwosci i dane techniczne

Gramatura [g/m2]: do 140 £ 5%

Wspotczynnik SD (opor dyfuzyjny) [m]: > 100

Przepuszczalnié pary wodnej: <0,60 (g/fa4h)

Wysokai¢ stupa wody [mmF~O]: > 1000

Wytrzymatci¢ na rozerwanie przy rozgjaniu paska o szerod@ 5 cm [N] (wzdhy): >270
Zakres temperatur stosowania [°C]: od -40 do +80

Odporng¢ na UV: 10 lat

Klasyfikacja ogniowa: wyréb nie rozprzestrzen@j ognia

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki o : szeroké& [mm]: 1500-3000 + 5% i diugei [m]: 25-50 + 0,1
Rolki przewoz¢ i przechowywa wg wytycznych producenta.

2.3. Systemy izolacyjne powinny posiada&wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atg.

2.3

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przeswzadczenie o jak&i lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

2.3.2.

Materialy izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.
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2.3.3.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmaisprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &desi wytwércy. W przypadku zastrzas co do zgodngi
materiatu z zé&wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta powinienclyn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.

2.3.4.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kebrywtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie natg stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych.
2.4.1.  Styropian.
Styropian odmiany FS-20 samogasy Do ocieplenia posadzek wykonywanych na gruncie.

a) Wymagania

Piyty styropianowe powinny posiadlbarwe granulek styropianowych wginie spienionych,

Dopuszcza siwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzella ptyt o grubéci ponizej 30 mm o gtbokasci do 4 mm, a
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm

t aczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cnt, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady 10 &m

Wymiary:

diugasé: 500 -3000 mm (w przedziatach co 500 mm), a dogedme odchyiki = 0,5%,

szerokd¢: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyikb tnm

grubcd¢: 10-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%.

b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktadagiv stosy o pojemnii 0,5-3,6 m3, przy czym wysokdstosu me powinna Bywyzsza nk 1,2 in.
Na opakowaniu powinna bynaklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, elgirodukcji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

C) Przechowywanie
Piyty styropianowe naty przechowywa w opakowaniu, z dala agtddet ognia.

d) Transport.
Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw ruchu
drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania wg PN-EN162:2002 oraz deklaracji zgodiwd wydawanych przez producenta
i/lub aprobat technicznych ITB :

Wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

Piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakewtwarda¢ oraz scisliwos¢, Plyty do ocieplania stropodachéw pod
bezpdgrednie krycie pappowinny spetnid nastpujace wymagania:

Scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nic wksza nk 6% pocatkowej grubgci,

Wytrzymatai¢ na rozrywanie si prostopad do powierzchni nie mniejszaxn2 kPa,

Nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nieghgiza niz 40% suchej masy. Wyroby z welny mineralnej nale
mocow& do podiaga kcznikami do mocowania termoizolacji (rodzaganikow naley dobierg w zaleznosci od rodzaju
podtaza, do ktérego ma lgyizolacja mocowana.

2.5. Materiaty do izolacji akustycznych.
25.1. Plyta styropianowa dwigkochtonna. Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Wisciwosci.
Piyta styropianowazvickochtonna jest specjalnie elastyfikovgamdmiary styropianu wytwarzanego technolggpieniania.

b) Zastosowanie.

Piyty styropianowe #vickochtonne przeznaczone glo wykonywania warstwy izolacyjnej uktadanej poddktadem
podiogowym w podtogach plywggych, w celu tlumienia advickdbw uderzeniowych. Plyty te mia stosowa w
pomieszczeniach, dla ktérych ofnie wytkowe podtég nie przekracza 5,0 kN/mvg PN-82/B-02003. Podie przed
utozeniem warstwy izolacji akustycznej z plyt styromarych elastycznych powinno byczyste i réwne. Nieréwrigi nie
mo przekracz&9 mm przy pomiarze 2 metrgvaty.

Przed uteeniem piyt styropianowyclciany pomieszczepowinny by otynkowane. Piyty naly uktada& tak, abyscisle do
siebie przylegaty. Przgcianach i innych elementach pionowych (np. rusgieinice drzwiowe) naley utozy¢ pionowe pzsy
brzegowe ze styropianu, ktére powinnggst od podiga (stropu) do gornej powierzchni posadzki. Zaleigastosowanie
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pasow brzegowych ze styropianu o grédd@o najmniej 10 mm. N a plytach styropianowyclema utozy¢ warstwe ochronm

np.: folig polietylenowg gr. min. 0,1 mm lub papy asfaltowej podktadoweg, zaklad o szerokoi 10 cm, z wywingciem na
pasy brzegowe. Grubé podktadu podtogowego nie powinnachyiniejsza ni 40 mm. Zaleca sizbrojenie podkiadu siagk
stalovg.

C) Dane techniczne.
Grubai¢ warstwy styropianu w podtodze ptywagj: 17/15, 22/20, 27/25, 33/30, 38/35, 43/40 (gsalptyty nieobcizonej/
grubai¢ ptyty pod obcizeniem) [mm]. Wart& wspotczynnika |, podtogi oraz klasa akustyczna podtogi:

Grubai¢ ptyty Wskanik zmniejszenia Klasa akustyczna Qfenie

elastycznej* poziomu uderzeniowego podtogi** zytkowe podiogi

[mm]  UJ[dB] [kN/m?]

17/15 28 PP-26 5,0

22/20 30 PP-26 5,0

27/25 30 PP-26 5,0

33/30 32 PP-28 5,0

38/35 32 PP-28 5,0

43/40 32 PP-28 5,0

(*) standardowa grulso ptyt styropianowych bez ohgienia i pod obeaizeniem,

(**) wg zalecen Instytutu Techniki Budowlane;.

d) Zwycie i wydajngé

Grubas¢ 17/15 22/20 27/25 33/20 38/35 43/40
llos¢ ptyt w paczce/szt 35 27 22 18 15 14
Obijetos¢ paczki / m 0,298 0,297 0,297 0,297 0,285 0,301
Powierzchnia ptyt w paczce m 17,5 13,5 11,0 9,0 7.5 7,0

e) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Piyty styropianowe elastyczng dostarczane wygtznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalya opakowaniu
znajduje s: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, dataugnjid numer Aprobaty Technicznej ITB, numer Cettgfu
Zgodnagci z Aprobas Techniczm. Plyty styropianowe elastyczne naje przechowywéd w paczkach w spos6b
zabezpieczagpy przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywemigarunkéw atmosferycznych.

25.2. Piyty z wetny mineralne;j.
Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Zastosowanie.
Piyty z wetny mineralnej otrzymywane z wtokien sakych do izolacji akustyczne;j:
— Lekkichscian dziatowych,
- Sufitéw podwieszanych,
- Oktadzin i obudowéciennych
Piyty z welny mineralnej otrzymanej z wtokien skath o lamelowym uktadzie wiékien do izolacji ciepjrw metodzie
lekkiej - mokrej dag doskona izolacg akustyczg przegrod.

b) Dane techniczne.

Maksymalna temperaturaytkowa: 200°C/ Klasyfikacja ogniowa: Al

Wspotczynnik pochtanianiazaiicku

Grubgs¢ [mm] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 400078z

0,30 0,70 0,95 0,90 0,90 0,85 100 0,55 0,90 10 50,909 0,90

C) Zwycie i wydajnac.

Wymiary (mm)  Grubé (mm)  nf/opak
12000/2x600 50 14,40

8500/2x600 75 10,20

7500/2x600 100 9,00

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Piyty powinny by pakowane wedtug rodzajéw i wymiarow w oddzielneakgwania, w sposob zabezpieeegj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. @ opakowanie powinno byoznakowane znakiem budowlanym wraz zadpbry
informacj, zawieragca co najmniej: nazy producenta, nazwwyrobu, wymiary ptyt, numer Aprobaty Techniczneymer
Deklaracji Zgodnéci lub Certyfikatu Zgodnéxi. Ptyty powinny by przechowywane w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzenie, zniszczeniem i ufrattasciwosci technicznych. Sposéb transportowania plyt élerev swojej instrukcji
producent.

2.6. taczniki do mocowania termoizolacji.
Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Wiasciwosci.
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taczniki sktadaj sie z: dybla tworzywowego, stalowego wku i trzonu lub podktadki.

b) Zastosowanie.

taczniki przeznaczoneaslo mocowania warstwy termoizolacyjnej do przelaydachowego wykonanego z betonu klasy co
najmniej B 15. W wywiercony w podio betonowym otwdr wsuwa ¢siworzywowy dybel, w ktéry nagpnie wkrca st
stalowy wket. Ksztatt trzondw umdiwia luzne pohczenie z wkgtem, a tym samym elastyczne uginanie tszonu pod
wptywem sity nacisku, zapobiegag uszkodzeniu warstw pokrycia papowego przez ieigta. tacznikdw do mocowania
termoizolacji na dachach z betonu nie wolno stospyezeli grubdi¢ podtaza jest mniejsza ni50 mm.

C) Dane techniczne.
Wkrety wykonane s z drutu stalowego spzonego na zimno. Stakyta do produkcji wkgtéw powinna posiadanastpujace
parametry wytrzymakziowe:

- Whytrzymatai¢ na rozciganie - min. R = 450 MPa

- Granica plastyczrioi - min. Re = 275 MPa

- Wydtuzalngs¢ - min. As = 24%

- Twardai¢ wkretow wg skali Rockwella powinna wyndsi-Twardai¢ powierzchni - min. 45 HRC -Twardo

rdzenia - min. 41 HRC

Dybie facznikéw wykonane z polimeru etylenowo - polipropyde&ego wg BN-79/6364-03. Podktadki wykonane sy z
blachy ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Trzongznikow wykonanegz poliamidu wg BN-80/6336-01.

d) Zwycie i wydajng¢.

Wg dokumentacji projektowej okflajacej typ, liczle i sposdb rozmieszczeniaacknikbw na potaci dachowej z
uwzgkdnieniem stref zwkszonego obaienia oraz odlegkei od kravedzi papy.

e) Pakowanie, przechowywanie i transport.

taczniki pakowanegw oryginalne opakowania producenta, na ktérychaptazwy i adresem producenta umieszczono razw
wyrobu, diugd¢ uzytkowa tacznika, ilas¢ tacznikow w opakowaniu, numer Aprobaty Technicznd},|fiumer Certyfikatu lub
Deklaracji Zgodnéci, znak budowlany.

3. SPRZT.

Roboty mana wykond recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wg norm, aprobat technicznych i instrukcji producéen

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1.  Przygotowanie podktadu.

Podkiad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na obcihzenia
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& bywna, czysta i odpylona.

5.1.2.  Gruntowanie podktadu

Podkiad betonowy lub cementowy pod izotagj papy powinien by zagruntowany roztworem asfaltowym lub emuilsj
asfaltovy.

Przy gruntowaniu podktad powinien dguchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz&%.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tyendruga warstwa nze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschegiu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadiinna by nie nizsza ni 5C.

5.1.3.  lzolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelaiobiektu przed wilgoai z gruntu powinny skladasic z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej zgrzanej ze gobsposéb aigly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochramgrstw ocieplajcych przed wog zarobow z zaprawy na niej
uktadanej mog by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej lubsf@IE utazonymi na sucho.

Szeroka¢ zaktadéw papy lub foli zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna lynie mniejsza i
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw powinny¢lpgrzesunite wzgkdem siebie.

5.2 Izolacje termiczne
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Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hiyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk bez szczelin. Plyty
winny by¢ przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach 4dy warstwe uktada
mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynosiminimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy natshroni przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jaké& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przeswiadczenie o jakei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budokez dokumentdéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmaiwsprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &des wytworcy. W przypadku zastras, co do zgodnsei
materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powinien¢tpn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.

Nie dopuszcza ei stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, kobrywtsciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie naie stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

6.2. Wyniki odbioréow
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow robét jest ri powierzchni zaizolowanej. 156 robét okréla sic na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavggzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér robot

Odbidr robét izolacyjnych powiniengsodbye przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wytezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugpw

- protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajgdych,

— protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Zasady odbioru
Roboty wg SST 2.1.6. podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogdp
— zagruntowanie podi@
— wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

— PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnepudownictwie. Pyty styropianowe.

— PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.

- PN-9I/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na oshadigojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
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szklanego.

— PN-EN 22719:1999 Przetwory naftowe i smarowe - ©zenie temperatury zaptonu - Pomiar metod
zamknitego tygla Pensky'ego-Martensa

- PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczeniasczwyptywu za pomadubkdéw wyptywowych

- PN-83/C-04523 Oznaczenie zawddiovody metod destylacyjn

- PN-ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Ol{emie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim zwhzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z czujnikienggfasci strumienia.

- PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Ol{emie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim zwhzanych w stanie
ustalonym. Aparat ptytowy z ostana plyta grzejry

— PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wlyy budowlane. Okigenie deklarowanych i obliczeniowych
wartasci cieplnych

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budadeiwie. Okrelenie grubdgci

- PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w buddeiwie. Okrelenie zachowania prziciskaniu

- PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Okrdlenie stabilnéciwymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgofoimwych

- PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w buguoctwie. Okrdlenie zachowania pod punktowym
obcigzeniem

- PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie. Okrélenie krétkotrwatej nagkliwosci wodg
metod czesciowego zanurzenia.

— PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budagtwie - Filce, maty, ptyty z wetny mineralnej

— PN-93/B-02862 Ochrona przecivggzowa w budownictwie. Metoda badania niepatmo materiatow
budowlanych

- PN-82/M-82054/0%ruby, wkety i nakrtki. Wiasngici mechanicznérub i wkretow.

- N-91/H-043 55 Pomiar twarda metali sposobem Rockwella.

— PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolicppedoki cynkowe.

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy igay ocynkowane.

— BN-80/6336-01 Tamamid modyfikowany

— BN-79/6364-03 Polipropylen. Wymagania techniczne.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz 2002 r. Nr 63, poz. 638)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaahtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru oktadzin i
$cianek z plyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkgipsowych).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanawlistawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgicai
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy itoprojektant spordzajcy dokumentagj projektows moze wprowadzé
zmiany, uzupetnienia lub $aislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem dtpbuwzgbdniagce wymagania
Zamawiajicego oraz konkretne warunki realizacji robo6t, ktgreieztzdne do okréania ich standardu i jakoi.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST

- Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktorych datycspecyfikacja stanowiposzycie aurowej konstrukcji
$cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletj, jak i oktadziny zaspujacej tynki nascianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

- Okladziny obgte niniejsz SST ksztattyj forme architektonicza danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
s recznie z pyt gipsowo-kartonowych odpowiagiajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni ¢dkj lica i po zamontowaniu skierowana jest doctrra
pomieszczenia. Strona lewa" ptyty (niewidoczna pmantowaniu) posiada nadruk z symbolem produceraa o
zaktadkowe paiczenia kartonu.

1.4.  Okreilenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawo budowlane, wydanymi do niej rozpgizeniami
wykonawczymi, nomenklatgrPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gpgo-kartonowych naly rozumi€ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonolwyggodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykaywaj ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniy jakas¢, definiujcy ,jak, kiedy, gdzie i kto?" wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedurzerhgt zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokune@ntachnicznej zawierage dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowyoaley przestrzega zasad podanych w normie PN-72/B-10122
+Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badaizy odbiorze".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogé6ine wymaganigcdgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CP\2CEO00-

7 Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 2

2.2.  Plyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiadawymaganiom okrdonych w normie PN-B79405 - wymagania dla ptyt giweekartonowych. Warunki
techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica |

Tablica 1
Lo |Wymagania GKB GKF GKBt wodoodporngd GKFI
zwykta ognioodporn a wodo- i
ognioodporna
01 |D2 03 04 05 06

1 |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzkartonu, narenikéw i kranedzi
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2 |Przyczepné¢ kartonu do rdzenikarton powinienby¢ zlagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
gipsowego odrywaniu tka rwat sk. nie powodujc odklejania si od rdzeniad
3 [Wymiary < tolerancje [mm] grubasé 9,£40,5; 12,5+0,5: 15+0,5; £18+0,5
szeroka¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugas¢ 12000*3000] (+0; -6}
prostopadté ¢ roznica w dlugdci przelgtnych ~5
4 |[Masa 1(n piyty 09,5 19,5 - - -m
grubaic¢< [kg]
12,5 112,5 11,0-5-|112,5 11+13,0
13,0
15,0 115.0 13,5- |115,0 13,5+15.0
16,0
£18,0 118,0 16,0*1 |- -
9,0
5 ['Wilgotnos¢ (%] <10,0
6 |Trwalos¢ struktury przy opalani- £20 - £20
[min.J
7 |Nasikliwosé [%0] - - 110 110
f« |Oznakowanie napis ngnazwa, symbol rodzaju ptyty, grufio PN, data produkcji
tylnej
stronie PW
szary jasny szary |zielony jasny |zielony jasny
kolor jasny
kartonu
barwa niebieska czerwo |niebieska czerwona
napisu na
Tabela 2
Grubai¢ nominalng Odlegtas¢ PROBA ZGINANIA
piyty gipsowe| podpdr | [mm]
fmm]
Obcigzenie niszcace INI Ugig¢ te [mml
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pfostopadte do |réwnolegte  d{prostopadle dfréwnolegle do
kierunku widkierkierunku wdkien|kierunku witdkierkierunku widkier
kartony kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 130 0,8 1,0

15.D 600 600 130 0,8 1.0

>1S.0 720 500 - - -

Dane dotycace piyty gipsowo-kartonowej o nazwie RENOWACYJINA'gb. 6,5 mm.
grubc¢ - 6,5+ 0,5 mm

szerokd¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

diugasé - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

masa 1 m2 - 5,5-6,5 kg

obcigzenie niszcace (rozstaw podpdr - 350 mm) - prostopadle do kikenuntokien

grODE

- min. 280N
- réwnolegle do kierunku wtékien - min. 110N

2.3.  Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiatg@dstosowé& mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-

EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagafzerania probek, badanie i ocena przydatnwody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkefonu”. Bez badalaboratoryjnych mgna stosowé wodocigows

wodk pitna.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeaycych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.4, Piasek
2.4.1.
Piasek powinien spetniawymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralR&ski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnéci:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miet frakcje ré&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mpiaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2.
Stosowany do zaczynu piasek powinie dyobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartavych doscian murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stoswe najczsciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dogtne w sprzedgy na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdbjrie 3
3.2.  Sprzt do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykéasg maozliwosciag korzystania z elektronaydzi i
drobnego spkzu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wyenégogolne" pkt 4

4.2.  Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartawych
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Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo mkulpodktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia ral opakowania stosu. Kdy ze stosOw jest sgy tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek. Pakiety natg sktadow& w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem [ask
podktadzie.

Wysoka¢ skladowania - do peiu pakietow o jednakowej diuga, naktadanych jeden na drugi.

4.3.  Transport

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowpdkrtych plandekami), ktdre umwiaja
przew6z (jednorazowo) okoto 200¢ iyt o grubdci 12,5 mm lub okoto 2400 fo grubdci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywasic w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widi@vegidwigu co najmniej
2000 kg lubzurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR08B000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2.  Warunki przystgpienia do robot

- Przed przysipieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kemdwych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyveo zamurowane przebicia i bruzdy, osadzoseiegnice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca s} przyshpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczoOw murdéw, tj. po uptywie
4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

- Przed rozpoggziem prac montawych pomieszczenia powinny dgpczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie r8zej niz +5°C pod warunkienye w
ciggu doby nie nagpi spadek pomij 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sic w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny Byuche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nascianach murowanych

5.3.1. Przy montazu piyt gipsowo-kartonowych naley przestrzega& zasad podanych w normie PN-72/B- 10122
~Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badaia przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie plyt za pomog zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wizacymi piyte (oktadzirg) ze $ciamg a réwnoczénie zapewniajca jej sztywnd¢, s3 placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtga:

- poditaze powinno by twarde i oczyszczone z kurzu hych resztek zaprawy, stare powtoki malarskie:negyowinny by
zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przysfpieniem do montau ptyt, podiaze skropé obficie wody, zbyt suche podie, szybko odaga wod z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stmiarde i odpadanie,

- dla podi@a nienagikliwego naley stosowa na placki zaczyn o wkszej gstaici.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdaga s¢ w stanie surowyniciana, przeznaczona do obémia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, naley ja zniwelowd& przed rozpoczxiem montau ptyt. Niwelacji powierzchnisciany dokonuje si przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnychrowstawach wynikapych z szeroki zastosowanych ptyt. Marki
winny miet srednie od 10 do 15 cm. Dopiero po z@aniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu cany mana
przysapi¢ do wiaiciwego przyklejania phyt.

Piyte do przyklejenia uklada sistrory licowa do podtogi w pobliu miejsca jej zamontowania. Neghie na jej tyla strore
naktada sj placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 derB5Przy krawdziach piyt placki powinny miemniejsze
rozmiary, ale naley je uklada@ gesciej. Grubd¢ naniesionych plackéw powinna byieznacznie wksza, ni grubcé
przygotowanych marek. Piytz naniesionymi plackami podnosi¢si lekko dociska dosciany. Nasgpnie skorygowé
potozenie piyty, czyli dosust ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukag gumowym miotkiem przez prastate
(najlepiej aluminiow, o przekroju prostaktnym 18x100 mm i diugii 2500 mm), doprowadzagsilo doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wenéej zamontowan plyta. Mozna tez stosowé metod naktadania plackéw gipsowych
nasciarg.

Szczegodlnie w pomieszczeniachyskich (np. w korytarzach), gdzie nie dg shanewrowd plyta z naniesionym na ai
zaczynem. Przyklejone piyty powinny dokladnie pegd do siebie swoimi diszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech plyt zaagmygasowym z jednego zarobu, rgmstie wspolne regulowanie ich
potozenia.
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5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podiea

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obénia g réwne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, ma zastosowa
metoa klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowedtodobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., nazolw licem do podiogi
piyte naktada si cienlkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si po ptycie szerokstalows pag z zbami. Klej powinien by
roztozony pasami wzdtudtuzszych krawdzi ptyt. Klej gipsowy uyty do tego typu klejenia powinien bgtosunkowo rzadki,
co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w morieedociskania ptyty do podia.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowkic

Przy nieréwnym podtau, powstatym z powodu niedoktadnego murowawiany lub przerdbek (zamurowane otwory), 2@0
zaistni€ koniecznd¢ wstpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow a@igskartonowych. Pasy takie, o
szerokdci 10 cm, odcina giz ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocyzgnu gipsowego. Poziome pasy montuje
si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowgkdejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-karan powinny po
zamontowaniu wyznaczadéwrg ptaszczyza.

Po zwizaniu zaczynu mocagego pasy gipsowo-kartonowe do padigrzys¢puje sé do klejenia ptyt sposobem opisanym w
pkt. 5.3.5.

5.4.  Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nacianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowanesciany mana obtay¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do ruszitewnianego. taty drewniane, o
przekroju 50x25 mm,gsmocowane poziomo do podt przy pomocy kotkéw rozporowych. Odleggd migdzy listwami g
uzaleznione od grubgei stosowanej na okladzimptyty.

Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

Dla ptyto gr. 12,5 mm - 650 mm.

Piyty montuje sj, ustawiajc je pionowo. Celem polepszenia wiadriocieplnych i akustycznych przegrody w przesirze
mi¢cdzy fatami wkiada si wetre mineralm. W tym przypadku jednak ruszt musicbwystarczajco odsunjty od sciany
(grubas¢ welny). Mazna to osigma¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odéwldistew drewnianych.

Ruszt drewniany mae by wykonany réwnie w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje gty o przekroju 30x50 mm.
Mocuje s¢ je do sciany pionowo, przy tyciu specjalnychdcznikéw. Rozstaw mgdzy listwami - 600 mm. Elementami
taczacymi listwy ze Sciamp s3 strzemiona blaszane typu ES. Tego typuaqmenie rusztu z podiem jest palczeniem
elastycznym, co przyczyniaesdo ttumienia wszelkiego rodzajuslickow przenoszonych przez przeggodViasciwosé ta
moze jeszcze zostapodwyzszona przez podienie pod strzemiona podktadek Znty tlumiacej. Wiaciwosci thumiace
przegrody w sposob zdecydowany podnosidecnd¢ wetny mineralnej. Podobnie zgtiszeniu ttumienia sprzyja rowrie
obecnd¢ wolnej przestrzeni powietrznej eizy welry mineralry a plyt gipsowo-kartonow.

5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowezngowykong na kilka sposobow:
- przy wyciu profili stosowanych do budowigian dziatowych, bez kontaktu z ostanjg&ciar,
- z wyciemsciennych profili U" o szer. 50 mm, umocowanych aalfoza uchwytami typu ES,
- przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podéoelementamigczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie naufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowicy poditaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien skiadaie z dwdch warstw: dolnej stanoyeej
bezpdgrednie podiae dla ptyt - nazywanej w dalszejgsei ,warstwa nosng” oraz gornej - dalej nazywanej ,warsp\gtowng”.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sldady sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw gsksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dok wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nafg brac pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhlly do kwadratu, to ze wzglu na sztywn& rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniachaskich i dlugich znajduje zastosowanie rogzzeginie jednowarstwowe,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowaruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazajystosuje girozwiagzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwynep zaley rowniez od kierunku usytuowania podinych kravedzi
piyt w stosunku do tych elementow,

b) gruba¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley migdzy innymi od sztywngei piyt,
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c) funkcg jaka spetnig ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musicbgawsze prostopadly do elementow
warstwy n@nej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew dreanych.

Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywwdaorndé ogniows, poniewa o wkasndciach ogniochronnych decyduje

oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitéw, naley przy ich wykonywaniu pangiac o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdhwnych plyt powinny by prostopadte do ptaszczyzsgiany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdhlmnego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich kydav
piyt opieraly s¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosud@uelementow nimych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

- poniewe rzadko s} zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by umocowana petna i§6 ptyt, nalery je tak rozmiécic, by
na obu kracach tego r@u znalazly si odcite kawatki o szerok@i zblizonej do potowy szerokei piyty (lub
potowy jej diuggci),

- styki poprzeczne piyt w dwwsiadujcych pasmach powinny byprzesunjte wzgkdem siebie o odleg§d zblizong
do potowy dtugéci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorowsufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstwe plyt
naley mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuedp o jeden rozstaw railzy ngnymi elementami
rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego keyany jest strop, wybiera¢gsodpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotimirusz spetnig& warunek pjciokrotnego wspotczynnika wytrzymaia przy ich
obcigzaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wicksze od pjciokrotnej wartdci normalnego
obciazenia przypadapego na dany atznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mog zost& podwieszone do stropéw
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomaéynego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementgupce
konstrukcg sufitéw, jak np. kotwy stalowe w betonowane napigtasformowania stropu, kotwy spawane do istuggh
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa
trzykrotrg wartas¢ normalnego obgrenia. Wszystkie elementy stalowe,zglce do kotwienia, mugzposiada zabezpieczenie
antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusmt

Na okfadziny sufitowe stosujegsptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grufmm 9,5 lub 12,5 mm. 3& tego wymagaj warunki
ogniowe, na okfadzin stosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe mog by¢ mocowane do elementéw smych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne kragziami diwszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw rfoych rusztu,

- mocowanie poditne wzdhu elementdéw nénych rusztu piyt, ulonych réwnolegle do nich digzymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi

- do listew drewnianych gwalziami lub wketami,

- do profili stalowych blacho wktami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowyckna sufitach

Grubai¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgtiosé migdzy
elementami nénymi [mm]
9,5 Poprzeczny 420
Podtwny 320
12,5 Poprzeczny 500
Podtwny 420
15,0 Poprzeczny 550

5.6.  Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy - standard
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Prezentowany pongj ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest igzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400. Elementy sktadowe rusztu, pozatami, @ produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmiynamce st ich
wytworzeniem i dostaw

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profilisSngch CD 60x27x0,6 oraz pragiennych UD 27x28x0,6. Przeddenia
odcinkéw profili ngnych, gdy potrzeba taka wynika z wietko pomieszczenia, dokonuje¢sprzy wyciu facznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrske)pu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufihizony (sto-
pien obnizenia sufitu determinujezycie pgta mocugcego o odpowiedniej dtugoi) lub przy pomocydcznikdw krzyowych
(60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany begmuinio do podiga. Konstrukgj rusztu sufitu obrtionego wykonuje giw formie
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugiobwinoczénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sbwniez dla sufitow bezp@ednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstyeh

do kczenia obu warstw ze sphbzywa st tacznikdw krzy.owych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukegztu, kaice
profili nosnych opiera si miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych dcian.

Grubai¢ ptyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna

gipsowo-kartonowej odlegtai¢ odlegtai¢ odlegtai¢

[mm] miedzy wieszakami w warstwie gtéwnej w warstwie nénej
[mm] [mm] [mm]

9,5 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

12,5

15,0

Uwaga: Powysze dane dotyazptyt uktadanych poprzecznie do profili smych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargélne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna byzgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych". W szczegdkud powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,

- narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

- wymiary ptyt (zgodne z tolerarg)

- wilgotnos¢ i nasakliwosé, - obchzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

6.2.2.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinby wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPY@800-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchn suchych tynkéw obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym i wysoka
mierzonej od podima lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodupstravyzszej kondygnacji. Powierzchnpilastrow i
stupow oblicza si w rozwinkciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzetmichych tynkéw stropéw ptaskich oblicza
si¢ w metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczygpoziomy. Z powierzchni suchych tynkéw nie
potraca s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych gdzen, jezeli kazda z nich jest mniejszand,5 m2.

7.3. Wielkasci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okte sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydiow naturze

7.4. W przypadku robét remontowych
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W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie eprano dokumentacii projektowej wiebe obmiarowe okréda sk na
podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPY08800-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8
8.2.  Odbiér podtaza

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét okladzinowych z piyt gipsowo-
kartonowych. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczyci¢ i umy¢ wody

8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentagj projektow g

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqgjrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i
badania (z uwzgtinieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze olgta norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sughkit Wymagania i badania przy
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

zgodnéc¢ z dokumentagjtechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podi@,

prawidtow@¢ zamontowania ptyt i ich wykazenia na stykach, nasach i obrzeach,

wichrowaté¢ powierzchni.

P20 T

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny staiquészczyzny pionowe, poziome lub gcle pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Kty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub posiadarozwarcie

wynikajace z wczéniejszych zaleen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycgcia ptaszczyzn powinny Ry

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtovad wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow naky przeprowadzé za

pomoa ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych igbie kierunkach) faty kontrolnej o dtugm ok. 2

mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar grziu pomigdzy tah a powierzchry suchego tynku powinien by
wykonywany z doktadniwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchnpedane w poiszej tabeli.

Odchylenie powierzchni |Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinagcych sé
ptaszczyzny i i i ptaszczyzn od dta
odchylenia Krawdzi od | P!ONowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentaciji

nie wicksza nk 2 mm i wnie wicksze nz 1,5 mm na |nie wicksze nz 2 mm na ]nie wicksze nk 2 mm
liczbie nie wikszej nz 2|mb i ogétem nie wicej niz 3|mb i ogétem nie wicej niz 3
na catej diugéci fatymm w pomieszczeniach {mm na catej pwierzchn
kontrolnej o diugéci 2 mb|3,5 mm wysokéci oraz nigograniczonej $cianami
wiecej] nz 4 mm  wbelkami itp.
pomieszczeniach pourgj
3,5 m wysokéci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogofmd"9
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9.2.  Podstaw rozliczenia finansowego

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzgdhieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonaweg a Zamawiagicym w umowie
o wykonanie robdét, jest wykonana i odebran&ilm2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednaséjpktora obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnéci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstug sprzitu nie wymagjacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
- przygotowanie podi,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drafinglementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatti@wvykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) nascianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéwz plyt gipsowo-kartonowych daljoaa,
- przyklejenie ptyt do podim wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomapwvozdzi lub wkrtdw wraz z przyeiciem i
dopasowaniem,
c) narusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomekretdw wraz z przyeiciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnéci wykonczeniowe):
—przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgahia powierzchni oktadzin,
—szpachlowanie patze i stykdw plyt zescianami i stropami,
—zabezpieczenie spoinstag papierovd,
—szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyardg i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

— PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékpobierania probek, badanie i ocena przydainaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

- PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

- Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)nNodotyczce systemOw zapewnienia jgko i zarzdzania
systemami zapewnienia jada.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychscian dziatowych, oktadzigciennych i sufitbw podwieszanych oraz do

rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany $poz Szarbkéw 73, 28-4001fizow.
Informator-Poradnik Zastosowanie plyt gipsowo-kadaych w budownictwie" - wydanie IV-Krakéw 1996 r.



