OPIS ZALOZEN PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ

Przedmiotem projektu aranzacji wnetrz sa pomieszczenia przychodni — Zespolu Poradni
Specjalistycznych w budynku SP ZOZ MSW w Rzeszowie cze$é¢ pélnocna
budynku szpitala na poziomie wysokiego parteru - wejscie glowne , hol
wejSciowy oraz komunikacja wraz z pomieszczeniami dotyczacymi pracowni
endoskopii .

Baza do prac projektowych jest przekazany przez Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie Projekt Aktualizacji Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego w zakresie kondygnacji parteru — cze$¢ péinocna wraz z holem wejécia glownego
w budynku SP ZOZ MSW w Rzeszowie . Gldownym zalozeniem odbioru wizualnego wnetrz
jest stworzenie cieplego, bezpiecznego domowego klimatu z uwzglednieniu wszystkich
elementow i zasad organizowania przestrzeni medycznych.

Zalozenia projektu aranzacji wnetrz stanowig baze — wytyczne do projektu budowlanego i
wykonawczego .

Zalozenia projektu aranzacji wnetrz sa kontynuacjg aranzacji wnetrz juz wykonanych w
pomieszczenia przychodni — Zespolu Poradni Specjalistycznych w budynku SP ZOZ
MSW w Rzeszowie (czes¢ poludniowa budynku ).

MATERIALY WYKONCZENIA WNETRZ

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne z
wymogami Polskich Norm, przepisami prawa budowlanego ze szczeg6lnym uwzglednieniem
przepisow dotyczacych wymagan stawianych pomieszczeniom zakladow opieki zdrowotne;.

PODLOGI

Na posadzki nalezy polozy¢ plytki gresowe w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e  WIATROLAP

e HOL WEJSCIOWY

e KLATKA SCHODOWA

e PORTIERNIA

e MAGAZYNEK

e SKLEPIK

e CIAGI KOMUNIKACYJNY — KORYTARZ DEUGI ~HOL EWJSCIOWY
e KORYTARZ PRZY PRACOWNI ENDOSKOPII
e POCZEKALNIA

e  WC PACJENTOW

e SZATNIA



Koncepcja zaklada zastosowanie na posadzke plytek gresowych:

1.

Podstawowa plytka gresowa na wszystkie podlogi :

GRES MARAZZI seria EVOLUTION STONE kolor MALAGA 60x120 (wymiar
rzeczywisty 595x1192) imitacja kamienia naturalnego, ptytka rektyfikowana, symbol
katalogowy M6QV, grubos¢ 10,5 mm, antyposlizgowo$é R9 B,

FUGA KERAKOLL FUGA LITE - fuga w formie plynnej ceramiki, nie
przebarwiajaca sie, nie brudzaca sie, bez zawarto$ci pigmentu. Spoina ceramizowana
i certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszonej obrabialno$ci i zmywalno$ci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, KOLOR:

07 JASMINOWY.

Plytka gresowa zastosowana na cze$ci KOMUNIKACJI — KORYTARZ DLUGI przy
pomieszczeniach PRACOWNI ENDOSKOPII tylko podjazd lacznik pomiedzy
poziomami:

GRES MARAZZI seria EVOLUTION STONE kolor MALAGA 30x60 wersja
BOCCIARDATO - struktura (wymiar rzeczywisty 296,5x595) imitacja kamienia
naturalnego, ptytka rektyfikowana, symbol katalogowy M6QW, grubo$¢ 10,5 mm,
antyposlizgowos¢ R11 C,

FUGA KERAKOLL FUGA LITE - fuga w formie plynnej ceramiki, nie
przebarwiajaca sie, nie brudzaca sie, bez zawarto$ci pigmentu. Spoina ceramizowana
i certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszonej obrabialno$ci i zmywalno$ci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, KOLOR:

07 JASMINOWY .

Plytka dekoracja zastosowana na cze$ci KOMUNIKACJI — KORYTARZ DLUGI przy
pomieszczeniach PRACOWNI ENDOSKOPII (podloga i $ciana) oraz
POCZEKALNIA:

GRES TAU CERAMICA, seria CORTEN, KOLOR A, format 45x90 grubo$¢
6 mm, plytka rektyfikowana imitujaca Corten, antyposlizgowos¢ R9g .

FUGA KERAKOLL FUGA LITE - fuga w formie plynnej ceramiki, nie
przebarwiajgca sie, nie brudzaca sie, bez zawarto$ci pigmentu. Spoina ceramizowana
i certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszonej obrabialno$ci i zmywalnosci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, KOLOR:

12 ORZECHOWY.

Plytka dekoracja zastosowana na czesci HOL WEJSCIOWY podloga oraz

podstopnice na KLATCE SCHODOWEJ:



GRES TAU CERAMICA, seria CORTEN, KOLOR A, format 60x60 grubo$¢

10,5 mm, plytka rektyfikowana imitujaca Corten, antyposlizgowo$¢ R9 .

FUGA KERAKOLL FUGA LITE - fuga w formie plynnej ceramiki, nie
przebarwiajaca sie, nie brudzaca sie, bez zawarto$ci pigmentu. Spoina ceramizowana i
certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszonej obrabialno$ci i zmywalno$ci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, KOLOR:

12 ORZECHOWY.

5. Plytka dekoracja zastosowana na czesci HOL WEJSCIOWY podloga oraz kolumny
(o przekroju prostokatnym ) wrazz MURKAMI przy schodach:

GRES TAU CERAMICA, seria CORTEN, MOZAIKA , KOLOR A, format
30x 30 grubo$é¢ 10,5 mm, plytka rektyfikowana imitujaca Corten, antyposlizgowosé
R9 - robiona z plytek bazowych 60 x60 — wielko$¢ kostki — 28 mm x 73 mm.

FUGA KERAKOLL FUGA LITE - fuga w formie plynnej ceramiki, nie
przebarwiajaca sie, nie brudzaca sie, bez zawarto$ci pigmentu. Spoina ceramizowana i
certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszonej obrabialno$ci i zmywalno$ci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna, KOLOR:

12 ORZECHOWY .

We wszystkich pomieszczeniach (z pominieciem pomieszczen WC ) nalezy zastosowa¢ cokolik
z plytek GRES MARAZZI seria EVOLUTION STONE kolor MALAGA 60x120 do
wysokosci 10 cm.

Na SCHODY - STPONICE nalezy polozy¢ plytki gresowe — stopnice z zabezpieczeniem
antypos$lizgowym (naciecia- piaskowanie po dlugosci plytki) GRES MARAZZI seria
EVOLUTION STONE kolor MALAGA 60x120 cm.

UWAGA'!

Sposo6b ulozenia fugi zgodnie z wytycznymi technologii firmy KERAKOLL .

Wz6ér ulozenia plytek na zalaczonych rzutach i wizualizacji. Konsultacje z
projektantem podczas realizacji projektu. . Kontynuacja realizacji wykonanej
na czesSci poludniowej budynku.



SCIANY I SUFITY

Sciane w HOLU GEOWNYM dzielaca HOL od SKLEPIKU nalezy umiejscowi¢
bezposrednio pod belka sufitu kasetonowego zabytkowego — Sciana —mur od podloza na
wysoko$¢ 100 cm.

Na tej écianie nalezy zamontowac Sciane - witryne do sufitu z szkla bezpiecznego na
konstrukeji aluminiowej ( RAL 1015 ) zgodnie z projektem architektoniczno —
budowlanym ( ppoz.) .W SCIANIE SZKLANEJ — WITRYNIE podzielonej na trzy pionowe
czesci nalezy umiejscowi¢ okienko podawcze w czesci srodkowe; .

Otwoér okienny w SKLEPIKU od strony KOMUNIKACJA — KORYTARZ DLUGI - nalezy
zamurowac.

Nalezy postawi¢ $ciane — mur na wysoko$¢ 120 cm od podloza KOMUNIKACJT -
KORYTARZ DLUGI . Sciana ta oddziela poziom KORYTARZA DLUGIEGO od poziomu
czesci HOLU WEJSCIOWEGO wypekiajac luke pomiedzy kolumng a $ciang .

FARBY

Nalezy stosowa¢ farby dobrej jakosci, farby do zastosowania wewnatrz, dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, tworzace powierzchnie odporne na zabrudzenia,
szorowanie i zmywanie. Proponuje sie stosowanie faroy BENJAMIN MOORE PAINTS.

Koncepcja zaklada pomalowanie Scian w pomieszczeniach takich jak:

e PORTIERNIA,, kolor: FEATHER DOWN OC-6, COLOR PREVIEW

e MAGAZYNEK,, kolor: FEATHER DOWN OC-6, COLOR PREVIEW

e  WCPACJENTOW, kolor: FEATHER DOWN OC-6, COLOR PREVIEW

e POCZEKALNIA, kolor: FEATHER DOWN OC-6, COLOR PREVIEW

e SZATNIA, kolor: FEATHER DOWN OC-6, COLOR PREVIEW

e KOMUNIKACJA —KORYTARZ DLUGI —przy PRACOWNI ENDOSKOPII, kolor:
FEATHER DOWN OC-6, COLOR PREVIEW

Koncepcja zaklada pomalowanie sufitbw w pomieszczeniach takich jak:

e  WIATROLAP, kolor: TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

e HOLWEJSCIOWY - CZESC SUFITU BEZ KASETONOW, kolor: TIMID
WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

e PORTIERNIA, kolor: TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW



e MAGAZYNEK, kolor: TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

e POCZEKALNIA, kolor: TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

e SZATNIA, kolor: TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

e WC PACJENTOW, kolor: TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

e KOMUNIKACJA —KORYTARZ DEUGI —przy PRACOWNI ENDOSKOPII, kolor:
TIMID WHITE OC-39, COLOR PREVIEW

UWAGA!
SUFIT W HOLU WESCIOWYM - KASETONY pozostaje w oryginalnym ksztalcie ,
kolor:1 B ALABASTER 876

Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu.

A) Charakterystyczne cechy nowoczesnych, zmywalnych farb

nawierzchniowych dla obiektéw szpitalnych:

- wysoka odporno$é na zmywanie (min. z uzyciem srodkéw dezynfekcyjnych)

- najwyzsza odporno$¢ na szorowanie na mokro, farby w klasie 1 z maksymalnym
ubytkiem warstwy Scieralnej [ 3um ] wg PN-EN 13300) bez zmiany stopnia polysku.
(wylacznie lateksowe farby akrylowe wykorzystujace technike mikroczasteczek
ceramicznych)

- wysoka odporno$¢ na wnikanie zanieczyszczen i plam
(wylacznie lateksowe farby akrylowe wykorzystujace technike mikroczasteczek
ceramicznych)

- wysoka odporno$é na dzialanie mikroorganizmoéw (pleéni i grzybow)

- odporno$¢ na dzialanie wysokiej wilgotnosci

- bardzo niska wodochlonnoé¢, podwyzszona zawartos¢ czesci statych (40%)

- zerowa lub zredukowana zawarto$¢ LZO (lotnych zwiazkow organicznych),

Kat. A/a. Zawarto$¢ LZO < 30 g/1 (ograniczona mozliwo$¢ wystapienia reakeji alergicznych)

- barwienie farb nawierzchniowych wylacznie ekologicznymi pigmentami z zerowa
zawartos$cig LZO.

- certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

- lepkos¢ 102 +/- 2 KU, wysoka wydajnos¢ (ok. 10-12 m2 /1)

B) Charakterystyczne cechy nowoczesnych akrylowych preparatéow
gruntujacych dla obiektéw szpitalnych:



- wysokie wlasciwo$ci wigzania gltadzi gipsowych i powierzchniowo ostabionych tynkow
- wyroéwnanie i redukcja chtonnosci

- odporno$¢ na dzialanie mikroorganizméw (pledni i grzybow)
- odporno$¢ na tworzenie pecherzy

- wysoka odporno$¢ na alkalia

- wysoka trwalo$¢ powloki w czasie

- mozliwo$¢ aplikacji na wilgotne podloze

- doskonala przyczepno$c

- wysoka wydajnos$¢

- lepkosé¢ ok. 80 KU

- LZO Kat. A/i. < 140 g/1

C) Charakterystyczne cechy nowoczesnych akrylowych farb gruntujacych
(podkladowych) dla obiektow szpitalnych:

- wyréwnanie i redukcja chlonnoéci podtoza

- wzmocnienie powierzchnie

- ograniczenie zuzycia farby nawierzchniowej

- ujednolicenie kolorystyczne

- zwiekszenie przyczepnosci farby nawierzchniowej

- wysoka sila krycia i wydajnos¢

- krétki czas schniecia

- zawarto$¢ LZO Kat. A/g. < 30g/1

- lepkos¢ 103 +/- 3 KU

- certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Na wszystkie powierzchnie malowane $cian i sufitow nalezy zastosowa¢ jedng warstwe
preparatu gruntujacego B), a nastepnie jedna warstwe bialej farby gruntujacej
(podktadowej) C) Farby nawierzchniowe A) stosowac aplikujac dwie warstwy. Ewentualne
stare powloki malarskie o wysokim stopniu polysku lub zanieczyszczone przed

zastosowaniem preparatu gruntujacego nalezy usung¢ lub zmatowié.



Wymagany system malowania farbami BENJAMIN MOORE PAINTS w celu
uzyskania trwalej powloki malarskiej o najwyzszych parametrach uzytkowych i

estetycznych dla obiektéw shuzby zdrowia:

Pierwsza warstwa: Preparat gruntujacy B) SUPER SPEC HP CLEAR ACRYLIC
SEALER P27

Druga warstwa: Farba gruntujaca (podkladowa) C) SUPER SPEC GREEN INTERIOR
LATEX PRIMER SEALER 785

Trzecia i czwarta warstwa: Farba nawierzchniowa A) Rodzaj w zalezno$ci od
pomieszczenia.

- BEN PREMIUM INTERIOR LATEX EGGSHELL W 626/781

- REGAL SELECT PREMIUM INTERIOR PAINT & PRIMER MATTE FINISH
548/ W221

- AURA BATH & SPA MATTE FINISH 532

W zaleznosci od funkcji pomieszczen nalezy zastosowaé¢ nastepujace rodzaje

farb nawierzchniowych:

1. Zmywalna, lateksowa farba akrylowa pé6lmatowa BEN PREMIUM INTERIOR
LATEX EGGSHELL W 626/781 charakteryzujaca sie cechami zawartymi w punkcie A)

Zastosowanie do wymalowania $cian i sufitbw w nastepujacych pomieszczeniach:
e SZATNIA ,sufit
e MAGAZYNEK ,$ciana i sufit

e PORTIERNIA, $ciana i sufit

o WIATROLAP, sufit

o SKLEPIK, sufit

e HOL WEJSCIOWY, sufit

e POCZEKALNIA, sufit

e KOMUNIKACJA ~-KORYTARZ DLUGI - przy PRACOWNI ENDOSKOPII,

sufit



2. Zmywalna, bardzo odporna na szorowanie na mokro i wnikanie brudu
lateksowa farba akrylowa matowa (z mikroczasteczkami ceramicznymi) REGAL
SELECT PREMIUM INTERIOR PAINT & PRIMER MATTE FINISH 548/W221
charakteryzujaca sie cechami zawartymi w punkcie A)
Zastosowanie do wymalowania $cian i sufitow w nastepujacych pomieszczeniach:

e WCPACJENTOW ,Sciana

e KOMUNIKACJA —KORYTARZ DLUGI —przy PRACOWNI ENDOSKOPII,

Sciana
e POCZEKALNIA , Sciana
e SZATNIA, Sciana

3. Zmywalna, odporna na szorowanie na mokro do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnos$ci lateksowa farba akrylowa matowa AURA BATH &
SPA MATTE FINISH 532

charakteryzujaca sie cechami zawartymi w punkcie A)

Zastosowanie do wymalowania $cian i sufitbw w nastepujacych pomieszczeniach:

e  WC PACJENTOW ,sufit

SUFITY PODWIESZANE

Koncepcja zaklada zastosowanie sufitéw systemowych podwieszanych o module 60x60 cm
ROCKFON COLOR — All seria NATURAL tones

Kolor Stucco - 20

Najblizszy kod wg S 0505-
NCS®© Y40R
Powierzchnia gladka
Odbicie Swiatla 70%
(ISO 77242)

Rodzaj krawedzi: 24



Ten rodzaj sufitu nalezy umiesci¢ w:

e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOL WEJSCIOWYM oraz jako
kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII

Miejsce i wzor ulozenia sufitu podwieszanego systemowego zgodne z projektem z
uwzglednieniem usytuowania lamp systemowych w jednym rzedzie na ciagu
komunikacyjnym.

Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu. . Kontynuacja realizacji
wykonanej na czesci poludniowej budynku.

OKEADZINA SCIENNA

TAPETA

Na $ciany w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e WIATROLAP

e HOL WEJSCIOWY

e KLATKA SCHODOWA

e SKLEPIK

e KOMUNIKACJA KORYTARZ DLUGI - tylko cze$¢ przy HOLU GEOWNYM

nalezy zastosowac tapety vinylowe zmywalne odporne na zabrudzenia odpowiednie do
pomieszczen medycznych.

Koncepcja zaklada zastosowanie tapet ARTE:

1) ARTE seria VERDE LUXURIOUS 54’ VINYL, KOLOR: SAPPHIRE
69186 SAND
e  WIATROLAP - czesSci proste $ciany
e HOL WEJSCIOWY
e KLATKA SCHODOWA - bez Sciany z foto- tapeta
e SKLEPIK
¢ KOMUNIKACJA KORYTARZ DLUGTI - tylko czes¢ przy HOLU
WYJSCIOWYM GLOWNYM



2) ARTE seria VERDE LUXURIOUS 54’ VINYL, KOLOR: SAPPHIRE
69189 SAND

e HOL WEJSCIOWY - éciana z foto — tapeta
e  WIATROLAP - tylko SCIANY POLOKRAGLE

3) ARTE seria INDYGO LUXURIOUS 54’ VINYL ,KOLOR:COUT
PLAID 51046 NATURE

¢ KOLUMNY -okragle

Podloze calkowicie nie chlonne.

Podloze nalezy odttlusci¢, delikatnie zmatowi¢ i zagruntowa¢ gruntem do podlozy nie
chlonnych SHP firmy Schonox.

Kontraktowa, winylowa okladzine $cienng przyklei¢ klejem do tapet winylowych Profimex

Arte Contract, 200g/m2

Opis tapety.

Kontraktowe, winylowe okladziny $cienne firmy ARTE, kolekcja INDIGO, wzér CUT
PLAID, nr ref 51046 Nature

Szerokos$¢ rolkii3sem/140cm, szeroko$¢ nominalna wzoru 130cm, masa okladziny $ciennej
651g/mb, Srednia grubo$¢ 0,46mm.

Okladzina Scienna sklada sie z winylowej tapety o referencji 21uncji.

Na podlozu tkanym z Osnasburgu. Material wykonany jest z trzech warstw, wierzchnia
warstwa jest winylowa folig kalandrowang, druga warstwa to winylowo-plastizolowy Kklej,
podloze to tkanina tkana z poliestru/bawelny. Wierzch materialu wykoniczony jest
trojwarstwowo, dwa nadruki i jeden bezbarwny.

Sciany: tynk cementowo-wapienny, szpachlowany, plyta GKB.
Podloze nalezy odtlusci¢, odpyli¢. Nastepnie zagruntowac farba gruntujaco-podkladowa

Ultra Primer 08 firmy Scala o podanych wta$ciwo$ciach:100 czysty akryl, polysku 3-4 mat wg
SS184184 Farba podkladowa Ultra Primer 08 wznacnia powierzchniowo podtoze, nanoszenie
farby, kleju po 1-3 godz. Kontraktowa, winylowa okladzine $cienng przyklei¢ klejem do tapet

winylowych Profimex Arte Contract, 200g/m2
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Opis tapety.

Kontraktowe, winylowe okladziny $cienne firmy ARTE, kolekcja VERDE LUXURIOUS 54’
VINYL, wzér , KOLOR: SAPPHIRE 69189 SAND oraz KOLOR:COUT PLAID
51046 NATURE

Szeroko$c¢ rolkiiz2ecm/137cm, szeroko$¢ nominalna wzoru 130cm, masa okladziny Sciennej
651g/mb, $rednia grubo$¢ 0,58mm.

Okladzina Scienna sklada sie z winylowej tapety o referencji 21uncji.

Na podlozu tkanym z Osnasburgu. Material wykonany jest z trzech warstw, wierzchnia
warstwa jest winylowa folig kalandrowana, druga warstwa to plastizolowy Kklej, podloze to
tkanina tkana z poliestru/bawelny. Wierzch materialu wykonczony jest tréjwarstwowo, dwa
nadruki i jeden bezbarwny.

Karty techniczne, zalecenia montazowe i certyfikaty w zalaczeniu.

Wzoér ulozenia tapet na zalaczonych rzutach i wizualizacji. Konsultacje z
projektantem podczas realizacji projektu.

PLYTKI GLAZUROWANE
Na $ciany w remontowanych pomieszczeniach takich jak:
e  WC PACJENTOW — wysokoéé 210 cm (pelne plytki)

nalezy zastosowac plytki glazurowane.

Koncepcja zaklada zastosowanie glazura Scienna firmy MARAZZI seria SISTEMC
ARCHITETTURA POLYSK:

Glazura $cienna firmy MARAZZI seria SISTEM C ARCHITETTURA
POLYSK, formaty 10x30 grubo$c¢ 7,5 mm, kolory AGATA, CRETA,
AVORIO i 10x10 grubo$¢ 7 mm kolor AMBRA . Formaty modularne przy
uzyciu fugi 1 mm.

FUGA KERAKOLL FUGA LITE - fuga w formie plynnej ceramiki, nie
przebarwiajaca sie, nie brudzaca sie, bez zawarto$ci pigmentu. Spoina
ceramizowana i certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszone;j
obrabialnoéci i zmywalnosci, bakteriostatyczna i grzybostatyczna,
nieprzepuszczalna i plamoodporna, KOLOR: 50 PERGAMON
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Wzér ulozenia plytek glazurowanych na zalaczonych rzutach i wizualizacji.
Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu . Kontynuacja realizacji
wykonanej na czeSci poludniowej budynku.

SYSTEMY ZABEZPIECZEN SCIAN I NAROZY

Koncepcja zaklada zastosowanie zabezpieczen systemowych firmy C/S POLSKA ( jako
kontynuacja realizacji wykonanej na czeSci potudniowej budynku ).

Na $cianach w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

¢ HOL WEJSCIOWYM —GLOWNY

e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOL WEJSCIOWYM

e jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII
e SZATNIA

e POCZEKALNIA
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nalezy zastosowac¢ narozniki z tworzywa sztucznego mocowane na konstrukcji aluminiowej,
odbojoporecze, listwy odbojowe na podstawie aluminiowej ciaglej oraz przy podlodze listwy
odbojowe wszystkie dostosowane do dezynfekcji.

1) NAROZNIKI SYSTEMOWE O PODSTAWIE ALUMINIOWEJ
Na Scianach w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

HOL WEJSCIOWYM -GLOWNY

e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOLU WEJSCIOWYM

e jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII
e SZATNIA

o POCZEKALNIA

Narozniki odbojowe z zywicy arylowanej (3) na profilu aluminiowym (2) z konhcéwkami
maskujacymi (1) na gorze i na dole o wysokoSci 1,5 m o wymiarach skrzydel min. SSM 20 C/S
POLSKA kolor 15 ochra - kontynuacja realizacji wykonanej na czeéci poludniowej
budynku.
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2) ODBOJOPORECZE

Na $cianach w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e POCZEKALNIA

e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOLU WEJSCIOWYM
e jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII

Odbojoporecze z zywicy akrylowej (2) z pochwytem na profilu aluminiowym ciaglym z
cigglym amortyzatorem gumowym (1) z uszczelkg maskujaca (4) na zaokraglonych
koncowkach (3), np. HRB4C firmy C/S Polska kolor 15 ochra - kontynuacja realizacji
wykonanej na cze$ci poludniowej budynku .
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3) ODBOJNICE NA PODSTAWIE ALUMINIOWEJ CIAGLEJ

Na $cianach w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e POCZEKALNIA

e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOLU WEJSCIOWYM
e jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII

Odbojnice z zywicy akrylowinylowej(3) na uchwytach aluminiowych(1) z ciaglym
amortyzatorem(2) oraz uszczelkami maskujacymi(s) na koncéwkach(4) o wysokosci min.
200 mm i glebokosci min. 30 mm np. SCR80 firmy C/S Polska kolor 15 ochra -
kontynuacja realizacji wykonanej na czeSci poludniowej budynku .
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4) LISTWY ODBOJOWE
Na $cianach w remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e POCZEKALNIA

e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOLU WEJSCIOWYM

o jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII
e HOL WEJSCIOWY $ciana zewnetrzna sklepiku

o SZATNIA

Listwy odbojowe montowane na klej o szeroko$ci min. 150 mm grubo$ci min. 2 mm z zywicy
akrylowinylowej(2) z zaokraglonymi krawedziami(1): np. TP150 firmy C/S Polska kolor 15

ochra - kontynuacja realizacji wykonanej na cze$ci potudniowej budynku.
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5) PORECZ CHROMONIKLOWA

Na murkach przy schodach w HOLU WEJSCIOWYM nalezy zamontowaé porecze wykonane
ze stali nierdzewne;j .

Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu. . Kontynuacja realizacji
wykonanej na czesci poludniowej budynku.

DRZWI

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy zastosowaé drzwi aluminiowe i
drewniane wedlug projektu budowlanego z uwzglednieniem zmiany koloru.

Koncepcja zaklada zastosowanie drzwi do wszystkich pomieszczen takich jak:

e  WC PANJENTOW— KOLOR: RAL 1015

o SZATNIA — KOLOR: RAL 1015

e SKLEPIK — KOLOR: RAL 1015

e PORTIERNIA — KOLOR: RAL 1015

e PRACOWNIA ENDOSKOPII — WEJSCIA GLOWNE-- KOLOR: RAL 1015
e POMIESZCZENIA CENTRALI TELEFONICZNEJ --KOLOR: RAL 1015

Pozostale drzwi w kolorze bialym.

Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu. Kontynuacja realizacji
wykonanej na czesci poludniowej budynku.

GRZEJNIKI

W remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e PORTIERNIA

e SZATNIA

e SKLEPIK

e MAGAZYNEK

e POCZEKALNIA

e WC PACJENTOW

nalezy zastosowac grzejniki w kolorze bialym.

Koncepcja zaklada zastosowanie grzejnikow w kolorach w pomieszczeniach takich jak:

17



e KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOLU WEJSCIOWYM— KOLOR:
RAL -1015

e jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII- KOLOR:
RAL -1015

e HOL GLOWNY — KOLOR: RAL - 1015

UWAGA!!! Rozmieszczenie i rodzaj grzejnikow zgodnie z projektem
budowlanym - instalacje c.o.

Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu.

SANITARIATY

Koncepcja zaklada zastosowanie wyposazenia sanitariatow KOLO seria NOVA TOP
w kolorze bialym.

Kontynuacja realizacji wykonanej na czesSci poludniowej budynku.

OSWIETLENIE

W remontowanych pomieszczeniach takich jak:

WC PACJENTOW
PORTIERNIA
POCZEKALNIA
SZATNIA
MAGAZYNEK

nalezy zastosowac oSwietlenie systemowe z ES — SYSTEM zgodnie z projektem
budowlanym — elektrycznym .
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W remontowanych pomieszczeniach takich jak:

o KORYTARZ DLUGI-KOMUNIKACJA przy HOLU WEJSCIOWYM
e jako kontynuacja KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII

nalezy zastosowac oswietlenie LAKO TYP 414 2P EVG (RASTER 60x60
DOPASOWANY DO SUFITU ROCKFOR COLOR KRAWEDZ 24 ) w suficie
systemowym podwieszanym. (w jednym rzedzie ).

W remontowanych pomieszczeniach takich jak:

e KORYTARZ DLUGI przy PRACOWNI ENDOSKOPII

nalezy zastosowac o$wietlenie LAKO TYP 149 P EVG w suficie gips — karton
(fragmenty sufitu pomiedzy sufitem systemowym).

W remontowanym pomieszczeniu:

e HOL GLOWNY
e SKLEPIK
e WIATROLAP

nalezy zastosowaé na suficie glbwnym OPRAWY LCE GROUP RK 260/114 H-
EVG 0422120 RIDI (lampy z mozliwosciag montazu modutu zasilania awaryjnego ).

W remontowanym pomieszczeniu:

e HOL GLOWNY
e SKLEPIK

nalezy zastosowa¢ oprawy — reflektorki montwane na $cianie tak aby o$wietlaly sufit
gléwnym (H- ok. 100 cm od sufitu) OPRAWY ME MOSAIC LR1204DGv2 -VWFL
(wersja z modulem LED , kat Swiecenia 60 stopni barwa dzienna ).

W remontowanym pomieszczeniu:

e HOL GLOWNY
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nalezy zastosowac oprawy dekoracyjne Srednica 50 cm (nad stolikiem z krzestami ).

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ ramki wylacznikow i
gniazdek w kolorze kremowym RAL - 9010.

UWAGA !!! We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy
zastosowa¢ moduly awaryjne i oznakowanie wyj$s¢ ewakuacyjnych
zgodnie z projektem budowlanym — elektrycznym.

Wzoér rozmieszczenia opraw na zalaczonych rzutach i wizualizacji.
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Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu. . Kontynuacja realizacji
wykonanej na czesci poludniowej budynku.

MEBLE

Koncepcja zaklada zastosowanie krzesel w poczekalni i na korytarzu dlugim w kolorach
brazowym, pomaranczowym i z6ttym (iloSci i proporcje kolorystyczne do uzgodnienia z
projektantem podczas realizacji). Wszystkie rodzaje no$nikéw informacyjnych do
ustalenia podczas realizacji.

Konsultacje z projektantem podczas realizacji projektu. . Kontynuacja realizacji
wykonanej na czesci poludniowej budynku.
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