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MIN. WYMIARY PRZEJSCIA: SZER xWYS.| g0 x 200 |SZER XWYS.| 110 x 200 | SZERXWYS.| g0 x 200 | SZER.XWYS,| 110 x 200 | SEER XWYS.| g0 x 200 | SZERXWYS.| 90 x 200 |SEERXWYS.| 90 x 200 | SZER xWYS.| 90 x 200
W SWIETLE: OTW.WMURZE: | [SZER xWYS.| 107 x 207 SZER.xWYS.| 127 x 207 [SZER.xWYS.| 107 x 207 |SZER xWYS.| 127 x 207 |SZER xWYS.| 100 x 205|SZER xWYS.| 100 x 205| SZER xWYS.| 107 x 207 |SZER xWYS.| 100 x 205
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SUMA L/P 1 2 3 2 3 - 1 - 2 - 2 2 4 1 2 1
SUMA: 3 5 3 1 2 4 5 3
KOLOR RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 1013 RAL 1019 RAL 1015 RAL 1015
drzwi aluminiowe, jedno— drzwi aluminiowe, jedno— drzwi aluminiowe, zamek rolkowy| drzwi aluminiowe, zamek rolkowy|drzwi drewniane, w klasie Il drzwi drewniane, w klasie Il drzwi aluminiowe, jedno— drzwi drewniane, w klasie Il
UWAGI DODATKOWE skrzydtowe, petne, skrzydtowe, petne, z czolem ze stali nierdzewnej, | z czolem ze stali nierdzewnej, [wg PN 1192,zamek rolkowy z wg PN 1192,zamek rolkowy z skrzydtowe, petne, wg PN 1192,zamek rolkowy z
zamek z czotem ze stali zamek z czotem ze stali 7 blokadg od wewngtrz z 7 blokadq od wewnqtrz z czotem ze stali nierdzewnej z czolem ze stali nierdzewnej z zamek z czotem ze stali czotem ze stali nierdzewnej z
nierdzewnej wg standardu nierdzewnej wg standardu mozliwosciq odblokowania od mozliwosciq odblokowania od blokadg od wewngtrz i mozliwosc.|blokadg od wewngtrz i mozliwosc.| nierdzewnej wg stondardu blokadg od wewngtrz i mozliwosc.
producenta, zawiasy wg. producenta, zawiasy —wg. zewnqtrz wg. standardu produc. | zewnqtrz wg. standardu produc. [odblokowania od zewngtrz wg odblokowania od zewngtrz wg producenta, zawiasy Wwg. odblokowania od zewngtrz wg
standardu producenta standardu producenta Drzwi wyposazone w kratke Drzwi wyposazone w kratke standardu producenta.Drzwi standardu producenta. Drzwi standardu producenta standardu producenta. Drzwi
wentylacyjna do pomieszczen wentylacyjna do pomieszczen  |wyposazone w kratke wentylacyjngwyposazone w kratke wentylacyjnd wyposazone w kratke wentylacyjng
higieniczno— sanitarnych zg. higieniczno— sanitarnych zg. do pomieszczen higieniczno— do pomieszczen higieniczno— do pomieszczen higieniczno—
7 Polskg Normg, 7 Polskg Normg, sanitarnych zg. z Polskq Normq, |sanitarnych zg. z Polskq Normg, sanitarnych zq. z Polskg Normag,
A-drzwi wyposazy¢ w A-drzwi wyposazy¢ w A-drzwi wyposazyt w A-drzwi wyposazy¢ w A-drzwi wyposazy¢ w
samozamykacz z blokada, samozamykacz z blokadg, samozamykacz z blokadg, samozamykacz z blokadg, samozamykacz z blokadg,
zawiasy  wg. standardu prod. | zawiasy wg. standardu prod. [zawiasy wg. standardu prod.  [zawiasy wg. standardu prod. zawiasy  wg. standardu prod.
UWAGA!
SYMBOL: D A2 DZZ DP1 1. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w szyldy, klamki i zamki ze stali szlachetnej (chyba ze
szczegdbtowy opis precyzuje inaczej).
2. Zestawienie stolarki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem do projektu i rysunkami
SCHEMAT: N > . architektonicznymi.
\\ N i 3. Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki przeprowadzié obmiar stanu istniejacego na
1 E ! budowie i weryfikacje podanych wymiaréw .
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N\ H - S R 4. Otwory drzwiowe wykonaé pod zaméwiony typ o$cieznic .
|:| & N B B } 5. Wszystkie elementy $lusarki okiennej i drzwiowej wykonaé nalezy zgdonie
szkio bezpieczne mieczne . . 1 z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami sztuki budowlanej .
|:| T " — 6. Wszystkie drzwi otwierajace si¢ na drogi ewakuacyjne wyposazyé w
110
88 7 = samozamykacze.
panel peiny - aluminiowy === 7. Wszystkie drzwi EI30 wyposazyé w samozamykacze.
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MIN. WYMIARY PRZEJSCIA: SZER xWYS, [90+110 x 200 SZER xWYS,| 90 x 200 | SZER xWYS.| 110 x 200
WSWIETLE: | OTW.WMURZE: | SZER xWYS. 230 x 207 SZER xWYS.| 107 x 207| SZER xWYS. 107 x 207 tomat / nazva: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU CHIRURGII
L ) OGOLNEJ Z PODODDZIALEM ENDOSKOPII
L P L P ZABIEGOWEJ W BUDYNKU SP ZOZ MSW W
SUMA L/P 1 - 1 - 1 RZESZOWIE
SUMA: 1 1 1
" adres inwestycji:
KOLOR kolor bialy kolor bialy RAL 9010 8P ZOZ MSW w Rzeszowie
drzwi  aluminiowe drzwi aluminiowe, zewnetrzne drzwi alumini ied dﬂdﬂ12='é/1 121355, :2%3/7 obr. 213
i iniowe, 3 X - . h ’ g
UWAGI DODATKOWE wewnetrzne, dwuskrzydfowe profil cieply, pefne, Sg;«y\dfouren’m;;«:sufng’o
90+110cm, konstrukcja jednoskrzydiowe, akustyczne, przeszklone, szklenie faza: PROJEKT WYKONAWCZY
drzwi mocowana do stropu, zawiasy wg standardu szklem mlecznym,bezpiecznym, nazwa rysunku: data:
szk\e_nie szk‘(emm\ecznym, . producenta. zamek z czolem ze stali MARZEC 2014
bezpiecznym, zamek i okucia wg , o nierdzewnej wg standardu ZESTAWIENIE SLUSARKI
wyboru Inwestora, * Drzwi do maszynowni windy. p{Odscedm’ z(zjwiqsyt wg " Ags "“”1:100
stondardu-producenta. PROJEKTOWALA: UPRAWNIENIA: | podpis:
mgr in2. arch. Romana DOBRON A184/76
OPRACOWALA:
mgr in. arch. Joanna WEGRZYN




