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Przebudowa oddziatu neurologii oddziatu chordb wewnetrznych oraz pododdziatu
kardiologii

Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej] MSW w Rzeszowie
{dawna nazwa : Zakiad Opieki Zdrowotne] MSWIA w Rzeszowie)
35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 16

Projekt wykonawczy — zamienny — konstrukcja

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi usci$lenie rozwigzan konstrukeyjno ~ budowlanych
okre$lonych w projekcie budowlanym ~ zamiennym — (kKonstrukcja) z pazdziernika 2012 r.

Spis rysunkow

1MW Schemat konstrukeyjny — rzut Il pietra — zakres robdt

2/W  Wzmocnienie pasma stropu nad | pietrem — szczegdly

3 Schemat stropu nad Il pietrem — konstrukcja podwieszenia monitorow
i oston. Wyburzenie ciezkie] scianki dziatowe].

4/W  Konstrukcja podwieszenia monitorow | oston — szczegdty

BIW Elementy przebudowy i wzmocnienia - szczegoty



Zakres robé6t konstrukcyjno - budowlanych zwiazanych z przebudowa pomieszczeri:

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY - RZUT Il PIETRA - ZAKRES ROBOT

W WS Istniejacy strop Ackermana nad | pietrem przewidziany do miejscowego wzmocnienia..
' Poprawno$é oparcia wzmacnianego stropu na murach i nadprozach sprawdzi¢ na budowie

po skuciu tynku .
W przypadku watpliwosci powiadomi¢ projektanta. Strop na czas robét i wigzania betonu
odstemplowaé.
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- Wyburienie zwyktych Scianek dziatowych i wykonanie nowych gipsowo-kartonowych.
- Wykonanie przebié¢ w stropach réznych kondygnacji dia nowych kanatéw wentylacyjnych i
instalacyjnych ( bez naruszania zeber stropu, badz z rozcigciem 1 zebra i wykonaniem wymianu).
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< Projektowane kanaty w posadzce Szafy sterownicze
S1 Komputer obrazowy

g - Kanat kablowy w warstwach podiogi
20 x 7 cm w Swietle wykonany z blachy
stalowej, uziemiony. Pokrywy

kanalu z blachy stalowej gr. 4 mm

- Kanat kablowy w warstwach podiogi
niezakrywany. Wykonany pod :
- szafami w pom. technicznym
- stofem pacjenta w pracowni

S2 Generator Polydoros
S3 szafa systemowa

Gtowne urzadzenia przewidziane do pedwieszenia pod stropem

SCHEMAT KONSTRUKCYINY - PRZEKROJE - ZAKRES ROBOT

- elementami konsoli w sterowni
(polaczony z kanatem nasciennymy)

{ strop nad Il pigtrem )

M Zawieszenie sufitowe monitora 270 kg

0S ostona 51 kg
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Zakres i kolejno$é wykonania robét:
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UWAGA 1  Bruzda w murze
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Nie naruszy¢ oparcia zeber istniejacych

R
N ot
‘};{-:il fat ™)

ESE

1-1 2-12

Zbrojenie nadbetonu
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Poduszka z chudego betonu

pod oparcie belek
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Stemplowanie
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Konstrukcja podwieszenia monitoréw DCS i oston

Uktad szyn - wg rysunkdéw wytycznych instalacyjnych firmy Siemens

Zastosowane szyny MQ72 i MQ52, systemu HILTI
Zwieszaki M12 kl. min4.8(4)

Ceowniki rozkfadajace obcigzenia na zebra stropowe - [100
Szczegoty - rys nr 4/W

Wyburzenie ciezkich scianek dziatowych

Szczegoty - rys nr 5/W
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Rysunek rozpatrywac tacznie z rys. 4/W i 5/W
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Warstwy izolacyjne i wyprawy do
\ usuniecia na czas robdt i do
‘ odtworzenia

Ceowniki na Swiezej podlewce

Warstwy izolacyjne i wyprawy do

\ usuniecia na czas robét i do

[ 100 - 1400
A13.75 :* :
_—‘le ] | ly ;/L | NE .Jlii_ |

Szyna gtawna
ﬁi7 HILTI MO~ 72-5000

sufit pocwieszony

Ceowniki na Swiezej podlewce

odtworzenia

\ [ 100x40x4 - 1100

\

OS+ONA

| | ]
w dostosowaniu

do wytycznych urzadzenia
i architektury

1200 ,4_+

Szyna poprzeczna ‘
HILTH MQ 52-1200
' Szyna (Siemens)

| L
I - -+ l
Y A | PE 240
//“/ elemenf
Szyna HILTI MO 52-920/ ’ Wyrownawezy
‘ 950 .
* \ blach?lala ostony {Siemens)
Rewizja Opis zmian: _ Wprowadzit: | Data:
BIURO PROJEKTOW "KONSPROJEKT" mgr In, Bogusiaw Sokal
KONSP ROJ E KT 33-300 Nowy Sgcz ul. Czamleckiego 5  telffax (0-18) 443.58-12
- www.konsprojekt.pl e-mail: biuro@konsprojekt.pl
PROJEKTANT: OBIEKT:

mgr inz. Wojciech Soka|

\Wojciech Sokai

Przebudowa oddziatl neurologii szpitala Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej

Xl ukcdao-budowlane | MSW w Rzeszowle
i AP/00GA/PWOK IO
ZESPOL PROJEKTOWY: N ADRES: SKALA;
tech. Ryszard Lach ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszow 1110
STADIUM: DATA:
Praj. wykonawezy zamienny - KONSTRUKCJA | 11. 2012
SPRAWDZIL TYTUL: _ NRRYS:
mgr inz, Bogus’raw SQ\i?aI,., KONSTRUKCJA PODWIESZENIA 4[W
mg?mz S iotwa a MONITOROW | OSLON - SZCZEGOLY —
-bud. 41/7
38: Il:grr:;(rr |ng mostowg £0/90 0




Wyburzenie ciezkiej Scianki dziatowe;
i zatozenie stalowych belek odcigzajacych
( wykonat dla 2 Sciganek - proj pom. A05,A07 )

kliny stalowe 21 2L0-6450
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Kolejnoéé robét:

1. Przed zatozeniem belek i wyburzeniem §ciany przylegie pasmo stropu
podstemplowac.

2. Wykué miejscowo bruzdy dla oparcia belek stalowych i wykonaé
poduszki z chudego betonu.

3. Zalozy¢ belki stalowe, gtebokos¢ oparcia 20 cm z kazdej strony.

4. Belki od géry podklinowaé (kliny stalowe), stopki belek zespawaé .
Alternatywnie belki spigé¢ $rubami.

5. Wyburzy¢ §ciane dziatowa pod belkg

6. Belki stalowe v;y%pgljgovg’g:é. osiatkow.
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Strop w szybie windowym

poduszka befonowa

Belki nadprozowe
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osadzka PCV
tyta Zzelbetowa gr.8cm

zbroj. siatka #8co15

bl. trapezowa TR35/075
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Kolejno$é robét:

1. Wykué w $cianach bruzdy na oparcie belek stropowych.

2. Wykana¢ poduszki z chudego betonu pod oparcie belek

3. Zatozy¢ belki stalowe

4. Utozy¢ blache trapezowa na belkach. Blache zamocowa¢ do belek.
5. Utozy¢ zbrojenie plyty z zachowaniem otuliny.

6. Wylaé ptyte betonowa,

Wylewka pod szafy sterowni

Kolejnosé robdt:

1. Wykonaé wylewke o grubosci min. § cm ze zbrojeniem siatkg #10 co 10 cm.
Wylewke zespoli¢ z istniejacym nadbetonem za pomocg pretow
tacznikowych (“jez") - prety # 10 na siatce 30/30 cm osadzonych w
nadbetonie.

2. Zostawi¢ wolne przestrzenie dla przeprowadzenia kanatdw kablowych.

Wzmocnienie filérka

___bruzda na boku

51

koszulka
) / " {zbrojenie + narzut cementowy)
_IETAP | | ETAP 4 =——=_ -
21 200 N 21200 7// l ! w
AN / /“*’ i 7
TT}WT %F e /// ho
N
// L1wg architektury bref _mocujacy zfrojenie 1L51L N Pt

do stupa

E x #10co15 /N

\ (300 @

p ‘ “~_poduszka z chudego betonu
pod opqarcie belek #10 (=15 .‘ .
pret mocujacy zbrojenie
\ doe stupa co ok 60cm,
~._Wyburzenie po zatozeniu belek fusbadzzalgr‘gfvi};lecj:m::':-f-gwej
Kolejnosé robdt:
1. Skué tynk z lica filarka. Z boku projektowanego filarka vvykué bruzdy dia
wykonania wzmochnienia. Oczysci¢ powierzchnie.

2. Zatozy¢ zbrojenie wZmachiajace - wg rysunku.

Kolejnoéé rohdt:

1. Przed wykananiem zalozenia belek i wyburzenlem otworu nalezy
zamurowac sasiedni otwor drzwiowy a nastepnie dokonaé

3. Kilkakrotnie zwilzy¢ filarek woda .

4. Wykona¢ narzut cementowy etapowo (kilka warstw) aby uzyskaé¢ wymagang

grubo$é koszulki min. 5 cm.

wzmochienia filarkdvs jak podano obok,
2. Wykué miejscowo bruzdy dla oparcia belek nadprozowych i wykonaé
poduszki z chudego betonu.

3. Belki zaktada¢ dwuetapowo, Glebokosé oparcia 20 ¢cm z kazdej strony.
( | etap - na potowie grubosci muru 2 belki, || etap pozostate 2 belki )

4. Po kazdym etapie belki od gory podklinowa¢ (kliny stalowe), stopki
belek zespawaé . Alternatywnie belki spigé srubami.

5. Wyburzy¢ projektowany otwaér,

mgr inz. Wojciech Sokal
ANgr ifiz. Wojciech Sokal
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6. Belki stalowe wyszpatdowaé , osiatkowaé i zatynkowac.
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