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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WSTEP

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ot w zakresie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej dla czesci
pomieszczen przebudowy kondygnacji IV Szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby oddziatu
lozkowego.

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV Opis
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45331210-1 Instalowanie wentylacji

OkresSlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych instalacji sanitarnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*  wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

montaz kanaléw wentylacyjnych,
montaz urzadzen wentylacyjnych,
badania instalacji,
wykonania izolacji termicznych,

¥ K K X X

regulacja dziatania instalacji.
Ogodlne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktére znajduja si¢
w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z p6zniejszymi zmianami.

*  QOdstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenie trwalosci eksploatacyjnej.

*  Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

— ,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — wrzesien 2002,

— zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegélnym zwroceniem uwagi na
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen 1 ogloszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych w przypadku wykonywania rob6t w roku szkolnym,

- dokumentacja techniczno — rozruchowa zastosowanych urzadzen i dolaczanych do nich ze
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw montazu, podtaczenia czynnikdw i uzytkowania.
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- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych

instalacji.

2.- MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych pod
warunkiem, ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na
krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Odbiodr techniczny materialéow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Ponadto:

Materialty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materialow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej przedstawiono ponizej.

2.1.- Specyfikacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej

Pomieszczenie Typ i wielkosé¢

1 2

Magazyn czysty Wentylator kanalowy o wydajno$ci powietrza
Vw= 395 m’/h, szt. 1
Wentylator kanalowy z zaworem zwrotnym

Pomieszczenie brudownicze Vw= 100 m*/h, szt. 1

Pomieszczenia WC, tazienki Wentylatory kanatowe z zaworem zwrotnym
Vw= 100 m’/h

Pom. oddziatu 16zkowego Nawiewniki okienne higrosterowalne

3.- SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi §lusarskich,

komplet narzedzi monterskich do robét instalacyjnych.
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TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Elementy wentylacji mechanicznej powinny by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci z uwzglednienie przepiséw dotyczacych zasad poruszania si¢ po drogach publicznych.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéw i ksztattek wentylacyjnych nalezy unikac
ich zniszczenia. Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatow nalezy stosowac si¢ do zalecen
producenta zastosowanych kanatoéw. Dopuszcza sig sktadowanie kanatow i ksztattek wentylacyjnych w
zadaszonych wiatach.

Urzadzenia wentylacyjne

Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig
transportowanie urzadzen wentylacyjnych w oryginalnych opakowaniach producenta. Urzadzenia
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i ich uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen w sposob odmienny niz to
przedstawiono powyzej lecz musza by¢ spelnione warunki dotyczace zabezpieczonych ich przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem oraz kodeksu drogowego. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych.

Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Ponadto, nalezy je sktadowa¢ w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych
i suchych.

WYKONANIE ROBOT
Zalozenia

—  Wentylacjg¢ mechaniczna wywiewna przewidziano w pomieszczeniach : sale tozkowe, korytarz,
pom. socjalne, WC, tazienki, brudownik. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki
higrosterowalne dla catego oddziatu t6zkowego.

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i ksztaltki wentylacyjne beda wykonane jako niskocis$nieniowe, z blachy stalowej
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:99. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadaé
klasie A wgnormy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna) oraz normami branzowymi
dotyczacymi wykonywania kanatéw wentylacyjnych (m.in. BN-70/8865-05, BN-70/8865-04) i Katalog
Elementéw Wentylacyjnych INSTAL — Rzeszow 1980 wraz z pozniejszymi aktualizacjami.

Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami montazu
producenta.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z doktadnoscia wg normy PN — 78 / B — 10440.

5.2.1.- Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne)

—  kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen i zataman

—  kanaly z blachy o grubosci do 1,5 mm wykonac¢ na zaktadke lub nasuwke (okragle), a z blachy
grubszej wykona¢ jako spawane

—  Sciany kanatéw prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte

—  kolnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian kanatu, w plaszczyznie
prostopadtej do osi kanatu

—  otwory w kotnierzach i przeciwkohierzach nalezy wierci¢ parami
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maksymalny przeswit migdzy kolnierzem a przeciwkolnierzem, bez $ciggnigcia $rubami nie
moze by¢ wigkszy niz 2 mm

tolerancje $rednic kanatéw i ksztaltek okraglych oraz wymiardéw $cian kanatow i ksztattek
prostokatnych przy przewodach do 400 mm wynosi j: 4mm

kanaty wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych.
Migdzy kanatem a wspornikiem lub obejma stosowaé podktadki amortyzujace o grubosci ok.
Smm

kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierScieniowy lub prostokatny
o szerokos$ci ok. 200 mm i potaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu

elastyczne kanaly wentylacyjne kolowe z blachy aluminiowej taczone zgodnie z zaleceniem
producenta, na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen i zatlaman

elastyczne kanaly wentylacyjne kotowe z blachy aluminiowej z fabryczna izolacja termiczna
taczone zgodnie z zaleceniem producenta, na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen i1 zataman
a sama izolacja nie moze mie¢ uszkodzen mechanicznych

nie dopuszcza sig¢ stosowania palnych izolacji przewodow wentylacyjnych
nawiewniki okienne higrosterowalne

wywiewniki (wentylatory kanatowe).

Urzadzenia wprowadzajace powietrze w ruch

nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslona w dokumentacji
technicznej; dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezu wynosi + 5%

montowac urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach

przy montazu nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w DTR producenta zastosowanych
urzadzen wentylacyjnych.

Izolacja przewodow

Wszystkie kanaly wentylacyjne, nalezy zaizolowaé, stosujac do tego celu otuliny z welny
Rockwool typu ALU-LAMELLA Mat z powloka z folii aluminiowej i tasma aluminiowa
samoprzylepna o grubosci izolacji 30mm.

Dodatkowo kanaty wentylacyjne izolowane folia aluminiowa nalezy obudowac blacha
aluminiowa grubosci 0,6 mm.

Elastyczne okragle przewody wentylacyjne musza by¢ zaizolowane w niepalna izolacje
wykonana fabryczna lub by¢ zaizolowane indywidualnie na budowie. Grubo$¢ izolacji musi
wynosi¢ min. 20 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidtowo
zamontowane i dzialaja efektywnie.

Prace wstgpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykonaé nastgpujace prace wstgpne:
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Probny rozruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen ( 72 godziny)

Regulacja strumienia i rozprowadzenie powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacji,

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i kratce wywiewnej; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen miejscowych w instalacjach ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacji,

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2.- PROCEDURA PRAC KONTROLNYCH

6.2.2.1.- Wymagania ogoélne

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czegsci
Sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do
catej instalacji.

Poszczegodlne czgsci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy ( np. ogrzewanie/chlodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czgéciowa 1 pelna wydajnosé, stan alarmowy itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspoétdziatanie réznych ukladéw regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywista relacj¢ poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéow regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowaé zalezno$¢ migdzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$ci dziatania
instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstgpne;j instalacji.

6.2.2.2.- Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Kierunek obrotow wentylatorow;
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wylacznika;

Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

7.- ODBIOR ROBOT

a).
b).

d).

e).

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien 2002

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Protokoty odbioréw czgsciowych

Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

H* K XK K X K X *

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegolnych urzadzen
Proby 1 odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440
“Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktora
okresla warunki przystapienia do prob i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacjg
potrzebna do odbioru. Praktyczne wskazoéwki w tym zakresie zawarte sa rowniez w “,, Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien
2002.
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:

a). Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzadzeniu

b). Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
urzadzenie
¢). Wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikow zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstgpna regulacje
»  Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian
naniesionych w projekcie w trakcie budowy
» Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym
producentow lub innym umownym warunkom
» Przewody wentylacyjne oraz ich potaczenia miedzy soba i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$é
» Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaly oznakowane symbolem
lub nazwa urzadzenia
» Halas wywolany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, wedtug PN-70/B-02151

Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia

- Szczegdltowy przeglad urzadzenia

- Pomiary poziomu dzwigku hatasu

- Pomiar iloéci powietrza wentylacyjnego

- Pomiar iloéci powietrza Swiezego

- Pomiary réznicy cisnien migedzy pomieszczeniami
Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna konieczne jest ponadto tzw.
“Sprawozdanie z pomiarow skutecznosci wentylacji”. Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza
wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich czgs¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest dokonac
poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sig:

—  dhlugosci poszczegblnych przewodow instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,,m?” mierzy sig:
—  powierzchnig kanalow wentylacyjnych

—  powierzchnig izolacji
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:
- urzadzenia wentylacyjne
W kilogramach ,,kg” tonach (t) mierzy sig:
— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sa powszechnie stosowane i
wynikaja z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla
zaprojektowanych instalacji.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania
ogoblne".
PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Rozporzadzenia
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Najwazniejsze normy:
1.  PN-78/B- 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

3. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
5. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

7.  PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

8. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

10. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — wymiary.

11. PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym — wymiary,

12. PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

13. PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

14. PN-B-76001:1996 - Wentylacja- Przewody wentylacyjne-Szczelnos¢. Wymagania i badania.

15. PN-B-76002:1976 - Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych,

16. PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
Aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,
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PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. WtasciwosSci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacje budynkéw-Sieci przewodow-Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacijg sieci przewodow

PrEN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe Dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw — Podwieszanie i podpory przewoddéw- Wymagania
wytrzymato$ciowe.

Katalog Elementow Wentylacyjnych ,,INSTAL” RZESZOW - 1980

oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. nr PDK/0011/PWOS/11



