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IV. SPECYFIKACJA MATERIALOW:

1. WYKEADZINY PCV:
Wykladzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution, kolory: Salt & Pepper NCS S 3502B (szara)
4549 009; Salt & Pepper NCS S 1070-Y 10R (z61ta) 4549 003
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Charakterystyka wykladziny obiektowej:

Wyktadzina obiektowa Tapiflex Evolution jest przeznaczona do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej o najwigkszym natezeniu ruch (ciagi komunikacyjne, korytarze),
w obiektach stuzby zdrowia, obiektach szkolnych, biurowych, sklepach, hotelach,
obiektach sportowych, aule, audytoria, itp. Kolekcja Tapiflex Evolution

jest odpowiednia do wszystkich powierzchni komercyjnych o najwigkszym

natgzeniu ruchu jednoczesnie o wysokich wymaganiach, co do mozliwosci wyghuszania
hatasu. W kolekcji Tapiflex Evolution potaczono niepowtarzalne wzornictwo

z bardzo bogata paleta kolorystyczna. Zastosowanie wzmocnienia TopClean XP PUR
zapewnia najwyzsza odporno$¢ na zuzycie 1 cieranie.

Opis systemu:
Wykladzina obiektowa Tapiflex Evolution do montazu wewnatrz budynkoéw; heterogeniczna

akustyczna wyktadzina PCV (typ wykladziny EN 651) zabezpieczona poliuretanem
TopClean XP PUR, grubos¢ catkowita 3,05mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej 0,7mm,
waga 3270g/m2, poziom wygluszenia hatasu 17dB, dostarczana w postaci rolki
2,00m2x23,00mb

Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP PUR
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34
Waniecenie resztkowe EN 433 </=0,08mm
Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T</=0,08mm
Waga catkowita EN 430 3270g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 >/=0.3. DS spetnia
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antvstatvczna

Grubos$¢ (mm) EN 428 3,05mm
Warstwa uzytkowa EN429 0,70 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

ISO 717/2 AL, 17 dB

NFS31-074 Ln.e.w = 65 dB
Odpornosc chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢
Stabilno$¢ wymiardw EN 434 </=0,1%




Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV:

Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknigé¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne,

suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkow impregnujacych,
atrament z dtugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podkiadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Podloza z ptyt widorowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamigtac, ze wykladzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Do przygotowania podtoza stosuje si¢ tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych
10,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci CE

- Autoryzacja producenta

UWAGI!

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

1 projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wykonanie 1 odbior na podstawie obowiazujacych warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac
materialy 1 wyroby posiadajace obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, za§wiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Technologia ukladania wykladziny PCV

Do wykonania montazu wykfadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi 1 drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu,

w ktorym uktadamy wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C.

Wyktadziny PCV uklada si¢ na podtozu suchym, gladkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchni¢ przyklejamy wykladzing Tapiflex Evolution

a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwo$¢ wywinigcia na $ciany (cokot).
Uwaga: montaz wykladzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcja instalacji wykladzin
elastycznych Tarkett.

Pakowanie, transport, sktadowanie

Wykladzina Tapiflex Evolution powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem
producenta i na czas magazynowania ustawiona w pozycji pionowej

lub w poziomie réwnolegle nie wigcej niz dwie warstwy,

w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa)



- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podiogi
(badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa)
- sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora
(siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m)
lub za pomoca taty o dt. 2m
- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi 1 zakonczony
notatka stuzbowa
- 0dbior materialdw 1 robdt powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzeniem witasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcow
- nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdow, ktoérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom technicznym

Wykladzina PCV: Tarkett, iQ Toro SC, kolor 3093 101 (szara); Tarkett iQ Toro SC,

kolor 3093 572 (z61ta)
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Charakterystyka wykladziny obiektowej:

Wykladzina obiektowa Tarkett 1Q Toro SC jest zalecana do wszystkich pomieszczen,
gdzie moze dochodzi¢ do zakldcen wywolanych elektrycznoscia statyczna tj. przemyst
elektroniczny, sale operacyjne, laboratoria, sale komputerowe, przemyst petrochemiczny
oraz w pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach wiasciwosci elektrostatycznych
1 chemicznych. Kolekcji iQ Toro SC posiada zabezpieczenie powierzchni w postaci
przewodzacego poliuretanu i1Q PUR, co utatwia utrzymanie podtog w czystosci,

przy zachowaniu wiasciwosci elektrostatycznych. Potaczenie niepowtarzalnego
wzornictwa z doskonala odpornoscia na $cieranie, niskie koszty eksploatacji dzigki
zastosowaniu najlepszego na rynku systemu zabezpieczenia powierzchni iQ PUR
(poliuretan przewodzacy), oraz najlepsze parametry odpornosci chemicznej

1 wlasciwosci elektrostatycznych pozwolity na otrzymanie produktu spehiajacego

najwyzsze wymagania.

Opis systemu:
Wyktadzina obiektowa Tarkett 1Q Toro SC: homogeniczna przewodzaca wykladzina

PVC (typ wykiadziny EN 649, EN 14041) wzmocniona poliuretanem iQ PUR

poliuretan przewodzacy, grubo$¢ calkowita 2, 00mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2, 00mm,
dostarczana w postaci rolki 2, 00m2 x 23, 00mb, klasa Scieralnosci P, waga 3000g/m2,
wgniecenie resztkowe <=0,03mm, odporna chemicznie (zgodnie z szczegdtowym
zalacznikiem).



Zabezpieczenie powierzchni

iQ PUR poliuretan

przewodzacy
Klasa uzvtkowa EN 685 Klasa 34/43
Waniecenie resztkowe EN 433 </=0,03
Scieralnosc¢ EN 660 Grupa P</= 0,15mm
Waga catkowita EN 430 3000/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13839 DS
Wiasciwosci elektrostatyczne
Napiecie indukowane EN 1815 </=2kV
Rezystancja elektryczna EN 1081 R</=10 do 6 Ohm
Grubos¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzvtkowa EN429 2.0 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:
_ ISO 717/2 Al. 4 dB
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢ zgodnie z
szczego6towym zatgcznikiem
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,4%

Opis podloza pod montaz wvykladzin PCV:

Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknigé¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne,

suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen 1 przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkow impregnujacych,
atrament z dtugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podkiadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podloza z ptyt widrowych nalezy klas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamigtac, ze wykladzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C.
W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
Do przygotowania podtoza stosuje si¢ tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych

10,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci CE

- Autoryzacja producenta
UWAGI!

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

1 projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie 1 odbior na podstawie obowiazujacych warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac

materialy 1 wyroby posiadajace obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie




producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Technologia ukladania wykladziny PCV

Do wykonania montazu wykfadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich
prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi
otworami okiennymi 1 drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu,

w ktorym uktadamy wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C.

Wyktadziny PCV uklada si¢ na podtozu suchym, gladkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchni¢ przyklejamy wykladzing Tapiflex Evolution

a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwo$¢ wywinigcia na $ciany (cokot).
Uwaga: montaz wykladzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcja instalacji wykfadzin
elastycznych Tarkett.

Pakowanie, transport, sktadowanie

Wykladzina Tapiflex Evolution powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem
producenta i na czas magazynowania ustawiona w pozycji pionowej

lub w poziomie réwnolegle nie wigcej niz dwie warstwy,

w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa)
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podiogi
(badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa)
- sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora
(siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m)
lub za pomoca taty o dt. 2m
- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi 1 zakonczony
notatka stuzbowa
- 0dbior materiatdw 1 robdt powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzeniem witasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcow
- nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktoérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom technicznym

2. PLYTKI I FUGI:
Plytki podlogowe:
Marazzi, EvolutionStone, kolor Malaga:
- format 600x600x10,5 mm
- plytka rektyfikowana
- antyposlizgowos¢ R9 B
- nasiakliwo$¢ wodna mniejsza lub réwna 0,05%




Marazzi, EvolutionStone, kolor Piasentina:

- format 600x600x10,5 mm

- plytka rektyfikowana

- antyposlizgowos¢ R9 C

- nasiakliwo$¢ wodna mniejsza Iub réwna 0,05%

Plytki $cienne:
W kolejnosci jak ponizej:
1. Saloni, Trama, Nogal, RF2690, 25x40cm
2. Saloni, Trama, Multicolor, JH4535-341, 25x40cm
3. Saloni, Trama, Moka, RF2175, 25X40cm
4. Saloni, Trama, Mix Iris, JH4535-403, 25X40CM
- format 25x40cm
- ptytka nierektyfikowana
- ptytka szkliwiona na czerwonej pascie



Marazzi, Sistem C, kolory: Avorio (KYWT), Grigio (MIOQ)
- format 300x100x70 mm

- ptytka nierektyfikowana

- ptytka szkliwiona na czerwonej pascie

KYWT MIOQ

Fugi:
Kerakoll, Fugalite, kolory: 03 (perfowoszary), 45 (limestone), 48 (moka), 50 (pergamon),
52 (tortota)

Spoina ceramizowana i certyfikowana, ekokompatybilna o podwyzszonej



obrabialno$ci 1 zmywalnosci, bakteriostatyczna 1 grzybostatyczna,
nieprzepuszczalna 1 plamoodporna do fug od 0 do 20 mm o podwyzszone;]
odpornosci chemiczno-mechanicznej, gwarantuje ciaglos¢ powierzchni
ceramicznych, najnizsza emisja lotnych zwiazkéw organicznych.

3. FARBY & GRUNT:
Farba Scala, Projekt 07, Pale Colors: F167 (off white), G074 (jasny zo6tty),
V159 (jasny szary)




Farba Scala, Projekt 07, Deep Colors: K081 (zo6tty)

gipsowo-kartonowych.

PROJEKT 07

FARBA LATEKSOWA WEWNETRZNA

Typ produktu

Wodorozcieficzalna lateksowa farba akrylowa o satynowym stopniu polysku, wysoce
odporna na intensywne zmywanie i szorowanie.

Przeznaczenie

Przeznaczona do stosowania wewnafrz budynku, do malowania Scian i sufitow
w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na zabrudzenia: klatki schodowe, pokdj
cieciecy, korytarz itp.Farba zalecana do malowania tynkéw cementowych,
cementowo- wapiennych, tynkow, glackzi gipsowych, scianek i innych konstrukceji z piyt

Wiasciwosci specjalne
Lateksowa farba akrylowa o satynowym stopniu polysku. Odporna na intensywne
Zmywanie, $cieranie i wilgo¢. Charakteryzuje sie dobrg silg krycia i doskonalg
przyczepnoscig do podioza. Tworzy oddychajgce powtoki Odporna na domowe Srodki
chemiczne np: (Dynamic Chomp Cleaner). Ekologiczna i przyjazna Srodowisku. Farba
nie emituje do atmosfery lothych zwigzkéw organicznych (VOC) i rozpuszczalnikéw.

Dostepna w pelnym systemie barwienia NCS oraz ColorexMix.
Informacje dotyczaca aplikacji

Przygotowanie podloza
Powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna od pylow, tluszczu, zanieczyszczen oraz grzybow. Wystepujgcego
grzyba usung¢ wiasciwym Srodkiem chemicznym. Rysy, peknigcia i ubytki zaszpachlowac wtasciwymi wypetniaczami (rekomendowana
szpachla Dynamic DynaPatch). Polyskowe powierzchnie przeszlifowaé np. kostka $cierng Dynamic i dokladnie odpylic. Sciany gipsowe,
phyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne gruntowaé podkiadem Projekt Grund lub Ultra Primer.

Aplikacja

Farba jest gotowa do wzycia i nie nalezy jej rozcieficzaé. Farbe nakladamy pedzlem lub watkiem o dlugosci wiosia 5-10-15 mm najlepiej
firmy Dynamic. Malujgc walkiem nalezy rozwalkowywac farbe w jednym kierunku przy wyciu niewielkiego nacisku na powierzchnie
malowana, Wskazane nalozenie 2 warstw farby, jednak w zaleznosci od rodzaju koloru i powierzchni ich ilos¢ moze ulec zmianie.
W przypadku intensywnych kolorow zalecamy stosowania wiasciwego podkladu (o szczegély pytaj sprzedawce) oraz zachowanie
odpowiedniego czasu schniecia miedzywarstwowego. Gdy aplikujemy farbe juz zabarwiona, nalezy zwrécic uwage, aby powierzchnie
calkowicie pokry¢ farbg z jednej i tej samej puszki. Ta sama farba moze byé stosowana zaréwno jako warstwa podkladowa jak
i nawierzchniowa. W przypadku nakladania natryskiem mozna rozcieficzy¢ do max. 10% objetosci. Nalezy zastosowaé odpowiednig
dysze w zaleznosci od gestosci farby.

Warunki nakladania warstw
Farbe nalezy naklada¢ podczas warunkéw kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podloza nie bedzie nizsza niz 4°C.
Przy duzej wilgotnosci czas schnigcia farby ulega wydluzeniu.

Dane techniczne

i wilgotnos$ci podanych w karcie
technicznej)

Wydajnosé 10-12 m?litr w zaleznoéci od podloza
Zywica: Styrolacrylic

Czesci stale: 40 %objetosci

Gestose: 1.4 kg/liter

Lepkosé: 140 ¢P

Rozpuszczalnik: Woda

Nakladanie: Walkiem, pedzlem lub natryskiem
Czas schnigcia: (wskazane Sucha w dotyku: 30 min. do 3 godz.
jest przestrzeganie temperatury | Nastepne malowanie: 1do 3 godz

Calkowite wyschnigcie: 24 godz.
W temp. 20<C i max wilgotnosci 85%

Polysk: 6-8 mat, mierzony pod katem 80
. Biala/ Baza A, Baza C, moZze by¢ barwiona w systemie
Kolor: . iaNCS
Le 5 000 cykli zmywalnosci zgodnie 1SO 6504-3. Klasa 1
Zmywalnose: 2godnie Dy:;-l 1350 ¢
Gwarancja: 2 lata na szczelnie zamknigte opakowanie
Opakowania: AL, 3L, 10L

www.farbyscala.pl

Grunt Skala, Ultra Primer, VIT08

ECO znaki
£

Warunki bezpieczenstwa
Unikaé kontaktu z oczami, skora i wdychania
plyu oraz rozpylonej farby.

Ochrona srodowiska
Nie wylewaé do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych. Usuwaé zgodnie z przepisami prawa.



ULTRA PRIMER

FARBA PODKLADOWA WEWNETRZNA

Typ produktu
Lateksowa farba gruntujgco-podkladowa o matowym stopniu polysku.

Przeznaczenie
Farba przeznaczona do podiadowania Scian i sufitow wewnafrz pomieszczen przed
malowaniem.

Wiasciwosci produktu

Farba wzmacnia powierzchniowo podioze i poprawia przyczepnosé warstwy farby
nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zuwycie. Stosowanie farby gruntujgco-
podkladowej utatwia nanoszenie kolejnych warstw farby nawierzchniowej poprzez
wyréwnanie chtonnosci podioza i ujednorodnienie rodzajowe. Szczegdlnie zalecane
jest stosowanie farby na podlozach niespéjnych o réznej chlonnosci i kolorystyce.
Ekologiczna i przyjazna Srodowisku. Farba nie emituje do atmosfery lothych
zwigzkow organicznych (VOC) oraz rozpuszeczalnikéw.

Informacje dotyczace aplikacji

Przygotowanie podloza

Powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna od pytow, tluszczu, zanieczyszczen oraz grzybow. Wystepujgcego
grzyba usunaé whasciwym $rodkiem chemicznym. Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowa¢ wiasciwymi wypelniaczami (rekomendowana
szpachla Dynamic DynaPatch). Polyskowe powierzchnie przeszlifowaé np. kostka Scierng Dynamic i dokladnie odpylic.

Aplikacja

Farba jest gotowa do wrycia i nie nalezy jej rozcienczac. Farbe nakladamy pedzlem Iub watkiem o dlugosci wiosia 10-15 mm
(np. narzedzia Dynamic). Po rozcienczeniu z wodg moze by¢ nanoszona za pomoca natrysku. Farba posiada delikatng strukture, aby
Lzyskat réwna powierzchnie umozliwiajaca delikatne niwelowanie nieréwnosci. Malujgc walkiem nalezy rozwalkowywacé farbe w jednym
kierunku przy wyciu niewielkiego nacisku na powierzchnie malowana. W przypadku nakfadania natryskiem nalezy zastosowaé
odpowiednig dysze w zaleznosci od gestosci farby.

Warunki naktadania warstw

Farbe nalezy nakladac podczas warunkow kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podioza nie bedzie nizsza niz 5°C.
Przy duzzej wilgothosci czas schniecia farby ulega wydluzeniu.

Dane techniczne

Wydajnos¢ 10 - 12 m¥flitr, w zaleznosci od podioza
Zywice Styrolacrylic

Czesci stale: 34 %objetosci

Gestose: 1,26 kg/itr

Lepkosé: 200 cP

Rozpuszczalnik: Woda

Walkiem, pedziem lub natryskiem

Czas schnigcia: (wskazane
Jjest przestrzeganie temperatury
i wilgotno$ci podanych w karcie
technicznej)

Sucha w dotyku: 1 godz.
Calkowite wyschniecie: 3 godz.
W temp. 20°C i max. wilgotnosci 85%

Polysk: F4 mat, mierzony pod katem 60°

Kolor: Biala

Zmywalnosé: -

Gwarancja: 2 lata na szczelnie zamkniete opakowanie
Opakowania: 3L, 10L

4. SUFITY:
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Warunki bezpieczenstwa
Unika¢ kontaktu z oczami i wdychania pylu
oraz rozpylonej farby.

Ochrona srodowiska
Nie wylewaé do kanalizacji lub zbiornikow
wodnych. Usuwaé zgodnie z przepisami prawa.



Typ nr 1: SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- plyta g-k gr 12,5 mm na ruszcie stalowym
- kolor: bialy zblizony do RAL 9010

Typ nr 1a: SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- plyta g-k gr 12,5 mm impregnowana, wodoodporna na ruszcie stalowym
- kolor: bialy zblizony do RAL 9010

Typ nr 2: SUFIT KASETONOWY na przyklad Knauf AMF:
- plyta THERMATEX Schlicht Hygena, 600x600x19 mm
- powloka antybakteryjna: HY GENA
- klasa czystosci: ISO 4 wg ISO 14644-1
- zmywalno$¢: czyszczenie na wilgotno
- wytrzymato$¢ na $rodki chemiczne
- odpornos$¢ na wilgo¢: do 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza
- pochtanianie dzwigku: EN ISO 354
- wzdluzna izolacyjnos¢ akustyczna: 34 dB
- system widoczny, ptyty wyjmowane
- kolor: bialy zblizony do RAL 9010

Typ nr 4: SUFIT KASETONOWY ZMYWALNY na przykiad Knauf AMF:
- plyta THERMATEX Silence Hygena, 600x600x43 mm
- powloka antybakteryjna: HY GENA
- zmywalno$¢: czyszczenie na wilgotno
- wytrzymato$¢ na $rodki chemiczne
- odpornos$¢ na wilgo¢: 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza
- pochtanianie dzwigku: EN ISO 354
- wzdluzna izolacyjnos¢ akustyczna: 44 dB
- przewodnos¢ cieplna
- system widoczny, ptyty wyjmowane
- kolor: bialy zblizony do RAL 9010

Typ nr 5: SUFIT SAMONOSNY PANELOWY na przyktad Knauf AMF:
- plyta Kombimetall (powierzchnia metalowa z rdzeniem z welny mineralnej),
300x1800x21 mm
- klasa czystosci: ISO 6
- zmywalno$¢: zmywanie na mokro
- wytrzymato$¢ na $rodki chemiczne
- odpornos$¢ na wilgo¢: 90% RH
- pochtanianie dzwigku: NRC= 0.25 , aw= 0,25
- wzdluzna izolacyjnos¢ akustyczna: 42 dB
- klasa reakcji na ogien: REI30-REI120
- kolor: bialy zblizony do RAL 9010
- profile samonos$ne, profile nosne ukryte

5. ZABEZPIECZENIA SCIAN I NAROZNIKOW:
Odbojoporecze: CS Acrovyn, HRB4C, kolor 14 (mimoza);
amortyzator ciagly (1), ostona przeciwuderzeniowa (2), koncowka o di. 70mm (3),
uszczelka maskujaca (4)




Odbaojnice: CS Acrovyn, SCR64, kolor 14 (mimoza);

aluminiowe uchwyty, ktore pozwalaja na dopasowanie elementéw do niektorych
powierzchni (1), amortyzator ciagly (2), ostona przeciwuderzeniowa (3),
koncoéwka o di. 33mm (4)

Narozniki: CS Acrovyn, SM20, kolor 14 (mimoza);
koncowka (1), porofil aluminiowy ciagly (2), ostona przeciwuderzeniowa (3)




UWAGI KONCOWE:

1. Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa podaje producentéow oraz
nazwy i typy urzadzen i materialow wykonczeniowych jako przykladowe, jedynie w
celu precyzyjnego okreslenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi i
zastosuje urzadzenia i materialy o parametrach tozsamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W przypadku materialdw wykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materialy o wzornictwie i kolorystyce nie odbiegajacej
od podanej w Projekcie Wnetrz.

W przypadku materialow wykonczeniowych Wykonawca moze je wwiez¢ na teren
prowadzonych robét po akceptacji przez architekta wnetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materialow. Tylko urzadzenia i materialy
wykonczeniowe zaakceptowane moga by¢ wbudowane przez Wykonawce.
Wszystkie metraze wykladzin oraz plytek nalezy zweryfikowa¢ przed zamdéwieniem.
Podane ilosci sg orientacyjne.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ 1 zweryfikowac ze stanem istniejacym
przed rozpoczgciem prac wykonczeniowych wnetrz.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na wymiary pod zabudowe elementoéw wngtrza
projektowanych na wymiar (zabudowa w pomieszczeniach: 0.7, 0.10, 0.14)

3. Do metrazu plytek 1 parkietu podanych w tabelkach nalezy doliczy¢ ok. 10-15%.

4. Zaleca sig, aby przed ostatecznym wyborem farb zakupi¢ na probe 1 litr
1 pomalowac¢ nim kilka fragmentow $cian, o r6znym natgzeniu Swiatfa.

5. W razie watpliwosci prosz¢ kontaktowac si¢ z Projektantem (+48 722 101 242)

Opracowata:
arch. wnetrz Agnieszka Zakowska-
Nowak



