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MSW -Przebudowa pomieszczen oddziatu

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Wyburzenia $cian (numeracja pomieszczen wg proj.inwentaryzacji)
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1.|07 2m2
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2
d.1.|08 ponad 2 m2
1
2,0+2,2*4+1,5*2,0+2,4 m?2 16,200
RAZEM 16,200
3|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1./02 piennej
1
p.1, 3,0%(0,10*1,92+2*0,45*0,3)-1,8*0,1 m3 1,206
p.2i16 3,0%(0,18*5,46+2%0,2*0,4)*2-(2,0+2,4+2*1,29*1,05)*0,18 m3 5,577
p.3 3,071,14*0,6 m3 2,052
p.5 3,0%(0,24*0,2+0,3*0,2) m3 0,324
p.6 3,0%0,24*0,6 m3 0,432
p.7i8 3,0%(0,06*2,34)-2,2*0,06 m3 0,289
p.9 3,070,33%0,24 m3 0,238
$ciany istn.sanita- |3,0%(0,33%(1,44+0,33)+0,27*0,27+0,26* 2,6+0,15*2,83+0,3*1,34+0,12*  |m3 9,193
riatéw p.10,11,12 ((1,25*3+1,43+0,66+1,1+2,4))-(1,4*5-1,6)*0,12
p.13,14,15 3,0%(0,19*0,91+0,22*1,26+0,11*0,15+0,42*0,24) m3 1,702
obud. szachtow |3,0%(0,48+1,08+0,42+1,60+0,48+1,38)*0,12 m3 1,958
instal.
RAZEM 22,971
4|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./07 mentowo-wapiennej - pod osadzenie nadprozy prefabrykowanych (belki
1 L19)
Sciany korytarza |2,15*2*2+1,55*8*2 m 33,400
RAZEM 33,400
5/KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd.
d.1.|05 mentowej dla belek stalowych - anal. - wykucia pod poduszki betonowe
1 dla belek L19
Sciany korytarza [10*2*2 ghiazd. 40,000
RAZEM 40,000
6|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1./05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
p. 4 0,45*1,27*2,07 m3 1,183
p. 10 0,45*1,07*2,07 m3 0,997
RAZEM 2,180
7|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1./02 piennej - poszerzenia otworéw drzwiowych pod nowe drzwi
1
p. 7i8 0,45*2,07*(0,48*2+0,18*3+0,3+0,12) m3 1,788
RAZEM 1,788
1.2 Skucie plytek sciennych i tynkéw na $cianach i stropach
8/KNR 4-04 0504- |- analog. odkucie oktadziny z ptytek ze scian m?2
d.1.|03
2
pom. 1, 2,5*2*(3,25+2,59)-1,0*1,7*2-1,05*1,0*2-1,8 m?2 21,900
pom. 2, 3,02%(5,48+6,13)-2,0-1,6-6*1,02,0 m?2 54,060
pom. 3, 2,0*2*(1,48*4,22)+0,32*(2*2,0+0,8)-0,82*1,2-1,6*2 m?2 22,334
pom. 5, 2,0*2%(4,18%4,22)+0,32*(2*2,0+1)-3*0,82*1,2-2,0-1,980,9 m?2 65,424
RAZEM 163,718
9|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, fi- |m2
d.1.|05 larach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
2
pom. 1, 0,5%(2,59+2*0,2) m?2 1,495
pom. 3, 1,0*2%(1,48+4,22)-0,82*0,2 m?2 11,236
pom. 4 3,02%(4,19+4,22)+0,32%(2*2,0+1,2)-0,83*2,0*3-1,1*2,0-1,08*1,13 m?2 43,724
pom. 5, 1,02%(4,18+4,22) m?2 16,800
pom. 6 3,0%2%(4,44+4,22)+0,32%(2*2,0+1,2)-0,84*2,0*3-2,2 m?2 46,384
pom. 7 3,0%(2,34+2*11,04)-2,2*3-2,0-1,6*2-1,4-2,34*2,0 m?2 55,380
pom. 8 3,02*5,93-2,4-1,9-2,2-1,8-2,52 m?2 24,760
pom. 9 3,02%(3,19+4,32)+0,32%(2*2,0+1,2)-0,87*2,0*2-2,4 m?2 40,844
pom. 10 3,0%((1,25+1,43)*2+4,2)-0,87*2,0*2-1,4 m?2 23,800
pom. 11 3,02,0+0,32%(2*2,0+0,8)-1,6 m?2 5,936
pom. 12 3,0%2,4-0,862,0*2 m?2 3,760
pom. 13 3,0%(2*2,84+3,18)+0,32%(2*2,0+0,8)-0,87*2,0*2-1,6 m?2 23,036
pom. 14 3,00,91 m?2 2,730
pom. 15 3,0%(2,73+4,32+2,93+1,48)+0,32*(2*2,0+0,8)-0,87*2,0*2-1,6 m?2 30,836
pom. 16 3,0*2%(5,47+6,07)-1,0*2,0*6-2,4-1,3*1,05 m?2 53,475

_2-
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RAZEM 384,196
10/ KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.1./2701-01 sowymi -analog. demontaz wsp. R=0,5 M=0
2
pom. 1, 3,25*2,59 m?2 8,418
RAZEM 8,418
11/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.1.[11 pach ptaskich, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
pom. 1, 8,1 m?2 8,100
pom. 2, 33,17 m?2 33,170
pom. 3, 5,46 m?2 5,460
pom. 4, 17,68 m?2 17,680
pom. 5, 17,11 m2 17,110
pom. 6 17,98 m?2 17,980
pom. 7 25,81 m2 25,810
pom. 8 14,17 m?2 14,170
pom. 9 13,23 m?2 13,230
pom. 10 11,38 m?2 11,380
pom. 11 2,94 m2 2,940
pom. 12 6,79 m?2 6,790
pom. 13 11,51 m?2 11,510
pom. 14 1,09 m?2 1,090
pom. 15 10,09 m?2 10,090
pom. 16 32,86 m?2 32,860
RAZEM 229,370
1.3 Rozebranie posadzek i podtozy
12|KNR 4-01 0818- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|05
3
pom. 8,1+33,17+17,68+17,11+17,98+13,23+2,94+6,79+32,86 m?2 149,860
1,2,4,5,6,9,11,12,
16
RAZEM 149,860
13/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na podtogach m?2
d.1.|03
3
pom. 5,46+11,38+11,51+1,09+10,09 m?2 39,530
3,10,13,14,15
RAZEM 39,530
14/KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cementowej - analog. z lastriko m?2
d.1.|07
3
pom.7i8 25,81+14,17 m?2 39,980
RAZEM 39,980
15/KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido 5 cm - wylewka |m3
d.1.|01 pod posadzkami gr.5cm
3
0,07*(149,86+39,53+39,98) m3 16,056
RAZEM 16,056
1.4 Usuniecie gruzu z budynku, wywéz
16/ KNR AT-05 1664- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m - praca sprzetu na czas usuwa- |kpl.
d.1.|01 nia gruzu
4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./17 konstrukgji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
4
rozbiorki scian - |23 m3 23,000
poz. 3
bruzdy i gniazda - |33,4*0,25*0,25+40%0,25*0,15 m3 3,588
poz.4i5
otwory w scianach |2,18 m3 2,180
-poz.6
rozbioérki -poz. 7 1,8 m3 1,800
poz. 9i 11 (384,2+229,37)*0,02 m3 12,271
poz.13i14 (39,53+40,0)*0,03 m3 2,386
poz. 15 16,05 m3 16,050
RAZEM 61,275
18/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./20 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 9
61,3 m3 61,300
RAZEM 61,300
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2 Roboty remontowe- nadproza belek
21 Nadproza z belek L19
19/KNR 13-15 0706- |Stemplowanie sklepien i nadprozy m2
d.2.|01
1
0,45*(1,6+1,59+1,07+1,27*2+1,07*5) m?2 5,468
RAZEM 5,468
20|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie analog. wykonanie poduszek bet. pod bel-|m3
d.2.|02 ki nadprozowe
1
20*0,45*0,15 m3 1,350
RAZEM 1,350
21|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw betonowych do 1.5 m w $cianach z cegiet - |szt.
d.2.|03 analogia analog. obsadzenie belek L19 1,5m ( dodac¢ materiat - belki L19)
1|kalk. wiasna
48 szt. 32,000
RAZEM 32,000
22|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw betonowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet|szt.
d.2.|04 analogia - analog. obsadzenie belek L19 2,1m ( doda¢ materiat - belki L19)
1|kalk. wiasna
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.2 Naprawa $cian, zamurowania,
23|KNR AT-26 0101- |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru po  |m2
d.2.|04 skutych tynkach i odbitych ptytkach
2
229+403+233 m?2 865,000
RAZEM 865,000
24|KNR 4-01 0711-  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d.2.|01 wo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly, (do 1 m2 w 1 miejscu) -
2 analog. naprawa miejsc na osciezach po wykonaniu poszerzen otworéw
drzwiowych, miejsca po rozebranych $ciankach na scianach
poszerz.i wyk. 0,45%2,0%(6+4) m?2 9,000
otworéw drzw.
p.9 3,0%(0,33+0,24) m2 1,710
p.10,11,12 3,0%(0,8+0,54+0,12*3) m?2 5,100
p.13,14,15 3,0%(0,3+0,15+0,4+0,24) m?2 3,270
p.16 (narozniki)  |3,0%(0,42+0,18)*2 m?2 3,600
p.1,2,8,7 3,0%(0,1+0,18*2+0,36+0,2+0,4+0,18) m?2 4,800
p.3 (narozniki) 3,0%(1,14+0,6) m?2 5,220
p.5 (narozniki) 3,0%(0,24+0,2+0,3+0,2) m?2 2,820
p.6 (narozniki) 3,0%(0,24+0,6) m?2 2,520
RAZEM 38,040
25|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierz- |m2
d.2./0142-02 chni czotowej gtadkiej o grubosci 17.5 cm - mechaniczne przycinanie
2 bloczkéw analog. zamurowanie otworu miedzy pom.5 i 6 wsp.R=2
1,98*0,9 m?2 1,782
RAZEM 1,782
2.3 Roboty przygotowawcze pod posadzki wg zest pom.- stan projektowany
26|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod po- |m?2
d.2.|02 sadzki zatarte na gtadko
3
pom. 10-14 - piyt- |11,38+2,94+6,79+11,51+1,09 m?2 33,710
ki
pom. 01-09,15-16 |8,1+33,17+5,46+17,68+17,11+17,98+25,81+14,17+13,23+10,09+32,86 |m?2 195,660
- wyktadziny
RAZEM 229,370
27|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m2
d.2.|03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = -1
229,37 m?2 229,370
RAZEM 229,370
28|KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -paroizo-|m?2
d.2.|01 lacja wsp.R=0,5 M -tylko folia
3
229,37 m?2 229,370
RAZEM 229,370
29|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2./03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styr.gr. 2cm
3
229,37 m?2 229,370
RAZEM 229,370
30/ KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2.|01 poziome podposadzkowe wsp.R=0,5 M -tylko folia
3
229,37 m?2 229,370
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RAZEM 229,370
31/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m?2
d.2./02 mm - gr.dcm
3
229,37 m?2 229,370
RAZEM 229,370
32/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o |m?2
d.2./03 1cm
3 Krotnos¢ = 1,5
229,37 m?2 229,370
RAZEM 229,370
33|KNR 2-02 1106- |doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2.|07
3
235,71 m?2 235,710
RAZEM 235,710
34/KNNR 2 1208-01 |Samopoziomujgca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrzego - wy- |m2
d.2. lewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2,0mm - pod wyktadziny pcv -
3 stan projektowany pom. 1-9,15,16
195,66 m?2 195,660
RAZEM 195,660
35/KNNR 2 1208-02 |Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubos$ci |m?2
d.2. w zakresie 2-10 mm
3 Krotnos¢ = 3
195,66 m?2 195,660
RAZEM 195,660
3 Scianki i zabudowy gipsowe
36| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.3/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 pty-
ta gkf
Sciany korytarza |2,0%(0,33+1,2)+3,0%(5,33+5,46)-2*1,5*2,0+2*1,27*2,07 m?2 34,688
otwor drzw.m.15i |2*0,9*2,5 m2 4,500
16
otwor drzw.m.03 i |2*0,9%2,5 m?2 4,500
04
RAZEM 43,688
37|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.3/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 pty-
ta gkfi
wydziel. pom. 14 |3,0%(1,15+0,8+1,23+1,7+1,5)-1,8*2 m?2 15,540
wydziel. pom. 12 |2*3,0%4,28 m?2 25,680
$c.m.pom 11i10 |3,0%(1,22+0,87) m?2 6,270
RAZEM 47,490
38|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.3/2003-09 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
ptyta gkf
szachty instalacyj- |3,0%(0,48+1,08+0,42+1,60+0,48+1,38+1,08+2*0,78) m?2 24,240
ne
RAZEM 24,240
39|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.3/2003-01 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 ptyta
gkfi
w pom. 14 3,0%0,66 m2 1,980
w pom. 12 3,071,0 m?2 3,000
$c.m.pom 11i 10 |3,0%(2*3,08+1,06+1,14+2*0,98)-1,6*4 m?2 24,560
(natryski)
RAZEM 29,540
40|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.3/2003-09 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
zabud.w WC 10-14, plyta gkfi
zabud.w pom. 10- |1,5%(1,22*2+1,0+0,9+2%0,2+1,15) m?2 8,835
14
RAZEM 8,835
4 Roboty wykonczeniowe
41 Tynki, oktadziny scienne
41/KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach |m?2
d.4.|04 i podciagach
1
pom. 33,17+17,11+17,98+13,23+32,86 m?2 114,350
02,05,06,09,16
RAZEM 114,350
42|KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.4.|02 i stupach
1
na zamurowaniu |1,78*2 m?2 3,560
-5-
Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23966




MSW -Przebudowa pomieszczen oddziatu

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pow. po odbiciu  |163,7 m2 163,700
plytek
pow. po odbiciu  |384,2 m2 384,200
tynkow $c.
RAZEM 551,460
43|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie w pom 10-14 m2
d.4./02 Krotnos¢ = 2
1
pom. 10i 11 2,1%(4,28*4+2,96*6+1,06*2)-1,8-1,6*8-0,84*1,3*2 m?2 60,916
pom. 12 2,1%(2,62*2+4,28*2+1,0*2)-2,0-0,86*1,3*2 m?2 28,944
pom. 13 2,1%(2,47*2+4,28*2)-1,8-0,87*1,3*2 m?2 24,288
pom. 14 2,1%(2,24*2+1,81*2+0,2*2)-1,8 m?2 16,050
RAZEM 130,198
44| KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami - ptytka 10x30 typu Marazzi Sistem C wg. proj. |[m2
d.4./08 wnetrz
1|analogia
10,0+2,04+1,65+0,6+14,29+38,4 m?2 66,980
RAZEM 66,980
45/KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykta -ptytka 25x40 typu Salo- |[m2
d.4./08 ni Trama wg. proj.wnetrz
1|analogia
28,25+20,64+8,61+15,75+35,44+19,96+11,41 m?2 140,060
RAZEM 140,060
46|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykta - analog. 25x40 typu Sa-|m?2
d.4./08 loni Trama Multicolor i Mix Iris wg. proj.wnetrz
1|analogia
4,18+3,86+4,18 m?2 12,220
RAZEM 12,220
4.2 Posadzki
47/KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie x2 pom. 10-14 m2
d.4.|01 Krotnos¢ = 2
2
pom. 10-14 5,76+5,81+11,18+8,42+2,8 m?2 33,970
RAZEM 33,970
48|KNR K-04 0602- |wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.4.|03
2
pom. 10i 11 4,28*4+2,96*6+1,06*2-0,9-0,8*8 m 29,700
pom. 12 2,62*2+4,28*2+1,0*2-1,0 m 14,800
pom. 13 2,47*2+4,28*2-0,9 m 12,600
pom. 14 2,24*2+1,81*2+0,2*2-0,9 m 7,600
RAZEM 64,700
49|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na  |m2
d.4./10 klej metodg zwykia - ptytka typu Marazzi EvolutionStone wg. proj.wnetrz
2
pom. 10-14 33,71 m?2 33,710
RAZEM 33,710
50/NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w po- |m
d.4./2809-04 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - cokét wyoblony
2|analogia
64,7 m 64,700
RAZEM 64,700
51/ KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4.|05 nowe - PCW z wywinieciem na $ciany 10cm kolorystyka i rodzaj wykta-
2 dzin wg proj. arch wnetrz wykt. antyelektrost.
pom. 02,04,15 (33,72+17,68+8,29)*1,1 m?2 65,659
RAZEM 65,659
52/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4./05 nowe - PCW z wywinieciem na $ciany 10cm kolorystyka i roszaj wykta-
2 dzin wg proj. arch wnetrz wykt. pcv
pom. (7,563+5,61+17,22+18,48+41,21+2,23+13,4+33,31)*1,1 m?2 152,889
01,03,05,06,07,08
,09,16
RAZEM 152,889
53/KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.4./09 nowych
2
65,66+153 m?2 218,660
RAZEM 218,660
4.3 Sufity, stropy podwieszone
54 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.4./2702-01 widkien mineralnych analog. typ 4 wg proj.wnetrz pom. 03,08,15
3
26*0,6*0,6 m?2 9,360
RAZEM 9,360
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55|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.4./2702-01 widkien mineralnych analog. typ 2 wg proj.wnetrz pom. 10-14
3
49*0,6*0,6 m?2 17,640
RAZEM 17,640
56| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - analog - strop panelowy w |m?2
d.4.|12702-01 korytarzu typ. 5
3
1,8%18,0 m?2 32,400
RAZEM 32,400
57|NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - pom. |m?2
d.4./2030-01 1 oraz pola uzupetniajgce przy stropach modutowych i panelowym pom.
3 3i10-14 -typ 1 wg proj.wnetrz
pom. 1 7,53 m2 7,530
pom.7 minus pa- |41,21-1,8*18 m2 8,810
nele.sufit.
pom.3, 8, 10-15  |(5,61+2,23+5,76+5,81+11,18+8,42+2,8+8,29)-0,6*0,6*75 m?2 23,100
minus pt.sufit.
RAZEM 39,440
58/ NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - pom. |m?2
d.4./2030-01 4 -typ 1a wg proj.wnetrz
3
po. 4 17,68 m?2 17,680
RAZEM 17,680
4.4 Roboty malarskie
59/KNR 0-40 0212- |Gruntowanie powierzchni pod powtoki malarskie -sufity m?2
d.4.|02
4
sufity tynkowane |33,72+17,22+18,48+13,4+33,31 m?2 116,130
sufity z ptyty g/k  |7,53+17,68 m?2 25,210
pom.7 minus pa- |41,21-1,8*18 m2 8,810
nele.sufit.
pom.3, 8, 10-15  |(5,61+2,23+5,76+5,81+11,18+8,42+2,8+8,29)-0,6*0,6*75 m?2 23,100
minus pt.sufit.
RAZEM 173,250
60|KNR 0-40 0212- |Gruntowanie powierzchni pod powtoki malarskie $ciany m2
d.4.|02
4
tynki 551,46 m?2 551,460
$c gipsowe 2%(34,7+4,5/2+47,49+29,54)+8,83+24,24 m?2 261,030
minus okfadziny z |-201,03 m?2 -201,030
plytek
RAZEM 611,460
61|KNR 0-40 0212- |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne - |m2
d.4.|04 sufity
4
173,25 m?2 173,250
RAZEM 173,250
62|KNR 0-40 0212- |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m?2
d.4./04 Sciany
4
611,46 m?2 611,460
RAZEM 611,460
4.5 Odboje, narozniki
63|KNR 2-02 1208- |Pochwyt na wspornikach - analog. Osadzenie na $cianach korytarza od- |m
d.4./03 bojo-poreczy i odbojnic typu CS Acrovyn
5|kalk. wtasna
odbojo-porecz 1,0+1,5+0,3+0,9+1,85+3,8+1,7*2+1,0+0,65+0,8+1,15+2,67+1,15+1,15+ |m 22,220
0,9
odbdj 22,22+1,5 m 23,720
RAZEM 45,940
64 Osadzenie na $cianach korytarza naroznikéw typu CS Acrovyn m
d.4.|kalk. wiasna
5
4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
5 Stolarka
65 KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do loka- |szt.
d.5/1025-02 lu D3iD4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
66| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.5/1022-01 nie wykonczone
1,8+1,6*4 m?2 8,200
RAZEM 8,200
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67|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.5(1040-01
2,2*6+1,8*7 m?2 25,800
RAZEM 25,800
68|KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe m?2
d.5/1040-06
3,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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