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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych.

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Dokumentacja archiwalna.

1.6. Ustaleniai wytyczne miedzybranzowe: inst. sanitarne, inst. elektryczne.

1.7. Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw wz siedzibg w Przemyslu — Delegatura w
Rzeszowie, L.dz.UOZ-Rz-1.5183.73.2014.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 w sprawie szczegolowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza.

1.9. Prawo Budowlane.

1.10. Warunki Techniczne.

2.CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania projektu budowlanego przebudowy czgsci pomieszezen kondygnacji IV
szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby pomieszczen pielggnacyjnych oddziatu szpitalnego
t6zkowego jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

3.ZAKRES PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje przebudowe czgéci pomieszezen kondygnacji IV szpitala MSW w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 na potrzeby oddzialu szpitalnego t6zkowego.

Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego
istniejacych pomieszczen dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowiazujacych przepisow i
podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen.

Przewidywane sa prace budowlano — instalacyjne oraz technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania pomieszczen .

Projekt nie przewiduje wykonania Zzadnych prac na zewnatrz budynku. Planowane prace
budowlane nie wptyng na zmiang istniejacych parametrow budynku szpitala jak:

powierzchnia zabudowy budynku, kubatura budynku, wys. , szerokos¢, dlugos¢ budynku.
Nie wplyna rowniez na zmiang elewacji budynku szpitala.

Planowane prace nie wplyna na zmiang istniejacego zagospodarowania terenu. Inwestycja nie
bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.

Zapotrzebowanie na media niezbedne do funkcjonowania planowanej inwestycji jest spelnione w
zakresie mozliwosci odbioru §ciekOw oraz dostarczenia energii i zasilania.



4. STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA:

Zakres objety opracowaniem, przeznaczony do przebudowy — pomieszczenia czg¢éci kondygnacii
IV szpitala MSW w Rzeszowie, zlokalizowane pomiedzy pdéinocng $ciang budynku a poinocna,
boczna klatkg schodowa.

Inwentaryzacji dokonano na podstawie wiasnych pomiarow stanu istniejgcego oraz materiatow
archiwalnych udost¢pnionych przez Inwestora.

Zestawienie pomieszczen 1 powierzchni stanu istniejacego objetego inwestycia :

1. Dyzurka pielggniarek ..............c.coevviiiininnn... 8.10m2

2. Salachorych...............ooooi 33.17m2
3. Magazyn..........ooiiiiiiiieeee e 0. A0M2
4. Salachorych...........cooooiiiiiiiiiiii 17.68m2
5. Gabinet zabiegOWy...........ccoviviiiiiiiiiie 17.11m2
6. Salachorych.................oo 17.98m2
7. Komunikacja............coovvivviinnecirneeienennn.20.81M2
8. KOMUNIKAC]A. .......... .o 14.17m2
9. Salachorych.............ccoinrrrreeeceenee.. 13.23m2
10. Zespot sanitarny ...........cooueiiiiiiiiiiiiiaeeean 11.38m2
11, PrzedSionek. .........ccoveviiiiiiiinii i 2.94m2
12. Gabinet oddzialowej............coviiiiiiiiiini.. 6.79m2
13. BrudowniK. ..o 11,51m2
TA WC. . 1.09m2
15. Pok¢j pielegniarek........... i 10.09m2
16. Salachorych..........cooooiiiiiiii 32.86 m2
RAZEM.(POW.). .t 229.37Tm2

Opis elementéw konstrukcyjno - materialowych budynku.

Sciany zewnetrzne.
- §ciany zewnetrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne.
- $ciany wewnetrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm
Stropy.
- stropy mi¢dzykondygnacyjne - ggstozebrowy, ceramiczny typu Ackerman, gr. ok.32cm
Sciany wewnetrzne — dzialowe.
- $ciany murowane, gr. od 12, 20cm
- zabudowa szach6éw inst. — murowana lub z ptyty GK
Stolarka okienna.
- stolarka okienna PCV w kolorze biatym — nowa, do zachowania
Stolarka drzwiowa.
- stolarka drzwiowa do pomieszczen — drewniana, ptycinowa , w ztym stanie technicznym - do
likwidacji
Posadzki.
- lastrico- komunikacja gtowna,



- posadzka PCV — sale chorych , pom. diagnostyczne,, gabinety
- ptytki ceramiczne — pomieszczenia sanitarne.
Wykonczenie wewnetrzne.

- Sciany tynki cementowo — wapienne malowane farbg, pomieszczenia mokre - ptytki ceramiczne
do wys. 2.00m,

- strop — tynk cementowo — wapienny , malowany farbg emulsyjng
Wentylacja.

- wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

Instalacje.

Instalacje wewnetrzne:

- elektryczne,

- wod — kan,

- inst. teletechniczne,

- inst. technologiczne

Wysokos¢ pomieszczen w obszarze objetym inwestycja — h=3.00m.
Budynek szpitala zostal poddany termomodernizacji, nie wymaga docieplenia

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. Rozwigzania funkcjonalne.

Planowany na czesci IV kondygnacji szpitala MSW w Rzeszowie oddzial t6zkowy
przeznaczony bedzie dla potrzeb Oddzialu Chorob Wewngtrznych zlokalizowanego na III
kondygnaciji.

Projektowany oddziat sktadat si¢ bedzie z:

- 2 sal chorych — 5-cio t16zkowych,

- 3 sal chorych — 2 16zkowe.

Lacznie oddziat zostal zaplanowany na 16 miejsc 16zkowych.

W ramach planowanego oddziatu zaprojektowano pomieszczenie gabinetu zabiegowego tgczone z
funkcja przygotowania lekdw, magazyn czysty, pom. brudownika oraz dyzurka pielegniarek. W
ramach zespotu pom. higieniczno — sanitarnych zaprojektowano tazienke oddziatowa
przystosowang do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne, fazienki dla pacjentow: meska i
damska, WC dla personelu. Pokdj lekarzy i pokdj Ordynatora oddzialu majg miejsce na poziomie
Il kondygnacji szpitala. Pom. dla pielegniarek spelniajgce funkcje socjalne — istniejace,
zlokalizowane na kond. 111 szpitala.

5.2. Dane liczbowe — stan projektowany.

Zestawienie powierzchni netto:

01. Dyzurka pielegniarek ....................ooiiiiiinnin. 7.53m2
02. Salachorych............coooiiiiiiiiiii 33.72m2
03. Magazyn ......cccocevviniiniiiniine e 0.61M2
04. Gabinet zabiegOWy..........coovvvririiiiiiiieiaans. 17.68m2
05. Salachorych.............coooviiiiiiii 17.22m2
06. Salachorych.............cooooiiii 18.48m2
07. Komunikacja...............c.oovvvvnnnssssssneennnn41.21M2

08. PrzedSIiOnekK. . .. ..., 2.23m2



09. Salachorych..............coviviiireeen.. 13.40mM2

10. Lazienkameska.............coooiiiiiiii 5.76m2

11. Lazienkadamska................co 5.81m2

12. Yazienka oddziatowa..................c 11.18m2

13. BrudowniK.........cooieiiiiiiii e 8.42m2

14, WC Personelu....... ... 2.80m2

15. Punkt pielegniarski z pok. przyg.pielegniarskim......... 8.29m2

16. Salachorych.............coiiiiiii 33.31m2
RAZEM.(POW. NEtO). ..., 232.71m2

Dane liczbowe:

Bl 1) 2 (1511 1 1 TN 232.71 m2
- POW. CAKOWItA. e eeeeiieiieiieiieiieiieiieieeteeeessecsecsescasnnnne 302.00 m2
- KUDAtUra DIULIO «uveeeieeiiieieriieieireeinnreeennseesnseennns 1012.00 m3

5.3. Zakres robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowo — demontazowe:

- rozbiorka istn. $cianek dziatowych —wg rys. architektury,

- wyburzenia fragmentow $cian konstrukcyjnych i poszerzenia otwordw drzwiowych dla montazu
projektowanej stolarki drzwiowej,

- likwidacja do$wietlen miedzy pom. sal chorych a pom. pielegniarek ( wg rys. Inwentaryzacji),

- demontaz obudéw murowanych lub GK istniejacych piondéw instalacyjnych i went. mechanicznej
—wg rys. architektury,

- demontaz warstw posadzkowych 1 podtogowych do poz. stropu,

- demontaz i likwidacja elementow instalacji wewnetrznych — wg rozw. projektéw branzowych,

- demontaz istniejacych elementow stolarki drzwiowe;,

- demontaz istniejacych elementdw armatury sanitarnej: umywalki, miski ustgpowe,
zlewozmywaki,

- demontaz istn. elementéw wyposazenia wnetrz — meble, panele nadtdézkowe,

- likwidacja wszystkich powierzchni tynkowych na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- likwidacja i demontaz wszystkich istn. ceramicznych oktadzin $ciennych,

- usunigcie powtok malarskich na $cianach,

- demontaz istn. szachtéw inst. wentylacyjnej , mechaniczne;.

Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie nowych $cianek dzialowych —wg rys. architektury,

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianach wewn. konstrukcyjnych - wg rys. architektury,
- wykonanie nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych i podtogowych,

- wykonanie nowych tynkow na $cianach,

- wykonanie nowych pokry¢ malarskich i ceramicznych na $cianach,

- wykonanie zamurowan, wypelnien otwordw w Scianach — wg rys. architektury,

- wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach pod proj. instalacje — wg rys. architektury i rys.
branzowych,

- wykonanie przeszklen w $cianach dzialowych — wg rys. architektury,

- wykonanie nowych sufitow podwieszanych,

- montaz stolarki drzwiowej,



- montaz 1 wyposazenie pomieszcz¢ w nieruchome el. technologiczne, meble,
- wykonanie nowych el. instalacji wewnetrznych — wg rys. branzowych.

5.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

UWAGA!
PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £4CZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH.

5.4.1. Sciany dziatowe

- $cianki dziatowe GK na ruszcie stal. systemowym — gr.12.5cm, 8cm ( $cianki w pom.
tazienek dla pacjentow) pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci ( higieniczno — sanitarne)-
plyta odporna na wilgo¢. Wypehienie $cianek welng mineralng. Plyty na $cianki GK nalezy
stosowac z parametrami o wysokich wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej, izolacyjnosci
akustycznej, eksploatacji w zakresie obcigzen mechanicznych oraz odporno$ci na wilgoc.
W pom. nr 12 $cianke miedzy umywalka a natryskiem wzmocni¢ rygléwka stal. systemowa pod
montaz uchwytow dla niepetnosprawnych oraz siedziska pod natryskiem.
Zamurowanie w $ciance mi¢dzy pom. 05, 06 za pomocg bloczka gazobetonowego 18cm.

5.4.2. Obudowy szachtdéw instalacyjnych:
- obudowy GKB na ruszcie stal. systemowym ,

5.4.3. Posadzki:

Planowana wymiana posadzek i warstw podlogowych do poz. stropu we wszystkich
pomieszczeniach.

Projektowane warstwy posadzkowe: korytarz, sale chorych, gab. zabiegowy, pom. pielegniarskie :
- posadzki posadzki PCV,

- wylewka cementowa zbrojona siatkg stal. , gr. warstwy 4.5-5cm,

- folia PE,

- styropian akustyczny gr. 2cm,

- paroizolacja — folia PE,

- warstwa wyroéwnawcza 1-3cm

- istn. strop.

Projektowane warstwy posadzkowe — pom. higieniczno — sanitarne, brudownik:
- posadzki posadzki PCV,

- izolacja wodochronna , 2x folia w plynie,

- wylewka cementowa zbrojona siatka stal. , gr. warstwy 4.5-5¢cm,

- folia PE,

- styropian akustyczny gr. 2cm,

- paroizolacja — folia PE,

- warstwa wyroOwnawcza 1-3cm

- istn. strop.

5.4.4. Sufity podwieszane:

- sufity podwieszane z ptyty GKB oraz modutowe — zlokalizowane w pomieszczeniach
korytarza, dyzurki pielegniarek, magazynu, pom. sanitarnych , pom. pielggniarskie,
przygotowawcze, wys. 250 cm . Pozostale sufity tynkowane, zatarte na gtadko — malowane farba



emulsyjng. Sufit w Gabinecie zabiegowym szczelny. Szczegotowe rozplanowanie sufitow
podwieszanych wg Projektu Wnetrz.

Uwaga:

Wszystkie powierzchnie sufitow , nie przestonigte sufitem podwieszonym wykonczone tynkiem
cem. — wap. kat. III, malowane farbg zmywalna.

5.4.5. Wentylacja:

- pomieszczenia wentylowane mechanicznie wywiewnie — nawiew przez proj. nawiewniki
okienne, istniejace kanaty went. grawitacyjnej wspomagane elektrycznie. Szczegdly wg proj. inst.
sanitarnych.

5.4.6. Wykonczenie §cian:

Planowana wymiana istniejacych tynkow na nowe na pow. $cian w calosci.

- wykonczenie $§cian murowanych tynki cementowo wapienne Kkat. III zatarte na gladko,

- wykonczenia $cian GKB — malowane farba zmywalna,

- wykonczenia ptytkg ceramiczng w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych do wys. 2.10m

- wykonczenia ptytkg ceramiczng w pom. Gabinetu zabiegowego— na petng wys. pomieszczenia,

- wykonczenia ptytkg ceramiczng na fragm. $cian przy urzadzeniach sanitarnych —do wys. min. 1.8
m i na odl. min. 50cm od ich krawedzi — wszystkie pomieszczenia.

W pomieszczeniach mokrych nalezy na $cianach wykonac¢ izolacje wodochronna, dwukrotnie w
folii w ptynie, do wys. okladziny ceramicznej(2.10m).

Wneki okienne oraz drzwiowe po usunigciu istn. oktadzin $ciennych wykonczy¢ tynkiem cem. —
wap. - kat. III lub plyta GK.

Kolorystyka $cian sufitow wg Projektu Wnetrz.
Sciany 1 sufity malowane farbami zmywalnymi , odpornymi na szorowanie na mokro 1 dezynfekcje
musza posiada¢ atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

5.4.7. Wykonczenie posadzek:

- posadzki gresowe - pom. higieniczno — sanitarne, posadzki fatwo zmywalne, antyposlizgowe,
polaczenie ze $ciang bezszczelinowe, styki ze $ciang ( cokoliki przyscienne) wyoblone,
umozliwiajace utrzymanie czystosci,

- wyktadzina PCV — antyelektrostatyczna — pom. Gabinetu zabiegowego, sal chorych (pom. nr 02,
16)

- wyktadzina PCV zwykla - pozostate pomieszczenia.

Podloze pod wyktadziny PCV nalezy wcze$niej zagruntowad. Styki ze $ciang wyoblone.
Wyktadzing wywing¢ na $ciany 10cm.
Styki wyktadziny PCV z posadzka gresowa taczone systemowa listwa podlogowa.

Wzér wyktadzin PCV i ulozenia ptytek gresowych $cisle z Projektem Wnetrz.
5.4.8. Wykonczenie fragmentow $cian i pow. stropu nad sufitem podwieszanym:

- wykonczenie fragmentow $cian i pow. spodu stropu nad sufitem podwieszanym — farba biata
emulsyjna.



Uwaga:

Wszystkie elementy wykonczenia posadzek, Scian , sufitow podwieszanych musza posiada¢
atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stluzby zdrowia, odporne na uzycie Srodkow
dezynfekujacych oraz mycia na mokro.

5.4.9. Stolarka drzwiowa : - wg rys. zestawienia.

- drzwi o konstrukcji aluminioweyj,

- drzwi do pom. kabiny ustepowej, przedsionka sanitarnego w tazienkach — 0 konstr. drewnianej,
- stolarka drzwiowa na teren oddziatu z korytarza — drzwi dymoszczelne - do zachowania.

Kolorystyka wg Projektu Wnetrz.

5.4.10. Stolarka okienna : - wg rys. zestawienia.

- okna zewngtrzne w dobrym stanie technicznym — do zachowania,

- otwory przeszklone z pom. dyzurki pielegniarki do sal chorych ( pom. nr 02, 16) — konstrukcja
aluminiowa , szklo bezpieczne.

5.4.11. Zabezpieczenie $cian i naroznikow $cian:

- na $cianach przy ciggach komunikacyjnych nalezy zamocowac listwy odbojowe PCV,
systemowe,

- wszystkie narozniki $cian narazone na uszkodzenie wskutek transportu chorych muszg by¢
zabezpieczone listwami naroznymi PCV, systemowymi.

Kolorystyka wg Projektu Wnetrz.

5.4.12. Parapety wewngtrzne( podokienniki):
- parapety wewn. — plyty z konglomeratu marmurowego gr. 30mm.

5.4.13. Projektowane instalacje:

Planowane jest wykonanie nowych instalacji dla potrzeb funkcjonowania oddziatu:

- instalacje wod.- kan, co, gazow medycznych, instalacji elektrycznych.

Wszystkie piony sanitarne, kanaty wentylacyjne obudowac ptyta GKB.

W pom. 06. nalezy w miejsce zlikwidowanej obudowy murowanej pionu went. wykona¢ obudowe
—$cianki GKB 10cm.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH :

Na obszarze planowanego oddziatu zaprojektowano pom. tazienki przystosowane i wyposazone w
elementy 1 urzadzenia umozliwiajace korzystanie przez osoby niepetnosprawne. Drzwi
zaprojektowano bez progéw utrudniajgcych komunikacje.

Wszystkie pom. higieniczno sanitarne dla pacjentdw wyposazone zostang w system przyzZywowy.
Dostepnos$¢ na poziom kondygnacji objetej inwestycja za pomoca windy osobowe;.

Pom. Lazienki oddziatowej przystosowano dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych.

W pomieszczeniu zaprojektowano specjalistyczne stanowisko natryskowe z siedziskiem,
uchwytami statymi.

Miska ustgpowa i umywalka wyposazona w uchwyty state i ruchome. Lazienka wyposazona w
wann¢/wozek.



7. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE :

7.1. Wytyczne funkcjonalno — przestrzenne.

Przebudowa pomieszczen 1 program funkcjonalny oddziatu t6zkowego wg rys. dok. projektowe;.
Oddziat bedzie posiadat 16 16zek w nastepujacym uktadzie:

- dwa pokoje 5 — t6zkowe

- trzy pokoje 2 — 16zkowe

Oddziat bedzie posiadal gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski
Z przygotowaniem dla pielegniarek, dyzurke piclegniarskg, brudownik, magazyn, zespdt pom.
higieniczno — sanitarnych. Pomieszczenie socjalne dla pielegniarek znajdowaé sie bedzie na
kondygnacji nizszej szpitala, w istn. pomieszczeniu socjalnym istniejgcym.

7.2. Wytyczne ogdlnobudowlane.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie oddziatu beda przeprowadzone prace adaptacyjno —
modernizacyjne zgodnie z projektem. Nowe $cianki nalezy wykona¢ w technologii $§cianck GKB
na ruszcie stal. systemowym, wypelione welng mineralna.

Nalezy wykona¢ wymiang wszystkich warstw podtogowych do poz. stropu.

Rodzaj posadzek wg rys. dok. projektowej. Sufity podwieszane, modutowe na wys. 250cm(
wpom. wg rys. dok. projektowej). Nalezy dostosowaé wszystkie otwory drzwiowe do
obowiazujacych norm - wg rys. dok. projektowej. Okna zewngtrzne istniejace( do zachowania)
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki, mocowane w ramie okiennej. Na korytarzach i ciagach
komunikacyjnych nalezy zastosowac system odbojnic $ciennych zapobiegajacych zniszczeniu
$cian 1 naroznikow $ciennych przez wozki oraz pochwytow sciennych dla pacjentéw. Przewiduje
si¢ nowe drzwi do pomieszczen. Wszystkie pomieszczenia nalezy wentylowac.

7.3.Instalacje wod-kan.

Wymianie powinny ulec wszystkie urzadzenia sanitarne, takie jak umywalki, miski

klozetowe, zlewozmywaki, czeSciowo kratki Sciekowe. Zdemontowane urzadzenia nalezy zastapi¢
nowymi - zgodnie z rys. dok. projektowej. Nalezy zlikwidowac lub zaslepi¢ niepotrzebne
istniejace podejscia, piony istn. obudowac ptytami GKB. W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego
nalezy zamontowac baterie umozliwiajace korzystanie z nich bez uzycia rak, np. tokciowe lub na
podczerwien. W pomieszczeniach tazienek dla pacjentow nalezy zamontowaé brodziki wtopione
w posadzke, wykona¢ kratki §cieckowe w nowej posadzce z zachowaniem odpowiednich spadkow.
Uwaga:

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych gdzie przewidziano nowe kratki sciekowe lub nowe
urzadzenai sanitarne nalezy wykonac izolacje przeciwwodng. Podejscia do urzadzen
specjalistycznych, np. myjni kaczek i basenow nalezy wykonac zgodnie z DTR przysztego
urzadzenia.

7.4. Instalacje c.o.

Zaktada si¢ wymiane wszystkich grzejnikdéw na nowe, posiadajgce atesty dopuszczenia ich
stosowania w budynkach stuzby zdrowia. Grzejniki powinny znajdowac si¢ w odlegtosciach od
Sciany 1 podtogi umozliwiajacych ich utrzymanie w czystosci.

Gabinet zabiegowy nalezy wyposazy¢ w klimatyzator.

7.5. Wentylacja.

Zaklada si¢ wentylowanie pomieszczen za pomocg wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nawiew
za pomocg nawiewnikow okiennych. Istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej w pom.
higieniczno — sanitarnych do wykorzystania — wentylacja wymuszona elektrycznie.



Uwaga:
Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istn. kanaléw went. grawitacyjne;j.

7.6. Instalacje gazéw medycznych.

Zaktada si¢ instalacje gazow medycznych w pom.:
- sala chorych — 1x tlen, 1X proznia, 1x sprezone powietrze — w panelach nadtézkowych,
- gabinet zabiegowy — punkt podtgczenia gazéw medycznych.

7.8. Instalacje elektryczne.

Nalezy dokona¢ wymiany i przebudowy istniejacej instalacji elektrycznej oraz dopasowac
projektowang do planowanego uktadu funkcjonalnego oraz speti¢ wymagania PN.
Wytyczne do projektu inst. elektrycznych stanowig rys. technologiczne z rozplanowaniem i
wykazem podstawowego wyposazenia.

Nalezy wykona¢ o$w. awaryjne, nocne — droég ewakuacyjnych.

7.9. Instalacje teletechniczne i inne.

Nalezy dokona¢ wymiany i przebudowy istniejacej instalacji teletechnicznej oraz dopasowac
projektowana do planowanego uktadu funkcjonalnego oraz spetni¢ wymagania PN.
Wytyczne do projektu inst. elektrycznych stanowig rys. technologiczne z rozplanowaniem i
wykazem podstawowego wyposazenia.

Do kazdego t6zka w panelu przygotowac gniazda teletechniczne.

Wykona¢ instalacje :

- przyzywowa,

- sieci komputerowej,

- sieci TV w kazdym pokoju t6zZkowym, punkcie pielggniarskim.

7.10. Wyposazenie.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe wyposazenie oraz meble.
Lazienki dla pacjentow wyposazono w komplet uchwytow $ciennych, stalych i ruchomych.
Wykaz wyposazenia i mebli przedstawiono na rys. technologii medycznej.

7.11. Odpady medyczne.

Odpady medyczne nalezy segregowa¢ bezposrednio w gabinecie.

Odpady medyczne nalezy segregowa¢ w hermetycznych pojemnikach.

Klasyfikacja odpadéow medycznych zgodnie z Dz. U. Nr. 112, poz. 1206 z dn. 27 wrze$nia 2001r.

7.12. Odpady komunalne.
Odpady komunalne nalezy segregowac oddzielnie od odpadéow medycznych w pojemnikach na
odpady komunalne.

8. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PPOZ PROJ. POMIESZCZEN
8.3.Przeznaczenie obiektu.

Lokalizacj¢ projektowanej czesci przewidziano w budynku szpitala MSW w Rzeszowie, na IV
kondygnacji, w czes$ci pomiedzy potnocng Sciang budynku, a potnocng boczng klatka schodowa.



8.4. Parametry obiektu [poddawanego przebudowie].
Powierzchnia wewngtrzna istn. pomieszczen — 104,64 m°.
Powierzchnia wewngtrzna proj. pomieszczen — 104,80m?.
Wysokos$¢ czesci projektowanej — 2.50 m, 3.00 m .

Tlos¢ kondygnacji czesci projektowanej — 1.

8.5. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Pomieszczenia projektowane zlokalizowane sg w istniejagcym budynku szpitala MSW w
Rzeszowie.

8.6. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych w pom. projektowanych.
Ciata stale:
e wyposazenie pomieszczen [elementy drewnopochodne, z tworzyw sztucznych,
odziez, dokumentacja, itp.].

8.7. Kategoria zagrozenia ludzi.
Klasa zagrozenia ludzi — oddziat t6zkowy — ZLII.

8.8. Przewidywana, maksymalna ggsto$¢ obcigzenia ogniowego.
Do 500 MJ/m2.

8.9. Ocena zagrozenia wybuchem.
W pomieszczeniach projektowanych nie wystgpuja strefy zagrozenia wybuchem.

8.10. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Po wydzieleniu istniejacych 3 klatek schodowych 1 wykonaniu w nich systemu oddymiania kazda
kondygnacja bedzie oddzielng strefa pozarowa.

8.11. Klasa odpornosci pozarowej budynku i stopief rozprzestrzeniania ognia elementow
budynku.
e Klasa odpornosci pozarowej budynku szpitala —,,B”.
Glowna konstrukcja nosna —R120,
Strop —R60,
Stropodach, konstrukcja — R30
Sciany wewnetrzne — E130,
Sciany zewnetrzne — E160
Wszystkie wymienione wyzej elementy — NRO.

8.12.  Zasady ewakuacji ludzi z obiektu.

Ewakuacje zapewnia si¢ z Il pigtra, ciaggiem komunikacyjnym poprzez wydzielong pozarowo
klatkg schodowa, z ktorej prowadzg drzwi na zewnatrz budynku. Ewakuacja jest zapewniona
zgodnie z wezesniej opracowang Ekspertyza pozarowa oraz Warunkami Technicznymi.

8.13. Oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne, istniejagce bez zmian.

8.14.  Oznakowanie drog, wyjs¢ 1 kierunkow ewakuacji
Zaprojektowano zgodnie z PN.



8.15. Wyposazenie w gasnice 1 urzadzenia ppoz.

Przy hydrantach wewn. nalezy zainstalowac po jednej gasnicy proszkowej GP6ABC.
Nalezy dokona¢ aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w zwigzku z nowymi
rozwigzaniami projektowymi.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Projektowany zakres przebudowy wewnetrznej nie spowoduje zmian dot. warunkoéw
energetycznych budynku. Inwestycja nie przewiduje ingerencji w zakresie zewnetrznego
docieplenia budynku ( budynek modernizowany termicznie w ostatnich latach).

Budynek szpitala objety Ewidencjg Zabytkéw Miasta Rzeszowa — charakterystyka energetyczna
nie wymagana.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Funkcjonowanie i uzytkowanie planowanej inwestycji nie bedzie powodowato
emisji zanieczyszczen, wytwarzania odpadow 1 emisji hatasu. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczaja negatywny wplyw
obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja
wykonana bedzie z materialdéw nierozprzestrzeniajacych ognia i spelni wymogi ochrony
przeciwpozarowe;.

UWAGA:
1. Projekt architektury rozpatrywaé lacznie z projektem konstrukcji , instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych.

opracowanie:
arch. Marcin Bochenski
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