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A. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot projektu i uwarunkowania lokalizacyjne

1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI

Inwestycja obejmuje przebudowe czesci pomieszczen kondygnacji IV szpitala MSW w Rzeszowie
przy ul. Krakowskiej 16 na potrzeby oddziatu szpitalnego t6zkowego.

Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego
istniejacych pomieszczen dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowigzujacych przepiséw i
podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen.

Projekt nie przewiduje wykonania zadnych prac na zewnatrz budynku.

1.2. WARUNKI ZAPEWNIAJACE WYMAGANIA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Na obszarze planowanego oddziatu zaprojektowano pom. tazienki przystosowane i wyposazone w
elementy i urzadzenia umozliwiajgce korzystanie przez osoby niepetnosprawne. Drzwi
zaprojektowano bez progéw utrudniajgcych komunikacje.

Wszystkie pom. higieniczno sanitarne dla pacjentéw wyposazone zostang w system przyzywowy.
Dostepno$¢ na poziom kondygnaciji objetej inwestycjg za pomoca windy osobowej.

Pom. tazienki oddziatowej przystosowano dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu zaprojektowano specjalistyczne stanowisko natryskowe z siedziskiem,
uchwytami statymi.

Miska ustepowa i umywalka wyposazona w uchwyty state i ruchome. Lazienka wyposazona w
wanne/wozek.

1.3 PARAMETRY STANU PROJEKTOWANEGO

Powierzchnia pomieszczen netto 232,71,47m2
Powierzchnia catkowita 302,00m2
Kubatura brutto 1012,00m3

1.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbioérkowo — demontazowe:

- rozbiérka istn. $cianek dziatowych, wyburzenia fragmentéw Scian konstrukcyjnych i poszerzenia
otwordw drzwiowych pod projektowang stolarke drzwiowag — wg rys. architektury,

- demontaz obudéw murowanych istniejacych pionéw instalacyjnych i went. mechanicznej — wg
rys. architektury,

- demontaz warstw posadzkowych i podtogowych do poz. stropu,

- demontaz i likwidacja elementéw instalacji wewnetrznych — wg. projektéw branzowych,

- demontaz istniejgcych elementéw stolarki drzwiowej,

- demontaz istniejgcych elementéw armatury sanitarnej,

- likwidacja wszystkich powierzchni tynkowych na $cianach z wyjatkiem wnek okiennych,

- likwidacja i demontaz wszystkich istn. ceramicznych oktadzin sciennych,

- demontaz istn. szachtéw inst. wentylacyjnej , mechanicznej.

Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianach wewn. konstrukcyjnych - wg rys. architektury,
- wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt g/k— wg rys. architektury,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych i podtogowych,

- wykonanie nowych tynkéw na $cianach,

- wykonanie nowych pokry¢é malarskich i ceramicznych na $cianach,

- wykonanie zamurowania otworu miedzy. pom. 05 06,



- wykonanie nowych sufitéw podwieszanych,
- montaz stolarki drzwiowej i przeszklen,
- wykonanie nowych el. instalacji wewnetrznych — wg rys. branzowych.

B. DOKUMENTY BUDOWY (wg Dz. U. z 2004 Nr 198 p.2042)

1. Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy robét.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét i BHP
opatrzone datg i podpisem osoby, ktéra dokonuje wpisu.
Do Dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j;

- przebieg robot i przeszkody w prowadzeniu robot;

- date ewentualnego wstrzymania robaét;

- inne istotne informacje dotyczace realizowanych robot;

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw z opisem w rysunkach projektowych.

Wopis do Dziennika Budowy projektanta obliguje Inwestora i Wykonawce robét do ustosunkowa-
nia sie do wpisu.
Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen stronom kontraktu.
2. Tablica informacyjna
Tablica informacyjna i dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
—wg Ustawy — Dz. U. 22000 r. p. 106.
3. Ksiega obmiaru
Ksiege Obmiaru prowadzi Wykonawca robét, chyba ze zapis kontraktu stanowi rozliczenie
faktyczne, jako ryczatt umowny.
W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robét czesciowych i opisanych w ksiedze
obmiaréw, inwestor moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.
4. Pozostate dokumenty
- pozwolenie na budowe;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
- protokoty z narad i ustaleh na budowie;
- korespondencja dot. budowy;
- protokoty odbioru robot;
- pisemne opinie ekspertéw i konsultantow;
- instrukcje dot. realizacji robét.
Dokumenty w/w bedg przechowywane przez \Wykonawce robét na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Woszystkie dokumenty beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.
5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania robo6t
- rysunki robocze;
- harmonogram robét;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumentacja przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP.
Dokumentacje powyzsza opracowuje Wykonawca na koszt wiasny.

6. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty, jakich wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania rob6t musza
uzyskac aprobate zamawiajgcego i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16.
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).



Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy $Swiadectwa i atesty
stosowanych materiatow.

Uzyte materiaty pochodzace z krajéw UE musza posiadac atesty dopuszczajgce ich zastosowanie
w Polsce.

Materiaty pochodzace z rozbidérek musza byé utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego
przeznaczonych.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane na terenie budowy =z
uzgodnieniem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych roboét i zachowanie przepiséw bezpieczenstwa
pracownikéw obstugujacych.

8. Transport
Warunki zastosowania transportowych $rodkéw na budowie s3g takie same, jak sprzetu
budowlanego.

9. Wykonanie robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem (umowa) oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét z ich zgodnoscig z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami zamawiajgcego.

10. Odbior robot
Odbiory techniczne robét odbywaé sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach
ogolnych i szczegétowych kontraktu.
Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego:

- odbidr robét zanikajgcych;

- odbior czesciowy;

- odbiér elementéw (etapu) koncowy;

- odbidr ostateczny catego przedsiewziecia;

- odbioér pogwarancyjny.

11. Dokumenty do odbioru koncowego

- Dokumentacja projektowa;

- Dziennik budowy (oryginat);

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatéw;

- Oswiadczenia i protokoty organdéw nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Panstwowe;j
Strazy Pozarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz
dokumenty Zaktadu Energetycznego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbioru nie beda spetnione w/w warunki, w porozumieniu z
wykonawcg robét wyznacza sie ponowny termin odbioru robét.

Podstawowym dokumentem odbioru kor\cowego robét jest protokét odbioru sporzgdzony wg wzoru
zamawiajgcego.

Po sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego, wykonawca robét przedktada zwolnienie z
zobowigzan zawartych w kontrakcie.

12. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce robot za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robét zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie
nalezy dolicza¢ podatku VAT cena jednostkowa musi zawiera¢ koszta zwigzane z prowadzeniem
robét oraz wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych, jak i uporzadkowaniem terenu.



Dla uméw ryczattowych przedmiar robét wykorzystany jest jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania roboét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury. Koszty okreslone w kontrakcie
za wykonang robote nie podlegajg mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za roboty objete
kontraktem.

C. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT

DZIAL ROBOT - CPV - 45000000-7 - Roboty budowlane

ST - 01. Roboty demontazowe i i rozbiérkowe — CPV —45110000-1

zakres robot:
- rozbiorka istn. Scianek dziatowych, wyburzenia fragmentéw $cian konstrukcyjnych i
poszerzenia otworéw drzwiowych pod projektowang stolarke drzwiowg — wg rys.
architektury,
- demontaz obudéw murowanych istniejacych pionéw instalacyjnych i went. mechanicznej
— wg rys. architektury,
- demontaz warstw posadzkowych i podtogowych do poz. stropu,
- demontaz i likwidacja elementéw instalacji wewnetrznych — wg. projektéw branzowych,
- demontaz istniejgcych elementéw stolarki drzwiowej,
- demontaz istniejgcych elementéw armatury sanitarnej,
- likwidacja wszystkich powierzchni tynkowych na $cianach z wyjatkiem wnek okiennych,
- likwidacja i demontaz wszystkich istn. ceramicznych oktadzin sciennych,
- demontaz istn. szachtéw inst. wentyl. , (z wyjatkiem szachtu w pom. 06)

materiaty:

- nie wystepuja.

Sprzet:
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace renowacyjne.
Do wykonywania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
miotki, przecinaki, fomy, narzgdzia elektromechaniczne, wiadra, taczki do wywozu
gruzu., rynna do transportu gruzu na zewnatrz budynku

Transport:

- samochody samowytadowczy 5-10 t.

Wymagania dot. Wykonania robét

- Do wykonywania robét mozna przystgpi¢ po wydzieleniu strefy ochronnej, zamontowaniu
tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu,
oraz zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania roboét
nalezy pilnowagé, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ stosujgc takie metody pracy, ktoére nie spowodujg
naruszenia odcinkdw Scian przeznaczonych do zachowania. Pracujacych przy rozbiérce nalezy
wyposazy¢ w pasy, szelki do powieszenia narzedzi oraz kaski, okulary i rekawice ochronne.

przepisy:
Przepisy BHP.



ST-02 Wykonanie przesklepien - CPV - 45262500-6

zakres robot:
Wykonanie przesklepien w $cianach korytarza gr. 45cm $Scisle wg projektu konstrukcji.
Technologie wykonania przesklepien doktadnie opisuje Opis Techniczny do projektu
konstrukciji.

materialy:

belki nadprozowe L19 dt. 150 i 210cm, alternatywnie belki stalowe wg rys. konstrukcyjnych
sprzet:
-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne.
Do wykonywania robét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i materiaty pomocnicze - stemple
stalowe, rozpory, kantéwki drewniane, poziomice
Transport:
- samochdd dostawczy 5t.
Wymagania dot. Wykonania robét
.Technologie wykonania przesklepien doktadnie opisuje Opis Techniczny do projektu konstrukgji.
przepisy:
Przepisy BHP.

ST-03 Tynki wewnetrzne i oblicowania — CPV - 45410000-4
zakres robot:
- otynkowanie pow. sufitéw i $cian tynkiem cem-wap;
- oblicowanie scian w pom. mokrych ptytkami $ciennymi wg proj. arch.wnetrz.
materiaty:
- zaprawa tynkarska cem.-wap. M-4;
- ptytki glazurowane ceramiczne wg proj.wnetrz.
- zaprawa klejowa
- zaprawa spoinowa
- listwy narozne
- odbojnice i odbojoporecze w korytarzu
sprzet:
- sprzet reczny drobny do robét tynkarskich: kielnie, mtotki murarskie, poziomice,
- przecinarka do ptytek;
- taczki budowlane;
- betoniarka 150 | elektr;
- wycigg towarowy budowlany elektryczny;
- agregat tynkarski 1,1-3 m®/godz.
- wibrosito z mieszalnikiem elektr.

transport:
- samochdd dostawczy 5 t

przepisy:
- PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie
- PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-B-19701:1997 Cementy
- PN-EN-87:1994 Ptytki ceramiczne Scienne
- PN-75/B-10121 Okfadziny Scienne z ptytek ceramicznych
- Przepisy BHP



ST-04. Stolarka otworowa -CPV —45421000-4

zakres robot:
- osadzenie drzwi wewnetrznych w konstrukcji aluminiowej
- osadzenie drzwi wewnetrznych ptytowych, do tazienek, z kratkg wentylacyjng
- montaz okien statych w konstrukcji aluminiowej, o wym. 150200 cm
materiaty:
- Oécieznice i skrzydta drzwiowe ptycinowe
- kotwy elastyczne;
- taczniki rozporowe;
- pianka poliuretanowa — opakowanie ciSnieniowe;
- elementy $lusarki aluminiowej.
- Wetna mineralne do $cianek gipsowych
sprzet:
- $8rodek transportowy;
- wyciag przyscienny budowlano-towarowy elektryczny;
- sprzet drobny reczny — kielnia, poziomica metalowa, pita reczna, mtotki murarskie;
- reczny aparat wyciskowy do pianki;
- wiertarki udarowe elektryczne.
transport:
- samochdd dostawczy 5t.
przepisy:
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - terminologia
- PN-B-94025:1996 Stolarka budowlana - okucia
- Rozporzadzenie M.G.P.i B. z 12.04.2002 (Dz. U. 75 / 2002 poz. 690)
- Instrukcja producenta
- przepisy BHP

ST-05. Scianki gipsowe, obudowy z plyty gipsowej — CPV- 45421152-4

zakres robot:

- §cianki gr. 7,51 10,0cm oraz obudowy z ptyt GKBI i GKF na ruszcie stalowym systemowym
materialy:

1. Scianka z ptyt g-k gr.7,5cm wg systemu na rusztach systemowych

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr.12,5mm — 1 warstwowo
- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.50,0mm

- tasma spoinowa

- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

- izolacja akustyczna maty z wetny mineralnej gr.4,0cm

2. Scianka z ptyt g-k gr.12,5cm wg systemu na ruszcie systemowym

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne GKF gr.12,5mm

- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki C i U szer. 100cm

- tasma spoinowa

- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

- izolacja akustyczna maty z wetny mineralnej gr.7,5cm

3. zabudowy z ptyt g-k na rusztach systemowych - w WC i szachty

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr.12,5mm — 1 warstwowo
- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.100,0mm

- tasma spoinowa



- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

Ptyty na scianki GK nalezy stosowaé¢ z parametrami o wysokich wymaganiach w
zakresie odpornosci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej, eksploatacji w zakresie
obcigzen mechanicznych oraz odpornosci na wilgoé.

sprzet:

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomochiczego wskazanego
przez

producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac
rusztowania.

transport:

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych. Plyty gipsowo-
kartonowe nalezy sktadowac na poziomym podtozu.

ST-06. Podtoza i posadzki — CPV - 45432100
zakres robot:
- wykonanie warstwy wyréwnawczej 1-3cm
- wykonanie poziomych izolacji z folii —paroizolacja i izolacja p-wilgociowa na
styropianie
- wykonanie izolacji akustycznych z ptyt styropianowych gr. 2cm;
- wykonanie warstwy wyrownawczej podposadzkowej z zaprawy cementowej o grub. 4-
5cm i zbrojonej siatkg z pretéw, z zachowaniem spadkéw w pom mokrych
- wykonanie izolacji z folii w ptynie w pomieszczeniach mokrych
- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych na masie klejowej wg proj.wnetrz,
- wykonanie wylewki z zaprawy samopoziomujacej pod wykfadziny
- wykonanie posadzek z wyktadzin rulonowych PCV z wywinieciem wyktadziny na sciany
wys.10cm
materiaty:
- plytki podtogowe gresowe antyposlizgowe — rodzaj i parametry opisane w proj.wnetrz;
- ksztattki cokolikowe (wyoblone);
- wykfadziny rulonowe PCV-rodzaj i parametry wyktadzin wg proj.wnetrz.
- klej do klejenia wykfadzin systemowy
- zaprawa klejowa;
- zaprawa spoinowa
- zaprawa cementowa M-7;
- plyty styropianowe 20 mm EPS100
- folia paroizolacyjna
- folia izolacyjna
- ptynna folia.
- tasmy uszczelniajgce do narozy w pom.mokrych
- listwy narozne
sprzet:
- sprzet reczny drobny: kielnie, mtotki, poziomice, przecinarka do ptytek, nozyki do folii,
topaty, taczki;
- pity elektr. do ptytek GRES;
- betoniarka 150 | elektr;
- wycigg towarowy budowlany elektryczny;
- wibrosito z mieszalnikiem elektr. do zapraw klejowych.

transport:
- samochdd dostawczy 5 t



przepisy:
- PN-EN-87-1994 Ptytki podtogowe ceramiczne
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe]
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
- PN-B-20130-199 Piyty styropianowe
- PN-77/B-27604 Materiaty izolacyjne — folie PE
- Przepisy BHP

ST-07. Roboty malarskie — CPV — 45442100

zakres robot:

- Przetarcie tynkow we wnekach okiennych

- Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbg emulsyjng $cian i sufitbw tynkowanych i
z ptyty gipsowej

- zabezpieczenie na okres robo6t malarskich posadzek i okien folig.

materiaty:

- farba emulsyjna zmywalna, odporna na szorowanie na mokro i dezynfekcje,
posiadajgca atest dopuszczenia i zastosowania w stuzbie zdrowia, kolorystyka wg
proj.wnetrz;

- grunt pod farbe emulsyjna;

- folia budowlana ochronna.

sprzet:

- pedzle malarskie;

- agregat malarski elekir.;

- szpachelki metalowe.

transport:
- samochdd dostawczy 5 t
przepisy:
- PN-91/B-10102 Farby emulsyjne
- Przepisy BHP
- Instrukcje producenta

ST-08. Stropy podwieszone — CPV —45421146-9
zakres robot:
- Wykonanie rusztéow pod ptyty sufitowe
- Wykonanie sufitéw z ptyty gipsowej wg proj.wnetrz
- Wykonanie sufitbw modutowych wg proj.wnetrz
- Wykonanie sufitu panelowego w korytarzu wg proj.wnetrz

materiaty:
- Ptyta gipsowa GKFIl i GKF gr. 12,5mm

- Plyty sufitowe 60x60 — rodzaj ptyt wg proj.arch.wnetrz.
- Panele sufitowe — rodzaj paneli wg proj.arch.wnetrz
- Podkonstrukcja stalowa do umocowania ptyt sufitowych, lamp, anemostatéow — wg
wytycznych producenta
sprzet:
- elektronarzedzia
- drobny sprzet budowlany.
transport:
- samochdd dostawczy rozbieralny, umozliwiajgcy wytadunek ptyt wézkiem widtowym.
przepisy:
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan



