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Opis techniczny do projektu wykonawczego
wewnetrznej instalacji wod-kan i cieptej wody uzytkowej dla:
»Przebudowa czesci pomieszczen kondygnacji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby
oddziatu t6zkowego, dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213

w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16”

1. Podstawa opracowania
= zlecenie od Inwestora

= obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje :
o wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z cyrkulacjg dla inwestycji: : Przebudowa czesci
pomieszczen kondygnacji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby oddziatu tézkowego, dz. nr ewid.
1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213 w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

3. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcych pomieszczen oddziatu wewnetrznego
wraz z zapleczem socjalno- bytowym i czescig korytarza gtéwnego na potrzeby Oddziatu tézkowego
w budynku gtéwnym ,A” SP ZOZ MSW w Rzeszowie. W pomieszczeniach przeznaczonych do
przebudowy jest instalacja wodociggowa, instalacja wody cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji
sanitarnej. Piony w/w instalacji prowadzone sg w szachtach instalacyjnych. Piony wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej po odkryciu wymieni¢ na nowe (dtugoletnia

eksploatacja).

3.1. Demontaze wewnetrznej instalacji wod-kan
Istniejgce piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po odkryciu i orzeczeniu stanu technicznego
wymieni¢ na nowe. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej wykonane z zeliwa nalezy wymieni¢ na

piony z tworzywa sztucznego.



4. Rozwigzania projektowe
4.1.1. Instalacja wewnetrzne wody zimnej

Szpital SP ZOZ MSW w Rzeszowie zapewnia zapotrzebowanie w wode do celdw bytowo-
gospodarczych. Dla projektowanej przebudowy zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-
gospodarczych okreslono na podstawie ilosci i rodzaju urzadzen jakie przewidziano
w projektowanych pomieszczeniach Oddziatu tézkowego na IV kondygnacji budynku gtéwnego SP

707 MSW w Rzeszowie.

4.1.2. Pomieszczenie Oddziatu t6zkowego

Nr | Rodzaj punktu | llos¢ Srednica Normatywny | Normatywny
czerpalnego podejscia wyptyw wyptyw
jednostkowy wody
1 Bateria umywalkowa 13 " 0,07 0,91
2 Bateria 2 " 0,07 0,14
zlewozmywakowa
3 Ptuczka zbiornikowa 5 " 0,13 0,65
4 Bateria natryskowa 3 " 0,5 0,45
5 Bateria wannowa 1 " 0,07 0,07
6 Zawor czerpalny 3 " 0,3 0,90
7 Myjka kaczek 1 " 0,3 0,30

Obliczeniowy sekundowy rozbiér wody zimnej dla pomieszczent Oddziatu tézkowego :

g= 0,698 x (2qn)>> - 0,12
g=1,17 dm’/s

Piony instalacji wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
skrecanie. Podejscia do projektowanych przybordw sanitarnych wykonaé z rur z tworzyw sztucznych
PP. Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach scian wewnetrznych, oraz w warstwach posadzek.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PVC. Na
przejsciach instalacyjnych w szachtach przy istniejgcych pionach wod-kan nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe mufowe. Dostep do zawordw odcinajagcych montowanych w szachtach
obudowanych, nalezy wykona¢ poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x30 cm na wysokosci
wiaczen do istniejgcych piondw. Piony wody zimnej nalezy wymienié do istniejgcych pionéw. Piony
wody zimnej nalezy wymieni¢ na wysokosci catej kondygnacji tj. o dtugosci L= 4,0 m (decyzja po

odkryciu i odstonieciu szachtow).



4.1.3. Proba instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wstepng gtdwng i koncowa.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Przy prdébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5 wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie
to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby cisnienia nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po prébie wstepnej nie moze sie
obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej przeprowadzi¢ probe korncowa.
W tej prébie w cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest cisnienie na przemian 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnosé. Prébe

cisnieniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.4. Izolacja termiczna
Po pozytywnym odbiorze préby instalacji wody zimnej przewody wodociggowe nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej CLIMAFLEX STABIL jak nizej:
Q srednica wewnetrzna do 22 mm- 20mm;
Q srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm- 30mm;
Q srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- réwna $rednicy rury;

Q srednica wewnetrzna ponad 100mm- 100mm.

Uwaga:
1. Przewody i armatura przechodzace przez Sciany, stropy, skrzyzowania przewodoéw, lub
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak

wyzej. Przewody utozone w podtodze grubosci izolacji 6mm.

4.1.5. Ptukania instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelnosci, przewody nalezy poddac¢ ptukaniu,
wytwarzajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakoriczeniu okresu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Zalecane stezenie: 1 dm’ podchlorynu sodu na 5001/ wodly.



Po okresie 24 godzin pozostato$¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ okoto 140 mg Cl,/dm’.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, przewody nalezy ponownie wyptukad.

4.2. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w centralnej kottowni Szpitala
SP ZOZ MSW w Rzeszowie. Rozprowadzenie cieptej wody wraz z cyrkulacjg poziomami prowadzonymi
w korytarzu komunikacyjnym pod stropem piwnic, oraz pionami instalacji wody cieptej i cyrkulaciji.

Istniejgcg instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wymieni¢ na nowe (decyzja po
odtworzeniu i odkryciu obudowy szachtéw. Do projektowanych przyboréw wody cieptej
i cyrkulacji nalezy wykona¢ nowe podejscia od pionéw instalacji wody cieptej i cyrkulacji
prowadzonych w szachtach instalacyjnych. Podejscia do projektowanych przyboréw sanitarnych
wykonacé z rur z tworzyw sztucznych PP. Rury nalezy prowadzié¢ w bruzdach $cian wewnetrznych, oraz
w warstwach posadzek.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PVC.
Na podejsciach instalacyjnych w szachtach przy istniejgcych pionach wod-kan nalezy zamontowadé
zawory odcinajgce kulowe mufowe. Dostep do zaworéw odcinajgcych montowanych w szachtach
obudowanych nalezy wykonac¢ poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20 x 30 cm na wysokosci

Zaworow.

4.2.1. Proba szczelnosci instalacji wody ciepftej i cyrkulacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wstepng gtdwnga i koncowa.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Przy prdébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5 wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie
to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut dwukrotnie w odstepie 10minut. Po dalszych 30
minutach préby cisnienia nie moze obnizyé sie wiecej niz 0,6bar. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po prdébie wstepnej nie moze sie
obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej przeprowadzi¢ probe korncowa.
W tej prébie w cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest cisnienie na przemian 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnosé. Prébe

cisnieniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



4.2.2. Izolacja termiczna
Po pozytywnym odbiorze préby instalacji wody zimnej przewody wodociggowe nalezy

zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowej CLIMAFLEX STABIL jak nizej:

® srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm;
® srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm;
® srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy rury;
® srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm.
Uwaga:

1. Przewody i armatura przechodzace przez Sciany, stropy, skrzyzowania przewodoéw, lub
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan jak

wyzej. Przewody utozone w podtodze grubosci izolacji 6mm.

4.2.3. Armatura
Dla poszczegdlnych przyboréw nalezy zamontowac odpowiednig armature czerpalng (baterie
zawory odcinajace). W pomieszczeniach gabinetéw zamontowaé baterie uruchamiane bez kontaktu

z dtonia.

4.2.4. Ptukania instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw szczelnosci, przewody nalezy poddac¢ ptukaniu,
wytwarzajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakoriczeniu okresu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Zalecane stezenie: 1 dm’ podchlorynu sodu na 5001/ wodly.
Po okresie 24 godzin pozostato$¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ okoto 140 mg Cl,/dm’.

Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, przewody nalezy ponownie wyptukac.

4.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j
Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ przytaczami
odptywowymi do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej. Przytgcza odptywowe wykonac z rur PVC

kanalizacyjnych kielichowych taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.



Piony kanalizacyjne istniejgce zeliwne nalezy zdemontowac a w to miejsce wykona¢ nowe
piony z tworzy sztucznych z rur PVC kielichowych niskoszumowych tgczonych kielichowo na uszczelki.
Przewody odptywowe prowadzi¢ po licu scian wewnetrznych w warstwach posadzek, a nastepnie
obudowac ptytami G.K.F. Podejscia pod przybory wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC o

nastepujacych $rednicach:

QO miski ustepowe - ¢ 110 mm
Q umywali i zlewozmywaki - ¢ 50 mm
QO  kratki sciekowe - ¢ 50 mm

Po wykonaniu podejs¢ odptywowych nalezy przeprowadzi¢ préobe szczelnosci wykonanej

instalacji przez napetnienie woda.

5.0. Uwagi ogdlne

1. Catoé¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz. U Nr 75 z dnia 15.06. 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.

2. Instalacje wody p.poz. dla budynku gtéwnego Szpitala oraz budynku Przychodni objete jest
oddzielnym projektem, zgodnie z opracowang Ekspertyzg Techniczng rzeczoznawcy ds. zabezpieczen

pozarowych dotyczace oceny stanu ochrony przeciwpozarowej budynkéw ZOZ MSW w Rzeszowie.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
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