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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.- WSTEP

1.1.- Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie instalacji gazow medycznych (tlen, spr¢zone powietrze, proznia) dla

czgéci pomieszczen przebudowy kondygnacji IV Szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby oddziahu
lozkowego.

Zakres stosowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV Opis
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie gazow medycznych
45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2.-  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowych instalacji gazé6w medycznych (tlen, sprezone powietrze, proznia).
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*

* ¥ X ¥

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz skrzynek zaworowo- informacyjnych,
badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

1.3.- Ogoblne wymagania

*

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, ktore znajduja si¢ w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszystkie
zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenie trwatosci
eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w armaturze w zakresie przechodzenia z
zaworow prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazéw medycznych” —zgodnie z
dyrektywnag MDD93/42/EEC, oraz norma EN-737-3.
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— zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogloszen poprzez wywieszanie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych w przypadku wykonywania robot w roku szkolnym,

— normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

MATERIALY

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych pod
warunkiem, Ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne Iub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym
rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

- Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

- Ponadto:
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ za§wiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.
Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen
powierzchni roboczych, ani nie obnizylty wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
przedstawiono ponize;j.

2.1. Instalacja gazéw medycznych
Przewody:

- rury miedziane ciggnione 12x1 mm
- rury miedziane ciggnione 22x1 mm

- rury miedziane ciggnione 28x1 mm

2.2. Urzadzenia i armatura instalacji gazoéw medycznych
- skrzynki zaworowo — informacyjne typ SZKG zasilane od gory i dolu wg normy EN-7396-1:2007
posiadajace bloki zaworowe z zaworem odcinajacym doptywu gazu

- punkty poboru gazow AGA w wersji podtynkowe;j

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

—  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,
—  komplet narzedzi $lusarskich,

—  komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.
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4.- TRANSPORT I SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

—  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

—  Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

—  Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

—  Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow transportowych.

—  Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

—  Rury w kreggach powinny w calosci lezec¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

—  Przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez
producenta lub dystrybutora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.- Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci z uwzglednienie przepisow
dotyczacych zasad poruszania si¢ po drogach publicznych. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zniszczenia.
Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materialow nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta zastosowanych rur.

4.2.- Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzadzenia sag w kompletach gotowe do podtaczenia z instalacja Iutem twardym.

5.-  WYKONANIE ROBOT
5.1.- Roboty demontazowe w pomieszczeniu

Demontazowi podlega instalacja utozona w czgsci pomieszczen przebudowy kondygnacji IV-tej oddziatu
lozkowego.

Materiaty zdemontowane, nalezy posegregowaé i wywiez¢ do sktadu ztomu lub na najblizsze (uzgodnione
z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2.- Montaz rurociagow

5.2.1.- Polaczenia lutowane

Instalacje wykonuje si¢ z rur miedzianych taczonych lutem twardym LS-45 przy uzyciu ztaczek i1 ksztattek
miedzianych lub mosigznych.

5.2.2.- Prowadzenie przewodow

Instalacje gazow medycznych nalezy wykona¢ pod stropem piwnic jako podwieszana (poziom piwnic) , piony
instalacji gazéw medycznych i poziomy na poszczegélnych kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach Scian
wewngtrznych.

5.3.- Montaz armatury i osprzetu

Skrzynki zawowo- informacyjne oraz punkty indywidualne poboru gazéw medycznych z instalacja taczyé
poprzez ksztattki lutem twardym.
5.4.- Badanie i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie wytrzymatoSci mechanicznej, probie,
szczelnosci, probie na obecnos$¢ potaczen krzyzowych i zatorow.
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—  Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajacej probie (lub jej czesci)
kilkakrotnie przedmucha¢ spr¢zonym azotem z butli.

—  Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut nie stwierdzono
przeciekow.

—  Zprdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.- Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i srodkow transportu podano w
ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.- Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw 1 systemow
technologicznych.

7.- ODBIOR ROBOT

—  Ogolne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

—  Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — zeszyt nr 6 — wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa — maj 2003

Podczas odbiorow czgsciowych i koncowych urzadzen instalacji CO i CT nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania zgodnos$ci z wymaganiami technicznymi:

a). badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna
b). badanie materialow

¢). badanie przewodoéw

d). badanie armatury

e). badanie czystosci urzadzen gazow medycznych

Warunki przystapienia do badan.
Badania urzadzen gazéw medycznych nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach:
a). przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane

b). po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu przedmuchania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji
c). W okresie gwarancyjnym

8.- OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST 1 ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptaciji Inspektora nadzoru
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sig:

—  dhlugosci poszczegblnych przewodow instalacyjnych
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:
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- urzadzenia i armature
W kilogramach ,,kg” tonach (t) mierzy sig:

— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sa powszechnie stosowane i wynikaja z
zastosowanych KNR-ow. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot dla zaprojektowanych instalacji.

9.- PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
10.- PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.- Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

10.2.- Rozporzadzenia
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
10.3.- Najwazniejsze normy:
1.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazéw medycznych norma EN- 737-3

2. Dyrektywa MDD93/ 45/EEC
3. Norma EN 7396-1:2007

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. nr PDK/0011/PWOS/11



