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Opis techniczny do projektu wykonawczy
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla:
»Przebudowa czesci pomieszczen kondygnaciji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby
oddziatu t6zkowego, dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213

w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16”

1. Podstawa opracowania
= zlecenie i umowa z Inwestorem

=  obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
= wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania dla: ,Przebudowa czesci pomieszczen
kondygnacji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby oddziatu t6zkowego, dz. nr ewid. 1213/1,
1213/5, 1213/7 obr. 213 w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16”

3. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcych pomieszczen oddziatu wewnetrznego
wraz z zapleczem socjalno- bytowym i czescig korytarza gtéwnego na potrzeby Oddziatu tézkowego
w budynku gtéwnym ,A” SP ZOZ MSW w Rzeszowie. W Pomieszczeniach tych istnieje instalacja
centralnego ogrzewania. Ztad grzewczy wyposazony jest w piony c.o, grzejniki zeliwne cztonowe.
Istniejgce piony centralnego ogrzewania na kondygnacji budynku w ktdrej bedzie przebudowa wraz
z grzejnikami zeliwnymi nalezy zdemontowac¢ a w to miejsce zamontowac¢ nowe grzejniki i piony

centralnego ogrzewania.

4. Rozwigzania projektowe

Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami. Straty ciepta obliczono zgodnie z norma
PN-EN 12831:2006r. Temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto w oparciu

o PN-83/B-02402 i PN-82/B-02403 oraz PN-EN 1SO 13788:2003r. Straty ciepta na wentylacje



obliczono wg PN-EN ISO 13788:2003r. Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych
wg PN-EN 1SO 10077-1, 2007r, PN-EN 1SO 100-77-2; 2005r. PN-EN 1506946:2008r.
Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych:

Q sciany zewnetrzne U= 0,23 W/ m°xK

Q stropodach U= 0,23 W/ m°xK
Q posadzki U= 2,0 W/ m°xK
O okna U= 1,20 W/ m°xK

Zaftozenia do obliczen:
®© strefa klimatyczna llI;
temperatura zewnetrzna -20 oc;
dziatanie ogrzewania: bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy;
regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej;

system ogrzewania: wodny, pompowy;

© © ®© © ©

parametry wody grzewczej 75/55°C.

4.1. Demontaze istniejgcej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Istniejgce grzejniki zeliwne wraz z gatgzkami zasilajgcymi i powrotnymi nalezy zdemontowac.

4.2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Od istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ nowe podejscia (gatazki
zasilajgce i powrotne) do projektowanych grzejnikow. Podejscia do grzejnikdw projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych. Rury i tgczniki systeméw stali weglowej i zewnetrznie ocynkowane

(materiat E 195 wg normy DIN EN 10305) dla ochrony przeciw korozji.

4.3. tgczenie rur
Do faczenia rur systemowych nalezy zastosowac taczniki zaciskowe ze stali weglowej wg
normy EN 10305. Zfaczki na zewnatrz muszg by¢ ocynkowane galwanicznie. Grubos$¢ warstwy cynku

wynosi 8-14 mm.

4.4. Urzqdzenia zaciskowe
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ w systemie zaciskowym. W zaleznosci od
wyboru systemu nalezy uzyc¢ zaciskarek elektromechanicznych w zakresie dociskania Srednic

od 12-108 mm.



4.5. Grzejniki
W pomieszczeniach Oddziatu tézkowego w miejsce zeliwnych grzejnikdw cztonowych

projektuje sie nowe grzejniki w wykonaniu standardowym (powierzchnie ptytowe gtadkie typ THERM
X2- PLAN- K podfaczone z boku lub innej firmy o parametrach i wymogach zatozonych w projekcie:

®© PKO 1206 / 400 mm — 4 szt.

® PKO 1206 / 500 mm- 24 szt.

® PKO 1206/ 800 mm — 2 szt.

® PKO 2206/ 1300 mm — 1 szt.

® PKO 1206/ 1000 mm — 2 szt.

tacznie zaprojektowano 33 szt.

4.6. Proby i regulacja

Przed zamontowaniem zawordw grzejnikowych wykona¢ nalezy dwukrotne ptukanie
instalacji przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1 m/s. Instalacie po zamontowaniu i
sprawdzeniu jej wykonania co do zgodnosci z dokumentacjg nalezy podda¢ prébie na zimno i na
gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.

Cisnienie probne instalacji centralnego ogrzewania p= 0,4 MPa.

5.0. Uwagi koncowe

Cato$é robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia musza posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek

upr. PDK/0011/PWOS/11



