02

SALA CHORYCH

33.14m2

WYKLADZINA PCV
ANTYELEKTROSTATYCZNA

04

03

GABINET ZABIEGOWY/
PRZYGOTOWANIE LEKOW

MAGAZYN CZYSTY

6.11m2

WYKLADZINA PCV

17.68m2

WYKLADZINA PCV
ANTYELEKTROSTATYCZNA

05

SALA CHORYCH

17.22m2

WYKLADZINA PCV

06

SALA CHORYCH

18.48m2

WYKLADZINA PCV

Wyktadzina PCV- Tarkett i Toro SC,
3093 101 (szara)

Wyktadzina PCV- Tarkett iQ Toro SC,
3093 572 (Zotta)

Wyktadzina PCV: Tarkelt

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 35028 (szara),
4549 009

o1 DYZURKA
PIELEGNIAREK

8.15m2 WYKLADZINA PCV

Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 1070-YIOR (Zotta),
4549003

Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 35028 (szara),
4549 009

Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS 5 1070-YIOR (Zotta),
4549 003

Phytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x60cm
Fuga: Kerakoll Fugalite, kolor: 45 (imestone)

Poczatek uktadania (od naroznikal

Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 35028 (szara),
4549 009

Wyktadzina PCV: Tarkelt

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 35028 (szara),
4549 009

Wyktadzina PCV- Tarkett iQ Toro SC,
3093101 (szara)

Wyktadzina PCV- Tarkett iQ Toro SC,
3093 572 (Zotta)

Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS 5 1070-YIOR (Zotta),
4549 003

07 KOMUNIKACJA

PUNKT PIELEGN.Z
POK.

PRZYGOTOWAWCZYM

PIELEGNIARSKIM

15

WC PERSONELU 14 13

BRUDOWNIK

12

tAZIENKA ODDZIAL.

11

LAZIENKA DAMSKA

10

LAZIENKA MESKA

09

SALA CHORYCH

WYKELADZINA PCV

8.29m2

PLYTKA GRESOWA 2.80m2 8.42m2

PLYTKA GRESOWA

11.18m2

PLYTKA GRESOWA

5.81m2

PLYTKA GRESOWA

5.76m2

PLYTKA GRESOWA

13.40m2

WYKLADZINA PCV

16 SALA CHORYCH
T3 A ECTROSTATYCZNA
POSADZK
| RZUT
150 RZE-MSW-002

PRZEDSIONEK

08

WYKLADZINA PCV

2.23m2

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,
Salt & Pepper NCS S 1070-Y105 (zotta), 4549 003

Wyktadzina PCV: Tarkett, Tapiflex Evolution,
Salt & Pepper NCS S 3502B (szara), 4549 009

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQ Toro SC,
3093101 (szara)

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQ Toro SC,
3093 572 (zotta)

Ptytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x60cm

Phytki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentina, 60x60cm

44.07m2| WYKLADZINA PCV

Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 35028 (szara),
4549 009

Poczatek ukfadania (od naroznikal

Poczatek uktadania (od naroznikal

Phtki: Marazzi, EvolutionStone, Piasentina, 60x60cm
Fuga: Kerakoll Fugalite, kolor 48 (moka)

Poczatek uktadania (on naroznika)

Plytki: Marazzi, EvolutionStone, Malaga, 60x60cm
Fuga: Kerakoll Fugalite, kolor: 45 (imestone)
Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,

Salt & Pepper NCS S 35028 (szara),

4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkett

Tapiflex Evolution,
Salt & Pepper NCS 5 1070-YIOR (Zotta),
4549003

POSADZKI - WYKEADZINY PCV

Wyktadzina PCV: Tarkett,

%Mw ww Wmm Tapiflex Evolution, 9854m2*
@m _w ' Salt &Pepper NCS S 35028 '
' (szara), 4549 009
Wyktadzina PCV: Tarkelt,
05, 06,07, Tapiflex Evolution, 1994m2*

09 Salt &Pepper NCS S 1070-Y10R
(z6tta), 4549 003

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQ
02,04,16 Toro SC, 72,65m2*
3093101 (szara)

Wyktadzina PCV: Tarkett, iQ
02,16 Toro SC, 12,98m2*
3093 572 (z6tta)

POSADZKI - PLYTKI

Plytki: Marazzi, EvolutionStone,
Malaga, 60x60cm

*
fl.14 (Fuga: Kerakoll Fugalite, 8lém2
kolor: 45 (limestone)
Phytki: Marazzi, EvolutionStone,
10.12.13 Piasentina, 60x60cm 2490m2*

(Fuga: Kerakoll Fugalite,
kolor: 48 (moka)

PROJEKT WNETRZ PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN KOND. IV
NA POTRZEBY 0DDZIAtU + 07KOWEGO - 244m2

INWESTOR: SP Z0Z MSW w Rzeszowie
ADRES INWESTYCJ: Rzeszow, ul. Krakowska 16
TYTUL RYSUNKU: Posadzki
Nr RYSUNKU: RZE-MSW-002
SKALA: 1:50@A
Nr STRONY: 02/1
Nr KOREKTY: 0
ZMIANY: nie dotyczy
DATA: 13.05.2014r.
PROJEKTANT: arch. wnetrz Agnieszka Zakowska-Nowak
UWAGI:

1. Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
podaje producentow oraz nazwy i typy urzadzen i materiatow
wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w celu
precyzyjnego okreslenia ich parametrow technicznych.
Wykonawca zakupi
i zastosuje urzadzenia i materiaty o parametrach tozsamych lub
lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji.

W przypadku materiatéw wykofczeniowych wykonawca zakupi
i zastosuje materiaty o wzornictwie i kolorystyce nie
odbiegajacej
od podanej w Projekcie Wnetrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca moze
je wwiez¢ nateren prowadzonych robét po akceptacji przez
architekta wnetrz, na podstawie przedstawionych mu probek
tych materiatow. Tylko urzadzenia i materialywykonczeniowe
zaakceptowane moga byé¢ wbudowane przez Wykonawce.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i zweryfikowac ze stanem
istniejgcym przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych wnetrz.
Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na wymiary pod zabudowe
elementow wnetrza projektowanych na wymiar (zabudowa w
pomieszczeniach: 01, 04, 15)
3. Do metrazu phytek i parkietu podanych w tabelkach nalezy doliczy¢
ok. 10-15%.

4. 7aleca sie, aby przed ostatecznym wyborem farb zakupic na probe 1
litr i pomalowac nim kilka fragmentow Scian, o roznym natezeniu
Swiatta.

5. W razie watpliwosci prosze skontaktowac sie z Projektantem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Ewa Zakowska
tel.: +48 17 85269 53
kom.: +48 722 101242
email: info@dotstudiodesign.pl ul. Cegielniana 18D/8
www: dotstudiodesign.pl 35-310 Rzeszow
PRAWO AUTORSKIE ©

Ten rysunek i prawa autorskie do niego sa wtasnoscia firmy
Pracownia Architektoniczna Ewa Zakowska.
Nie moze by¢ on uzywany, kopiowany ani w inny sposéb duplikowany
bez pisemnej zgody firmy Pracownia Architektoniczna Ewa Zakowska.




