MSWIiA - instalacje elektryczne

OPIS TECHNICZNY

Dla projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w ramach zadania :
-PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN KONDYGNACJI IV BUDYNKU SP Z0OZ
MSW W RZESZOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ, NA DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5,
1213/7, OBR.213 NA POTRZEBY ZESPOLU POMIESZCZEN PIELEGNACYJNYCH
ODDZIALU SZPITALNEGO LOZKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA NIEZBEDN.
INST. WEWN.: ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, WOD.- KAN, CO, WENT.
MECHANICZNEJ, GAZOW MEDYCZNYCH.”

|. Uwagi ogdlne:

1. Inwestor:

Szpital MSWIA w Rzeszowie

2. Podstawa opracowania:
Dane techniczne zebrane w terenie, opracowania branzowe, rozwigzania

technologiczne.

3. Zakres opracowania:
Zasilanie w energie elektryczng;
Instalacje wewnetrzne o$wietlenia gniazd wtyczkowych i sity;

Instalacja: komputerowa, telefoniczna, gniazd dedykowanych.

4.Charakterystyka inwestycji:
W istniejgcym budynku szpitala projektowany jest remont pomieszczen
Poniewaz istniejgca instalacja elektryczna nie nadaje sie do dalszej eksploatacji,
przewiduje sie budowe nowej. Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami
oswietleniowymi zostanie catkowicie zdemontowana.
Przewidywana moc w czesci modernizowane;:
Moc zainstalowana: Pi = 26 kW
Moc obliczeniowa: Po = 19 kW
Uktad sieci wewnetrznej: TN-S

Z uwagi na to, ze nie zwigksza si¢ rezerwa mocy dla istniejacego budynku i w
pelni wystarczy ona na pokrycie potrzeb energii elektrycznej nie zachodzi
koniecznos¢ zwiekszenia mocy.

Umowa zawarta z PGE DYSTRYBUCJA na dostawe energii elektrycznej
zapewnia petne zapotrzebowanie na ten rodzaj energii.
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Il Rozwigzania techniczne
1. Zasilanie pomieszczen w energie elektryczna

Z Rozdzielni gtdwnej istniejacej nalezy zasili¢ projektowane tablice na korytarzu.
Tablice obwodoéw separowanych nalezy zasili¢ z istniejgcego UPSa, tablice
rezerwowang TE rez, z cze$ci rezerwowanej rozdzielni gtdwnej zas tablice TE nrez z
czesci nie rezerwowanej. W instalacjach nalezy wykorzysta¢ wytgczniki nadmiarowe
oraz wytgczniki nadmiarowo-roznicowoprgdowe P312 o prgdzie znamionowym jak na

schematach. Tablice zaprojektowano jako podtynkowe 3x12.

2.Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

2.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Wartos¢ natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie
z obowigzujgcg normg oswietleniowg EN 12464-1:2012. oprawy nalezy zastosowac¢ wg
rys E2. Instalacje o$wietleniowe wykonane bedg przewodami typu YDY3x 1,5 mm?,
YDY4x 1,5 mm? izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach karbowanych
pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone bedg 3 przewody, trzeci przewdd
traktowany jako PE czyli ochronny. Do opraw z elektroinwerterem zaznaczonych na
projekcie literg AW i EW doprowadzi¢ nalezy czwarty przewod dajgcy faze w
podstawowej pracy oswietlenia. Gniazda w korytarzu i salach instalowa¢ na wysokosci

30 cm od podtogi.

2.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Wydzielone oprawy oswietlenia wyposazone bedg w elektroinwertery i spetnia¢ beda
role oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy te Swieci¢ bedg okoto 2-ch godzin po zaniku
napiecia w sieci zasilajgcej. Projektuje sie wyposazenie w elektroinewrtery, z czasem
podtrzymania 2 godziny, opraw w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie to zwigkszy
bezpieczenstwo. Przewdd zasilania elektroinwerteréw zabezpieczy¢ wydzielonym
wytacznikiem réznicowo-prgdowym i dwubiegunowym wytgcznikiem nadmiarowym serii
S 302

2.3. Instalacja lamp bakteriobéjczych

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi lampe bakteriobdjczg zainstalowac nalezy w
pomieszczeniu gabinetu zabiegowego. Lampa przeptywowa winna posiadac¢
wbudowany licznik czasu pracy, ktéry sygnalizuje zuzycie sie zrédta Swiatta

bakteriobdjczego. Wytgcznik do tej oprawy zainstalowany bedzie na korytarzu pod
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zamknieciem. Wylgcznik wyposazony jest w lampke sygnalizujgcg stan wigczenia lampy
oraz kluczyk. Zasilanie lampy wykonaé¢ z obwodow oswietleniowych.
2.4 Instalacja gniazd

Zaprojektowane zostaty gniazda 230 V jako izolowane w pomieszczeniu 04a.
wytgczeniem gniazda przy umywalce, ktére bedzie wigczone do obwoddw ogdlnych- wg
schematu tablicy zasilajgcej. Gniazdo przy umywalce wykonac jako IP 44.

Obwody izolowane nalezy odznaczy¢ je w trakcie wykonawstwa innym kolorem lub w
inny jednoznaczny sposob.

Instalacja teleinformatyczna

Instalacja teleinformatyczna obejmuje zasilanie i sie¢ logiczng. Projekt obejmuje siec
zasilajgcg 230V oraz rurarz do sieci logicznej z oprzewodowaniem od gniazd koncowych do
punktu dystrybucyjnego na klatce schodowej na lll pietrze.

Projektowane sg punkty elektryczno-logiczne PEL. Zespét gniazd obejmuje 2 gniazda
230V /typu DATA z kluczem/ oraz 2 gniazda komputerowe RJ45.

Zasilanie elektryczne komputeréw przewiduje sie z wydzielonych obwodoéw tablic TE.
Od tablic TE utozone bedg przewody YDY 3x2,5 mm2 do zespotu gniazd na poszczegdinych
stanowiskach. Przewody nalezy uktadac: w rurkach RVKL 18 p/t w Scianach oraz na korytku
kablowym w suficie podwieszanym. Instalacje wykona¢ przewodami ekranowanymi VI kategorii
FTP 4x2x0,5.

Od punktu dystrybucyjnego nalezy wykona¢ $wiattowod 12 J do serwerowni.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczgce ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:

— PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powofane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

— PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — CzesS¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;
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— PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdw musi pozosta¢ w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi,
tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

ZALOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

o lloé¢ stanowisk wynika z ustaleh roboczych i wskazéwek Uzytkownika kohcowego,
przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcag
okablowania przed rozpoczeciem prac;

o Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. fgcza statego) nie moze przekroczy¢
90 metréw;
o Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista

Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajnosc¢ catego systemu);

o Okablowanie poziome ma byé prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu
F/FTP kat.6 o pasmie przenoszenia 250 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

o Okablowanie strukturalne dla potrzeb budynku obstugiwane jest przez 1 Punkt
Dystrybucyjny (doktadny podziat pokazany zostat na schemacie ideowym oraz
podktadach dotgczonych do projektu);

o Punkt Dystrybucyjny GPD (I pietro, pom. nr A 0.5) zaprojektowany zostat w oparciu
o szafe dystrybucyjng stojgcg 19” o wysokosci roboczej 42U i wymiarach 800x1000

[mm];

o Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6
AWC — dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem ekranu
kabla;

o Nalezy zastosowa¢ panele 24 portowe ekranowane, kat.6 z opcjg uruchomienia funkcji

monitorowania potgczen fizycznych;

o Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaC na kgtowej ptycie czotowej z mozliwoscig
montazu dwoch modutéw gniazd RJ45 SL;

o System okablowania telefonicznego ma by¢ prowadzony kablem nieekranowanym
w ostonie niepalnej LSZH i zakonczony w punkcie dystrybucyjnym na panelu
telefonicznym RJ45;

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostatlo ono sklasyfikowane jako Ml1C+E; (tagodne) wg. specyfikaciji
Srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIAZANIA SZCZEGOEOWE)

KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL montowany w kasetach podtogowych oparty zostat na prostej ptycie
czotowej. Plyta czolowa ma posiada¢ (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla
Uzytkownika, pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji
portu) oddzielnie — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami
(chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Pilyta czolowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i
mozliwoéci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego
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dowolnego producenta.

Rys.1. Przyktad piyty czotowej prostej

Punkt logiczny PL montowany podtynkowo - oparty zostat na skosnej ptycie czotowej. Ptyta
czotowa ma posiadac (w celach opisowych) w gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola
pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu)— przy czym
opisy muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem
lub zabrudzeniem).

W opisane ptyty czotowe nalezy zamontowaé dwa ekranowane dwuelementowe moduty
gniazda RJ45 Kat.6 AWC. Ze wzgledu na wymagania Inwestora nalezy zastosowa¢ modut
RJ45 o zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary:15,3x20,5x36,7mm). Zwarta
konstrukcja ma umozliwia¢ wysokg gestos¢ upakowania modutéw.

Modut ma posiadaé petne ekranowanie i mie¢ konstrukcje dwuelementowg, sktadajacag sie z
czesci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztgczami dla par transmisyjnych i ostrzami do
odciecia ich nadmiaru w trakcie zarabiania ztgcza) oraz czesci tylnej (zintegrowanej
prowadnicy par transmisyjnych wraz z sprezynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla
ekranowanego na catym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu,
zaréwno na czesci przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sktada¢ w szczelng
catosé, tworzgc zintegrowang i szczelng klatke Faradaya. Konstrukcja modutu i uchwytu
ekranu nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwosé
instalacji oraz gwarantowa¢ najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy
modut gniazda RJ45 posiadat mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwenciji
TS568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie
do montazu takich narzedzi, ktére poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajg krétkie rozploty
par (max.6mm) oraz duzg powtarzalnosc¢ i szybkosé zarabiania.

Moduly ekranowane gniazd RJ45, majg zapewnia¢ wspotprace z drutem miedzianym o
Srednicy od 0,50 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bedgcym elementem kabla 4-parowego
podwojnie ekranowanego typu PiMF — (konstrukcja F/FTP) o impedanciji falowej 100 Q.

Rys.2. Przyktadowa budowa modutu gniazda wymaganego do zabudowy
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Charakterystyka transmisyjna modulu gniazda ma byé potwierdzona przez certyfikaty
niezaleznego laboratorium w pasmie do minimum 625HMz, w celu zapewnienia
odpowiedniego zapasu parametréw transmisyjnych.

Materiaty

Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego

Styk ekranu Stal nierdzewna

Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany

domieszka zlota w miejscu styku na
pozostatej niklowany

Styki ztgcza IDC Niklowany fosforobrgz
Charakterystyka elektryczna

Napiecie przebicia | 150V AC
Charakterystyki mechaniczne
lloé¢ cykli potgczeniowych Minimum 750 cykli
Srednica kabla Maksimum 9,0mm
Srednica przewodnika - drut 24-22 AWG
Srednica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalng Srednicg
izolacji 1,6mm
Temperatura pracy -40°C - +70°C
Tabela 1. Specyfikacja modutéw gniazd RJ45 uzytych w projekcie
f IL RL NEXT FEXT
[MHz] [4B] | [dB] | [dB] | [dB]
max min min min
100 0,20 33,2 57,7 48,7
250 0,32 17,4 47,9 40,1

Tabela 2. Charakterystyki gniazd uzytych w projekcie przy czestotliwosciach znamionowych

Widok Punktu Logicznego pokazano na ponizszym rysunku.

2% Kabel F/FTP kat.6
250 MHz (4 pary)

Rys. 3. Konfiguracja 1 Punktu Logicznego.

OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 197
ekranowanych toréw logicznych kat.6 rozmieszczonych w budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w korytarzach, w kanatach kablowych nad przestrzeniag sufitu podwieszanego;
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2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo i w puszkach podtogowych.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéow, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
diuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie
zasilajgcg i logiczng), co najmniej 50mm Ilub stosowaé metalowe przegrody. Wielkos¢
separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli F/FTP o ttumieniu sprzezenia
nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie, ze ilo§¢ obwoddw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie
bedzie wigksza niz 15.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej Srednicy zewnetrznej 7,4mm. Nie dopuszcza sie kabli o
wiekszej srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6 przez obowigzujgce specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajgc petng zgodnosé
Z nizszymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukgciji::

Opis: Kabel F/FTP (PiMF) Kat 6, 250MHz

Zgodnos¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008, ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1

IEC 60332-3 Cat. C (palnos¢),

IEC 60754 czes¢ 1 (toksycznosc),

IEC 60754 czes¢ 2 (odpornosc na kwasne gazy),
IEC 61034 czesc¢ 2 (gestos¢ zadymienia)

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (d 0,52mm)

Srednica zewnetrzna | 7,4 mm

kabla

Minimalny promien giecia | 45 mm

Waga 55 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas 0°C do +70°C

instalacji

Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty

Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa

Ogodlny ekran: laminowana plastikiem folia aluminiowa
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Tabela 3. Specyfikacja kabla F/FTP kat. 6 uzytego w projekcie

FOLIA ALUMINIOWA
(EKRAN POJEDYNCZEJ PARY)

FOLIA ALUMINIOWA
(WSPOLNY EKRAN)

IZOLACJA
PLASZCZ

ZEWNETRZNY
(LSZH)

/]

KABEL 4 PAROWY ——
(FFTP)

Rys. 4 Przekroj kabla F/FTP (PiMF) 250MHz, kat.6

Charakterystyka elektryczna — wartosci wymagane:

Impedancja 1-450 MHz: 100 £15 Ohm

Pasmo przenoszenia (robocze) | 250MHz

Vp 74%

Ttumienie: 35dB/100m przy 300MHz; 43dB/100m przy 450MHz
NEXT 75dB przy 300MHz; 70dB przy 450MHz

Opdznienie: 450ns/100m przy 250MHz; 450ns/100m przy 450MHz
RL: 18,8dB przy 250MHz

ACR: 40dB przy 300MHz; min 27dB przy 450MHz

Tabela 4. Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie

Charakterystyka ekranowanego kabla kat.6 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, f{j.
pozytywne parametry transmisyjne do min. 450MHz. Wymagane jest, aby ekran
instalowanego kabla zrealizowany byt na dwa sposoby:

1. ekranowane kazdej oddzielnej pary transmisyjnej - w postaci jednostronnie laminowanej folii
aluminiowej oplatajgcej kazdg pare transmisyjng (w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),
2. ekranowanie zewnetrzne - w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej okalajgcej
dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem miedzy sobg) — w celu redukcji wzajemnego
oddziatywania kabli pomiedzy sobg.

Panel krosowy.

Kable nalezy zakonczy¢ na 48 — portowym ekranowanym panelu krosowym kat. 6 o wysokosci
montazowej 1U posiadajgcym moduty RJ45 montowane na ptytce drukowanej, co zapewnia
zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla
w sekwencji TS68A lub T568B. Panel ma zawiera¢ tylng prowadnice kabla, zamykang

pokrywa.

Panel ma takze posiada¢ opcje uruchomienia ,inteligentnego zarzgdzania okablowaniem”.
(monitorowania stanu potgczen fizycznych w czasie rzeczywistym). W celu uzyskania wyzej
opisanej funkcjonalnosci panel powinien posiada¢ z przodu panela dodatkowy zaslepiony
otwér. Po zamontowaniu w miejscu zaslepki modutu /0 (wejscia/wyjscia) oraz doposazenia
panela

0 zestaw uzupetniajgcy, z sensorami monitorujgcymi kazdy z portow RJ45, panel uzyskuje
funkcjonalnos¢ zarzgdzania infrastruktura sieciows.
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Ekran panela realizowany jest przy pomocy metalowej pokrywy, zamykanej i szczelnie od
gory, zakrywajgcej rowniez boki i tyt, z ustaleniem pozycji na wyjscie kabli wprowadzanych
do panela. Pokrywa tworzy szczelng elektromagnetycznie klatke Faraday’a, poprzez
mozliwo$¢ regulacji otworéow wejsciowych w dwoéch zatrzaskiwanych pozycjach i dopasowania
do srednicy instalowanego kabla. Dodatkowo ekrany kazdych dwéch kabli majg byé
mocowane za pomocg zaciskéw Srubowych, bedgcych na standardowym wyposazeniu
kazdego panela. Panel ma zawiera¢ zacisk uziemiajgcy.

Rys.5 Panel 48 port ekranowany, kat.6 z opcjg uruchomienia funkcji monitorowania potgczen
fizycznych

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego
prowadzenia - wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujgc je za pomocg opasek kablowych
(nalezy zwrdci¢ uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzymaé
kabel na prowadnicy).

4. Optyczno-magistralny system przywotawczy
Wstep

System przywotawczy spetnia wszystkie zatozenia Normy DIN 0834.
Wszystkie przywotania sg skierowane do centrali systemu, ktérg nalezy umiesci¢ na

stanowisku pielegniarskim.

Z centrali w dyzurce Pielegniarka ma bezposrednig mozliwos¢ wezwania dyzurujgcego lekarza.

W pokoju lekarskim umieszczony jest terminal, ktéry umozliwia odbiér tylko wezwan lekarskich.

Zastosowana centrala w dyzurce pielegniarskiej, z wyswietlaczem i opisami w jezyku polskim
/wymaog ustawowy/, informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie.

Przywotania od pacjentéw inicjowane sg z przyciskow lub manipulatoréw gruszkowych
umieszczonych przy tézkach. Gniazda przyciskdw montowaé w Scianie
w puszkach p/t lub w zestawach medycznych nadtézkowych.
Skompletowa¢ gniazda w celu sterowania obwodami oswietleniowymi z przekaznikami
bistabilnymi.

Terminal przywotawczo-odwotawczy zlokalizowa¢ wewnatrz toalet na wysokosci wytgcznikéw
oSwietlenia ogolnego w poblizu drzwi wejsciowych/wyjsciowych. Montaz do podwadjnej
zespolonej puszki regipsowej — montaz w pionie.

Terminal przywotawczo-odwotawczy w salach zlokalizowa¢ w poblizu drzwi

wejsciowych/wyjsciowych. Montaz do podwdjnej zespolonej puszki regipsowej — montaz w
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pionie. Terminal umozliwia wezwanie pomocniczego personelu i wezwanie lekarza.

W systemie znajdujg sie lampki czterokolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal
chorych/toalet widoczne dla personelu znajdujgcego sie poza dyzurkg pod katem 180°. Lampki
sygnalizujg wezwania z tazienki (biaty+czerwony kolor), wezwania z sali (czerwony), wezwania

pomocy (czerwony+zielony) oraz wezwania lekarza (niebieski).

Funkcjonowanie

Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane na centralke w punktach pielegniarskich. Na
wyswietlaczu jest ono pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali i z konkretnego numeru
t6zka (doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze wezwania z toalet sg wyswietlane na
centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie jednoczesnie czerwony
oraz bialy LED. Pielegniarka po przybyciu do sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja
obecno$¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata
dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek z przyciskéw przywotawczych w tej Sali — nastepuje
wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z
towarzyszgca jej pulsujacg barwg czerwong Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym
nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami Swieci sie tylko i wylgcznie
Zielona lampka. Natomiast w przypadku potrzeby wezwania lekarza, przy aktywnym zielonym
przycisku obecnosci , nalezy nacisng¢ przycisk z piktogramem waz eskulapa, wéwczas
zaswieci sie niebieska lampka i zacznie pulsowac informujgc o wezwaniu lekarza. Kasowanie

wezwania lekarskiego odbywa sie osobnym pomaranczowym przyciskiem.

5. Ochrona od porazen i potagczenia wyréwnawcze

Ukfad sieci w ktérym zasilany jest budynek to uktad TN-C. Instalacja wewnetrzna
projektowanych pomieszczeh pracowaé bedzie w ukfadzie TN-S. Dodatkowg ochrone
zapewniac bedzie system szybkiego wytgczania w uktadzie TN-S. W obwodach gniazd
wtyczkowych zainstalowane bedg wytgczniki nadmiarowo-réznicowopragdowe o pradzie
réznicowym 30 m A zabezpieczajgce wszystkie odbiorniki podtgczane do gniazd
wtykowych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dn. 14.X11.1994 r. z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. 51/2000 poz. 617)i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707
i PN-IEC 60364-5-4-548) istnieje obligatoryjnos¢ stosowania potgczen wyréwnawczych.
Majagc to na wzgledzie zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta
ma na celu wyréwnanie potencjatéw we wszystkich pomieszczeniach. Magistrale
potgczen wyrownawczych wykonac przewodem LYZo 4 i LYZo 2,5 mm2. Potgczenia te

winny obejmowac wszystkie elementy przewodzace, konstrukcje metalowe, przewody
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ochronne, itp. Przewody fgczy¢ na szynach wyréwnania potencjatu firmy ENSTO typu
AM 6.1 Instalacja uziemiajgca obejmuje uziemienie odbiornikdéw sitowych i aparatury
medycznej. Magistrale uziemiajgcg wykonac¢ przewodem LY 16 mm2 w RVS p.t. oraz na
korytku kablowym Przewodu tego nie wolno zabezpieczaé ani przerywac¢
wylacznikami. Na cato$¢ dokonaé pomiarow i wyniki przekazac inwestorowi.

W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego zaprojektowano wykfadzine
antyelektrostatyczng ktorg, nalezy utozyc¢ scisle wg zalecen producenta z
uwzglednieniem wykonania prawidtowych potgczen elementdéw przewodzgcych. Catos¢
dotaczy¢ do sieci ochronne;.

W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego zaprojektowano gniazda

ekeipotencjalane p/t .

6. Uwaqi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami
szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP .
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenhstwo przy wykonywaniu wszelkich
prac. Prace wykonywac nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgce;j
odpowiednie kwalifikacje , bedgcej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom
V. Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony od porazen

- rezystanciji izolacji przewoddéw

- pomiar rezystancji izolacji stanowisk (w salach gzie utozona zostata wyktadzina

elektrostatyczna) po minimum 6 tygodniach po jej utozeniu

- ciggtosci przewodow ochronnych

- rezystancji uziemienia przewodoéw ochronnych PE

- natezenia oswietlenia.
Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji a nie zawarte w niniejszym projekcie,

zgodnie z prawem budowlanym, wymagajg zgody projektanta.



