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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania: 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy części 

pomieszczeń kondygnacji IV Szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby oddziału 

łóżkowego. 

 

2. Podstawa opracowania: 

 
- projekt budowlany architektoniczny 

- wizja lokalna na obiekcie 

- pomiary z natury 

- aktualne normy i przepisy  

 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/ B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/ B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

 

Założenia przyjęte do projektowania: 

Obciążenie śniegiem – III strefa zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 

Przyjęte przekroje konstrukcji dachu pozwalają na przeniesienie obciążenia od 

następujących rodzajów śniegu przy grubości: 
 

Rodzaj śniegu i lodu Grubość pokrywy śnieżnej mierzona w 

pionie [cm] 

Świeży 90 

Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) 45 

Stary (kilka tygodni lub miesięcy po 

opadach) 

26-36 

Mokry 22,5 

Lód 10 
 

Obciążenie wiatrem – I strefa 

 

Przyjęte obciążenia użytkowe pomieszczeń: 

 Pokoje szpitalne p=1,5[kN/m
2
] 

 Gabinety lekarskie p=2,0[kN/m
2
] 

 Przychodnie lekarskie p=2,5[kN/m
2
] 

 Laboratoria szpitalne p=3,5[kN/m
2
] 

 Sale operacyjne i zabiegowe p=3,5[kN/m
2
] 



 Sterylizatornie p=5,0[kN/m
2
] 

 Korytarze szpitalne p=2,0[kN/m
2
] 

 Klatki schodowe p=3,0-4,0[kN/m
2
] 

 

3. Projektowana konstrukcja przebudowy 
 

Projektem budowlanym przebudowy objęto część pomieszczeń kondygnacji IV 

Szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby oddziału łóżkowego. 

  

Zaprojektowano : 

Nadproża z prefabrykowanych żelbetowych belek typ L19. 

Pod belkami projektuje się wylewane żelbetowe poduszki z betonu C20/25 zbrojone 

stalą A-III i A0. 

Alternatywnie przewiduje się nadproża stalowe z 2x2C160 (dwie skrzynki)  stężone 

śrubami M16. 

 

Podstawowe parametry techniczne belek nadprożowych L19-Nn  
 

 
    

Opracował: 

 

 

       mgr inż. Grzegorz Chmura 



Rys nr 2 Rysunek ułożenia nadproży typu „L” 
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