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1. SPOINE PRZERYWANA WYKONAC W WARUNKACH
BUDOWY. CEOWNIKI ZESPAWAC W PRZEKROJ
ZAMKNIETY Z DOLU | GORY.

2. PRIEWAZKI (Poz.2) POLACZYC Z ELEMENTAMI
SKRZYNKOWYMI SPOINA W WARUNKACH BUDOWY.

3. POZIOM NADPROZA DOSTOSOWAC NA BUDOWIE

DO POZIOMU NADPROZY DRZWIOWYCH
W6 ARCHITEKTURY.

- Powfoki malarskie: dwie warstwy farby podktadowej antykorozyjnej
- Kontrola spoin: poziom C wg PN-EN SO 5817
- Elektrody typu: PN-EN 499 E 42 2

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

OBIEKT:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN KOND. IV

SZPITALA MSW W RZESZOWIE NA POTRZEBY ODDZ. t OZKOWEGO

SP ZOZ MSW W RZESZOWIE

INWESTOR: Rzeszoéw, ul. Krakowska 16, dz. nr ewid.
1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213.

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC: PROJEKT KONSTRUKCJI

NAZWA
RYS:

ALTERNATYWA NADPROZE N2

SKALA:
1:10

IMIE, NAZWISKO NR UPR. | DATA |PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAE: |mgr inz. Grzegorz Chmura K-153/01 06.14
OPRACOWAL:
SPRAWDZIL: | mgr inz. Grzegorz Oz6g 06.14

NR
RYS:

K.03




