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1. DANE OGOLNE;:

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN KONDYGNACJI IV BUDYNKU SP ZOZ
MSW W RZESZOWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ, NA DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5,
1213/7, OBR.213 NA POTRZEBY ZESPOLU POMIESZCZEN PIELEGNACYJNYCH
ODDZIALU SZPITALNEGO LOZKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA NIEZBEDN.
INST. WEWN.: ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, WOD.- KAN, CO,
WENT. MECHANICZNEJ, GAZOW MEDYCZNYCH.

Obiekt i adres inwestycji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLEAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSW
35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 16.
Dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSW
35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 16.

Podstawa opracowania:

Projekt technologii medycznej opracowano na podstawie:

- programu funkcjonalno- uzytkowego obiektu,

- ustalen z uzytkownikiem dot. rozwigzan funkcjonalnych i uzytkowych,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
lecznicza,

- projekt architektoniczny.

2. ZAKRES PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje przebudowe czgéci pomieszezen kondygnacii IV szpitala MSW w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 na potrzeby oddziatu szpitalnego t6zkowego.
Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego
istniejacych pomieszczen dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowigzujacych przepisow i
podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen — W zakresie technologii
medycznej wraz z wytycznymi dla branz.



3. STANISTNIEJACY - INWENTARYZACJA:

Zakres objety opracowaniem, przeznaczony do przebudowy — pomieszczenia czg¢$ci kondygnacii
IV szpitala MSW w Rzeszowie, zlokalizowane pomiedzy potnocng Sciang budynku a potnocna,
boczng klatkg schodowa.

Inwentaryzacji dokonano na podstawie wiasnych pomiarow stanu istniejgcego oraz materiatow
archiwalnych udost¢pnionych przez Inwestora.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni stanu istniejacego objetego inwestycja :

1. Dyzurka pielggniarek ..............cccoevviiiininn.n.. 8.10m2

2. Salachorych...........cooooiiiiiiii 33.17/m2
3. Magazyn..........oooiiiiiiiiieeee e 0. A0M2
4. Salachorych...........coooiiiiiiiiiiiii 17.68m2
5. Gabinet zabiegOWy...........ccooiviiiiiiiiii, 17.11m2
6. Salachorych................ooi 17.98m2
7. Komunikacja............cooeivnniinrecirneeienennn.20.81M2
8. KOMUNIKAC]A. .......... .o 14.17m2
9. Salachorych.............ocoinnrrrreeeeeee... 13.23m2
10. Zespot sanitarny ...........cooueiiiiiiiiiiiiiiiaaeaan 11.38m2
11, PrzedSionek. .........cooveeiiiiiiiiinii i 2.94m2
12. Gabinet oddzialowej............coviiiiiiiiiiiie. 6.79m2
13. BrudowniK. .......oovieiii e 11,51m2
T4 WC. . 1.09m2
15. Pokdj pielegniarek. ... 10.09m2
16. Salachorych..........coooiiiiiiiiii 32.86 m2
RAZEM.(POW.). .t 229.37Tm2

Opis elementéw konstrukcyjno - materialowych budynku.

Sciany zewnetrzne.

- §ciany zewnetrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne.

- $ciany wewnetrzne murowane, gr. o ok. 50, 60cm

Stropy.

- stropy mi¢dzykondygnacyjne - ggstozebrowy, ceramiczny typu Ackerman, gr. ok.32cm
Sciany wewnetrzne — dzialowe.

- $ciany murowane, gr. od 12, 20cm

- zabudowa szachow inst. — murowana lub z plyty GK

Stolarka okienna.

- stolarka okienna PCV w kolorze biatym — nowa, do zachowania

Stolarka drzwiowa.

- stolarka drzwiowa do pomieszczen — drewniana, ptycinowa , w ztym stanie technicznym - do
likwidacji

Posadzki.



- lastrico- komunikacja glowna,
- posadzka PCV — sale chorych , pom. diagnostyczne,, gabinety
- ptytki ceramiczne — pomieszczenia sanitarne.
Wykonczenie wewnetrzne.

- Sciany tynki cementowo — wapienne malowane farbg, pomieszczenia mokre - ptytki ceramiczne
do wys. 2.00m,

- strop — tynk cementowo — wapienny , malowany farbg emulsyjng
Wentylacja.

- wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

Instalacje.

Instalacje wewnetrzne:

- elektryczne,

- wod — kan,

- inst. teletechniczne,

- inst. technologiczne

Wysokos¢ pomieszczen w obszarze objetym inwestycja — h=3.00m.
Budynek szpitala zostal poddany termomodernizacji, nie wymaga docieplenia

4. STAN PROJEKTOWANY.
4.1. Rozwigzania funkcjonalne.

Planowany na czgsci IV kondygnacji szpitala MSW w Rzeszowie oddziat t6zkowy
przeznaczony bedzie dla potrzeb Oddzialu Chorob Wewngtrznych zlokalizowanego na III
kondygnaciji.

Projektowany oddziat sktadat si¢ bedzie z:

- 2 sal chorych — 5-cio t16zkowych,

- 3 sal chorych — 2 16zkowe.

Lacznie oddziat zostal zaplanowany na 16 miejsc 16zkowych.

W ramach planowanego oddziatu zaprojektowano pomieszczenie gabinetu zabiegowego tgczone z
funkcjg przygotowania lekdw, magazyn czysty, pom. brudownika oraz dyzurka pielegniarek. W
ramach zespotu pom. higieniczno — sanitarnych zaprojektowano tazienke oddziatowa
przystosowang do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne, fazienki dla pacjentow: meska i
damska, WC dla personelu. Pokdj lekarzy i pokdj Ordynatora oddzialu majg miejsce na poziomie
Il kondygnacji szpitala. Pom. dla pielegniarek spelniajgce funkcje socjalne — istniejace,
zlokalizowane na kond. 111 szpitala.

4.2. Dane liczbowe — stan projektowany.

Zestawienie powierzchni netto:

01. Dyzurka pielegniarek ....................ooooiiiiinninn. 7.53m2
02. Salachorych............coooiiiiiiiiiii 33.72m2
03. Magazyn ......cccocevviniiniiiniine e 0.61M2
04. Gabinet zabiegOWy..........cccvvvviviiiiiiieieenes. 17.68m2
05. Salachorych............ooiiiiiiii 17.22m2
06. Salachorych.............cocooi 18.48m2

07. Komunikacja...............c.eovvvvvnnssssssseeenn 41.21M2



08. PrzedSionek. . .. ... e, 2.23m2

09. Salachorych..............ccviviirren.. 13.40mM2

10. Lazienkameska.............coooiiiiiiiii 5.76m2

11. Lazienkadamska................o 5.81m2

12. Y azienka oddziatowa..................c 11.18m2

13. BrudowniK.........ccooiiiiiiiiii e 8.42m2

14, WC Personelu....... ... 2.80m2

15. Punkt pielegniarski z pok. przyg.pielegniarskim......... 8.29m2

16. Salachorych.............ooiiiiii 33.31m2
RAZEM.(POW. NEtO). ..., 232.71m2

Dane liczbowe:

Bl 1) A (1511 1 1 TN 232.71 m2
- POW. CAKOWItA. e eeeiieiieiieiieiieiieiieieeieeeessecsessessacnanne 302.00 m2
- KUDAtUra DrULIO «uveeeiieeiiiieriiiieiieeinereeienseesnseennns 1012.00 m3

5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE :

5.1. Wytyczne funkcjonalno — przestrzenne.
Przebudowa pomieszczen i1 program funkcjonalny oddzialu t6zkowego wg rys. dok. projektowe;.
Oddziat bedzie posiadat 16 16zek w nastepujacym ukladzie:
- dwa pokoje 5 —t6zkowe
- trzy pokoje 2 — t6zkowe
Oddzial bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski
Z przygotowaniem dla pielegniarek, dyzurke pielegniarska, brudownik, magazyn, zespot pom.
higieniczno — sanitarnych. Pomieszczenie socjalne dla pielegniarck znajdowac si¢ bedzie na
kondygnacji nizszej szpitala, w istn. pomieszczeniu socjalnym istniejagcym.

5.2. Wytyczne ogélnobudowlane.
W trakcie realizacji inwestycji na terenie oddziatu bedg przeprowadzone prace adaptacyjno —
modernizacyjne zgodnie z projektem. Nowe $cianki nalezy wykona¢ w technologii $§cianck GKB
na ruszcie stal. systemowym, wypelnione wetng mineralng.
Nalezy wykona¢ wymiang wszystkich warstw podtogowych do poz. stropu.
Rodzaj posadzek wg rys. dok. projektowej. Sufity podwieszane, modutowe na wys. 250cm(
wpom. wg rys. dok. projektowej). Nalezy dostosowaé wszystkie otwory drzwiowe do
obowigzujacych norm - wg rys. dok. projektowej. Okna zewnetrzne istniejace( do zachowania)
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki, mocowane w ramie okiennej. Na korytarzach i ciggach
komunikacyjnych nalezy zastosowaé system odbojnic Sciennych zapobiegajacych zniszczeniu
Scian 1 naroznikdw $ciennych przez wozki oraz pochwytéw Sciennych dla pacjentow. Przewiduje
si¢ nowe drzwi do pomieszczen. Wszystkie pomieszczenia nalezy wentylowac.
Wykonczenie wngtrza projektowanych pomieszczen zgodnie z zalaczonymi kartami
technologicznymi.
Uwaga:
Wszystkie elementy wykonczenia posadzek, Scian , sufitow podwieszanych musza posiada¢
atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stuzby zdrowia, odporne na uzycie sSrodkow
dezynfekujacych oraz mycia na mokro.



5.3.Instalacje wod-kan.
Wymianie powinny ulec wszystkie urzadzenia sanitarne, takie jak umywalki, miski
klozetowe, zlewozmywaki, czeSciowo kratki Sciekowe. Zdemontowane urzadzenia nalezy zastgpi¢
nowymi - zgodnie z rys. dok. projektowej. Nalezy zlikwidowa¢ lub zaslepi¢ niepotrzebne
istniejgce podejscia, piony istn. obudowac ptytami GKB. W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego
nalezy zamontowac baterie umozliwiajace korzystanie z nich bez uzycia rak, np. tokciowe lub na
podczerwien. W pomieszczeniach tazienek dla pacjentéw nalezy zamontowa¢ brodziki wtopione
w posadzke, wykonac¢ kratki §ciekowe w nowej posadzce z zachowaniem odpowiednich spadkow.
Uwaga:
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych gdzie przewidziano nowe kratki Scieckowe lub nowe
urzadzenia sanitarne nalezy wykonac izolacje przeciwwodna. Podejscia do urzadzen
specjalistycznych, np. myjni kaczek i basendw nalezy wykonac zgodnie z DTR przysztego
urzadzenia.

5.4. Instalacje c.o.
Zaklada si¢ wymiang¢ wszystkich grzejnikow na nowe, posiadajace atesty dopuszczenia ich
stosowania w budynkach stuzby zdrowia. Grzejniki powinny znajdowac si¢ w odlegtosciach od
Sciany 1 podtogi umozliwiajacych ich utrzymanie w czystosci.
Gabinet zabiegowy nalezy wyposazy¢ w klimatyzator. Temperatury pomieszczen zgodnie z PN,
okreslone szczegdtowo na kartach technologicznych.

5.5. Wentylacja.
Zaklada si¢ wentylowanie pomieszczen za pomocg wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nawiew
za pomoca nawiewnikow okiennych. Istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej w pom.
higieniczno — sanitarnych do wykorzystania — wentylacja wymuszona elektrycznie.
Uwaga:
Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istn. kanalow went. grawitacyjnej.

5.6. Instalacje gazo6w medycznych.
Zaklada si¢ instalacje gazo6w medycznych w pom.:

- sala chorych — 1x tlen, 1X proznia, 1x spr¢zone powietrze — w panelach nadtozkowych
mocowanych w uktadzie poziomym oraz panelach przyl6zkowych, mocowanych w uktadzie
pionowym,

- gabinet zabiegowy — punkt podiaczenia gazow medycznych.

5.7. Instalacje elektryczne.
Nalezy dokona¢ wymiany 1 przebudowy istniejacej instalacji elektrycznej oraz dopasowaé
projektowana do planowanego uktadu funkcjonalnego oraz spetni¢ wymagania PN.
Wytyczne do projektu inst. elektrycznych stanowia rys. technologiczne z rozplanowaniem i
wykazem podstawowego wyposazenia oraz karty technologiczne.
Gniazdka elektryczne 230V instalowa¢ w miejscu wg rys. lokalizacji urzadzen oraz na wys.
okreslonej wg normatywow.
Nalezy wykona¢ o§w. awaryjne, nocne — drog ewakuacyjnych.
Oswietlenie ogolne okreslone na kartach technologicznych.
Oswietlenie miejscowe — instalowane nad umywalkami, blatami w gabinecie zabiegowym, nad
lada pielggniarska w dyzurce- lokalizacja na rys. technologii medycznej.



5.8. Instalacje teletechniczne i inne.
Nalezy dokona¢ wymiany i przebudowy istniejacej instalacji teletechnicznej oraz dopasowac
projektowang do planowanego uktadu funkcjonalnego oraz speti¢ wymagania PN.
Wiytyczne do projektu inst. elektrycznych stanowig rys. technologiczne z rozplanowaniem i
wykazem podstawowego wyposazenia oraz kartami technologicznymi.
Do kazdego t6zka w panelu przygotowac gniazda teletechniczne.

Wykona¢ instalacje :

- przyzywowa,

- sieci komputerowej,

- sieci RTV w kazdym pokoju t16zkowym, punkcie pielggniarskim.,

- instalacja komputerowa, telefon w pom. gabinetu zabiegowego, dyzurka pielggniarek, sale
chorych — gniazda w modutach przyt6zkowych i nadtoézkowych.

Instalacja przyzywowa lokalizowana w pom. sal chorych , tazienek dla pacjentow z odbiorem w
dyzurce pielegniarek.

5.9. Wyposazenie.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe wyposazenie oraz meble.
Lazienki dla pacjentéw wyposazono w komplet uchwytéw $ciennych, statych i ruchomych.
Wykaz wyposazenia i mebli przedstawiono na rys. technologii medycznej.

5.10. Odpady medyczne.
Odpady medyczne nalezy segregowa¢ bezposrednio w gabinecie.
Odpady medyczne nalezy segregowa¢ w hermetycznych pojemnikach.
Klasyfikacja odpadéow medycznych zgodnie z Dz. U. Nr. 112, poz. 1206 z dn. 27 wrze$nia 2001r.

5.11. Odpady komunalne.
Odpady komunalne nalezy segregowac oddzielnie od odpadéow medycznych w pojemnikach na
odpady komunalne.

opracowanie:
arch. Marcin Bochenski



Pom. Nr 0.1 — Dyzurka pielegniarek.

ozn. narys nazwa

nazwa

ilos¢

1 2

LD LADA PIELEGNIARSKA

3

Lada systemowa wg Projektu Wnetrza.

ZM ZABUDOWA MEBLOWA

Zabudowa meblowa —wg proj. wnetrz

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

FOTEL OBROTOWY

Fotel obrotowy, konstr. stal. siedzisko i oparcie plecow
tapicerowane , tatwo zmywalne. Siedzisko z
podtokietnikami.

ZESTAW KOMPUTEROWY

Zestaw komputerowy do wyboru Inwestora.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupehiane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikdw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

CT CENTRALKA

Lampa bakteriobojcza, energooszczedna, przeptywowa z
wymuszonym obiegiem powietrza, z licznikiem czasu
pracy promiennikow.

Pom. Nr 0.2 — Sala chorych — 5 osobowa

ozn. narys nazwa

nazwa

ilo$¢

1 2

LR LOZKO REHABILITACYJNE

3

Lozko o konstrukeji z prof. stal. lakierowanych proszkowo
odp. na uszkodzenia mechaniczne. £6zko dwusegmentowe,
regulacja oparcia plecoOw stopniowana mechanicznie, uktad
jezdny: 4 kota z centralng blokada. L.6zko wyposazone w
materac, wieszak na kroplowke, ruchome porgcze boczne.

KR KRZESLO

Krzesto — konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie plecow
zmywalne

ST STOLIK

Stolik z blatem o wym. 60x60cm , tatwo zmywalnym,
konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

Y4 SZAFKA PRZYLOZKOWA

Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk.
lakierowanych proszkowo, wyposazona w szuflad¢ z
uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem
mechanicznym. Blat z powloka tatwo zmywalna, szafka z




na kotach z blokada

T TABORET

Taboret ze srubowa regulacja wysokosci siedziska. Konstr.
stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, tatwo
zmywalne.

W WIESZAK

Wieszak Na odziez wierzchnia, konstr. stalowa,
lakierowany proszkowo.

PANEL PRZYEOZKOWY (pionowy)

Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego.
Pojedynczy.

PANEL PRZYEOZKOWY (poziomy)

Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego.
Podwdjny.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupetniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca fokcia.

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikow, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

LUSTRO

Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie
szlifowane. Wym. 500x600mm.

Pom. Nr 0.3 — Magazyn

0zn. narys nazwa

1 2

nazwa
3

ilos¢

ZM ZABUDOWA MEBLOWA

Zabudowa meblowa —wg proj. wnetrz

Pom. Nr 0.4 — Gabinet zabiegowy

ozn. narys nazwa

nazwa

ilos¢

1 2
LR BIURKO LEKARSKIE

3

biurko o wym. 1600x700x780mmz blatem laminowanym
gr 28mm, wyposazone w potke pod klawiature, pod
biurkiem segment mobilny — 4 szuflady

KR KRZESLO

Krzesto — konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie plecow
zmywalne

ZM ZABUDOWA MEBLOWA

Zabudowa meblowa —wg proj. wngtrz

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

SM1 SZAFKA MEDYCZNA

Szafa medyczna dwudrzwiowa, konstrukcja stal. Drzwi
przeszklone ze szkta hartowanego, zamykane zamkiem,
wykonczone uchwytem klamkowym. Wyposazone w potki
wykonane ze szkta hartowanego. Malowana proszkowo.
Wym. 1800x900x420.

SM2 SZAFKA MEDYCZNA

Szafa medyczna jednodrzwiowa, konstrukcja stal. Drzwi
przeszklone ze szkta hartowanego, zamykane zamkiem,
wykonczone uchwytem klamkowym. Wyposazone w potki




wykonane ze szkta hartowanego. Malowana proszkowo.
Wym. 1800x600x420.

wz WOZEK ZABIEGOWY

Wozek zabiegowy o konstr. ze stali kwasoodpornej,
mobilny.

WKR MOBILNY WIESZAK NA KROPLOWKE

Wieszak o konstr. stalowej chromowanej, malowany
proszkowo, mobilny, podstawa 5-cio kotowa, $rednica
50cm

KB KOZETKA DO BADAN

Kozetka: dwusegmentowa, z r¢czng regulacja, konstrukcja
stal. mal. Proszkowo, tapicerka zmywalna

P PARAWAN MOBILNY

Parawan: konstr. stal, mal. Proszkowo, materiat tekstylny,
zdejmowalny , tatwy w czyszczeniu

PM POJEMNIK NA ODPADKI MEDYCZNE

Pojemnik zamykany hermetycznie z otworem wrzutowym

FOTEL OBROTOWY

Fotel obrotowy, konstr. stal. siedzisko i oparcie plecow
tapicerowane , tatwo zmywalne. Siedzisko z
podiokietnikami.

ZESTAW KOMPUTEROWY

Zestaw komputerowy do wyboru Inwestora.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupelniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca fokcia.

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikow, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

PM LAMPA BAKTERIOBOJCZA

Lampa bakteriobdjcza, energooszczedna, przeptywowa z
wymuszonym obiegiem powietrza, z licznikiem czasu
promiennikow

Pom. Nr 0.5 — Sala chorych — 2 osobowa

0zn. narys nazwa

1 2

nazwa
3

ilo$¢

LR £OZKO REHABILITACYJNE

KR KRZESLO

Lozko o konstrukeji z prof. stal. lakierowanych proszkowo
odp. na uszkodzenia mechaniczne. £.6zko dwusegmentowe,
regulacja oparcia plecow stopniowana mechanicznie, uktad
jezdny: 4 kota z centralng blokada. L.6zko wyposazone w
materac, wieszak na kropléwke, ruchome porgcze boczne.

Krzesto — konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie plecow
zmywalne

ST STOLIK

Stolik z blatem 0 wym. 60x60cm , fatwo zmywalnym,
konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

Sz SZAFKA PRZYLOZKOWA

Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk.
lakierowanych proszkowo, wyposazona w szuflade z
uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem
mechanicznym. Blat z powloka tatwo zmywalna, szatka z
na kotach z blokada




T TABORET

Taboret ze srubowa regulacja wysokosci siedziska. Konstr.
stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, tatwo
zmywalne.

W WIESZAK

Wieszak Na odziez wierzchnig, konstr. stalowa,
lakierowany proszkowo.

PANEL PRZYEOZKOWY (poziomy)

Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego.
Podwojny

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupelniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.

PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikdw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

LUSTRO

Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie
szlifowane. Wym. 500x600mm.

PT PARAWAN TELESKOPOWY

Parawan teleskopowy, przyscienny, konstr. stal
nierdzewna, wyposazony w zastonke z tkaniny
zmywalnej, tatwej do zdejmowania, wys. zawieszenia —
200cm

Pom. Nr 0.6 — Sala chorych — 2 osobowa

0zn. narys nazwa

1 2

nazwa
3

ilos¢

LR LOZKO REHABILITACYINE

KR KRZESLO

L6zko o konstrukeji z prof. stal. lakierowanych proszkowo
odp. na uszkodzenia mechaniczne. £6zko dwusegmentowe,
regulacja oparcia plecow stopniowana mechanicznie, uktad
jezdny: 4 kota z centralng blokada. £.6zko wyposazone w
materac, wieszak na kroplowke, ruchome porgcze boczne.

Krzesto — konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie plecow
zmywalne

ST STOLIK

Stolik z blatem o wym. 60x60cm , fatwo zmywalnym,
konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

Sz SZAFKA PRZYLOZKOWA

Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk.
lakierowanych proszkowo, wyposazona w szuflad¢ z
uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem
mechanicznym. Blat z powlokg tatwo zmywalna, szafka z
na kotach z blokada

T TABORET

Taboret ze sSrubowa regulacja wysokosci siedziska. Konstr.
stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, tatwo
zmywalne.

W WIESZAK

Wieszak Na odziez wierzchnia, konstr. stalowa,
lakierowany proszkowo.

PANEL PRZYLOZKOWY (poziomy)

Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego.
Podwdjny.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupelniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu




mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO | Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, 1
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS
zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.
PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej 1
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilosci recznikow w pojemniku, zamykany na
kluczyk
LUSTRO Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie 1
szlifowane. Wym. 500x600mm.
PT PARAWAN TELESKOPOWY Parawan teleskopowy, przyscienny, konstr. stal 1
nierdzewna, wyposazony w zastonke z tkaniny
zmywalnej, tatwej do zdejmowania, wys. zawieszenia —
200cm
Pom. Nr 0.7 — Korytarz
0zn. narys nazwa nazwa ilo$é
1 2 3 4
BRAK WYPOSAZENIA
Pom. Nr 0.8 — Przedsionek
ozn. narys nazwa nazwa ilos¢
1 2 3 4
BRAK WYPOSAZENIA
Pom. Nr 0.9 — Sala chorych — 2 osobowa
0zn. narys nazwa nazwa ilo$é
1 2 3 4
LR LOZKO REHABILITACYINE Lozko o konstrukeji z prof. stal. lakierowanych proszkowo 2
odp. na uszkodzenia mechaniczne. £6zko dwusegmentowe,
regulacja oparcia plecoOw stopniowana mechanicznie, uktad
jezdny: 4 kota z centralng blokada. L.6zko wyposazone w
materac, wieszak na kroplowke, ruchome porgcze boczne.
KO KOSZ NA ODPADKI Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z 1
pokrywa, wewn. wkiad PCV
Sz SZAFKA PRZYLOZKOWA Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk. 2
lakierowanych proszkowo, wyposazona w szuflade¢ z
uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem
mechanicznym. Blat z powlokg tatwo zmywalna, szafka z
na kotach z blokada
T TABORET Taboret ze srubowa regulacja wysokosci siedziska. Konstr. 2
stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, tatwo
zmywalne.
w WIESZAK Wieszak na odziez wierzchnia, konstr. stalowa, 1
lakierowany proszkowo.




PANEL PRZYLOZKOWY (poziomy) Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego. 1
Podwojny
DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto 1
uzupehiane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.
DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO | Dozownik nascienny: pojemnos$¢ zbiornika 900 ml, 1
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS
zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.
PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej 1
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk
LUSTRO Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie 1
szlifowane. Wym. 500x600mm.
Pom. Nr 10 — Lazienka meska
0zn. narys nazwa nazwa ilosé
1 2 3 4
KO KOSZ NA ODPADKI Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z 2
pokrywa, wewn. wktad PCV
WS WIESZAK Wieszak nascienny ze stali nierdzewne;j. 1
DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto 1
uzupetniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.
DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO | Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml, 1
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS
zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.
PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej 1
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk
LUSTRO Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie 1
szlifowane. Wym. 500x600mm.
Pom. Nr 11 — Lazienka damska
0zn. narys nazwa nazwa ilosé
1 2 3 4
KO KOSZ NA ODPADKI Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z 2
pokrywa, wewn. wkiad PCV
WS WIESZAK Wieszak nascienny ze stali nierdzewne;j. 1




DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupelniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.

PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

LUSTRO

Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie
szlifowane. Wym. 500x600mm.

Pom. Nr 12 — Lazienka oddzialowa

ozn. narys

nazwa

nazwa

ilos¢

1

3

KO

KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

WIESZAK

Wieszak nascienny ze stali nierdzewne;j.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupehniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.

PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikdw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

LUSTRO

Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie
szlifowane. Wym. 500x600mm.

WANNA/WOZEK

Wanna/Wozek — konstr. prof. stal. lakierowane
proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Wanna z tworzywa
PCV wyposazona w poduszke,.W/W z mozliwoscig
hydraulicznej reg. Wysokosci., wyposazona w uktad
jezdny z blokada kot.

Pom. Nr 13 — Brudownik

ozn. narys

nazwa

nazwa

ilo$¢

1

3

KO

KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedalowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV




M/D MYJKA/DEZYNFEKTOR

Myjnia/Dezynfektor do mycia basenéw i kaczek w wersji
stojacej, konstr. stal nierdzewna, wyposazony w system
suszenia, drzwi paroszczelne, wyswietlacz dla petnej
diagnozy procesé6w w myjni.

RM1 REGAL MAGAZYNOWY

Regal magazynowy dla basenow i kaczek, stojacy, konstr.
ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej.
Wym. 1000x400x1800mm.

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupelniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca fokcia.

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikdw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

Pom. Nr 14 — WC personelu

0zn. narys nazwa

1 2

nazwa
3

ilos¢

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wktad PCV

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupehiane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca fokcia.

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikow, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

LUSTRO

Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie
szlifowane. Wym. 500x600mm.

Pom. Nr 15— Punkt pielegniarski z pok. przygotowawczym pielegniarskim

0zn. narys nazwa

1 2

nazwa
3

ilos¢

ZM ZABUDOWA MEBLOWA

Zabudowa meblowa —wg proj. wngtrz

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedalowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

SM1 SZAFKA MEDYCZNA

Szafa medyczna dwudrzwiowa, konstrukcja stal. Drzwi
przeszklone ze szkta hartowanego, zamykane zamkiem,




wykonczone uchwytem klamkowym. Wyposazone w potki
wykonane ze szkta hartowanego. Malowana proszkowo.
Wym. 1800x900x420.

ST STOLIK

Stolik z blatem 0 wym. 60x60cm , tatwo zmywalnym,
konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.

KR KRZESLO

Krzesto — konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie plecow
zmywalne

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupetniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.

PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemnos¢ do 500 szt. recznikow, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

L LODOWKA PODBLATOWA

Lodéwka podblatowa

Pom. Nr 16 — Sala chorych — 5 osobowa

0zn. narys nazwa

1 2

nazwa
3

ilo¢

LR LOZKO REHABILITACYINE

KR KRZESLO

Lozko o konstrukcji z prof. stal. lakierowanych proszkowo
odp. na uszkodzenia mechaniczne. £6zko dwusegmentowe,
regulacja oparcia plecow stopniowana mechanicznie, uktad
jezdny: 4 kota z centralng blokada. L.6zko wyposazone w
materac, wieszak na kroplowke, ruchome porgcze boczne.

Krzesto — konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie plecow
zmywalne

ST STOLIK

Stolik z blatem 0 wym. 60x60cm , fatwo zmywalnym,
konstrukcja z prof. stal. lakierowanych proszkowo.

KO KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki — otwierany przyciskiem pedatowym, z
pokrywa, wewn. wkiad PCV

Sz SZAFKA PRZYLOZKOWA

Szafa o konstr. z prof. stal. i blachy stal. ocynk.
lakierowanych proszkowo, wyposazona w szuflad¢ z
uchwytem, drzwi z uchwytem i zatrzaskiem
mechanicznym. Blat z powlokg tatwo zmywalna, szafka z
na kotach z blokada

T TABORET

Taboret ze sSrubowa regulacja wysokosci siedziska. Konstr.
stal. lakierowana proszkowo, siedzisko tapicerowane, tatwo
zmywalne.

W WIESZAK

Wieszak Na odziez wierzchnia, konstr. stalowa,
lakierowany proszkowo.

PANEL PRZYLOZKOWY (pionowy)

Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego.
Pojedynczy.

PANEL PRZYLOZKOWY (poziomy)

Szczegdty wg opis techn. Do proj. Wykonawczego.
Podwdjny.




DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE

Dozownik nascienny: pojemno$¢ zbiornika 900 ml, mydto
uzupehiane z kanistra, okienko do kontroli poziomu
mydta, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKUJACEGO

Dozownik nascienny: pojemnos¢ zbiornika 900 ml,
okienko do kontroli poziomu ptynu, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS

zamykany na kluczyk, uruchamiany za pomoca tokcia.

PODAIJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko do
kontroli ilo$ci recznikéw w pojemniku, zamykany na
kluczyk

LUSTRO

Lustro nad umywalka, klejone do $ciany, krawedzie
szlifowane. Wym. 500x600mm.




Nazwa pomieszczenia i numer

DYZURKA PIELEGNIAREK - 0.1

Powierzchnia — 7.53m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

$cian Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce,

Malowanie/wykonczenie

specjalne sufitow Sufit podwieszany modutowy, higieniczny, farba
zmywalna

Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywinieta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm

Izolacja dzwigkochtonna wg norm

INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba, wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne Tlenowa

Prozniowa

Spr. powietrza

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogolne 300 Lx

migjsc. stale kinkiet nad przy umywalce
Oswietlenie

nocne Scienne

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym




Sygnalizacyjna Centrala numeratorow

telefoniczna gniazdo

Lampy bakteriobdjcze -

Inne Gniazdo internetowe, komputerowe

Nazwa pomieszczenia i numer

SALA CHORYCH - 0.2(5 0s.)

Powierzchnia —33.72m2

Wys. pom. - 3.00cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
$cian Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do
Malowanie/wykonczenie wys. 180 cm i wokot umywalek
specjalne sufitow Farba zmywalna
Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

prozniowa

1 pkt. w panelu nadtuzkowym

spr. powietrza

1 pkt. w panelu nadtuzkowym

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne 500 Lx

miejsc. state kinkiet nad przy umywalce, w panelach
Oswietlenie

nocne w panelach, scienne

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. piclegniarek




telefoniczna

gniazdo w panelu

Lampy bakteriobdjcze

Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer

MAGAZYN -0.3

Powierzchnia —5.61m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
$cian Farba zmywalna/ ceramika do wys. 2.00 m
Malowanie/wykonczenie
specjalne sufitow Farba zmywalna, sufit modutowy, higieniczny
Podloga Wykl. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 25m3, wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogolne

miejsc. state

Oswietlenie
nocne

awaryjne

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna




telefoniczna

Lampy bakteriobdjcze

Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

GABINET ZABIEGOWY -0.4

Powierzchnia — 17.68m2

Wys. pom. - 3.00cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
Scian pl. ceramiczne na calg wys. pomieszczenia
Malowanie/wykonczenie
specjalne sufitow Sufit szczelny, farba zmywalna
Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +24°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji,
baterie bezdotykowe nad
umywalka(fotokomorka), baterie fokciowe nad

zlewem
Wentylacja grawitacyjna -
mechaniczna min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne
Klimatyzacja -

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa 1 pkt.
prozniowa 1 pkt.
spr. powietrza 1 pkt.
inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ogolne 1000 Lx
Oswictleric miejsc. state kinkiet nad umywalka, nad blatem
nocne -
awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna




telefoniczna

gniazdo

Lampy bakteriobdjcze

przeplywowa §cienna

Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe

Nazwa pomieszczenia i numer

SALA CHORYCH — 0.5 (20s.)

Powierzchnia —17.22m2

Wys. pom. - 3.00cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

$cian

Malowanie/wykonczenie

Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do
wys. 180 cm 1 wokot umywalek

specjalne sufitow Farba zmywalna

Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm

Izolacja dzwigkochtonna wg norm

INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odplyw do kanalizacji

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

prozniowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

spr. powietrza

1 pkt. w panelu nadtuzkowym

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne 500 Lx

miejsc. state kinkiet nad przy umywalce, w panelach
Oswietlenie

nocne w panelach, Scienne

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwadjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. piclegniarek

telefoniczna

gniazdo w panelu




Lampy bakteriobdjcze

Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer

SALA CHORYCH — 0.6 ( 2 0s.)

Powierzchnia —17.22m2

Wys. pom. - 3.00cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
$cian Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do
Malowanie/wykonczenie wys. 180 om i wokdt umywalek
specjalne sufitow Farba zmywalna
Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odplyw do kanalizacji

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

prozniowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

spr. powietrza

1 pkt. w panelu nadtuzkowym

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogolne 500 Lx

miejsc. state kinkiet nad przy umywalce, w panelach
Oswietlenie

nocne w panelach, Scienne

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. piclegniarek

telefoniczna

gniazdo w panelu




Lampy bakteriobdjcze

Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer

KORYTARZ-0.7

Powierzchnia —41.21m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

Scian Farba zmywalna o podw. Wytrzymatosci na
Malowanic/wvkoficzenic uszkodz. Mechaniczne, narozniki zabezp. Prof.

Wy PCV, porecze odbojowe i listwy odbojowe (

specjalne systemowe)

sufitow Farba zmywalna, sufit modutowy , higieniczny
Podloga Wykl. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany

10cm z wyobleniem $r. 60mm

Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ogolne 300 Lx
migjsc. stale -
Oswietlenie
nocne Scienne
awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przeno$. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna




telefoniczna

Lampy bakteriobdjcze

Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

PRZEDSIONEK - 0.8

Powierzchnia —2.23m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE

$cian

Malowanie/wykonczenie

Farba zmywalna

specjalne sufitow Farba zmywalna, sufit modutowy, higieniczny

Podloga Wykl. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm

Izolacja dzwigkochtonna wg norm

INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE

Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 25m3 , wywiewna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogolne

300 Lx

miejsc. state

Oswietlenie
nocne

awaryjne

sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

Sygnalizacyjna

telefoniczna

Lampy bakteriobdjcze




Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

SALA CHORYCH —0.9 ( 2 0s.)

Powierzchnia — 13.40m2

Wys. pom. - 3.00cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
$cian Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do
Malowanie/wykonczenie wys. 180 cm i wokot umywalek
specjalne sufitow Farba zmywalna
Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odplyw do kanalizacji

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

prozniowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

spr. powietrza

1 pkt. w panelu nadluzkowym

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne 500 Lx

miejsc. state kinkiet nad przy umywalce, w panelach
Oswietlenie

nocne w panelach, Scienne

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. pielegniarek

telefoniczna

gniazdo w panelu




Lampy bakteriobdjcze

Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe, TV

Nazwa pomieszczenia i numer

LAZIENKA MESKA-10 ,DAMSKA-11

Powierzchnia — 5.75m2, 5.81M2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
Scian pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyzej farba
Malowanie/wykonczenie zmywalna
specjalne sufitow Sufit modutowy, higienicznyFarba zmywalna
Podloga plytki gresowe
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +24°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia

Woda zimna i ciepta, odplyw do kanalizacji

ccickow Whpust podlogowy
Wentylacja grawitacyjna -
mechaniczna min. 50m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne
Klimatyzacja -

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ogolne 300 Lx
_ _ miejsc. state kinkiet nad umywalka
Oswietlenie
nocne -
awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. piclegniarek

telefoniczna




Lampy bakteriobgjcze

Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

LAZIENKA ODDZIALOWA -12

Powierzchnia — 11.18m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
Scian pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyzej farba
Malowanie/wykonczenie Zmywalna
specjalne sufitow Sufit modutowy, higieniczny ,farba zmywalna
Podloga plytki gresowe
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +24°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji,
wpust podtogowy

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 50m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ogolne 300 Lx

miejsc. state kinkiet nad umywalka
Oswietlenie

nocne -

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwajne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. piclegniarek

telefoniczna




Lampy bakteriobdjcze

Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

BRUDOWNIK -13

Powierzchnia —8.42m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
Scian pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyzej farba
Malowanie/wykonczenie zmywalna
specjalne sufitow Sufit modutowy, higieniczny, farba zmywalna
Podloga plytki gresowe
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +24°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji,
wpust podtogowy

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 50m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne 300 Lx

miejsc. state kinkiet nad umywalka
Oswietlenie

nocne -

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. pielegniarek

telefoniczna

Lampy bakteriobdjcze




Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

WC PERSONELU - 14

Powierzchnia — 2.80m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
Scian pl. ceramiczne do wys. 2.00 m, powyzej farba
Malowanie/wykonczenie zmywalna
specjalne sufitow Sufit modutowy, higieniczny, farba zmywalna
Podloga plytki gresowe
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +24°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji,

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 50m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne

300 Lx

miejsc. state

kinkiet nad umywalka

Oswietlenie
nocne

awaryjne

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

telefoniczna

Lampy bakteriobdjcze




Inne

Nazwa pomieszczenia i numer

PUNKT PIELEGNIARSKI -1 5

Powierzchnia —8.29m2

Wys. pom. - 2.50cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
$cian pl. ceramiczne do wys. 180 cm wokot umywalki i
Malowanie/wykonczenie Zlewu, ffarba zmywalna
specjalne sufitow Sufit modutowy, higieniczny, farba zmywalna
Podloga Wykl. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odptyw do kanalizacji,

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

prozniowa

spr. powietrza

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne 500 Lx

migjsc. stale kinkiet nad umywalka, nad blatem
Oswietlenie

nocne -

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

telefoniczna

gniazdo




Lampy bakteriobdjcze

przeplywowa §cienna

Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe

Nazwa pomieszczenia i numer

SALA CHORYCH — 16 (5 0s.)

Powierzchnia —33.31m2

Wys. pom. - 3.00cm

WYPOSAZENIE BUDOWLANE
$cian Farba zmywalna/ ceramika przy umywalce do
Malowanie/wykonczenie wys. 180 cm i wokot umywalek
specjalne sufitow Farba zmywalna
Podloga Wykt. PCV, bezspoinowa, wywini¢ta na $ciany
10cm z wyobleniem $r. 60mm
Izolacja dzwigkochtonna wg norm
INSTALACJA SANITARNE | SPECJALNE
Temperatura pomieszczenia +20°C

Wymagania specjalne dotyczace doprowadzenia
wody cieptej, pary do urzadzen i odprowadzenia
sciekow

Woda zimna i ciepta, odplyw do kanalizacji

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

min. 20m3/osoba , wywiewna z nawiewem przez
nawiewniki okienne

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace oczyszczania
powietrza

Instalacje specjalne tlenowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

prozniowa

1 pkt. w panelu nadluzkowym

spr. powietrza

1 pkt. w panelu nadluzkowym

inne -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

0golne 500 Lx

miejsc. state kinkiet nad przy umywalce, w panelach
Oswietlenie

nocne w panelach, Scienne

awaryjne sufitowe, oprawy wydzielone

Oswietl. miejscowego, przenos. sity i grzejnictwa

gniazda wtykowe podwdjne 16A ze stykiem
ochronnym

Sygnalizacyjna

Inst. przyzywowa do dyz. pielegniarek

telefoniczna

gniazdo w panelu

Lampy bakteriobdjcze




Inne

Gniazdo internetowe, komputerowe, TV




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ]
Il. CZESC GRAFICZNA.
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