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4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna dla , Przebudowa czesci pomieszczen
kondygnacji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby oddziatu tézkowego, dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5,
1213/7 obr. 213 w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16”.
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5.0. Uwagi koricowe

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut kondygnacji IV (fragment) skala 1:100, rys. nr 1



Opis techniczny do projektu wykonawczego
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej dla
»Przebudowa czesci pomieszczen kondygnaciji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby
oddziatu t6zkowego, dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213

w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16”

1. Podstawa opracowania
= zlecenie od Inwestora

=  obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej dla
inwestycji pn. ,Przebudowa czesci pomieszczenn kondygnacji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby
oddziatu tézkowego, dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213 w Rzeszowie przy ulicy
Krakowskiej 16”.

3. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcych pomieszczen oddziatu wewnetrznego
wraz z zapleczem socjalno- bytowym i czescig korytarza gtéwnego na potrzeby Oddziatu tézkowego
w budynku gtéwnym ,A” SP ZOZ MSW w Rzeszowie.

W pomieszczeniach tych jest wentylacja mechaniczna nieczynna, ktdérg nalezy zdemontowad.
Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy wykorzystaé do odciggdw miejscowych z

pomieszczen WC i tazienek.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewna dla ,Przebudowa czesci
pomieszczen kondygnacji IV Szpitala ZOZ MSW na potrzeby oddziatu tézkowego, dz. nr ewid.
1213/1, 1213/5, 1213/7 obr. 213 w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16”.

Dla pomieszczen Oddziatu toézkowego w budynku gtéwnym zlokalizowanych na IV

kondygnacji od strony wschodniej projektuje sie nastepujaca wentylacje:



a) dla pomieszczen Oddziatu tdézkowego uzupetnienie powietrza Swiezego przez nawiewniki
okienne higrosterowalne zamontowane w ramach okiennych kazdego pomieszczenia.

b) dla pomieszczen czystych (sale tézkowe, gabinet zabiegowy, pom. socjalne, przedsionki
w fazienkach) wycigg powietrza mechaniczny za pomoca indywidualnego wentylatora
nawiewnego kanatowego zlokalizowanego w pomieszczeniu magazynu czystego

c) dla pomieszczen brudnych (WC, tazienki, brudownik) wycigg powietrza mechaniczny poprzez

indywidualne wentylatory kanatowe.

Dla pomieszczen czystych w pomieszczeniu magazynu czystego pod stropem pomieszczenia
zamontowac wentylator kanatowy typ AXC 355 A, lub inny rownowazny o wydajnosci powietrza
wyciggowego Vw= 870 m’/h. Wyciag powietrza wiaczy¢ do istniejacego kanatu wentylacyjnego
wyciggowego przebiegajacego przez pomieszczenie magazynu czystego. Na przewodach
wyciggowych nalezy zamontowac kratki wentylacyjne, regulatory przeptywu na kazdym odgatezieniu
oraz anemostaty.

Z pomieszczen brudnych (WC, fazienki, brudownik) nalezy wykona¢ indywidualne odciagi
kanatowe z rur gietych izolowanych. Na kanatach odciggéw indywidualnych nalezy zamontowaé
wentylatory kanatowe o wydajnosci powietrza Vw= 100 m*/h z zaworami zwrotnymi. Wentylatory

zblokowad z wytgcznikiem oswietlenia elektrycznego z opcjg opdznienia do 30 sekund.

4.1.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l i B/I typu
Spiro, oraz gietkich izolowanych. Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzi¢ w warstwach
przestrzeni miedzy stropem podwieszanym i stropem witasciwym. Przewody wentylacyjne wywiewne

montowac na podporach przytwierdzonych do konstrukcji stropu, oraz scian wewnetrznych.

4.1.3. Izolacje przewodoéw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej

ROCKWOLL- maty ALU LAMELLA grubosci 30 mm.

4.1.4. Regulacja ilosci powietrza
Regulacjg ilosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg regulatoréw przeptywu powietrza CAV
z ustawieniem przeptywu powietrza recznym montowanych na kazdym odciggu z poszczegdlnych

pomieszczen.



4.5. Dane techniczne wentylatora kanafowego na ogélnym wyciggu
Q wentylator wywiewny kanatowy typ AXC 355A o wydajnosci powietrza Vw= 870 m>/h, Ap=
300 Pa, zasilanie 230 V, N=250 W

Q zataczanie i wytgczanie z dyzurki pielegniarek

4.6. Montaz nawiewnikoéw i wywiewnikow

W istniejagcych oknach w ramach gdrnych zamontowaé nalezy nawiewniki okienne
higrosterowalne o danych podanych w czesci rysunkowej projektu.
W pomieszczeniach sal tézkowych wycigg powietrza przez kratki wentylacyjne zamontowane
w przegrodach $Scian wewnetrznych. W pomieszczeniach gdzie projektuje sie stropy podwieszone
(korytarz, dyzurki pielegniarek, socjalne) wywiew powietrza przez anemostaty zamontowane

w stropie podwieszonym.

5.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty winny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2000r. Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia winny posiadac¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek

upr. PDK/0011/PWOS/11



