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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy czesci
pomieszczen kondygnacji IV Szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby oddziatu
t6zkowego.

2. Podstawa opracowania:

- projekt budowlany architektoniczny
- wizja lokalna na obiekcie

- pomiary z natury

- aktualne normy i przepisy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/ B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/ B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

Zalozenia przyjete do projektowania:

Obcigzenie $niegiem — I1 strefa zgodnie z PN-80/B-02010/Az1

Przyjete przekroje konstrukcji dachu pozwalaja na przeniesienie obcigzenia od
nastepujacych rodzajow $niegu przy grubosci:

Rodzaj $niegu i lodu Grubos¢ pokrywy $nieznej mierzona w
pionie [cm]

Swiezy 90
Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) 45

Stary (kilka tygodni lub miesigcy po 26-36

opadach)

Mokry 22,5

Lod 10

Obcigzenie wiatrem — | strefa

Przyjete obcigzenia uzytkowe pomieszczen:
e Pokoje szpitalne p=1,5[kN/m?]
e Gabinety lekarskie p=2,0[kN/m’]
e Przychodnie lekarskie p=2,5[kN/m?]
e Laboratoria szpitalne p=3,5[kN/m?]
e Sale operacyjne i zabiegowe p=3,5[kN/m?]




e Sterylizatornie p=5,0[kN/m?]
e Korytarze szpitalne p=2,0[kN/m?]
e Kilatki schodowe p=3,0-4,0[kN/m?]

3. Projektowana konstrukcja przebudowy

Projektem budowlanym przebudowy objeto czes¢ pomieszczen kondygnacji IV

Szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby oddziatu 16zkowego.

Zaprojektowano :

Nadproza z prefabrykowanych zelbetowych belek typ L19.
Pod belkami projektuje si¢ wylewane zelbetowe poduszki z betonu C20/25 zbrojone

stalg A-I111 AO.

Alternatywnie przewiduje si¢ nadproza stalowe z 2x2C160 (dwie skrzynki) stezone

srubami M 16.

Podstawowe parametry techniczne belek nadprozowych L19-Nn

WL ob?;::ozfr(;:‘igt/vy moment sita poprzeczna
= i i obliczeniowy obliczeniowa
typ belki diugost sl gigbokost | prencszany przenoszony przenoszona
(mm) montazowy | oparcia na przez e :
podporach zbrojenie przez zbrojenie| przezjedna
dolne [kNm] gorne [kNm] belke [kN]
Nn/120 1190 0,42kN 10cm 3,25 1,7 14,21
Nn/150 1490 0,52kN 10cm 5,3 17 14,21
Nn/180 1790 0,63kN 12cm 6,37 1,7 17,74
Nn/210 2090 0,73kN 12cm 7,57 1,7 17,74
Nn/240 2390 0,84kN 12cm 74378 1,7 17,74
Nn/270 2690 0,94kN 14cm 8,68 1,7 17,74
Nn/300 2990 0,99kN 14cm 9,65 2,95 17,69
Nn/330 3390 1,09kN 14cm 10,7 4,46 17,69
Nn/360 3590 1,19kN 14cm 10,77 6,16 21,77
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Chmura




Rys nr 2 Rysunek ulozenia nadprozy typu ,,L.”
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UPRAWNIENIA | IZBA:

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.III-7131/91/01 Rzeszéw, 2001 - 12 - 10

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH -

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z péZn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ CHMURA
magister iniynier
( ~ (Kierunek studiow - budownictwo)
ur. 29 maja 1973r. w Rzeszowie
‘ ‘otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K - 153 /01

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Od'niniejszej decyziji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

jei otrzymania.
, A RPACKIEGO
Otrzymuja: ‘ :
1. Pan mgr inz. Grzegorz - Chmura , inENEh Wiadystaw Woiniak
ul.Pulaskiégo 9/59 ARCHITEfT DYRE TOR WY"l"lavzlﬁLllJJREANroWH
Ancm'rskr wo.mwduzrc

35-011 Rzeszow
2.ala




PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-06-04

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Grzegorz Bartosz Chmura 2

Pan/Pani

o , ul. Putaskiego 9/59
miejsce zamieszkania

35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/BO/0215/07

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-07-01

od dnia




