SYMBOL D1 D2 D2a D2b D3 D4 oW

SCHEMAT | i

150.0

T 1
S
S - wyposazony w samozamykacz
DRZWI - 1100 DRZWI - 900 DRZWI - 900 DRZWI - 900 DRZWI - 900 DRZWI - 800
2000 2000 2000 2000 2000 2000
DRZWI O KONSTRUKCJI DRZWI O KONSTRUKCJI DRZWI O KONSTRUKCJI DRZWI O KONSTRUKCJI 1. SKRZYDLO DRZWIOWE 1. SKRZYDLO DRZWIOWE PRZESZKLENIE O KONSTRUKCJI
UW AG | ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE - skrzydio ptaskie, okleinowane, - skrzydto ptaskie, okleinowane, ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE

Wypetnienie - panel aluminiowy, petny. | Wypetnienie - panel aluminiowy, petny. | Wypetnienie - szklo, bezpieczne, Wypetnienie - panel aluminiowy, petny. [ WyPeinienie - plyta wibrowa otworowa, |- wypetnienie - plyta widrowa otworowa, Wypetnienie - szkto, bezpieczne,
Wyposazenie: Wyposazenie: bezbarwne. Wyposazenie: -ZOIEISI'II:]SYCI\IIDPI\_.RQELG Ouimonqu’:lgk'” 'ZOESEP;\SNPA"RQIEG Oui”(;?\;:ﬁk'" bezbarwne.
- okucia: zawiasy, zamek ze stali - okucia: zawiasy, zamek ze stali Wyposazenie: - okucia: zawiasy, zamek ze stali (s;ystemowa) (s.ystemowa)
nierdzewnej, wg rozw. producenta. nierdzewnej, wg rozw. producenta. - pkuma: zawiasy, zamek ze stali merdzewnej,_vyg rgzyv. produceqta. 3. WYPOSAZENIE: 3. WYPOSAZENIE:

nierdzewnej, wg rozw. producenta. Zamek z mozliwoscig blokowania od . . - . . -

Drzwi wyposazone w kratke went wewnatrz oraz odblokowania - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzew. |- okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzew.

wg rozw. producenta. Zamek z mozliwoscig|wg rozw. producenta. Zamek z mozliwoscig

zgodnie z. PN. od zewnatrz. blokowania od wewnatrz oraz odblokowanigblokowania od wewnagtrz oraz odblokowanig

Drzwi wyposazone w samozamykacz |qq zewnatrz. od zewnatrz.

z blokada. Drzwi wyposazone w kratke went. zg.z PN. [Drzwi wyposazone w kratke went. zg.z PN.
Drzwi wyposazone w kratke wentylac. 4. DOSWIETLENIE:

zg. z PN. - szyba mleczna , szkto bezpieczne.

KOLOR RAL RAL RAL RAL

LEWE PRAWE L P L P L P L P L P L P

WYM. W SWIETLE | So 1270 1070 1070 1070 1000 900 1500

OSCIEZY Ho 2070 2070 2070 2070 2060 2060 2000

WYM. W SWIETLE @ S 1100 900 900 900 900 800 ZESTAWIENIE

OSCIEZNICY H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 SLUSARKI, STOLARKI
POZ. +10.39 2 4 2 1 | — 1| — 3 | — | 1 2 2 2 OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

WEWNETRZNEJ

skala 1:100

PRZESZKLENIE WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

RAZEM 6 3 1 3 1 4 2

UWAGI:
1. ZESTAWIENIE SLUSRKI | STOLARKI NIE MOZE BYC PODSTAWA ZAMOWIENIA U PRODUCENTA. 1. Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa i drewniana - SYSTEMOWA.
2 PRZED ZAMOWIENIEM WSZELKIE WYMIARY | ILOSC NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE 2. Szklenie drzwi przeszklonych i przeszklen wewn. - szkto pojedyncze, bezpieczne. PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN KOND. IV
' . : . . ' 3. Profile aluminiowe, zabezpieczy¢ przed korozjg lakierowymi OBIEKT: SZPITALA MSW W RZESZOWIE NA POTRZEBY
3. SZER. PRZEJSCIA DRZWI W SWIETLE PRZEJSCIA POWINNA WYNOSIC MIN. 90 cm. .ow’fokami roszkom’/ Ti. kol. wa Proiektu Wnetrs ZESPOLU POMIESZCZEN PIELEGNACYJNYCH ODDZ. tOZKOWEGO
4. LOKALIZACJA SKRAJNYCH PROFILI ORAZ POLACZENIA ICH Z ELEMENTAMI KONSTR. P pre ymi, #Ol. Wg FTojext eie. , | SP ZOZ MSW W RZESZOWIE |
4. Wykonanie | zamocowanie Slusarki okiennej i drzwiowej wg wymagan INWESTOR: Rzeszéw, ul. Krakowska 16, dz. nr ewid.

BUDYNKU WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH’ PRODUCENTA FASAD | STOLARKI. i zalecen technologicznych systemodawcy. 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213.
5. SAMOZAMYKACZE NALEZY ZAMONTOWAC NA DRZWIACH ZEWN. W TOALETACH. FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

6. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH DOPASOWAC DO ZAMOWIONYCH TYPOW DRZWI.

CZESC: PROJEKT ARCHITEKTURY
NAZWA ZESTAWIWNIW STOLARKI DRZWIOWEJ S
IMIE, NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS NR
RYS:

ARCHITEKTURA
Gt. PROJEKTANT} arch. Marcin Bochenski Rz/A-12/06 07.14

PROJEKTANT: | arch. Katarzyna Kruzel A-104/01 07.14 A 05

- Magdoh

SPRAWDZAJACY | arch. Grzegorz Magdon A-177/00 07.14




