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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoblny zamowienia

Przedmiot zamdéwienia stanawroboty projektowe, instalacyjne konieczne do wykaa
w ramach przedsivziecia: ,Modernizacja okablowania strukturalnego w ymikl B
w technologii Ethernet kat 6.” zgodnie z zapisamugPamu Funkcjonalno-kytkowego.

Przedmiot zamdwienia stanowi rozbudowa istitiej sieci LAN wraz z wydzielaninstalacy
elektryczm

2. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca powinien zapozéasie ze struktug pomieszczé Zamawiajcego przed
ztozeniem oferty w celu oszacowania kosztéw realizacgic zwazanych z wykonaniem
instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowassiech elektrycza. W tym celu
Zamawiagcy udosgpni pomieszczenia w godzinach otwarcia, tj. ponedk 8.30-15.30,
wtorek-patek 8.15-15.15, po wczgeiejszym jego powiadomieniu przez Wykonawc

2.1. Miejsce instalaciji:

Rozbudowa okablowania strukturalnego sieci ma zage®4 nowych punktow logicznych
PL skladajcych s¢ z podwojnych gniazd RJ45 zapewn@jch pedkos¢ transmisji 1Gbps
pomiedzy PL a GPD.

Rozbudowywana séebedzie obejmowéa pomieszczenia rozmieszczone wzdkorytarza
budynku B SP ZOZ MSW w Rzeszowie.

Glowny punkt dystrybucyjny budynku GPD obecnie #do@g sé w wiszcej szafie 6U
zlokalizowanej w przyziemiu (Magazyn Giéwny SP ZOIBW w Rzeszowie).

Instalacja sieci komputerowej oglzie s¢ w terminie i w sposéb uzgodniony
z Zamawiagcym, zapewniajc ciagtos¢ funkcjonowania Szpitala.

2.2.Zakres prac:

1. Wykonanie okablowania (trasy kablowe, zéaie okablowania, punkty logiczne) pod
sie¢ Ethernet dla punktéw degtowych kat. 6 U/UTP oraz punktow dgsbwych
gniazdek elektrycznych data z kluczem w miejscadkamanych na dokumentacji
technicznej.

Doposaenie szafy teleinformatycznej o wymagane patchganel

Zakaczenie nowo wykonanego okablowania strukturalnego patchpanelach
w szafie teleinformatycznej.

w N
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4. Pomiary statyczne i dynamiczne gaten miedzianych.

a) Testowanie statyczne powinno zdstavykonane testerem, ktory umiwvia
sprawdzenie nagbujacych cech poszczegolnych odcinkéw kabli miedzianych
zamiana przewodow w parze,

zamiana przewodow porazy parami,

zwarcie w parze,

zwarcie mgdzy parami,

zwarcie do folii ekranuagcej,

brak pohczenia.

b) Pomiary dynamiczne powinny zoétavykonane dla nagbujacych parametrow
linii:

mapa paczen, ciagtos¢ przewodow (wire map, continuity of conductors),

dtugas¢ (Length),

rezystancja ( DC Loop Resistance),

op&nienie propagacji (Propagation Delay),

skasne op@nienie propagacji (Delay Skew),

ostabienie sygnatu ezcia odbita (Return Loss),

ttumienna¢ (Attenuation),

przestuch para-para na tym samymdwkabla (Near End Crosstalk - NEXT),

stosunek ttumienrigi do przestuchu (Attenuation to Crosstalk RathiCR),

suma przestuchow para-pozostate 3 pary (Power SEKITN PSNEXT),
rownowaony przestuch para-para na przeciwlegtycmdazh kabla (Equal

Level Far End Crosstalk — ELFEXT),

suma réwnowzonych przestuchéw para-pozostate 3 pary na przegiyth

koncach kabla (Power Sum Equal Level Far End Crosst®IBELFEXT),

» stosunek ttumienriai do sumy przestuchow (Power Sum ACR — PSACR).
c) Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiemablowania powinny
zosta& zamieszczone w formie wydrukéw w dokumentacji ppanawczej.

5. Wykonanie (dostarczenie) patchcordowiczhicych patchpanele z umdzeniem
aktywnym w szafie teleinformatycznej.

6. Roboty poinstalacyjne: uzupetnienie ubytkow tynkopowstatych w trakcie
rozbudowy sieci, wykonanie powstatych miejscowyctupetniés malarskich fark
emulsyjra, prace poradkowe, wywOz gruzu i zdemontowanych, ztomowych
elementow poinstalacyjnych.

VVVVVYY
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2.3.Kable i przewody:

Okablowanie poziome ma byrowadzone nieekranowanym kablem typu: U/UTP anpa
przenoszenia przewszapcym obowizujace normy, min. 500 MHz w ostonie LSZH
(powtoka wytwarzajca mato dymu, bezhalogenowa)m@dnicy zyty: 23AWG (0,574mm),
maksymalnefrednicy zewntrznej 6,1 mm, koloru niebieskiego.

Dostarczone patchcordy powinny doyykonane technik zaciskania, pochodziod tego
samego producenta co c&ookablowania strukturalnego i oznaczone logo predte na
wtykach. W celu oagniccia najlepszych parametréw nie dopuszcza Bizwigzan
zalewanych. W celu ufatwienia zadzania paiczeniami warstwy fizycznej patchcordy
powinny mi& mazliwos¢ wykonania w ranych wariantach kolorystycznych.
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2.4. Elementy terminowania kabli:

Zgodnie z wymaganiami norm @y 4-parowy kabel ma By trwale zakaéczony na
nieekranowanym module RJ-45 umieszczonym wigizie od strony gytkownika oraz na
panelu krosowym w szafie.

Panele krosowe 24 portowe w Gtéwnych Punktach Dgstyjnych maj posiadéa wysoka¢
1U; 8-pinowe zicza ktowe IDC — z posrebrzanmpowioka szczk, oznaczeniem rozszycia
T568A/B. Standardowo wypogane w poilke kablows. Mozliwos¢ umieszczenia
wymiennych etykiet opisowych.

Modut RJ-45 typu keystone powinien charakteryzésia nastpujacymi cechami:
Konstrukcja zapewniaga maliwos¢ jednoczesnego zaterminowania wszystkici
(konstrukcja beznaedziowa, narzdzie terminujce), separator par na eju do modutu
krosowniczego, styki pokryte warsiwtota, szcgki IDC pokryte warstw srebra, kontakt
szczk IDC z zyla przewodu powinna gy ustawiona pod &em 45 stopni, wykonane
z materiatdw niepalnych UL 94V-0, wymae oznaczenie producenta, serii, kategorii oraz
schematu rozszycia w sekwencji T568A/B. W celuwiania zarzdzania paiczeniami —
moduty powinny mié mazliwos¢ identyfikacji za pomagwymiennych, kolorowych przeston
przeciwkurczowych.

Moduty krosownicze musz posiada potwierdzenie zgodsoi z normami okablowania
strukturalnego, uwzgtniajce rownie metod klasyfikacji komponentéw De-embedded
oraz Re-embedded.

a) Gniazda (moduty) RJ-45 oraz panele krgsajpowinny spetni@awymogi uradzen
instalowanych wewtrz budynkéw w pomieszczeniach nie ramaych na wpltyw
zewretrznych warunkow atmosferycznych.

b) Osprzt sieci strukturalnej (gniazda, panele maotae, moduty RJ-45, sznury
pofaczeniowe i przyczeniowe) powinny by kompatybilne z innymi systemami
okablowania strukturalnego.

W celu zagwarantowania jak najggzych margineséw pracy i zapaséw parametrow
transmisyjnych nie dopuszcza sbzwiazan ztozonych z elementow emych producentow,
(. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). Aby zearantow& rzeczywiste i powtarzalne
parametry Kategorii 6 oraz potwierdzi zgodnd¢ proponowanego rozwiania

Z najnowszymi edycjami obowdujacych standardéw railzynarodowych i niezal@osé¢ od
dostawcy komponentdbw wymagane jest na etapie ofpriedstawienie odpowiednich
certyfikatbw wydanych przez niezatee laboratoria w odniesieniu do komponentéw oraz to
logicznego (permanent link) oraz kanatu transmisgm(channel).

2.5.Wymagania dotyczce systemu okablowania strukturalnego — punkt logimny
(PL):

1. Wykonana sié musi spetnia nastpujace normy i przepisy
* PN-EN 50173-1+AC:2003
* |ISO/IEC 11801 2nd Editio 2002
e CENELEC EN 50173
» EIA/TIA 568, EIA/TIA 569
* ANSI/TIA/EIA568-B.2.
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e EIA/TIA 607

« ISO/IEC IS 11.801
« ENS50.173/TC 115
« HD608/SC 46 XC

« ENDS0.167,

« ENDS0.174

« ENDSO0.173

* EN50288-5-1
« EN 55022

« EN 55024

« EN 50.346

« EN 60603-74
« EN 50.168,

» EMC - 89/336/EEC wraz z poprawkami 92/31/EEC oi2B8/EEC
CO winno zosté potwierdzone w dokumentacji powykonawczej.

Minimalne wymagania wydajisoi elementow / systemu okablowania strukturalnego:

» System okablowania ma posigdavydajngé klasy E potwierdzomn przez
niezalene laboratorium.

» Kategoria 6 - U/UTP oraz RJ-45 jako interfejsakowy dla podczen na sketce
miedzianej 4 parowe).

» Kable nieekranowane, wyprowadzone (od tylu) z panebzdzielczego
(patchpanel) do istniggej szafy teleinformatyczne;.

Do kazdego punktu dogpowego nalgy doprowadzi oddzielny kabel 4 parowy.

Na odcinku od punktu dystrybucyjnego do gniazdieamazna wykonywa taczy.

Maksymalna ditug& kabla instalacyjnego (tzwadza statego) nie nie przekrocz§

90 m.

Kable naley uktada wzdtuz scian budynku, w przestrzeni sufitu podwieszanedpo lu

korytach kablowych.

System okablowania powinien spekhiaszystkie porisze wymagania:

* rozwiazanie ma pochodziod jednego producenta i bybjete jednolity i spéjra
gwarancy w zakresie:

— gwarancja systemowa (Producent zagwarantigejesli w jego produktach
podczas dostawy, instalacjadz 25-letniej eksploatacji wykryte zostawady
lub usterki fabryczne, to produkty te zostaaprawione #dz wymienione),

— gwarancja aplikacji (Producent zagwarantag na jego systemie okablowania
przez okres 25 latgdla pracowaty dowolne aplikacje (wspéiczesne i stwoezo
w przyszigci), ktore zaprojektowane bylty (lub els) dla systemoéw
okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC @18:2007).

» wszystkie elementy okablowania (w szczegétitogniazda, kable i inne) mapy¢
oznaczone logo lub naawego samego producenta i pochédziednolitej oferty
rynkowej,

» wszystkie komponenty okablowania strukturalnego amaby¢ zgodne
z wymaganiami norm, co najmniej na Kategaiwg ISO/IEC 11801:2002 wyd.
drugie lub EN 50173-1:2002 wyd. drugie.

PL — punkt logiczny = 1 gniazdo podwdjne z intesésn RJ-45.
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9. Klasa zestawionych kanatéw transmisyjnych oegz istatych od patchpanela do PL —
min. E z gwarantowanym pasmem przenoszenia minMHD.

2.6.Dostosowanie istniejce] sieci elektrycznej do nowo wybudowane] sieci
komputerowej:

1. Gniazda sieci elektrycznej 2 x 230V typu data zckem, dla ujednolicenia sieci
elektrycznej zaoferowane gniazda elektryczne powirpochodzt od jednego
producenta.

2. Wszystkie materiaty zyte do wykonania dedykowanej sieci elektrycznej rwin
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie i n&uypolskim, a take
swiadectwo zgodngei i certyfikaty.

3. Obwody elektryczne powinny bywykonane przewodem o przekroju, co najmniej 2,5
mm. Naley zalay¢, ze 1 obwdd bdzie obcizony maksymalnie 3 stacjami
roboczymi lub obejmowaswoim zasigiem maksymalnie jeden pokag;.

4. Nalezy zmodernizowé, a w razie konieczroi zmient lokalizacg istniepcej
centralnej skrzynki bezpiecznikbw w sposéb udhvdajacy podhczenie obwoddéw
zasilapcych nowo zainstalowane gniazda.

5. Siet elektryczna musi posiaélaochrore przeciwzwarciow i przeciwprzecizeniowg
oraz spetni@ wymagania ochrony przeciwpaeniowej przez szybkie wygzenie
zasilania.

6. Nalezy wykon& punkty pohkczer wyrOwnawczych zgodnie z przynatescia
pomieszczenia do grupy zagemia poraenia padem elektrycznym zgodnie
Z wymaganiami normy.

2.7.Demontaz i utylizacja dotychczasowego okablowania wraz purtemi
dystrybucyjnymi:

a) Jeeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca za agodhkceptag Zamawiajcego
zobowhzuje s¢ do zdemontowania i utylizacji istnigiego (starego) okablowania
strukturalnego oraz elektrycznego.

b) Miejsca po demonfar powinny zost& naprawione i zamalowane farlw kolorze
uzgodnionym z Zamawiagym.

2.8. Termin realizacji:

a) Powyzsze czynnéci naleey wykona& w okresie realizacji Zamowienia, po
wczeniejszym uzgodnieniu harmonogramu wiinia z Zamawiagcym.

b) Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia wsparcia technicznego w siedzib
Zamawiajcego w pierwszym dniu roboczym ngatjacym po pracach wdegniowo-
instalacyjnych w godzinach od 7.30 do 16.00.

c) Zamawiajcy wymaga, aby do oferty dmzy¢ karty katalogowe gtéwnych elementéw
systemu np.: wykorzystywane okablowanie, patchgamgliazda RJ.

d) Zamawiajcy wymaga, aby do oferty dmzy¢ kosztorys ofertowy wraz
z przedmiarem robot na zaoferowane prace.
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2.9.Do odbioru instalacji okablowania strukturalnego powotana zostanie komisja
skfadajaca sk z:

e przedstawiciela Zamawigego
» przedstawiciela Wykonawcy

Odbior kaicowy sieci nagpi po uzyskaniu przez Wykonawc na rzecz
Zamawiajcego gwarancji producenta.

a) Wszelkie testy sprawsoi sieci powinny by przeprowadzone odpowiednimi
miernikami dynamicznymi (z aktuajrkalibracp), a raporty z pomiaréw winny By
zakczone do dokumentaciji technicznej.

b) Podstaw dopuszczenia sieci do eksploatacji stanowi Prdtokodbioru
z dokumentagj powykonawcaz.
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3. Zawartos¢ dokumentaciji projektowej i powykonawczej

Wykonawca zobowizany jest do uzgodnienia z Zamaw®@jm zastosowania rozgaan
projektowych oraz uzyskania przez Zamawgago akceptacji catoi opracowania.

3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa okablowania strukturalnégolynku powinna zawieéamicdzy
innymi:

Zakres prac, wykaz obowaujacych norm, standard i kategoria okablowania
Schemat blokowy instalacji

Opis gniazd punktow logicznych (numer gniazda, manézenie, diugo linii)
Schematy rozmieszczenia elementéw w szafach punttystrybucyjnych

Tabele okablowania paneli krogaych (z numerami gniazd punktow logicznych)
Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robot na eemfiane prace

3.2. Dokumentacja powykonawcza

a)

b)

Po zakaczeniu robot powinna powstalokumentacja w skali 1:100 powykonawcza
z dokczonymi pomiarami i testami sieci komputerowej onagtalacji elektrycznej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawtergrojekt sieci komputerowej,
instalacji elektrycznej, z naniesionymi punktamisgpowymi wraz z przebiegiem
trasy kablowej w pomieszczeniach Zamawgapgo; powinna zawieéa rowniez
zestawienie materiatowzytych do jej wykonania.

Wymagana jest forma papierowa i elektroniczna dakatacji, zatwierdzona przez
osoby z odpowiednimi uprawnieniami (uprawnienia ducenta okablowania do
projektowania okablowania strukturalnego).

Dokumentacja powinna zawiérakonfiguracje urzdzen (lub opisy konfiguraciji
w przypadku sprgu lub oprogramowania, ktore nie ushiviaja wyeksportowanie
konfiguracji do pliku tekstowegoaldz posiadaj rozproszoa konfiguracg).
Dokumentacja powinna zawiérgliki pomiarow komputerowych, ktére musbyc
nieprzetworzonymi plikami pobranymi beZpednio z miernika pomiarowego.
Certyfikat producenta okablowania strukturalnega pliojektowanej kategorii/klasy,
wyniki pomiaréw dla wszystkich linii okablowania ydruk z miernika), certyfikaty
dopuszczenia do obrotu nayte komponenty w instalacji (dostarcza produceit lu
przedstawiciel regionalny).

10
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ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO

1. Budynek B nie jest wpisany do rejestru zabytkoviei znajduje s w strefie ochrony
konserwatorskiej. Obiekt wyposany jest w instalagj wodno - kanalizacym
(miejska sié wodochgowa), centralne ogrzewanie , instataelektryczm, instalacg
odgromow, instalacg wentylacji grawitacyjnej oraz sigelefoniczrm i LAN.

2. Zamawiapcy udostpni Wykonawcy wszelkie pozossge w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotygze budynku w zakresie nieglnym do wykonania
przedmiotu zamowienia. Ponadto Zamawegj umazliwi Wykonawcy dokonywanie
ogledzin budynku i jego infrastruktury technicznej ordakonywanie koniecznych
pomiarow, badaitp. w zakresie nieziainym do wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca powinien zaky¢, ze posiadane i / lub udegnione przez
Zamawiajcego dokumenty wymagagaktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a
informacje przekazywane przez Zamawigigo w formie ustnej i / lub pisemnej
wymagaj zweryfikowania przez Wykonawze stanem faktycznym w toku edkin
I / lub ustalé wtasnych Wykonawcy.

4. W przypadku nie posiadania przez Zamawdago dokumentéw nieztinych do
wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca zohaamy edzie do uzyskania
ich wkasnym staraniem i na wtasny koszt, niez@ike od formy izrodta ich uzyskania.

5. W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz reaji zamowienia Wykonawca
powinien uwzgédni¢c warunki wykonania zamowienia wynikae z lokalizacji
budynku, jego funkcji i obecnego sposobiythowania. Budynek petni funkgj
medycza i bedzie wytkowany w czasie realizacji zamdwienia. Budynelst je
chroniony przez agengj ochrony, w zwizku z czym wsip pracownikow
Wykonawcy mae odbywa si¢ wytacznie za wiedg pracownika Zamawiagego, za
kazdorazowe rozpoegzie i zakaczenie robot musi ly codziennie zglaszane
administratorowi budynku. Roboty wewtrz budynku mog by¢ realizowane od
poniedziatku do pitku w godzinach od 7:30 do 17:00.

6. Miejsce prowadzenia rob6t Wykonawca zobqmainy lzdzie skutecznie zabezpiedzy
przed dosipem o0s6b nieupowaionych oraz przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Dariusz Bk

11
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