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Instalacja elektryczna zasilania pomp zestawu hydroforowego stabilizujacych cisnienie
wody.

Zestaw hydroforowy TH2 stabilizujacy ci$nienie wody zainstalowany w wydzielonym
pomieszczeniu hydroforni nalezy zasili¢ napigciem 3x400V/230V doprowadzonym
przewodem HDGs 5x10 n/t na uchwytach ognioodpornych mocowany do $cian 1 sufitu z
rozdzielni gtdéwnej RG obwodow przeciwpozarowych budynku (z przed wylacznika p.poz ) nr

obwodu ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji. Parametry techniczne linii zasilajacej 1

aparatury zabezpieczajacej podano na rzucie z zaznaczong trasa przewodu zasilajacego.

Instalacja elektryczna oSwietlenia w hydroforni

Wykonana instalacja o§wietlenia zabezpiecza natgzenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN
12464-1 , a mianowicie: - pomieszczenia techniczne -200 Lx

W pomieszczeniu hydroforni zainstalowa¢ oprawy swietlowkowe 2x36W IP 65 z modutem
awaryjnym 2h. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem typu YDY 750V 4x1,5mm.
Rozmieszczenia opraw pokazano na rzucie.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd 230V 50 Hz w hydroforni

Rozmieszczenie gniazd podano na planie instalacji. Przyjeto zasadg, ze wszystkie gniazda sa
budowy natynkowej [P44. Bezwzglednie przestrzegac , aby zacisk ochronny byt podtaczony
przewodem PE koloru z6lto-zielonego , a zacisk N przewodem koloru niebieskiego.
Instalacje zasilania gniazd wykona¢ przewodem typu YDY 750V 3x2,5mm.

Gniazdo w hydroforni zainstalowa¢ na wysokosci 160cm nad podloga.

Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznej zaprojektowano zasilanie obwodow
instalacji o$§wietlenia 1 gniazd poprzez wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie doziemienia
I <30 mA. Oprawy $wiatfa zaprojektowane do zabudowy posiadaja klasg izolacji F
/dopuszczenie do montazu na fatwopalnych powierzchniach.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacjg elektryczna nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Wszystkie obwody zabezpieczy¢
wylacznikami nadmiarowo-zwarciowymi zapewniajacymi wylaczenie zwar¢ 1 doziemien w
czasie t < 0,2 sek. Jako ochrong od porazen zastosowano szybkie wylaczenie zasilania
realizowane wytacznikami réznicowopradowymi 30 mA oraz potaczenia wyroOwnawcze.

Szyne wyréwnawcza - bednarkg FeZn 3 x 30 mm nalezy utozy¢ na $cianach


zygmunt.krawczyk
Przekreślenie


Hydroforni 1 potaczona z gtdéwna magistrala wyrownawcza projektowana do utozenia na
$cianie pod stropem w piwnicy z plaskownika FeZn 4x50mm.

Do instalacji wyrownawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie dostgpne metalowe korpusy.

Uwaga
Po ulozeniu przewodu zasilajacego wszystkie przejsScia przez Sciany p.poz nalezy

zabezpieczy¢ masa ogniochronng



