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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH Z TECHNOLOGIA HYDROFORNI DO REMONTU
HYDROFORNI W ZAKEADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRACJI RZESZOWIE ul. Krakowska 16,

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem, budowa i przebudowa instalacji
wodociggowe;j zasilajgcej hydrofornig z jej technologia dla Szpitala MSW i A w Rzeszowie

2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

3.  Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu, budowy i przebudowy instalacji
wodociagowej zasilajacej hydrofornig¢ z jej technologia.

4.  Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

a. technologia hydroforni wraz z armaturg regulacyjng i odcinajaca
Zakres robot przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej obejmuje:
¢ oznakowanie robot,

¢  dostawe materiatow,

¢  wykonanie prac przygotowawczych, demontazu istniejgcej hydroforni,

¢ roboty budowlane — wykonanie fundamentu dla zbiornika wody, naprawe $cian i posadzki
wylozenie scian hydroforni plytkami ceramicznymi, ulozenie na posadzce plytek
gresowych

¢  wykonanie zbiornika wody o poj. catkowitej V=18 m’ ze stali kwasoodpornej

¢  montaz zespolow hydroforowych wraz z niezbedng armatura regulacyjno - odcinajgca,

¢  doprowadzenie energii elektrycznej do projektowanej hydroforni,

¢  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

5.  OkreSlenia podstawowe:

Przewdd wodociagowy: rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom. Wewngtrzna instalacja ukladu przewodoéw wodociggowych doprowadzajacych wode
do hydroforni.

6. Technologia hydroforni: zestawy pomp i armatury do podwyzszania ciSnienia

Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w RMZ
z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi - Dz. U. 203/02 poz. 1718.

7.  Cisnienie robocze instalacji, prob:



¢ obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

¢ Ciénienie dopuszczalne instalacji: najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

¢ - Cisnienie probne: ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnoscei.

¢ Cisnienie nominalne PN: ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu

_ instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

¢ Temperatura robocza, top: obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

¢ Srednica nominalna (DN lub dn): $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej), dla kielichow
ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

8. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" zeszyt nr 7 wydane
przez COBRTI INSTAL.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zaistniatych
warunkéw lub zastagpienia zaprojektowanych materiatéow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Ponadto na wszystkie zmiany dokumentacji nalezy uzyska¢ akceptacje autora projektu i
nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wod-kan" i ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wod-kan", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zapewnienia prawidlowego funkcjonowania
wewnetrznej instalacji wod-kan. Uszkodzone lub zniszczone jej elementy wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

10. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia,



dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

¢ dostarczong przez Zamawiajgcego,

¢ sporzadzong przez Wykonawce.

11. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa, dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
vInsp'ektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa i majag wplyw na niezadowalajaca jakos¢ budowanego elementu, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a wlasciwe elementy wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

13. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
¢ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,



hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposob dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,.
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
4 - mozliwosci powstania pozaru.

14. Ochrona przeciwpozarowa
_ Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednie odzienie dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odr¢bnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

18. Materialy
: Nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Instalacja wodna zostata zaprojektowana i nalezy ja
wykona¢ z rur kwasoodpornych w obrgbie hydroforni oraz stalowych ocynkowanych poza
pomieszczeniem hydroforni.

Instalacje wodng wykonang z rur kwasoodpornych, taczacy si¢ z instalacjg wykonang z rur
stalowych ocynkowanych nalezy rozdzieli¢ przekladkami z materialu zapewniajacego
oddzielenie tych materiatow od siebie (teflon, plastcar itp.)

19. Przewody

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, a takze z zasadami wiedzy techniczne;.

Przewody poziome powinny by¢ usytuowane w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody instalacji wodociggowej nalezy
prowadzi¢ po $cianach wewng¢trznych.

Przewody podej$¢ wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgaltezienia.

Trasy przewodow powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieple;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych oraz elektrycznych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna

wynosi¢ 0,1 m. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczylo 1cm na kondygnacje.

20. Izolacja termiczna:

Przy przejsciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowaé tuleje ochronne. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu o co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe i co
najmniej o 1 cm przy przejsciu przez przegrody poziome.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
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okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrodg nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

21. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
kt(’)rej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowa do pomieszczenia hydroforni. Gtéwny zawér odcinajacy na cele ppoz. winien by¢
zamontowany w skrzynce przeszklonej na zewnatrz hydroforni.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak zainstalowana, zeby
byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca grzybkowa
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod
grzybek".

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej na S$cianie powinna by¢ zgodna z tablica 9A lub 9B ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych" zeszyt 7 Cobrti Instal.

22. Oznaczenia

Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkownikiem.

23. Obmiar robo6t powykonawczych.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
wewnetrznej instalacji wodne;.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysie Inwestorskim, w tym np.:
¢  Dlugosé przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢
dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tacznikéw. Diugos¢ zwezki (redukceji) nalezy wliczy¢
do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy

24. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych.

Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych wewnetrznej instalacji
wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru, ze Wykonawca zakonczyt wszystkie roboty przy wykonaniu instalacji.



25. Dokumentacja powykonawcza techniczna

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej w szczegoélnosci powinna

zawierac:

¢ Opis techniczny wykonywanej instalacji z nominalnymi parametrami pracy instalacji,

¢ Projekt powykonawczy, ktérego realizacje potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i
inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowo$¢ wykonania instalacji, na ktory
naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji;
Na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub

dystrybutora,

Obmiar rob6t powykonawczych.

26. Odbiér robot.
27. Odbiér techniczny-cze¢sciowy instalacji ogrzewczej
Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego), jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji, odbiorowi czesciowemu
podlegaja przejscia przez przegrody pionowe oraz wykonanie mocowan przewodow.
Przeprowadzany jest dla tych czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robot.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
¢  Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym
¢  Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach STW i O, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.
Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢
zakres i termin prac naprawczych lub uzupekiajacych.

28. Odbiér techniczny - koncowy instalacji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru konicowego po spetnieniu nastepujacych

~ warunkow:

¢ Zakonczono wszystkie roboty montazowe,

¢ Instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢ Dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

¢  Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

¢  Dziennik budowy

¢  Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

¢  Obmiary powykonawcze

¢  Protokoét odbioru techniczno-czgsciowego

¢  Protokdt wykonanych badan odbiorczych,



¢  Gwarancje wbudowanych wyrobow,

¢ Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru konicowego nalezy:

¢  Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,

¢  Sprawdzié¢ zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w STW 1 O,

¢ - Sprawdzi¢ protokét odbioru technicznego- czgSciowego

¢  Sprawdzié¢ protokét zawierajacy wyniki badan odbiorczych,

¢  Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

3 Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

29. Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych po wykonaniu instalacji wodociggowej obejmuje:

¢  Badanie szczelnosci instalacji wodg zimna

¢  Zabezpieczenie instalacji wodociagowej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury

¢  Zabezpieczenie przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociaggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji

¢  Zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeplywow zwrotnych.

Warunki wykonania badania szczelnosci

¢  Badanie szczelnosci powinno by¢ wykonane woda.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego. Badanie szczelnosci instalacji i odpowietrzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Przygotowanie do badania szczelnoSci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyplukana woda.

Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢é urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napelnieniu instalacji woda zimng dokona¢ starannego przegladu instalacji (
szczegblnie polgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimng

Do instalacji nalezy podlgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
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minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;:
¢ 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
¢ 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takie badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody
lub- roszenia. Warto$¢ ci$nienia probnego wynosi 1,5 krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw.

, - Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i nie powinno wystepowaé
promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimnag, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé t¢ czg$¢ instalacji , ktora byla objeta
badaniem szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow
metalowych (stal oraz miedz):
¢ podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego:

warunkiem uznania brak przeciekow i roszenia, szczeg6lnie na polgczeniach i dtawicach
obserwacja instalacji 3 godziny:
¢  warunkiem uznania brak przeciekéw i roszenia,

30. Badania odbiorcze nat¢zenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodociggowej
Sprawdzenie wg PN-B-02151, czy poziom hatasu w poszczegélnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dzialajaca instalacj¢ wodociagowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych

dla danego pomieszczenia. (‘ :

&
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont hydroforni w ZOZ MSWiA Rzeszow

Czesc elektryczna i AKPIiA



1. Zasilanie pomieszczenia hydroforni.

Zasilanie projektowanej hydroforni poprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni gtownej w maksymalnym stopniu
wykorzystujac istniejace korytka kablowe i drabinki. Cata instalacje wewngtrzna prowadzi¢ w korytach ze stali
nierdzewnej badz rurkach RL z nowo projektowanych rozdzielni SO SA1 SA2 zgodnei ze schematami.
Rozdzielnie, aparatura pomiarowa oraz gniazda zasilania powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP55
2. Instalacja o$wietlenia ogélnego i ewakuacyjnego.

Os$wietlenie pomieszczenia realizowane bedzie za pomoca dwach opraw z $wietlowkami o mocy 62W kazda
oraz jednej oprawy z $wietlowkami o mocy 40W realizujacej dodatkowo funkcje o$wietlenia awaryjnego.
Oprawy te zapewniaja o$wietlenie o natezeniu $rednio 360lux na plaszczyznie roboczej w znacznej wigkszosci
pomieszczenia. Oprawa ta zatacza sig automatycznie w przypadku zaniku napiecia zasilania co spowoduje
niezbedne o$wietlenie przejé¢ komunikacyjnych.

Instalacja o$wietleniowa bedzie prowadzona z rozdzielni nasciennej SO ktéra zawiera zabezpieczenia obwodow
o$wietlenia i gniazd zasilania umieszczonych na Scianie w jej poblizu.

Instalacja prowadzona bedzie w postaci przewodéw YDY 3x1,5mm” wspblnie z torami ukladu automatyki
zestawdw hydroforowych.

3. Instalacja gniazda wtykowego 1-faz.

Instalacja gniazda wtykowego 1-faz. do celow ogélnie uzytkowych bedzie prowadzona natynkowo za pomocg
przewodu 3x2,5mm’* w korycie badz rurce PCV na odleglos¢ do 1m od szafki SO. Puszka gniazda bedzie
umozliwiata wpiecie dwéch wtyczek jednoczesnie.

4. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazda sitowego zlokalizowanego w odlegtosci Im od szafki SO. Instalacja
gniazda bedzie prowadzona podobnie jak instalacja gniazda 1-fazowego ale z zastosowaniem przewodu YDY
5x2,5mm?2.

5. Instalacja gniazda 24V

Instalacja gniazda 24V AC powinna by¢ wykonana podobnie do instalacji gniazda 1-fazowego. Umozliwi ona
podtaczenie odbiornikow zasilanych napigciem bezpiecznym np. o$wietlenia miejscowego przenosnego.

6. Rozdzielnica SO

Rozdzielnia o§wietleniowa zasilana bedzie z rozdzielni gtownej kablem 4xLgY 25mm>.

Z rozdzielni SO zasilane beda tory o$wietlenia, gniazd zasilajacych oraz rozdzielnie SA1 i SA2.

W celu zasilania SO nalezy rozdzielnie RG doposazy¢ o wiacznik nadpradowy C 63A.

7. Rozdzielnica SA1

Rozdzielnica bedzie mocowana nasciennie na wysokosci umozliwiajacej eksploatacj¢ przetacznikow i kontrolek
na elewacji przez uzytkownika. Rozdzielnia SA1 zasilana bedzie z rozdzielni SO kablem YDY 5x6m2.

Z rozdzielni SA1 zasilany bedzie zestaw hydroforowy wody sanitarnej dla obiektu szpitala oraz zwigzane
urzadzenia pomiarowe i zawory.

Do zasilania napedéw nalezy uzy¢ przewodow 5x2,5mm’.

Rozdzielnia posiada przetwornice czestotliwosci do ptynnej regulacji wydajnosci wybranej automatycznie
pompy hydroforowe;j.

Zamontowane w rozdzielni zabezpieczenia pracy napedéw powinny by¢ dobrane odpowiednio do mocy
zastosowanych napedow i razie rozbieznosci z projektem powinny by¢ skonsultowane z technologiem.

8. Rozdzielnica SA1

Rozdzielnia SA2 zasilana bedzie z rozdzielni SO kablem YDY 5x6m>.

7 rozdzielni SA2 zasilany bedzie zestaw hydroforowy wody pozarowe;j dla obiektu szpitala oraz zwiazane
urzadzenia pomiarowe i zawory.

Do zasilania napedoéw nalezy uzy¢ przewodow 5x2,5mm”,

Rozdzielnia posiada przetwornice czestotliwosci do ptynnej regulacji wydajno$ci wybranej automatycznie
pompy hydroforowe;j.

Zamontowane w rozdzielni zabezpieczenia pracy napedow powinny by¢ dobrane odpowiednio do mocy
zastosowanych naped6w i razie rozbieznosci z projektem powinny by¢ skonsultowane z technologiem.

9. AKPiA.

Zastosowane wewnatrz rozdzielni SA1 i SA2 urzadzenia sterujgce i pomiarowe zamontowane Wewnatrz
pomieszczenia powinny spetnia¢ wymogi projektowe i posiadac parametry i cechy nie stabsze niz
wyspecyfikowane. Realizacja sterowania powinna zapewnia¢ mozliwos$¢ ptynnej regulacji obrotow napedu
pompy hydroforowej wraz z ciagtym nadzorem parametréw pracy przetwornicy takich jak predkos¢ obrotow
silnika, czestotliwos¢ napiecia podawanego na stojan, aktualny pobor pradu. Sterowanie i monitoring powinien
by¢ realizowany droga komunikacji cyfrowej Profibus DP z zapewnieniem kontroli poprawnosci komunikacji i
zgtaszaniem standw niebezpiecznych napedu.

Na elewacji szaf SA1 i SA2 powinny znajdowac si¢ panele dotykowe stuzace do podgladu i zadawania wartosci
sterujacych. Panele powinny posiada¢ kolorowy czytelny ekran o przekatnej co najmniej 6,57 i wyposazone w
port Ethernetowy do komunikacji EtherCAT.



Sterowniki PLC powinny posiada¢ po 2 porty Ethernetowe . Jeden do komunikacji z panelem zwiazanym z szafa
a drugi do komunikacji pomiedzy sterownikami oraz mozliwe podfaczenie do sieci LAN systemu SCADA.
Sterowniki i panele powinny posiada¢ system operacyjny WindowsCE umozliwiajacy zdalny nadzor. Ster owniki
PLC powinny posiada¢ port Profibus DP z do pracy Profibus Master.

10. Polaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu hydroforni nalezy zamocowa¢ na $cianach ptaskownik FeZn 30x4mm .

Nalezy wykona¢ potaczenia pomigdzy wspomnianym ptaskownikiem a elementami technologicznymi (rurami
metalowymi, konstrukcjami itp.), napedami pomp, rozdzielniami, aparatura pomiarowa przewodem zotto-
zielonym co najmniej LgY 10mm?2.

11. Ochrona od przepiec¢

Celem ochrony urzadzen od przepie¢ w rozdzielniach SA1 SA2 i SO nalezy zastosowac ochronniki B+C.

12. Ochrona od porazen

Uktad projektowanej instalacji TNS.

Jako system ochrony przeciwporazeniowe;j stosuje sie szybkie wylaczanie obwodu w stanach awaryjnych.
Realizuje sie to przy pomocy wylacznika roznicowo-pradowego w rozdzielni SO oraz wytacznikow
nadpradowych w rozdzielniach SA1 i SA2. Wszystkie rozdzielnie beda wyposazone w wytacznik gtowny
pozwalajacy na szybkie wylaczenie napigcia dla catej rozdzielni.

Skuteczno$¢ zabezpieczen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

13. Zakres robot.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;j:

- Instalacja oswietlenia ogélnego

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz

- Instalacja sitowa

- Instalacja zasilania i automatyki zestawow hydroforowych

- Polaczenia wyrownawcze

- Ochrona od przepiec¢

- Ochrona od porazen

14. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot , zaréwno w miejscu tych robot jak przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

15. Transport.

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢é sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

16. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podej$cia do aparatury pomiarowe;j,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

17. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych

18. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (scian, stropow, elementow konstrukeji budynku itp.) w
sposob trwaty. uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz
sam rodzaj instalacji.

19. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.



Przejécia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podfogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

20. Montaz sprzetu i osprzetu,

- Nalezy stosowa¢ sprzet i osprzet instalacyjny okreslony w specyfikacji i spetniajacy wymagania projektu
technicznego i przepiséw szczegdtowych

- Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie

21. Laczenie przewodow

- W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ pofaczen skrecanych

- W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem

- Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia

- Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten
jest przystosowany

- Dlugos¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych

- Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami

22. Podejscia do odbiornikow,

- Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny

- Podejscia od przewodéw utozonych'w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych

zamocowanych pod powierzchnia podogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanatach

23. Przylaczanie odbiornikow,

- Miejsca potaczefi zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja

- Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do odbiornikow
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza
i nie ulegajagcym zadnym przesunigciom.

- Przytaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki sa narazone na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sa do przesunig¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy

wykonywaé przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi

- Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.
przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

24. Kontrola jakoSci.

Sprawdzeniu podlega:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

- Potgczenia przewodow

- Sprawno$¢ systemu potgczen

25. Odbiér robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robé6t Budowlano — Montazowych.

Warunkiem dokonania odbioru jest przedstawienie pozytywnych protokotéw prob i sprawdzen sprawnosci i
skutecznosci wykonanej instalacji.

26. Przepisy zwiazane.

PN-90/E 08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oswietleniowe.

Wymagania i badanie.

PN-E 50033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia

Elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E 79 100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie,

transport.

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace

bezpieczenstwa.



