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SZCZNGOI,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROB6T INSTALACYJNYCH z rECHNoLocrA HyDRoFoRNT Do REMONTU

HYDROFORNI W ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW

. WEWN$TRZNYCH I ADMINISTRAC JIRZESZOWIE ul. Krakowska 16,

1. Przedmiot ST

, 
: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s4 wymagania dotycz1ce

wykonania i odbioru rob6t zwiqzanych z remontem, budow4 i przebudow4 instalacji
wodoci4gowq zasilalqcej hydroforniE z jej technologi4 dla Szpitala MSW i A w Rzeszowie

2. Zakes stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktory przy zlecaniu i

realizacji rob6t w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

3. Zakres rob6t objgfych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu, budowy i przebudowy instalacji

wodoci4gowej zasilaj4cej hydrofomig z jq technologi4.

4. Og6lne zestawienie zakresu rzeczowego robr6t:
a. technologia hydroforni wraz z armattxqregulacyjn4 i odcinaj4c4

Zakres rob6t przy wykonywaniu wewngtrznej instalacji wodoci4gowej obejmuje:

a oznakowanie rob6t.
r) dostawg material6w,

o wykonanie pracptzygotowawczych, demontazuistniej4cej hydroforni,

o roboty budowlane - wykonanie fundamentu dla zbiomika wody, naprawg Scian i posadzki
wylo2enie Scian hydroforni plytkami ceramicznymi, uloZenie na posadzce plytek
gresowych

a wykonanie zbiomika wody o poj. calkowitej V:l8 m3 ze stali kwasoodpomej

o monttz zespol6whydroforowychvnazzniezbgdnqarmattxqregulacyjno - odcinaj4c4,

o doprowadzenie energii eleklrycznej do projektowanej hydroforni,

0 przeprowadzenie pomiar6w i baduhwymaganych w specyfikacji technicznej.

5. Okre5lenia podstawowe:

Przew6d wodoci4gowy: ruroci4g v,ilaz z wzqdzeniani przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom. Wewngtrzna instalacja ukladu przewod6w wodoci4golvych doprowadzaj4cych wodg
do hydroforni.

6. Technologia hydroforni: zestawy pomp i armatury do podwyZszania ciSnienia
Woda do spozyciaprzezludzi: woda spelniaj4ca wymagania jakoSciowe okreslone w RMZ

z dnia 19.11.2002 w sprawie wymagari dotyczqcych jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia
przez ludzi - Dz. U. 203 102 poz. 17 18.

7. Ci5nienie robocze instalacjio pr6b:



o obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji

projektowej, kt6re dla zachowaniazakadanej trwaloSci instalacji nie moZe by6 przekroczone

w Zadnym jej punkcie.

O CiSnienie dopuszczalne instalacji: nqwylsza wartoSd ciSnienia statycznego wody w

najnizsrym punkcie instal acj i.

| 'CiSnienie pr6bne: ciSnienie w najniZszym punkcie instalacji, przy kt6rym dokonywane jest

badanie j ej szczelno5ci.

0 CiSnienie nominalne PN: ciSnienie charakteryzq4ce wymiary i wytrzymaloSd elementu

instalacji w temperaturze odniesienia r6wnej 20 "C.

t' Temperatura robocza, trobt obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziarta w dokumentacji projektowej, kt6ra dla zachowaria zakNadanej trwaloSci

instalacji nie moZe by6 przeL<roczonaw Zadnym jej punkcie.

o Srednica nominalna (DN lub dn): Srednica, kt6ra jest dogodnie zaok'r4glon4 liczbq, w

przybliaeniu r6wn4 Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zev,ngtrznej), dla kielich6w

ksztahek - Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostale okreslenia podstawowe s4 zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-

82lM-01600.

8. Og6lne wymagania dotycz4ce wykonania rob6t:
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacj4 projektow4,

specyfikacj 4 techriczn4, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci4gowych" zeszyt nr 7 wydane
przez COBRTI INSTAL.

Odstgpstwa od projektu mog4 dotyczyt jedynie dostosowania instalacji do zaistnialych

warunk6w lub zast4pienta zaprojektowanych material6w - w przypadktt niemoZliwoSci ich

uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloSci.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie

mog4 powodowa6 zmniej szenia trwaloSci eksploatacyj nej .
Ponadto na wszystkie zmiarry dokumentacji nale2y uzyska6 akceptacje autora projektu i

nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nale?y realizowal zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wod-kan" i ,,Warunkami technicznymi wykonania i 

-

odbioru instalacji wod-kan", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotycz4cymi
przedmiotowej instalacj i.

9. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajqcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekuhe Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekahe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnofil zapewnienia prawidlowego funkcjonowania
wewngtrznej instalacji wod-kan. Uszkodzone lub zriszczonejej elementy wykonawca odtworzy

i utrwali na wlasny koszt.

10. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieral opis, czg56 gtaficzn4, obliczenia,



dokumenty, zgodne z vtykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy,
uwzglgdniaj qcym podzial na dokumentacj g proj ektow4:
o dostarczonq przez Zanawiajqcego,
a sporz1dzonq przez Wykonawcg.

ll, ,ZgodnoSd rob6t z dokumentacj4 projektow4:
Dokumentacja projektowa, dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowi4 zalqczntki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choiby
jednym z nich s4 obowi4zuj4ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

r W przypadku rozbieimofici w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowi4zuje
kolejnoS6 ich waznoSci wymieniona w og6lnych warunkach umowy.

Wykonawca nie mohe wykorzystywai blgd6w lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Inspektora nadzoru, kt6ry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiehnoSci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiar6w s4 wazniejsze od odczytuze skali rysunk6w.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majq by6 zgodne z dokumentacj4
projeklowa.

WielkoSci okreSlone w dokumentacji projektowej bgdq uwazane za wartoSci docelowe, od
kt6rych dopuszczalne s4 odchylenia w ramach okre5lonego przedziaNu tolerancji.

Cechy material6w i element6w budowli musz? byd jednorodne i vtykarywat zgodnofi(, z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogQ przel,raczaf dopuszczalnego
pr ze dziaht to lerancj i.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgd4 zgodne z
dokumentacjq projektow4 i maj4 wptyw na riezadowalajqcq jakoSi budowanego elementu, to
takie materialy zostanq zastqpione innymi, a wlaSciwe elementy wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

12. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobovmqzarry do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

rcalizacji kontraktu rt do zakohczenia i odbioru ostatecznego rob6t.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymyvvad tymczasowe wz1dzerua

zabezpieczajqce, w tym: ogtodzenia, porQcze, oSwietlenie, sygnaly i maki ostrzegawcze,
dozorc6w, wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony rob6t, lvygody spolecznoSci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest

tvl1czony w ceng umown4.

13. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t:
Wykonawca ma obowiqzek zna6 i stosowa6 w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczqce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t
wykoriczeniowych Wykonawc a bEdzie:
o podejmowad wszelkie konieczne kroki maj4ce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm

dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy oraz bgdzie unika6
uszkodzeri lub ucigliwoSci dla os6b lub wlasnoSci spolecznej, a wynikaj4cych ze skrteria,



halasu lub innych przyczynpowstalych w nastgpstwie jego spos6b dzialarua.

Stosuj4c sig do tych wymagari, Wykonawcabgdzie mial szczeg6Iny wzgl1dna:

I lokalizacj g baz, w ar sztat5w, magazyn6w, skladowi sk,.

Srodki ostroZnoSc i i zabezpieczenia przed:

I zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazani,

I - moZliwoSci powstaniapo?aru.

:14." Ochrona przeciwpoLarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaN przepis6w ochrony przeciwpolarowej. Wykonawca

bgdzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpoharowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynolyych orazw maszynach ipojazdach.

Materialy latwopalne bgd4 skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po?arcm

wywolanym jako rezultatrealizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

15. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urz1dzeh zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci4gi, kable itp.

Wykonawca zapev',ru wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji iurzqdzefiw czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzv'rNocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uZytkownik6w oraz bgdzie z nimi

wsp6lpracowal, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada6 za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wzqdzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu pruez Zarnawiajqcego.

16. Bezpieczerflstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bEdzie przestrzega6 przepis6w dotycz4cych

bezpieczeistwa i higieny pracy.
W szczeg6lnoSci wykonawca ma obowiryek zadba6, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orcz nie spelniaj4cych odpowiednich
wymagari sanitamych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrrymywaN wszelkie wzqdzenia zabezpieczaj4ce, socjalne oraz

sprzgt i odpowiednie odzienie dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
lJznaje sig, 2e wszelkie koszty nviryane z wypelnieniem wymagari okreSlonych powyzej

nie podlegaj4 odrgbnej zaplacie i s4 uwzglgdnione w cenie umownej.

17. Stosowanie sig do prawa i innych przepis6w
Wykonawca zobovi4zany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

paristwowej i samorzqdowej, kt6re s4 w jakikolwiek spos6b zviryarrc z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganre tych praw, przepis6w i wytycznych podczas

prowadzenia rob6t np. rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnra 6 lutego 2003 w sprawie



bezpieczefrstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bEdzie przestrzega6 praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odnoSnie wykorzystania opatentowanych wzqdzeh
lub metod i w spos6b ci4gly bgdzie informowa6 Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
pizedgtawiaj4c kopie zezwolehi inne odnoSne dokumenty.

18. Materiaty
NaleZy stosowa6 materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Instalacja wodna zostala zaprojektowana i naleizy jq

wykona6 z n)r kwasoodpomych w obrgbie hydroforni oraz stalowych ocynkowanych poza
pomieszczeni em hydroforni.

Instalacjg wodn4 wykonan4 z rur kwasoodpomych,lqczqcq sig z instalacj4 wykonanEzn)r
stalowych ocynkowanych nale?y rozdzielil przel<ladkani z materialu zapewniaj4cego
oddzielenie tych material6w od siebie (teflon, plastcar itp.)

19. Przewody
Instalacja wodoci4gowa powinnabyl wykonana zgodnie z projektem orazprzy spelnieniu

we wlaSciwym zakresie wymagari przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzEdzenia, zgodnie z Ustaw4 Prawo Budowlane, atakhe z zasadarri wiedzy technicznej.

Przewody poziome powinny by6 usytuowane w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagari dla materiatu, zl<t6rego wykonane sQ rury. Przewody instalacji wodoci4gowej naleZy
prowadzil po Scianach wewngtrznych.

Przewody podejS6 wody zimnej powinny by6 dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody, przy czpnaIeiry zapevnif dostgp do wszystkich zawor6w odcinaj4cych odgalgzienra.

Trasy przewod6w powinny byd zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej .

Przewody nale?y prowadzi6 w spos6b umoZliwiaj4cy wykonanie izolaqi cieplej.
Przewody nalezy prowadzil w spos6b umozliwiajqcy zabezpieczenie ich przed dewastacj4.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nale?y prowadzid ponizej przewod6w instalacji
wody cieplej, instalacji ogtzewczej i przewod6w g.Lzowychoraz elektrycznych.
Nie wolno prowadzi6 pzewod6w wodoci4gowych porvy2ej przewod6w elektrycznych.

Minimalna odlegloSd przewod6w wodoci4golvych od przewod6w elektrycznych powinna
wynosid 0,1 m. Przewody pionowe nale?y prowadzi6 tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczylo lcm na kondygnacjg.

20. Izolacjatermiczna:
Przy przq(iciu przez przegrody budowlane, nale?y stosowa6 tuleje ochronne. Tuleja

ochronna powinna by6 w spos6b trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej
nie moZe znaldowat sig Zadne pol4czenie rury.

Tuleje ochronna powinna by6 nr4 o Srednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy
zevtnEtrznej rury przewodu o co najmniej o 2 cm, pny przejSciu przez przegrody pionowe i co
najmniej o 1 cm przy pnejficiuprzezprzegrody poziome.

Tuleja ochronna powinna byt dNulsza nz grubo56 przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przej3ciu przez strop powinna wystawa6 okolo 2 cm powyhej posadzki i



okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzeh migdzy rurQ przewodu a tulej4 ochronn4 powinna byd wypelniona materialem

trwale plastycznym nie dziataj4cym korozyjnie na .rurg, umoZliwiaj4cym jej wzdluZne

przemieszczanie sig i utrudniaj4cym powstanie w niej naprgzeh Scinaj4cych.

PrzejScie rurq w tulei ochronnq przezprzegrodg nie powinno byd podpor4 przesuwn4 tego

przewodu.

21. : Montat,armatury
Armatura powinna odpowiada6 warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w

kt6rej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nale?y usun46 z niel zaSlepienia i

ewentualne zarie czy szczenia.

Armatura odcinaj4ca powinna byd zunstalowana na przewodach doprowadzajEcych wodg

wodoci4gow4 do pomieszczenia hydrofomi. Gl6wny zaur1r odcinaj4cy na cele ppoz.winien by6

zamontowany w skrzynce przeszklon ej na zevtnEtrz hydrofomi.

Armatura po sprawdzeniu prawidlowoSci dzialania powinna by6 tak zainstalowana,Zeby

byla dostgpna do obslugi i konserwacji.

Armaturg na przewodach nalely tak instalowa6, Zeby kierunek przeplywu wody byl

zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armafxa odcinaj4ca grzybkowa

powinna by1 zunstalowana w takim poloZeniu, aby w czasie rozbioru wody naplywala ona,,pod

grzybek".

Armatura na przewodach powinna by6 zamocowana do przegr6d lub konstrukcji

wsporczychprzy uzyciu odpowiednich wspornik6w, uchwy6w lub innych trwalych podpar6.

Ieaeli w projekcie technicznym nie podano innych v,rymagan, wysokoS6 ustawienia

armatury czerpalnej na Scianie powinna byd zgodna z tablic1 9,{ lub 98 ,,Warunk6w
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci4gowych" zeszytT Cobrti Instal.

22. Oznaczenia
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nale?y oznaczy1 z przyjgtymi

zasadani oznaczaniapodanymi w projekcie technicznym. Oznaczenia powinny by6 wykonane w

miej scach dostgpu, zwiqzarry ch z uZytkownikiem.

23. Obmiar rob6t powykonawcrych.

Po zakohczeniu rob6t instalacyjnych nale?y dokona6 obmiaru powykonawczego

wewngtrznej instalacj i wodnej.

Obmiar ten powinien by6 wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadanti przyjgtymi w

kosztorysie Inwestorskim, w tym np.:

o Dlugo56 przewodu mierzyc wzdluzjego osi. Do og6lnej dlugoSci przewodu nale?y wliczy('

dlugoSd armatury lqczonej na gwint i l4cznik6w. DlugoSd zwghki (redukcji) nale?y wliczyc

do dlugoSci przewodu o wigkszej Srednicy

24. Sprawdzenie prrygotowania budynku do badaf odbiorcrych.

Sprawdzenie przygotowania budynku do badart odbiorczych wewngtrznej instalacji

wodoci4gowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru, 2e Wykonawc a zakoficzyl wszystkie roboty przy wykonaniu instalacj i.



25. Dokumentacja powykonawcza techniczna
Zak<res i zawartofid dokumentacji technicznej powykonawczej w szczeg6lnoSci powinna

zawierac:

o Opis techniczny wykonywanej instalacji z nominalnymi parametrami pracy instalacji,
. 0 Projekt powykonawczy, kt6rego realizacjg potwierdzili kierownik rob6t instalacyjnych i

.,inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidlowoSi wykonania instalacji, na kt6ry
naniesiono dokonane w trakcie montaZu zmiarry i uzupelnienia instalacji;

Na wyroby objgte gwarancjami, dokumenty potwierdzajqce gwarancjg producenta lub

dystrybutora,

Obmiar rob6t powykonawczych.

26. Odbi6r rob6t.

27. Odbi6r techniczny-czgSciowy instalacji ogrzewczej
Odbi6r czgSciowy przeprowadza sig w trybie przew'rdzianym dla odbioru koricowego

(technicznego), jednak bez oceny prawidlowoSci pracy instalacji, odbiorowi czgSciowemu
podlegaj4 przejScia przez przegrody pionowe oraz wykonanie mocowari przewod6w.

Przeprowadzany jest dla tych czgfici instalacji, do kt6rych zarika dostgp w wyniku postgpu

rob6t.

W ramach odbioru czgSciowego nale2y:

0 Sprawdzil czy odbierany element instalacji jest wykonany zgodnie z projektem

technicznym

o Sprawdzi6 zgodnoSd wykonania odbieranej czgfici instalacji z vrpagarriami okreSlonymi
w odpowiednich punktach STW i O, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi6 uzasadnienie
konieczno5ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru czgSciowego nale2y sporzqdzic protok6l potwierdzaj4cy prawidlowe

wykonanie rob6t, zgodnoS6 wykonania instalacji z projektem technicznym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgSciowego, w protok6le naleZy okreSli6

zakres i termin prac naprawczych lub uzupelniaj4cych.

28. Odbi6r techniczny - korlcowy instalacji.
Instalacja powinna by6 przedstawiona do odbioru koricowego po spelnieniu nastgpuj4cych

warunk6w:

a Zakonczono wszystkie roboty montazowe,

0 Instalacjg wyplukano, napelniono wod4 i odpowietrzono,

o Dokonano badan odbiorczych, zld6rych wszystkie zakohczyly sig wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze kofcowym instalacjinale|y przedstawid nastgpuj4ce dokumenty:

a Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

o Dziennik budowy

I Potwierdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z projektem techniczrrym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

I Obmiary powykonawcze

a Protok6lodbiorutechniczno-czgSciowego

I Protok6lwykonanychbadanodbiorczych,



o Gwarancje wbudowanych w1rob6w,

o Instrukcjg obslugi instalacji.

W ramach odbioru korflcowego naleiy:

a Sprawdzi6 czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,
. o Sprawdzii zgodnoS6 zrymagartiami okreSlonlrmi w STW i O,

0 " Sprawdzi6 protok6l odbioru technicznego- czg5ciowego

o Sprawdzi6protok6l zawierajEcywynikibadahodbiorczych,

o Uruchomid instalacjg, sprawdzi6 osi4ganie zaTdadanych parametr6w.

Odbi6r kofcowy konczy sig protokolarnym przejgciem do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uZytkowania wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia.
Protok6l odbioru koricowego nie powinien zauierad postanowieri warunkowych. W

ramach odbioru ponownego nale2y ponadto sprawdzi6 czy w czasie pomigdzy odbiorami

elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjq, zamarznigciem wody

instalacyj nej lub innymi przy czynamL.

29. Badania odbiorcze

Zakr es badarfi odbiorczych

Zak<res badah odbiorczych po wykonaniu instalacj i wodoci4gowej obejmuj e :

o Badanie szczelnoSci instalacji wod4 zimnq

a Zabezpieczenie instalacji wodoci4gowej przed przekroczeniem granicznych wartoSci

ciSnienia i temperatury

o Zabezpieczenie przed moZliwoSci4 pogorszenia jakoSci wody wodoci4gowej w instalacji

or az zmianami skrac aj 4cymi trwalo 56 instal acj i

a Zabezpieczenia instalacji wodoci4gowej przed moZliwoSci1przeplyw6w zwrotnych.

Warunki wykonania badania szczelnoSci

o Badanie szczelnoSci powinno byd wykonane wod4.

Podczas badania szczelnoSci zabrania sig, nawet kr6tkotrwalego podnoszenia ciSnienia

ponad wartoS6 ciSnienia pr6bnego. Badanie szczelnoSci instalacji i odpowietrzenia nale?y

wykonai zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Prrygotowanie do badania szczelnoSci wod4 zimnq

Przed przyst4pieniem do badania szczelnoSci wod4, instalacja podlegaj4ca badaniu,

powinna by6 skutecznie wyplukana wod4.

C4mnoS6 tg nale?y wykonywa6 przy dodatnrej temperaturze zewngtrznej, a budynek w

kt6rym jest ipstalacja nie moze bylprzemarznigty.

Od instalacji wody cieplej na\e?y odlqczy(, wzqdzenia zabezpieczaj4ce przed

przel<r oczeniem ciSnienia roboczego.

Po napelnieniu instalacji wod4 zimn4 dokona6 starannego przegl4du instalacji (

szczeg6lnie polqczefi i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpul1 przecieki wody lub

roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgciabadania szczelnoSci.

Przebieg badania szczelnoSci wodq zimn1

Do instalacji naleay podl1czyt rQcznq pompg do badania szczelnoSci. Pompa powinna

byd wypos akonaw zbiornik wody, zawory odcinaj4ce , zaw6r zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by6 u4rwany cechowany manometr tarczov,ry (Srednica tarczy

t 0



minimum 150 mm) o zakresie o 50Yo wigkszym od ciSnienia pr6bnego i dzialce elementarnej:
a 0,1 bar przy zaI<resie do l0 bar,

o 0,2bar przy zak<resie wyzszym.
Badanie szczelnoSci instalacji wod4 mohnarozpoczqt po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowoSci do takie badania i nie wyst4pienia w tym czasie przeciek6w wody
lub,'roszenia. WartoS6 ciSnienia pr6bnego wynosi 1,5 krotnego ciSnienia roboczego, lecz nie
mniej nrz l0 bar6w.

taka sama (r62nica temperatury nie powinna przekraczal +3K) i nie powinno wystgpowai
promieniowanie sloneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci wod4 zimnq, powinien by(, sporz1dzony protok6l
badania okreSlaj4cy ciSnienie pr6bne, przy kt6rym bylo wykonywand badanie, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytyumym, czy z wynikiem
negatywnym.

W protok6le naleiry jednoznacznie zidentyfikowa6 tE czg!;(, instalacji , kt6ra byla objgta
badaniem szczelnoSci. Badanie szczelnoSci instalacji ogrzewczej wykonanej z przewod6w
metalowych (stal oraz mied?):

o podniesienie ciSnienia w instalacji do wartoSci ciSnienia pr6bnego:

warunkiem uznaniabrak przeciek6w i roszenia, szczeg6Inie na polEczeniach i dlawicach
obserwacja instalacji 3 godzinyi

a warunkiem uznaniabrakprzeciek6w i roszenia,

30. Badania odbiorcze natgZenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodoci4gowej
Sprawdzenie wg PN-B-02151, czy poziom halasu w poszczeg6lnych pomieszczeniach,
wywolanego przez dziatalqc4 instalacjg wodoci4gow4, nie przel<racza wartoSci dopuszczalnych
dla danego pomieszczenia. f ,,

w-v /



SPECYFI KACJA TECH N ICZNA

Remont hydroforni w ZOZ MSW|A Rzesz6w

CzqSd elektryczna i AKPiA
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l .  Zasilan ie pomieszczenia hydroforni.
Zasilanie proJektowanej hydrofomi poprowadzi6 z istniej4cej rozdzielni gt6wnej w tnaksyrnalnyrn stopniu

wykorzystujEc istniej4ce korltka kablowe i drabinki. Cal4 instalacjg wewngtrznE prowadzii w kory'tach ze stali

nierdzewnej bqdZ rurkach RL z nowo projektowanych rozdzielni SO SAl SA2 zgodnei ze schematami-

Rozdzi'elnie, aparatura pomiarowa oraz gniazda zasilania powinny posiadai stopieri ochrony co najmniej IP55

2. Instalacja oSwietlenia og6lnego i ewakuacyjnego.
Oswietlenii pomieszczenia realizowane bgdzie za pomoc4 dw6ch opraw zswietl6wkarni o rnocy 62W ka2da

oraz jednej oprawy z Swietl6wkami o mocy 40W realizuj4cej dodatkowo funkcjg oSwietlenia awaryjnego.

Oprawy te zapewniaj4 o5wietlenie o natgzeniu Srednio 360lux na plaszczylnie roboczej w znacznej wigkszo6ci

pomieszczenia. Oprawa ta zalyczy sig automatycznie w przypadku zaniku napigcia zasilania co spowoduje

niezbgdne oSwietleni e przej Si komunikacyjnych -

Iristalacja oSwietleniowabgdzie prowadzona zrozdzielni naSciennej SO kt6ra zawiera zabezpieczenia obwod6w

oSwietlenia i gniazd zasilania umieszczonych na Scianie w jej pobliZu.

Instalacja prowadzona bgdzie w postaci przewod6w YDY 3xl,5mm2 wsp6lnie ztorami ukladu automatyki

zestaw6w hydroforowych.
3. Instalacja gniazda wtykowego l-faz.

Instalacja gniazdawtykowego l-faz. do cel6w og6lnie uzytkowych bgdzie prowadzona natynkowo zapomoc4

przewodu 3x2,5mmz w korycie b4d2 rurce PCV na odlegloS6 do lm od szafki SO. Puszka gniazda b9dzie

umozliwiala wpigcie dw6ch wtyczek jednoczeSnie.

4. Instalacja silowa
Instalacja rllo*u obejmuje zasilanie gniazda silowego zlokalizowanego w odlegloSci 1m od szafki SO. Instalacja

gniazdabgdzie prowadzona podobnie jak instalacja gniazda I -fazowego ale z zastosowaniem przewodu YDY

5x2,5mm2.
5. Instalacja gniazda 24Y
Instalacja [niazaa24V AC powima byi wykonana podobnie do instalacji gniazda I -fazowego. Umozliwi ona

podl4czenie odbiornik6w zasilanych rmpigciem bezpiecznym np. oSwietlenia miejscowego przenoSnego.

6. Rozdzielnica SO
Rozdzielnia oSwietleniowazasllanabqdzie zrozdzielni gl6wnej kablem 4xLgY 25mm'.

Zrozdzielni SO zasilane b9d4 tory oSwietlenia, gniazd zasilaj4cych orazrozdzielnie SA1 i SA2.

W celu zasilania SO nalezy rozdzielnig RG doposazy6 o wl4cmik nadpr4dowy C 63A.

7. Rozdzielnica SAl
Rozdzielnica bgdzie mocowana na5ciennie na wysokoSci umozliwiaj4cej eksploatacjg przel4cznik6w i kontrolek

na elewacji przezubylkownika. Rozdzielnia SAI zasilana bgdzie zrozdzielni SO kablem YDY 5x6m2.

Z rozdzielni SAI zasilany bgdzie zestaw hydroforowy wody sanitarnej dla obiektu szpitala oraz zwi4zane

urzqdzenia pomiarowe i zawory.
Do zasilania napgd6w na1e2y uZyi przewod6w 5x2,5mm'.
Rozdzielnia poiiada przetwornicg czgstotliwoSci do ptynnej regulacji wydajnoSci wybranej automatycznie

pompy hydroforowej.
Zamontowane w rozdzielni zabezpreczenia pracy napgd6w powinny byd dobrane odpowiednio do mocy

zastosowanych napgd6w irazie rozbieanoSci zprojektem powinny by6 skonsultowane z technologiem'

8. Rozdzielnica SAI
Rozdzielnia SA2 zasilana bgdzie zrozdzielni SO kablem YDY 5x6m'.

Z rozdzielni SA2 zasilany bgdzie zestaw hydroforowy wody pozarowej dla obiektu szpitala otaz zwt4zane

urz4dzenia pomiarowe i zaworY.
Do zasilania napgd6w nale|y uZyc przewod6w 5x2,5mm'.
Rozdzielnia posiada przetwornicg czgstotliwoSci do ptynnej regulacji wydajnoSci wybranej automatycznie

pompy hydroforowej.
Zamamtowane w rozdzielni zabezpieczenia pracy napgd6w powinny byc dobrane odpowiednio do mocy

zastosowanych napgd6w i razie rozbiehnoici zprojektem powinny by6 skonsultowane z technologiem.

9. AKPiA.
Zastosowane wewn4trz rozdz'relni SA1 i SA2 urz4dzenia steruj4ce i pomiarowe zamontowane wewn4trz

pomieszczenia powinny spelnia6 wymogi projektowe i posiadai parameffy i cechy nie slabsze niz

wyspecyfikowane. Realizacja sterowania powinna zapewniai rnozliwoS6 plynnej regulacji obrot6w napgdu

pompy hydroforowej wrazzci4giym nadzorem parametr6w pracy przetwornicy takich jak prgdkoS6 obrot6w

silnika, czgstotliwoSd napigcia podawanego na stojan, aktualny pob6r pr4du. Sterowanie i monitoring powinien

byi realizowany drog4 komunikacji cyfrowej Profibus DP z zapewnienietn kontroli poprawnoSci kornunikacji i

zglaszaniern stan6w niebezpiecznych napgdu.
Na elewacji szaf SAI i SAi powinny znajdowai sig panele dotykowe sluz4ce do podgl4du izadawania warloSci

steruj4cych. Panele powinny posiadai kolorowy czytelny ekran o przekqtnej co najmniej 6,5" iwyposazone w

pofi Ethemetowy do komunikacii EtherCAT.



/ Sterowniki PLC powinny pogiadad po 2 porty Ethernetowe . Jeden do komunikacji z panelem zwi4zanym z szaf4

a <lrugi do komunikacji pornigdzy sterownikami oraz moZliwe podl4czenie do sieci LAN systemu SCADA.

Sterowniki i panele powinny posiadai system operacyjny WindowsCE umoZliwiaj4cy zdalny nadzor. Sterowniki

PLC powinny posiadai porl Profibus DP z do pracy Profibus Master.

10. Poi4czenia wyr6wnawcze.. 
W pomieszczeniu hydroforni nalely zamocowai na Scianach plaskownik FeZn 30x4mm .

NaieZy wykonai pol4czeniapomigdzy wspomnianym plaskownikiem a eletnentami technologicznyrni (rurami

metalowymi, konstrukcjami itp.), napgdami pomp, rozdzielniami, aparatur4 pomiarowq przewodem z6lto-

zielonym co najmniej LgY l0mm2.
11. Ochrona od przepigi
Celem ochrony urz4dzeh od przepigi w rozdzielniach SAI SA2 i SO nale|y zastosowa6 ochronniki B+C.

12.,Ochrona od poraZeri
Uklad proj ektowanej instalacji TNS.
Jako system ochrony przeciwporaheniowej stosuje sig szybkie wyl4czanie obwodu w stanach awaryjnych.

Realizuje sig to przy pomocy wyl4cznika r6znicowo-pr4dowego w rozdzielni SO oraz wyl4cznik6w

nadpr4dowych w rozdzielniach SA1 i SA2. Wszystkie rozdzielnie bgd4 w)?osazone w wyl4cznik gl6wny

pozwalaj4cy na szybkie wyl4czenie napigcia dla calej rozdzielni.

SkutecznoSi zab ezpieczefi nale|y potwierdzi6 pomiaram i.

13. Zakres rob6t.
Robofy kt6rych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnoSci umozliwiajqce i maj4ce

na celu wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej:
- Instalacja oSwietlenia o96lnego
- Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz
- Instalacja silowa
- Instalacja zasilania i automatyki zestaw6w hydroforowych
- Pol4czenia wyr6wnawcze
- Ochrona od przepigi
- Ochrona od porazeri
14. Sprzgt.
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , kt6ry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako56 wykonywanych rob6t , zar6wno w miejscu tych rob6t jak przy wykonywaniu czynnoSci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku material6w.

15. Transport.
Transport element6w wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywai sig kr1'tymi Srodkami. Zalecasig

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

16. Wykonanie rob6t.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowy ch, bez wzglgdu na rodzaj i ich montazu , nale2y

pr zeprow adzii nastgpuj 4ce roboty podstawowe :
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwlt6w,
- przejScia przez iciany i stropy,
- montaz sprzgtu i osprzgtu,
-l4czenie przewod6w,
- podejScia do aparatury pomiarowej,
- przyl4czanie odbiornik6w,
- ochrona przed porazeniem,
- ochrona antykorozyjna.
17. Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega( bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz4dzeniami, powinna

by( przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remont6w Wskazane jest, aby przebiegala

w liniach poziomych i pionowych
18. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwyt6w
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na

rodzaj instalacji, powinny byi zamocowane do podloza (Scian, strop6w, element6w konstrukcji budynku itp.) w

spos6b trwaly. uwzglgdniaj4cy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowae oraz

sam rodzaj instalacji.
19. PrzejScia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejScia obwod6w instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp (wewn4trz budynku) rnusz4 by6

chronione przed uszkodzeniarni.
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przejScia wynienione wyaej nale2y wykonywad w przepustach rurowych. Obwody instalacji elektrycznych

p.r..hodr4.. przez podiogimusz4 byi chronione do wysokoSci bezpiecznej ptzedprzypadkowymi

uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniern mechanicznym lnozna stosowa6 rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, ksztattowniki, korytka b laszane, drewniane itp.

20. Montal sprzgtu i osPrzgtu'
- Nalezy stosowai sprzgf i osprzgt instalacyjny okreSlony w specyfikacji i spelniaj4cy wymagania projektu

techhicznego i przepis6w szczeg6lowych
- Sprzgt i osprzgt initalacyjny nale2y rnocowai do podloza w spos6b trwaly zapewniaj4cy mocne i bezpieczne

jego cisadzenie
21. L4czenie przewod6w
- W instalacjath elektrycznych wngtrzowych l4czenia przewod6w nale2y wykonywai w sprzqcie i osprzpcie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa( polqczeh skrqcanych
- W ptrypuatu gdy odbiorniki elektryczne maj4 wyprowadzone fabrycznie na zewnEtrz przewody, a samo ich

przyl4cienie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie spos6b przyl4czenianalely uzgodni( z

Inzynierem
- pizewody musza byi ulozone swobodnie i nie mog4 by6 narazone na naci4gi i dodatkowe naprgZenia

- Do danego zacisku na\e2y przylqcza( przewody o rodzaju wykonania przekroju i w liczbie dojakich zacisk tetr

jest przystosowanY
- OlugoSe odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewniad prawidlowe przyl4czenie
- Zdeimowanie izolacji i o)czyszczenie przewodu nie moze powodowai uszkodzef mechanicznych

- KoRce przewod6w miedzianych z 2ylami wielodrutowymi (linek) powinny byt zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami
22. PodejScia do odbiornik6w,
- Podejscia instalacji elektrycznych do odbiomik6w nale|y wykonad w miejscach

bezkolizyjnych bezpiecznych otaz w spos6b estetyczny
- PodejSiia od przewod6w ulozonych'w podlodze nale\ wykonpvai w turach stalowych

,u-o"o*unych pod powierzchni4 podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanalach
23. P rzyl4czanie odbiornik6w'
- Miejsca polqcze1 LyLprzewodbw z zaciskami odbiornik6w powinny by6 doktadnie oczyszczone. Samo

polqczenie musi by6 wykonane w spos6b pe"Yny pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed oslabieniem sily docisku i korozj4
-przyl4czenia sztywne nale2y wykonywai w rurach sztywnych wprowadzonych bezpoSrednio do odbiornik6w

orazprzewodami kabelkowymi ikablami. Wykonuje sig je do odbiornik6w stalych, zamocowanych do podloza

i nie ulegaj4cym zadnym przesunigciom.
-Przyl4izinia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki sA narazone na drgania o duZej

amplitudzie lub przystosowane sE do przesunig6 iprzemieszcze(.Przyl4czeniate nale?y

wykonywa6 przewodami izolowanlmi wielozylowymi gigtkimi
- przewody wychodzqce z rur powinny by( zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.

przez zalolenie tulejek izolacyjnych.
24. Kontrola jakoSci.

Sprawdzeniu podlega:
- ZgodnoSi wykonania z Dokumentacj4 Projektow4.
- Pol4czenia przewod6w
- SprawnoSi systemu Pol1czeir
25. Odbi6r rob6t.
Odbioru rob6t nalezy dokona6 zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - MontazowYch'
Warunkiem dokonania odbioru jest przedstawienie pozytywnych protokol6w pr6b i sprawdzefl sprawnoSci i

skutecznoSci wykonanej instalacji.
26. Przepisy zwiqzane.
PN-90/E 08 117 Elektryczneurzqdzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oSwietleniowe.

Wymagania i badanie.
PN-E 50033 Wyyczne do instalacji elektrycmych

Elektryczne go. Oprzewodowanie.
PN-E 79 100:2001 Kable i przewody elektryczne.

transDol-t.

. Dob6r i montaz wyposazenia

Pakowanie. przechowywan ie.

PN- 8 6/E-08 1 20 Elektryczn e przyrz4dy porn iarowe.

bezpieczeristwa.

Wyrnagania i badania dotycz4ce


