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1. Zakres robot.
Zakres planowanych robo6t zwiazanych z inwestycja — wg opisu techn.

2. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu budowy przed wejsciem 0s6b nieupowaznionych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu(miejsc niebezpiecznych) za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stalego nadzoru,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych, socjalnych i adm. biurowych, ktore
powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogoélnych bhp — (DZ. U. nr 169 z 2003 r.
poz. 1650),

- urzadzenia punktu pomocy medycznej,

- punktu ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzgt gasniczy,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementow zagospodarowania placu budowy.

Rozmieszczenie sktadowania materialow, wysokos¢ skladowania i sposéb pobierania
materialdow powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,

- wyznaczania miejsc postojowych dla maszyn i pojazdow budowlanych,

- urzadzenia stanowiska do oczyszczania pojazdow opuszczajacych teren budowy.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie wynikajace z mozliwosci spadania przedmiotow z wysokosci,

- zagrozenie wynikajace z mozliwo$ci upadku materiatow z wysokos$ci podczas roztadunku i
zatadunku,

- zagrozenia powstajace podczas wykonywania prac zbrojarskich, cigcie i gigcie pretow
zbrojeniowych oraz innych el. stalowych,

- zagrozenie przy pracach betonowych,

- zagrozenie zapylenia oraz zatrucia materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne,

- zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prac spawalniczych,

- zagrozenia mogace wystapi¢ w zwiazku z likwidacja zdemontowanego materialu
budowlanego

- zagrozenia mogace wystapi¢ podczas przenoszenia rgcznego elementdéw o zbyt duzym
cigzarze,

- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek porazenia pradem,

- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek przemieszczania maszyn 1 urzadzen na terenie
budowy,

- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek pozaru maszyn i urzadzen,

- zagrozenia mogace wystapi¢ wskutek przegladu 1 naprawy maszyn i urzadzen
elektrycznych,

- zagrozenia kolizji przy wilaczeniu si¢ do ruchu ulicznego ( wyjazd z placu budowy po



drodze wewngtrznej na droge publiczng),

- zagrozenia powstate wskutek uszkodzenia instalacji wewngtrznych (porazenia pradem
elektrycznym, wybuch gazu),

- zagrozenia zwiazane z likwidacja czgSci istniejacych instalacji wewn. budynku,
- zagrozenia wyptywajace z rozbidrkowych prac .

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z :

- lekcewazenia zagrozenia,

- niezastosowania si¢ do polecen kierownika budowy lub majstra budowy,

- zmgczenie, zdenerwowanie, stres,

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powietrza atmosferycznego,

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

- nieprzestrzeganie obowiazujacych instrukcji i zasad bhp.

Uwaga:
Nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie niebezpieczenstwa mogace stanowi¢ zagrozenie dla
funkcjonowania istn. czgsci szpitala.

Na stanowiskach pracy moga wystapic¢ zagrozenia , ktore nie zostaly opisane powyzej.
Pozostale , wyzej nie przewidziane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie
BIOZ”.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreSlonych robot budowlanych,
szczegolnie w zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.

4. Kwalifikacje pracownikow i szkolenia bhp.

- na placu budowy moga przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych
przepisOw bhp oraz ochrony ppoz ,

- pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych powinni by¢ przeszkoleni i
przeegzaminowani w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysokosciach i uzywania
specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego podczas prac na wysokosciach,

- maszyny i inne urzadzenia mechaniczne (koparki, zurawie, itp.) powinny by¢ obstugiwane
przez pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejs¢ odpowiedni
cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny obejmujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawiera¢ nastgpujace czesci sktadowe:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstgpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do
wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na



ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno bys$ przeprowadzone przed rozpoczgciem prac
na tych stanowiskach,

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom.

Zaleca si¢ podjecie nastgpujacych srodkow zapobiegajacych zagrozeniom:

- kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania przed przystapieniem do robot Planu
BIOZ, opracowaé instrukcj¢ bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomi¢ z nia
pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé oceng ryzyka zawodowego i
nalezy o tym poinformowa¢ pracownikow,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych aktualne szkolenia bhp, w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej
pracy,

- zapewni¢ i egzekwowaé uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ oznaczenia ewakuacyjne oraz sprz¢t pozarowy,

- w ogolnie dostepnym, bezpiecznym miejscu powinna na terenie budowy znajdowac sig
apteczka pierwszej pomocy medycznej,

- nalezy wskazaé osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- pracownicy winni informowaé osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu
zycia 1 zdrowia,

-teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposob zabezpieczony przed wejsciem
0sob nieupowaznionych,

- teren budowy nalezy utrzymac¢ w porzadku i czystosci,

- drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkod,

- sprzet mechaniczny, narz¢dzia nalezy utrzymywa¢ w sprawnos$ci technicznej i uzywaé
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz jesli jest to wymagane posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa,

- pracownicy obshugujacy specjalistyczny sprz¢t powinni zapoznaé¢ si¢ z instrukcjami
bezpieczenstwa pracy obstugiwanych narzgdzi lub urzadzen.
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