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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwiazan funkcjonalnych i przestrzennych.
1.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Dokumentacja archiwalna.

1.6. Ustalenia 1 wytyczne migdzybranzowe: inst. sanitarne, inst. elektryczne.

1.9. Prawo Budowlane.

1.10. Warunki Techniczne.

2.CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania projektu budowlanego przebudowy czeséci pomieszczen kondygnaciji IV
szpitala MSW w Rzeszowie na potrzeby pomieszczen pielegnacyjnych oddziatu szpitalnego
16Zkowego jest uzyskanie pozwolenia na budowg.

3.ZAKRES PROJEKTU:

Przebudowe pomieszczen 1 urzadzen technologicznych istniejacej hydroforni wody
wodociagowej zlokalizowanej w budynku gtownym ,,A” (pomieszczenia techniczne- piwnice)
SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskie;.

Budoweg zbiornika wody zapasowej wraz z hydrofornia zlokalizowana w pomieszczeni piwnic

obok pomieszczen technicznych.

Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego
istniejacych pomieszczen dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowiazujacych przepisow i
podniesienie standardu wykonczenia 1 wyposazenia pomieszczen.

Przewidywane sa prace budowlano — instalacyjne oraz technologiczne niezb¢dne do prawidlowego
funkcjonowania pomieszczen .

Projekt nie przewiduje wykonania Zadnych prac na zewnatrz budynku. Planowane prace
budowlane nie wptyna na zmiang istniejacych parametréw budynku szpitala jak:
powierzchnia zabudowy budynku, kubatura budynku, wys. , szeroko$¢, dlugos$¢ budynku.
Nie wptyna réwniez na zmiang elewacji budynku szpitala.

Planowane prace nie wplyna na zmiang istniejacego zagospodarowania terenu. Inwestycja nie
bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie.

Zapotrzebowanie na media niezbedne do funkcjonowania planowanej inwestycji jest spetnione w
zakresie mozliwosci odbioru Sciekéw oraz dostarczenia energii 1 zasilania.



4. STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACIJA:

Pomieszczenie 1 urzadzenia technologiczne istniejacej hydroforni wody wodociagowe;j
zlokalizowane sa w budynku glownym ,,A” (pomieszczenia techniczne- piwnice) SP ZOZ MSW w
Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej. Dotychczas pom. przeznaczone dla funkcjonowania hydroforni
pehito funkcjg techniczna. Z uwagi na wykonanie nowych urzadzen istniejace pomieszczenie
magazynowe przeznacza si¢ na pomieszczenie techniczne.

Inwentaryzacji dokonano na podstawie wiasnych pomiaréw stanu istniejacego oraz materiatow
archiwalnych udostepnionych przez Inwestora.

Zestawienie pomieszczen 1 powierzchni stanu istniejacego objgtego inwestycja :

Istn. pom. magazynowe o powierzchni F = 30.75m2

Opis elementow konstrukcyjno - materialowych budynku.

Sciany zewnetrzne.
- §ciany zewngtrzne murowane, gr. o ok. 70cm

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne.
- §ciany wewngtrzne murowane, gr. o ok. 50, 70cm

Stropy.
- stropy migdzykondygnacyjne - ggstozebrowy, ceramiczny typu Ackerman, gr. ok. 32cm
Stolarka okienna.

- brak

Stolarka drzwiowa.

- stolarka drzwiowa do pomieszczeh —w ztym stanie technicznym - do likwidacji
Posadzki.

- betonowa
Wykonczenie wewnetrzne.

- Sciany tynki cementowo — wapienne malowane farba,

- strop — tynk cementowo — wapienny , malowany farba emulsyjna
Wentylacja.

- wentylacja grawitacyjna,

Instalacje.

Instalacje wewngtrzne:

- elektryczne,

- wod — kan,

Wysoko$¢ pomieszczen w obszarze objetym inwestycja — h=2.45m.
Budynek szpitala zostat poddany termomodernizacji, nie wymaga docieplenia



5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. Rozwiazania funkcjonalne.

Planowane na poziomie piwnic pom. pehiace funkcje magazynowa pehi¢ bedzie funkcjg
pom. technicznego — hydroforni. Pomieszczenie zostanie zmodernizowane i1 wyposazone w
odpowiednie urzadzenia i instalacje techniczne.

5.2. Dane liczbowe — stan projektowany.

Zestawienie powierzchni netto:
O1. Hydrofornia ..............ccoooiiiiiiiinnn.. 30,75m2

5.3. Zakres robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowo — demontazowe:

- demontaz istniejacych elementow stolarki drzwiowe;,

- likwidacja wszystkich powierzchni tynkowych na $cianach, bedacych w ztym stanie technicznym
- usunigcie powlok malarskich na $cianach,

Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie nowych warstw posadzkowych 1 podlogowych pod zestawy hydroforowe,

- wykonanie nowych pokry¢ malarskich na suficie 1 ceramicznych na $cianach,

- wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach pod proj. instalacje — wg rys. architektury i rys.
branzowych,

- montaz stolarki drzwiowe;j,

- wykonanie nowych el. instalacji wewnetrznych — wg rys. branzowych.

- wykonanie robot ziemnych pod fundament zbiornika

- wykonanie fundamentu skrzyniowego o wymiarach 490x230cm pod zbiornik zapasowy
wody

- izolacje fundamentu 1 posadzek

6. ROZWIAZANIA — KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

UWAGA!
PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH.

Fundament:

Wykonanie fundamentu skrzyniowego pod zbiornik zapasowy wody — wg proj. konstrukcji.
Fundament i podloge na gruncie w pomieszczeniu hydroforni nalezy izolowa¢
przeciwwilgociowo.

Wentylacja:
- pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie — poprzez istn. ciag wentylacyjny



Wykonczenie $cian:
- ptytki ceramiczne, tatwo zmywalne, na cata wys. pomieszczenia.
Kolorystyka $cian — jasna, pastelowa.

Wykonczenie sufitu:
- tynk cem. wap. kat.III — malowany farba emulsyjna , biala

Wykonczenie posadzek:

- posadzki gresowe - posadzki tatwo zmywalne, antyposlizgowe, pofaczenie ze $ciana
bezszczelinowe, styki ze $ciana ( cokoliki przys$cienne) wyoblone, umozliwiajace utrzymanie
czystosci,

Stolarka drzwiowa :
- drzwi o konstrukc;ji stalowej o odpornosci ogniowej E160.

Projektowane instalacje:
Wg proj. branzowych.

7. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PPOZ PROJ. POMIESZCZEN

7.1.Przeznaczenie obiektu.
Pomieszczenie petni¢ bedzie funkcjg pom. technicznego — hydroforni.

7.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Pomieszczenie projektowane zlokalizowane jest w istniejacym budynku szpitala MSW w
Rzeszowie.

7.3. Przewidywana, maksymalna ggsto$¢ obciazenia ogniowego.
Do 500 MJ/m2.

7.4. Ocena zagrozenia wybuchem.
W pomieszczeniu projektowanym nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

7.5.Klasa odpornosci pozarowej budynku 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budynku.
e Kilasa odpornosci pozarowej budynku szpitala —,,B”.
e (Glowna konstrukcja nosna —R120,
e Strop —R60,
e Stropodach, konstrukcja — R30
e Sciany wewnetrzne — EI30,
e Sciany zewngtrzne — EI60
o  Wszystkie wymienione wyzej elementy — NRO.
e Drzwi wewngtrzne — E1I60

7.6. Zasady ewakuacji ludzi z obiektu.

Ewakuacj¢ zapewnia si¢ z poz. piwnic, ciagiem komunikacyjnym poprzez wydzielona pozarowo
klatka schodowa, z ktorej prowadza drzwi na zewnatrz budynku. Ewakuacja jest zapewniona
zgodnie z wczesniej opracowana Ekspertyza pozarowa oraz Warunkami Technicznymi



7.7.0swietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne, istniejace bez zmian.

7.8. Oznakowanie drog, wyj$¢ 1 kierunkéw ewakuacji
Zgodnie z PN.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Projektowany zakres przebudowy wewnetrznej nie spowoduje zmian dot. warunkow
energetycznych budynku. Inwestycja nie przewiduje ingerencji w zakresie zewngtrznego docieplenia
budynku ( budynek modernizowany termicznie w ostatnich latach).

Budynek szpitala objety Ewidencja Zabytkéw Miasta Rzeszowa — charakterystyka energetyczna nie

wymagana.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Funkcjonowanie i1 uzytkowanie planowanej inwestycji nie bedzie powodowalo
emisji zanieczyszczen, wytwarzania odpadow 1 emisji halasu. Przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne wykluczaja negatywny wpltyw
obiektu na $§rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja
wykonana bedzie z materialdw nierozprzestrzeniajacych ognia 1 spetni wymogi ochrony
przeciwpozarowe;.

UWAGA:
1. Projekt architektury rozpatrywac lacznie z projektem konstrukeji , instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych.

opracowanie:
arch. Marcin Bochenski
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