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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDOWY ZBIORNIKA
WODY ZAPASOWE] WRAZ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN I MODERNIZACJA URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH HYDROFORNI WODY WODOCIAGOWE] NA TERENIE SP ZOZ MSW

W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIE]J 16, DZIALKI NR EWID. 1213 /1,1213/5,

1213/7,725/14,725/15 0BR. 213

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ lecznicg,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz.U nr 124
poz. 1030)

Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody do obiektéw SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy
ulicy Krakowskiej 16 z dnia 21 listopada, pismo znak TT-401/1388/2011 wydane przez MPWiK
Rzeszow

Obowigzujace normy i przepisy w projektowaniu

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

Przebudowe pomieszczenn i urzadzen technologicznych istniejgcej hydroforni wody
wodociggowe;j zlokalizowanej w budynku gtéwnym ,A” (pomieszczenia techniczne- piwnice)
SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej

Budowe zbiornika wody zapasowej wraz z hydrofornig zlokalizowang w pomieszczeniu piwnic

obok pomieszczen technicznych



3. ZAOPATRZENIE W WODE | DOSTAWA WODY DO OBIEKTOW SP ZOZ MSW W RZESZOWIE

Zapotrzebowanie i dostawa wody do obiektow Szpitala z sieci miejskiej wodociggowej
(warunki techniczne, pismo nr TT-401/1388/2011r. wydane przez MPWiK Rzeszéw). Dostawe wody
do obiektédw SP ZOZ MSW w Rzeszowie przy Krakowskiej stanowia:

= przytgcz wodociggowy od studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ulicy Krakowskiej
wykonany z rur zeliwnych o $rednicy ¢ 100 mm
= ci$nienie wody w sieciach magistralnych wodociggowych wynosi 0,16 + 0,18 MPa i jest

zapewnione przez dostawce wody tj. MPWiK Rzeszéw.

4. STAN ISTNIEJACY
W celu podniesienia cisnienia wody do celdw socjalno- bytowych i p.poz. w budynku gtéwnym
w pomieszczeniach technicznych piwnic wybudowano hydrofornie. Hydrofornia zasilana jest w wode
dwoma przytgczami wodociggowymi:
= przytgcz wodociggowy od studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ulicy Krakowskiej,
wykonany z rur PE 110 mm
= przyfacz wodociggowy od studni wodomierzowej zlokalizowanej przy ulicy Okulickiego,
wykonany z rur zeliwnych o $rednicy $110 mm.
Pracujgca hydrofornia wykonana zostata w latach ca 1980 r i wyposazona jest w nastepujace
urzadzenia:
o pompy hydroforowe typ S szt. 4
o zbiorniki hydroforowe o pojemnosci V= 1,5 m?, szt. 4
o agregat sprezarkowy, szt. 1
Istniejgce urzadzenia (pompy) sg urzadzeniami starego typu o niskiej sprawnosci przez co sg
wysoko energochtonne. Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci V= 1,50 m® kazdy s3 urzadzeniami
podlegajgcymi przepisom Urzedu Odbioru Technicznego. Obecnie zbiorniki hydroforowe posiadajg
warunkowe dopuszczenia do eksploatacji i musza by¢ zlikwidowane. Cato$s¢ wyposazenia
technologicznego istniejgcej hydroforni wraz z budowlankg jest w ztym stanie technicznym, nie

odpowiada przepisom BHP i P.POZ. kwalifikuje sie do przebudowy.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. ISTNIEJACE POMIESZCZENIA HYDROFORNI
Istniejgce pomieszczenia hydroforni zlokalizowane jest w piwnicach budynku gtéwnego obok

klatki schodowej. Pomieszczenie to eksploatowane bedzie do czasu wykonania nowej hydroforni.



Po wykonaniu nowej hydroforni, urzadzenia zamontowane w obecnym pomieszczeniu hydroforni

zostang zdemontowane.

5.2. NOWE POMIESZCZENIE HYDROFORNI
Nowe pomieszczenie na hydrofornie i jego lokalizacja znajduje sie w piwnicach obok klatki

schodowej. Pomieszczenie to obecnie spetnia role magazynowa. Po oprdznieniu pomieszczenia ze
sktadowanych rzeczy i urzadzen nalezy przystapi¢ do wykonywania robdt budowlanych.
W zakres robdt budowlanych wchodzi:

= wykonanie robét ziemnych pod fundament zbiornika

= wykonanie fundamentu skrzyniowego o wymiarach 490x230cm pod zbiornik zapasowy wody

= wykonanie posadzek i wylewek pod zestawy hydroforowe

= wykonac otwory w $cianach pod przejscia rurociggéw

= jzolacje fundamentu i posadzek

= utozenie ptytek na posadzkach i $cianach

= wymiana drzwi

= malowanie $cian i sufitow

5.3.ZESTAW HYDROFOROWY DLA POTRZEB HIGIENICZNO- SANITARNYCH | WEWN. INSTALACJI P.POZ.
Obliczenie ilosci wody dla celdw higieniczno- sanitarnych:
= jlo$¢tdézek szpitalnych- 145 tézek
=  zapotrzebowanie wody na 1 t6zko- 650 I/d
= przecietny wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej- 1,25
= przecietny wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej- 2,50
Stad:
Qu¢ = 145 x 650,0 = 94250 I/d
Qumax = 94250 x 2,5 = 235625 |/d

Qus = 22525 = 9815 I/h

24

Qhmax =9818 x 1,25 =122721/h

Obliczenie ilosci wody do celdw p.poz.

”

Dla zabezpieczenia pozarowego budynku Szpitala ,A” i zwigzane z tym potrzeby w zakresie
wydajnosci i cisnienia dla urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego (hydrantéw wewnetrznych)
zgodnie z wytycznymi od rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia p.poz. przyjeto:

- dwa czynne hydranty wewnetrzne ¢ 25 mm o wydajnosci gs= 2,0 x 1,0 I/s = 2,0 I/s, konieczna

wysokos¢ podnoszenia Ah= 0,5 MPa.



Zestaw hydroforowy musi posiadac¢ atest PZH.
Dla doboru zestawu hydroforowego przyjeto wydajnos¢é:
Q hmax = 9,50 m*/h
Wiasciwosci systemu
Wykonanie- uktad wielopompowy (praca réwnolegta)
=  pompa szt. 3, liczba stopni 7
= podtaczanie bezposrednie
" pompa rezerwowa- tak

= rodzaj pompy- ilos¢ obiektéw zamienna

Dane hydrauliczne zadania
Zestaw hydroforowy sktada sie z 3 pomp w tym jezdnia rezerwowa- pracuje jedna lub dwie pompy w
zaleznosci od potrzeb instalacji higieniczno- sanitarnej

=  zadana wydajno$¢- 9,50 m*/h

=  zadana wysokos¢ podnoszenia- 38,0 m

=  minimalne cisnienie ssania- 0,50 bar

= maksymalne ci$nienie ssania — 0,50 bar

® rodzaj zabudowy: system podwyzszenia cisnienia

= producent KSB, Instalcompact, Hydroinstal i inne

= typ Hyamat V3/0407 B lub inny rGwnowazny

Dane hydrauliczne dobrane
= iloé¢ przeptywu—9,95 m*/h
= wysokos¢ podnoszenia —41,67 m
= ci$nienie zataczajace PE 4,22 bar
= ci$nienie wytgczania PA 4,22 bar

= ci$nienie koricowe w punkcie 0 - 6,50 bar

Dane silnika
=  mocnominalna 1,10 kW
= efektywna predkos¢ silnika 2883 rpm
= rodzaj pradu trojfazowy (3~)
= papiecie pracy 400 V
= catkowita moc przyfaczona 5,10 KVA

= ochrona silnika IP 55



= prad mierzony 2,4 A

5.4. DOBOR UKLADU ZABEZPIECZEN PRZED UDERZENIEM HYDRAULICZNYM DLA ZESTAWU HYDROFOROWEGO DO
CELOW HIGIENICZNO- SANITARNYCH | CELOW P.POZ.

Dla zabezpieczenia zestawu hydroforowego przed uderzeniem hydraulicznym dobrano
przeponowe naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DT5 300 z przytgczem Duo DN 50/ PN 16; 10 bar
zielone do instalacji zaopatrzenia w wode i podnoszenia cisnienia. Zgodnie z DIN 4807 cz. 5 wzglednie
DIN- DVGW naczynie przeponowe dopuszczone na podstawie dyrektywy UE dot. urzadzen
ci$nieniowych 97/23 WE wyposazone w ztgczke kotnierzowa Duo i armature przeptywowa

= pojemnos¢ nominalna: 300 litréw

=  pojemnosc¢ uzytkowa max. 225 litréw

= dopuszczalna temperatura pracy: 70 °C
= dopuszczalne cis$nienie pracy : 10 bar

= ci$nienie wstepne ustawione : 3,50 bar
= $rednica:634 mm

= wysokos¢ : 1280 mm

= waga: 52,0 kg

* przylacze uktadu: 2x DN 50/ PN 16

= nominalne natezenie przeptywu : 15,0 m*/h

5.5. POMIAR WODY DLA CELOW HIGIENICZNO- SANITARNYCH
Do pomiaru wody i zliczania objetosci zaprojektowano uktad pomiarowy skfadajacy sie

z przeptywomierza elektromagnetycznego MAG 5100 W- DN 25 z przetwornikiem MAG 5000.

5.6. ZBIORNIK ZAPASOWY WODY- 12 GODZINNY ZAPAS WODY DLA SZPITALA
Zbiornik wodociggowy stanowi 12 godzinny zapas wody w wypadku awarii sieci wodociggowej.
Zbiornik wodociggowy zlokalizowany bedzie na poziomie piwnic w pomieszczeniu przeznaczonym na
hydrofornie wraz z w/w zestawami hydroforowymi.
=  pojemnos¢ zbiornika catkowita V. = 16,80 m?
= pojemnoé¢ zbiornika uzytkowa V, = 15,0 m*
Zapotrzebowanie i zuzycie wody dla Szpitala wynosi: V,= 700,0 — 750,0 m*/m-c
Zapotrzebowanie i zuzycie wody dla Szpitala wynosi V4 = 25+30 m>/d
Wyliczony 12- godzinny zapas wody wynosi 12,5 + 15 m*/ % d.
Przyjeto 12 godzinny zapas wody: 15,0 m*/d.



Zbiornik wykonaé w pomieszczeniu hydroforni z blach ze stali kwasoodpornej grubosci 3 mm gatunek
1.4301 wg zatgczonych rysunkdéw. Zbiornik wyposazy¢ w uktad AKPiA oraz wskazujace poziom wody
w zbiorniku:
= poziom wody stanowigcy maksymalny poziom napetniania (poziom przelewu)
= poziom po osiggnieciu ktdrego nastepuje uzupetnienie wody w zbiorniku zapasowym poprzez
zewnetrzng sie¢ wodociggowa- otwiera sie jedna przepustnica DN 100 na doptywie wody do
zbiornika z sieci wodociggowej
= poziom minimalng wode w zbiorniku zapasowym — poziom, ktéry powinien spowodowac
wyltaczenia pomp i sygnalizowania awarii.
Oznakowanie zbiornika wody powinno zawierac¢:
® nazwa wykonawcy
=  pojemnos¢ uzyteczna
Do zbiornika wody zapasowej wykona¢ doprowadzenie wody zasilajacej o srednicy DN 100 mm
po wykonaniu potaczenia przytgczy wodociggowych z ul. Okulickiego i ul. Krakowskiej (napetnienie
i uzupetnienie zapasu wody w zbiorniku).
Na przewodzie doprowadzajgcym wode do zbiornika projektuje sie filtr siatkowy DN 100 mm oraz
przepustnicg DN 100 mm sterowane poziomem wody w zbiorniku.

Na wyijsciu i wejsciu filtra nalezy zainstalowa¢ manometry umozliwiajgce sprawdzenie
prawidtowosci jego pracy (zatkania). Po napetnieniu zbiornika wode czystg nalezy wykonaé regularne
sprawdzenie jakosci wody odnosnie jej zanieczyszczenia. Uzupetnienie zbiornika w wode odbywac sie
bedzie samoczynnie, poprzez przepustnice DN 100 mm regulujgcg wielkosci doptywu. Zbiornik
powinien by¢ uzupetniony w czasie nie dtuzszym niz 2 godziny.

Zbiornik nalezy wyposazy¢:
= przelew o srednicy DN 100 mm odprowadzajacy nadmiar wody do kanalizacji w wypadku
awarii,
=  spust wody o srednicy DN 65 mm wykona¢ w bocznej $cianie zbiornika wyposazony w zawér
kulowy kotnierzowy. Opréznienie zbiornika z natezeniem 15 m>/h lub co najmniej z takim
natezeniem aby w ciggu 3 godzin, poziom wody znalazt sie co najmniej 50 cm ponizej
armatury regulujgcej wielkosci doptywu.
Roboty wykonczeniowe budowlane tj. obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi, posadzki ptytkami

gresowymi wykonac po zakoriczeniu kpl. montazu rurociggdw i armatury oraz instalacji elektrycznej.

5.7. TECHNOLOGIA | KOLEJINOSC WYKONYWANIA MONTAZU ELEMENTOW ZBIORNIKA ZAPASOWEGO WODY.
Montaz zbiornika nalezy wykonaé w pomieszczeniu hydroforni. Konstrukcje zbiornika (dno,

Sciany boczne, pokrywa) stanowi konstrukcja stalowa wykonana z ceownika 60x30x6,0x6,0.



Obudowe zbiornika stanowig arkusze blach grubosci 3 mm wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek
1.4.301. Elementy konstrukcje oraz obudowe tgczyc ze sobg za pomocg spawania metodg tzw. ztgczy
doczotowych ciggtych metoda spoiny pachwinowej ciggtej. Konstrukcje stalowa oraz obudowe
zbiornika wg dyspozycji rysunkowej. Po wykonaniu zbiornika w $cianach zbiornika wykona¢ otwory
do podtaczenia rurociggdéw i AKPiA. W pokrywie goérnej zbiornika zamontowac wiazy kontrolne
prostokatne typ B24 ZL o wymiarach 530 x 410 mm, szt. 2. Wszystkie krééce oraz kotnierze
przyspawane do zbiornika muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301. Rurociagi
przytagczone do w/w krdoécdw muszg zosta¢ oddzielone za pomocy przektadek wykonanych
z materiatu dielektrycznego.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP i P.POZ.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z dnia 19 marca 2003r.)

Musi zosta¢ zapewniona wentylacja mechaniczna pomieszczenia, w ktérym beda wykonywane
roboty spawalnicze zapewniajaca wymagang wymiane powietrza. Do spawania nalezy uzy¢
nastepujacych materiatéw:

o elektroda nytowa o podwyzszonej zawartosci wegla i dobrych wtasciwosciach spawalniczych

przy pradzie DCi AC, odpornosci stopiwa na warunki gorgco krakingu.

o elektroda wysokostopowa, odporna na korozje chemiczng BOHLER FOX AS-2-A ¢2,5 mm

lub ¢$3,2 mm
o prad Adla elektrody ¢$2,5 mm- 50- 90 A

o prad A dla elektrody ¢ 3,2 mm- 80-120 A lub pret typu W 19 9 Nb/ E R 347 o wymogu
zapewnienia precyzyjnego doboru sktadu chemicznego, zapewnia stopiwo o duze j czystosci.
Doskonata odpornosé¢ na pekniecie gorace oraz korozje Plastycznoéci CNV do 196°C, odpornosé na
korozje miedzykrystaliczng
o pret wysokostopowy, odporny na korozje chemiczng BOHLER SAS 2- IG, pret ¢2,0 mm lub
$ 2,4 mm

o gaz ostonowy: 100 % Argon

5.8. RUROCIAGI
» $rednice do ¢ 50 mm wtacznie z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane

» $rednice od ¢ 50 mm do ¢ 100 mm z rur stalowych, potaczenia gwintowane



» $rednice do ¢ 50 mm z rur stalowych czarnych

= zabezpieczonych antykorozyjnie faczonych kotnierze lub spawanie wg PN-H-74244- przewody
nawodnione

» $rednice powyzej ¢ 100mm z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie

taczonych na kotnierzach lub spawane wg PN-H-74244- przewody nawodnione.

5.9. MOCOWANIE | PODWIESZANIE PRZEWODOW
Nalezy stosowac¢ mocowanie i podwieszanie przewoddéw systemowe ze stali ocynkowanej bez

przektadek gumowych atestowane.

5.10. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY
Przejscia przewoddéw przez przegrody wydzieled pozarowych nalezy odpowiednio
zabezpieczaé w sposOb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia

atestowane).

5.11. ARMATURA

Nalezy stosowac armature o pofaczeniach kotnierzowych i gwintowanych.

5.12. PROBY

Wykonanie odcinki rurociggdw powinny by¢ poddane prdébie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa.

5.13. PLUKANIE | DEZYNFEKCIA

Po wykonaniu i odebraniu robét montazowych nalezy dokona¢ ptukanie i dezynfekcje.

Ptukanie przeprowadzi¢ metoda przeptywu przy predkosci wody v= 1,0 m/s. Celem ptukania
wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewoddéw wszystkich zanieczyszczert mechanicznych,
ktore mogty powstaé podczas montazu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang o stezeniu

50 mg Cl,/dm?®. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu z przewoinego stanowiska

wyposazonego w dwa chloratory typu C- 53.

5.14. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J
W pomieszczeniu hydroforni w posadzce zamontowa¢ wpust piwniczny ¢ 100 mm wraz z

zasyfonowaniem. Powierzchnie posadzki wyprofilowac ze spadkiem do wpustu.



Whpust uliczny wigczy¢ do przebiegajacej pod pomieszczeniami posadzki kanalizacji sanitarnej. Z
uwagi, ze istniejacy poziom kanalizacji sanitarnej wykonany jest z rur zeliwnych i czesciowo
zaro$niety w ramach tych robét nalezy wykonaé dodatkowo:
= odkopac¢ istniejgcy poziom kanalizacji sanitarnej od pomieszczenia Nr 10 (pomieszczenie
techniczne do pomieszczenia endoskopii Nr 6) tj. na dtugosci L=22,0 m
= zdemontowad istniejgcy poziom kanalizacji z rur zeliwnych
» wykonac nowy odcinek kanalizacji z rur PVC SDR 34 SN 8 o $rednicy ¢200x5,9 mm

= zasypacé wraz z zageszczeniem nowo utozonego odcinka kanalizacji sanitarnej

5.15. WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | AKPIA
= zasilanie urzadzen w hydroforni przyjeé¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania
(prad tréjfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen
= nie sytuowac os$wietlenia sztucznego nad urzadzeniami
= $rednie natezenie oswietlenia wg PN- 84/ E- 00203
= dlalamp przenosnych stosowac napiecie 24 V

= wykonaéinstalacje uktadéw zgodnie z projektem AKPiA.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot powinna odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. Dz.U nr 75 z dnia 15.06.2002r. w pdzniejszymi zmianami. Wszystkie stosowane
urzadzenia, armatura, rurociggi, musza posiadaé atesty dopuszczajgce je do stosowania. Wszystkie

roboty budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ.

Opracowat:
inZ. Eugeniusz Basiak

upr. S- 279/89



