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Il.
WARUNKI OCHRONY P.-PQ@

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawy prawne opracowania — m.in.:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni2a02 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odfmlet budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzm.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przecimpowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 roku w sprawie przeciviaoowego zaopatrzenia

w wodk oraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zaktadach opdrkwotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408).

Podstawy formalne opracowania — m.in.:

1.1 Program ytkowo — funkcjonalny uzgodniony z Zamaw@jm.

1.2 Umowa zawarta z Zamavwieym

1.3 Wizja lokalna na obiekcie.

1.4. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

1.5. Projekt budowlany

1.6. Aneks do ekspertyz technicznych dot. stanwogtp.pa. budynku gtéwnego szpitala

Materialy pomocnicze dostarczone przez Zamagagjo:
1.1. Ekspertyza techniczna dot. bezpiésizga paarowego budynku

2.CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykon@goav zakresie niegztnym do realizacji
przebudowy i remontu klatek schodowych wraz z lasfami wewgtrznymi.

3.ZAKRES OPRACOWANIA.
Klatki schodowe i bezpoednie otoczenig¢ianki oddzielajce od korytarza)
4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

Powierzchnia zytkowa budynku wynosi ogétem 7 462,3 m2, w tym :

- piwnicy ; 1 529,5 m2,
- niskiego parteru ; 1 529,0 m2,



- parteru ; 1 439,0 m2,
- | pigtra ; 975,4 m2,

- Il pigtra ; 975,5 m2,

- lll pigtra ; 967,9 m2.

Powierzchnia gytkowa klatek schodowych 382,06°m
w tym:
- klatka gtéwna —135,5m
- Klatka pétnocna —122,06'm
- klatka potudniowa — 124,50°m

PRZEBUDOWA.

Zakresem opracowania otg % 3 klatki schodowe :
- glbwna, umieszczona centralnie oraz boczne:
- poinocna i potudniowa — pefme funkcg klatek ewakuacyjnych

Przebudowa klatek schodowyatdiie polegata na poprawieniu w ngigstniepcych maliwosci
technicznych ( zgodnie z postanowieniem Podkarpgokdkomendanta WojewddzkiegoPSP) ich
wiasciwosci uzytkowych, a take estetycznych.

Jeli chodzi o whaciwosci uzytkowe priorytetovy sprave w klatce gidwnej jest poprawienie warunkow
bezpieczastwa paarowego poprzez wykonanie okien oddyauggh na ostatniej kondygnacii,
wykonaniesciany oddzielenia p@arowego i drzwi p.po W przyziemiu oraz wymiana na szersze
otwierane w kierunku wygia na ogrod drzwi z przedsionka na tym pozioidaostatniej kondygnacji
wymienia s¢ drzwi petne z klatki na korytarz na drzwi alumin®przeszklone p.poEIl 30 oraz
wymienia s¢ drzwi do pomieszczenia gospodarczego na petné.El 3

W klatkach bocznych niezgodna z przepisami jesolys wszystkich balustrad{sza niskie).
Przebudowa polega na ich pochszeniu poprzez dodanie pochwytowe€emowo wymienia si scianki
dzialowe m¢dzy klatky schodow a korytarzem (wszystkie o odpogabogniowej EI 60). Nad
spocznikami przy korytarzu projektuje sufity podwieszone kasetonowe (60x60cm) oraz gark

ptyty GK.

Przebudowie i remontowi poddane zostastalacje: elektryczne, c.o., hydrantowa.

Instalacje elektryczne zostawymienione na nowe, klatki schodowe wypgssie w nowe oprawy
oswietleniowe w tym w awaryjneswietlenie ewakuacyjne, zamontowareldnowe szafki elektryczne.
W instalacji c.0. wymianie podlegaptniepce grzejnikizeberkowe na ptytowe, a takpiony je
zasilapce.

Projektuje si nowg instalacg hydrantovd. Nowe szafki hydrantowe wraz zége&cami umieszczone
beda przy kadej klatce schodowej ¥cianie od strony korytarza.

Projektuje si obtazenie biegow i spocznikow ptytkami gress na kleju.

Whynikajce z tego dodatkowe obzenie 0,30 kN/r stanowi% =0,033 =3,3%

jest na tyle mate /mniejinb% /,ze maze byt pominkte przy ocenie rimosci schodow.

Whiosek: konstrukcja schoddw tj. ptyty biegosgocznikowe, oraz belki przenips
bezpiecznie dodatkowe gbenie wynikagce z obecnie projektowanego
wykaczenia schodow. Nie projektuje gmiany konstrukcji budynku.



REMONT

Remont klatek schodowych polegatihie na wykonaniu nowych oktadzin posadzek- spé&dmi
i biegdéw schodowych (z ptytek gresowych), wymigmehwytow, przemalowangcian i sufitow.

W instalacjach remont polega na wymianie na noweccinstalacii (biegacych po tej samej trasie).
5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Na klatkach schodowych na poziomie kondygnacji skeipastriko pod uktadanie ptytek gresowych
34x34cm. Na stopnicach plytki antylisgowe z perforagj Kolor bezowy.

Klatka gtéwna:
- sciany midzy klatkami schodowymi, a korytarzem — gips.-kaotoe istniejce EI 60 — bez zmian
- $ciana projektowana na poz.0.00 (przyziemia) w roggjsiany z luksferow - gips.-kartonowa EI 60
warstwy (od strony kl. schodowej):
- 2 X ptyta ognioochronna gr.15mm, npeborard Knauf /przegroda EI60/
- ruszt metalowy szer. 75mm
- wetna mineralna szklana gr. 50mm
- 2 X piyta zwykta gips.-kartonowa gr.3rdm
Qcieza scianki rowniez El 60

- $ciany malowane wysokospecjalistygdarba ceramicznl klasy odporrgei na zmywanie i
szorowanie wg PN-EN 13300)

- listwy przy stopnicach i pochwytach wg projektogivz

- pochwyty — drewniane-ab lakierowanysr. 40mm (wsporniki, kacowki, kolanka- chrom matowy)
mocowane décian murowanych i décian szybu windy (do elementow konstrukcyjnych sgyb

- sufity: farba zmywalna wg projektu winz

- oSwietlenie- plafon 30x30cm- kolor patyna

- grzejniki- ptytowe, kolor RAL 9010, np. Purmo RIBlygiene

- drzwi —medzy klatky schodow a korytarzem - EI30,-aluminiowe szklone, p.p@yposaone w
samozamykacze, kolor biaty RAL 9010

- hydranty wewetrzne — wbudowane w grutoscian, wym. 1040x790x170mm, drzwi z szyby
hartowanej, szkto matowe- naxpotsztywny i ganice proszkow.

Klatka potudniowa i pétnocna:
- $ciany midzy klatkami schodowymi, a korytarzem — gips.-kaotoe istniejce EI 60 oraz
murowane — bez zmian
- §ciana projektowana na poz.13.4G:(m Ill) w klatce poin. - gips.-kartonowa EI 60 g2cm:
warstwy (od strony kl. schodowej):
- 2 X ptyta ognioochronna gr.15mm, npeb@rard Knauf /przegroda EI60/
- 1x ruszt metalowy szer. 100mm
- wetna mineralna szklana gr. 50mm
- 1x ruszt metalowy szer. 75mm
- wetha mineralna szklana gr. 50mm
- 2 X piyta zwykta gips.-kartonowa gr.3rdm
Qcieza scianki rowniez El 60
- $ciany malowane faddateksow matowgl klasy odporn&ci na zmywanie i szorowanie wg
PN-EN 13300)
- listwy przy stopnicach i pochwytach wg projektogivz
- pochwyty — drewniane-ab lakierowanysr. 40mm (wsporniki, kacowki, kolanka, stupki- chrom



matowy) mocowane diwian murowanych z jednej strony biegu schodowelgolietonowej balustrady
istniepcej gr. 12cm —odgory z drugiej strony.

- sufity istn. otynkowane - malowane famywalra matow lateksovd- wg projektu watrz

- sufity podwieszane — TYP 1 — z plyt gipsowo-kaawych gr.12,5mm wodoodpornych malowanie j.w.

- TYP 2 — slifasetonowy zmywalny 600x600x43mm z povitakitybakteryja
Malowanie sufitdbw na kolor biaty, ztdiny do RAL 9010).

- oSwietlenie- plafon 30x30cm- kolor patyna

- grzejniki- ptytowe, kolor RAL 9010, np. Purmo RIBlygiene

- drzwi —medzy klatky schodow a korytarzem - EI30,-aluminiowe szklone, lub peimepoziomie
piwnic i poddasza) wyposane w samozamykacze, kolor biaty RAL 9010

- hydranty wewetrzne — wbudowane w grutoscian, wym. 1040x790x170mm, drzwi z szyby
hartowanej, szkto matowe- naxpoétsztywny i ganicg proszkovi,

Uwaga:
Projekt architektoniczny rozpatry@&cznie z projektem witrz (podano tam doktadne parametry
materiatdw wykaczeniowych), projektem instalacji sanitarnych kalgeznych.

Il. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

W oparciu o ustalenia zawarte w uprzednio opracowanych ekspertyzach technicznych
rzeczoznawcOw d.s zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, dla budynku ,A” warunki
ochrony przeciwpozarowej przedstawiajg sie nastepujaco :

1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysoko  $§¢ i kwalifikacja

a) powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ogotem 7462,3 m?, w tym :
- piwnicy ; 1529,5 m?,

- niskiego parteru ; 1529,0 m?,

- parteru ; 1439,0 m?,

- | pietra ; 975,4 m?,

- Il pietra ; 975,5 m’,

-1l pietra ; 967,9 m?,

b) liczba kondygnacji,
Budynek posiada ogoteszeé¢ kondygnaciji, w tym pic kondygnacji nadziemnych. Poddasze budynku nie
stanowi kondygnaciji.

c) wysokos¢ i kwalifikacja

Wysokos¢ budynku wynosi ponad 12 m, lecz nie przekracza 25 m.
Budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkéw sredniowysokich.

2. Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych

Najblizsze otoczenie budynku ,A” stanowig budynki szpitala zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l lub PM. Usytuowane sg one w odlegto$ci przekraczajacej 30 m.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku nie sktaduje sie substancji niebezpiecznych pozarowo.



4. Przewidywana g esto$¢ obci gzenia ogniowego

wW zacgnym pomieszczeniu budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500
MJ/m*.

5. Kategoria zagro zenia ludzi, liczba os6b

a) kwalifikacja pozarowa :

W opracowanych uprzednio ekspertyzach technicznych zatozono, ze kazda kondygnacja
budynku stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa. Przyjmujac to zalozenie oraz z uwagi na
petnione funkcje, poszczegodlne kondygnacje budynku zakwalifikowane zostaty do kategorii :

1. piwnica ; PM,

2. niski parter ; ZL I,

Iprzyziemie/

3. parter ; ZL I,

4. | ptro ; ZL 1,

5.1l pietro;  ZLII,

6. lll pietro;  ZL Il

b) ilo$¢ osobb :

W zadnej z sal chorych nie przebywaegj niz 6 0sob.
Na wszystkich kondygnacjach budynku przebywa maksymalnie do 150 pacjentéw.

6. Ocena zagro zenia wybuchem

Zadne z pomieszcadudynku, strefa wewdtrzna i zewatrzna nie zostaty sklasyfikowane jako zagne
wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy po  zarowe

Z opracowanych ekspertyz wynika zatozenie, ze kazda kondygnacja budynku stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowa. Zadanie to zrealizowane bedzie poprzez :

- obudowe, zamkniecie drzwiami o klasie El 30 oraz wyposazenie w urzadzenia oddymiajgce
trzech klatek schodowych,

- wyposazenie wszystkich dzwigbw osobowych w urzadzenia do suwania dymu oraz
zamkniecie ich drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej,

- zastosowanie drzwi prowadzacych na strych oraz do piwnic budynku w klasie EI 30
odpornosci ogniowe.

Powyzsze ekspertyzy w zwigzku z tym, ze kazda kondygnacja przedmiotowego budynku
przekracza powierzchnie 950 m® nie odnoszg sie jednak do koniecznosci zapewnienia
mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Zaklada sie, jako
rozwigzanie zgodne z wymogami prawa i dodatkowe do wczesniejszych ustalen, ze powyzszy
wymadg bedzie spetniony.

8. Klasa odporno s$ci po zarowej budynku

a) klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek spetnia wymagania klasy ,B” odpofaigpazarowe).



9. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych

a) instalacji elektrycznych : przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
b) instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa.

10. Urzadzenia przeciwpo zarowe
a) instalacja wodna przeciwpozarowa

W ramach przebudowy klatek schodowych przewidziano przeniesienie hydrantéw i usytuowanie
ich przed wejsciami do wydzielonych pozarowo klatek schodowych. Zaprojektowano hydranty
25 z wezami poétsztywnymi o dtugosci 30 m.

b) urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem klatek schodowych.

W oparciu o dokonang inwentaryzacje klatek schodowych stwierdzono, ze klatka potnocna i
potudniowa zostaty obudowane scianami o klasie co najmniej ElI 60, stropami o klasie co
najmniej REI 60, zamkniete drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej i wyposazone w klapy
oddymiajace,

W ramach przebudowy klatki sSrodkowej projektuje sie wyposazenie jej w urzadzenia stuzace do
odprowadzania dymu.

c) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne klatek schodowych

W ramach przebudowy klatek schodowych przewidziano wyposazenie ich w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne i oswietlenie dodatkowe kierunkowe (podswietlane piktogramy) o
czasie dziatania 1h.

11. Gasnice

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu GP-6x, w ilosci 2 kg proszku na kazde
100 m? powierzchni danej kondygnaciji, przy maksymalnym dojsciu do gasnicy 30 m.

12. Warunki ewakuacyjne

A. Przej$cia ewakuacyjne
Maksymalna diug& przegcia ewakuacyjnego nie przekracza 40,0 m.

1. Dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z ustaleniami ekspertyzy technicznej z 208&ksymalna diugo dojs¢ ewakuacyjnych przy
jednym dajciu z pomieszcazel, Il i lll pi ¢tra, juz po wydzieleniu pgarowym klatek schodowych,
wynost bedzie 18,0 m. Jako rozuzanie zagpcze ktdre uzyskato akceptagodkarpackiego
komendanta Wojewddzkiego PSP, zastosowano podxigbkzy na w/w kondygnacjach na odcinki nie
dtuzsze nk 50 m, z drzwiami dymoszczelnymi zamontowanymi vegidsci 10 m od skrajnych tj
pétnocnej i potudniowej klatki schodowe;.

Zgodnie z ustaleniami ekspertyzy technicznej z 20haksymalna diugd dojscia ewakuacyjnego przy
jednym dojciu z pomieszczeparteru, wynosibedzie 18,5 m. Jako rozwdania zagpcze ktore uzyskaty
akceptagj Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PSP, stassmo :

- wydzielenie holu weégiowego na parterze od drog komunikacji ogéInejviimi klasy EI 30 i EIS 30
odporndci ogniowej,



- podziat korytarza drzwiami dymoszczelnymi na aklico diugdci do 50 m, z drzwiami
dymoszczelnymi zamontowanymi w odleg@liol0 m od skrajnych tj pétnocnej i potudniowejtkia
schodowej,

- obudowe, zamkniecie drzwiami o klasie EI 30 oraz wyposazenie w system oddymiania trzech
klatek schodowych,

- wyposazenie wszystkich szybow wind w system oddymiania oraz zamkniecie ich drzwiami o
klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

2. Pionowe drogi ewakuacyjne

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig trzy klatki schodowe. W oparciu o dokonang
inwentaryzacje klatek schodowych stwierdzono, ze klatki potnocna i potudniowa obudowane sg
$cianami o klasie REI 60 i stropami o klasie REI 60, zamkniete sg na kazdej kondygnaciji
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazone w klapy dymowe. W ramach
przebudowy $rodkowej klatki przewidziano wydzielenie jej na wszystkich kondygnacjach
$cianami o klasie REI (El) 60, zamkniecie drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej oraz
wyposazenie w urzgdzenia stuzgce do odprowadzania dymu.

Projektuje sie dla tej klatki schodowej o powierzchni 31,12 m? (wraz z szybem dzwigu)
wykorzystanie istniejgcych w niej oklen do oddymiania, przy czym |ch powierzchnia
geometryczna wynosi¢ bedzie 1,62 m?, a powierzchnia czynna 0,81 m?. Powierzchnie te
odnoszg sie do tych okien ktdrych krawedz dolna usytuowana jest na wysokosci powyzej 2 m
(bedzie 2,26 m) od najwyzszego poziomu klatki schodowej na ktdrym mogg przebywaé IudZ|e
Wymagana powierzchnia czynna oklen oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 1,55 m?,
a powierzchnia geometryczna 3,1 m?. Na tg okoliczno$¢ uzyskano odstepstwo Podkarpacklego
Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Rzeszowie.

Okna oddymiajgce uruchamiane beda czujkami dymu usytuowanymi na kazdej kondygnacii
oraz recznymi przyciskami oddymiania usytuowanymi co dwie kondygnacje w przestrzeni tej
klatki schodowej. Powietrze uzupetniajgce dostarczane bedzie do klatki poprzez drzwi
zewnetrzne i wiatrotapu zaopatrzone w siowniki uruchamiane z chwilg otwarcia okien.
Centralka oddymiania zasilana bedzie z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu,

Szyb dwigu w tej klatce schodowej niedizie posiadat klapy dymowej i obudowy o wymagaresike
REI 60, a drzwi dwigu klasy El 30 odporrigi ogniowej. Nag okoliczng¢ uzyskano odgpstwo
Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Ba@sz

Konstrukcja néna schodow oraz biegi i spoczniki klatek schodowpdsiadaj klas: co najmniej R 60
odporngci ogniowe;.

Minimalne wymiary aytkowe schodow ewakuacyjnych w poszczegolnych &tdtkschodowych po ich
przebudowie i remoncie wynédieda odpowiednio :

a) w klatce potnocne;j ;

- szeroké&¢ biegow od Il pétra do niskiego parteru ; 1,26 m, 1.28 m, 1,34 26 in, 1.38 m, 1,25 m,
1,34 m, 1.16 m,

- szeroké&¢ spocznikéw od Ill gitra do niskiego parteru ; 1,63 m, 1,73 m, 2,11,@5 in, 1,76 m, 1,40
m, 1,55 m, 1,60 m, 1,25 m.
Maksymalna wysoki stopni wynosi 16,55 cm, a minimalna 15,0 m.
Z klatki tej istnieje pérednie wygcie na zewstrz, na poziomie poradzy przyziemiem (niskim parterem),
a parterem.



b) w klatcesrodkowe;j ;

- szeroké&¢ biegdw od Il pétra do niskiego parteru ; 1,28 m, 1.32 m, 1,37 81 in, 1.35m, 1,29, 1,34
m, 1.20 m, 1,20

- szeroké¢ spocznikéw od Il gitra do niskiego parteru ; 2,85 m, 1,78 m, 1,99, @8 in, 1,95 m, 1,78
m,1,75m, 1,50 m, 1,14 m, 1,0 m.
Maksymalna wysok& stopni wynosi 16,15 cm, a minimalna 15,36 m.
Z klatki tej istnieje pérednie wygcie na zewstrz, na poziomie poradzy przyziemiem (niskim parterem),
a parterem.

c) w klatce potudniowe;j ;

- szeroke¢ biegow od Il p¢tra do niskiego parteru ; 1,29 m, 1,25 m, 1,30.26 in, 1,29 m, 1,25 m,
1,31m,1.25m,

- szeroke¢ spocznikow od Il pitra do niskiego parteru ; 2,56 m, 1,58 m, 2,19 86 in, 2,14 m, 1,41
m, 1,56 m, 1,71m, 1,31 m.
Maksymalna wysok& stopni wynosi 16,92 cm, a minimalna 15,1 m.
Z klatki tej istnieje pérednie wygcie na zewstrz, na poziomie poredzy przyziemiem (niskim parterem),
a parterem.
Na okoliczné¢ zawezenia szerokdri wszystkich biegow, szerokm széciu spocznikdw i zawaenia
wysokaci stopni w biegach (z waiikiem jednego biegu) wszystkich klatek schodowyzyskano
odstpstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PEReszowie.

3. Wyjscia ewakuacyjne

Z klatki schodowej potnocnej istnieje beZpinie wygcie na zewstrz pawilonu na poziomie poguzy
przyziemiem (niskim parterem), poprzez drzwi dwagifowe o szerolkdi 1,5 m, przy skrzydle
zasadniczym o szeraé® 1,0 m, ktdre otwierajsic na zewatrz.

Ze srodkowej klatki schodowej istnieje frednie wygcie na zewstrz pawilonu na poziomie pogazy
przyziemiem (niskim parterem), a parterem

poprzez dwoje drzwi jednoskrzydtowych o szekakav swietle 1,0 m kade, ktore otwierajsic na
zewratrz. Na g okoliczna¢ uzyskano odspstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Rzeszowie. Szerokétrzech wy§¢ pomicdzy stupami w podcieniu budynku przy tej klatceostwe]
wynosi odpowiednio 0,87 m, 0,89 m, 0,87 m. &lakoliczna¢ uzyskano odspstwo Podkarpackiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie.

Z klatki schodowej potudniowej istnieje beZpexnie wycie na zewstrz pawilonu na poziomie
pomkdzy przyziemiem (niskim parterem), poprzez drzwudkvzydtowe o szerokoi 1,5 m, przy
skrzydle zasadniczym o szerékol,0 m, ktore otwierajsi na zewatrz.

13. Zaopatrzenie w wod € do celdw przeciwpo zarowych

Zgodnie z ustaleniami w/w ekspertyz technicznych budynek posiada wymagane zaopatrzenie w
wode do celéw przeciwpozarowych.

14. Drogi po zarowe

Zgodnie z ustaleniami w/w ekspertyz technicznych budynek posiada wymagang droge
pozarowa.

15. Inne uwarunkowania
Najblizsza jednostka ratowniczo<gecza Pastwowej Stray Pazarnej, usytuowana jest w odlegtook.
1500m od przedmiotowego budynku szpitala.



W sprawie przedmiotowego budynku wydano :

- Decyzje Nr 163/14 Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, znak : MZ.0231-C.22.14 z dnia
23.12.2014r.

- Postanowienie Nr 69/08 Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Rzeszowie,
znak : WZ.5595/45/08 z dnia 13.05.2008r.

- Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie, znak :
WZ.5595/142/2012 z dnia 04.01.2013r.

Uwaga:
Projekt architektoniczny rozpatry@ecznie z projektem witrz (podano tam doktadne parametry
materiatdw wykaczeniowych), projektem instalacji sanitarnych kalgeznych.

Projektant:
arch. Katarzyna Kral-Magda



