1. PLYTKI | FUGL:

Ptytki gresowe — wszystkie Klatki Schodowe:
AlfaLux, Docks, kolor: Beige

- format340x340x7,5mm

- EcoGres

- nasikliwo$¢ wodna >3%

Fugi:
Fuga: Sopro DF 10, koloB2 (be)

Sopro DF 10 jest cementgyvelastyczn, szybkowszaca zaprave fugowg o trwatych barwach
i wysokiej wytrzymatéci. Nie tworzy osadow wapiennych na powierzchni.dpoinowania
wszystkich oktadzin ceramicznych, kamieniaurghego i mozaiki szklanej. Spetnia
wymagania CG2 WA zgodnie z nagfAN-EN 13888. Zwikszona ochrona przed pieami |
mikroorganizmami oraz brak osadow wapiennyabervnia trwale utrzymagy Sk estetyczny
wyghd fugi w pomieszczeniach i na zeatnrz, a szczegolnie w obszarach maraych na
oddziatywanie wilgoci. Dzki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technolétyidrodur®
fug: cechuje zwikszona odporni@ na przenikanie wody i zabrudzenia orazsedaosci
antybakteryjne.

2. FARBY & GRUNT:

Klatka Schodowa Glowna:
Benjamin Moore, Regal Select, 548 mat

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie potho

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jeavarstwe):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagjy przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podtaza bialy podkiad-farba gruntaiga (stosujemy jednwarstve):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wiaciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]



- 268 Oatmeal

- 313 Golden Groves

- 318 Litlle Angel

- 321 Viking Yellow

- 1033 Hillsborough Beige

Wodorozci@éczalna, lateksowa farba ceramiczna nowej generdegghnologi usuwania

zabrudzeé ,Stain Release Technology New Generation” o nigd@mej odporn£ci na
brudzenie, szorowanie i zmywanie.

OPIS:akrylowa farba ceramiczna nowej generacji przezoaa do dekoracyjno- ochronnego
malowaniascian wewrtrznych, stanoveica idealne patzenie najnowszych agjnigé
technologicznych z nieprawdopodobnymi parametractinicznymi. W recepturze produktu



zastosowano rewolucyjrtechnologt usuwania zabrudae ,Stain Release Technology New
Generation”, bazgga na kombinacji specjalnych wypetniaczy sferyczngchiz nowym rodzaju
dyspersji akrylowej. Innowacyjne rozazianie zanieczyszcae plam (brudzenie g), a take
niespotykan odpornd¢ na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 wanPN-EN 13300)
bez zmiany stopnia matowego wykaenia powierzchni (po min. 2 tygodniach od apljiac
Nowoczesna technologia ,S.R.T. NG” zapobiega alse@aniu m.in. brudu, kurzu oraz plam z
ketchup u, szminki i zmywalnych markerow w struktwarstwy malarskiej. Zabrudzenia mma
bardzo ftatwo usuit wodg z dodatkiem delikatnego detergentu. Ponadto wyweahee wykazuje
wysokg odpornd¢ na dziatanie mikroorganizmow (gl i grzybdéw). Produkt spetnia
wymagania LEED . Farba jest szczegélnie polecamakresie dekoracji i ochrony powierzchni
intensywnie uytkowanych:scian ekskluzywnych wgirz mieszkalnych (szczegolnie korytarzy,
pokoi dziecgcych), obiektow komercyjnychzyteczngci publicznej i dwiaty, obiektow stuby
zdrowia oraz braty spaywczej. Zapewnia najwypzy odporndé wykonczenia na wnikanie.
WEASCIWOSCI:  odporngé na wnikanie brudu i plam dgi technologii ,S.R.T. NG” e
tatwos¢ usuwania zabrudaee odpornd¢ na zmywanie i szorowanie - klasa 1 wg PN-EN 13300
e trwatas¢ stopnia potysku i koloru w procesie czyszczen@swania e ,paint & primer”

(farba i grunt w jednym — ,2 w 1"® wysoka oporn& na dziatanie mikroorganizméow
doskonata rozlewni@ i sita krycia e niekapaca formuta, tatwéé aplikacji i wysoka wydajnéa

e niska zawart& LZO (ekologia i bezpieczstwo) — ,,Green Promise$ produkt spetnia
wymagania LEED ®

INFORMACJE TECHNICZNE (specyfikacja dla bazy 1X) spoiwo: pigment: dysjeer
akrylowa biel tytanowa 41,9 ok. 12 m /| w zalesci od struktury i chtonnéei podiaza, metody
aplikacji oraz uytego narzdzia malarskiego. Wykokgrole w celu okrélenia wydajndci dla
danego podia. zawart& czgsci statych: % 2 wydajng: gruba¢ warstwy malarskiej: - na
mokro - na sucho: 9@¢m 40,8um czas schrcia (w temp. + 25/C i wilgotnasci wzglednej
powietrza 50%): - suclié dotykowa: - aplikacja kolejnej warstwy: - catkoeigwigzanie i
osiagniecie kaxcowych parametréw technicznych: rodzaj sebiai: lepk@dcé: min. 1 godz. min.

2 godz. min. 14 dni odparowanie i koalescencjaA @KU temperatura zaptonu: stopie
potysku: kolorystyka: odporré na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie zBMNN

13300: temperatura malowanej powierzchni: ramzalnik: czyszczenie: giar 1 |: temperatura
przechowywania: LZO: nie wygiuje mat (2-5.5 @ 85°) biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4
dostosowane do barwienia w systemie GENNEX PlatfoKlasa 1 — z rewelacyjnym wynikiem
— ubytkiem 3 um po 200 cyklach szorowania. od €186 +32°C nie zalecagsiozcieicza
(czysta, przegotowana woda) czysta woda 1,42 kgh6@ do +32°C ® Kat. A/a. Dopuszczalna
zawartg¢ LZO od 2010 r. — 30 g/l. Produkt zawiera < 30LgZD. Logotyp ,,Green Promise”
wprowadzony przez Benjamin Moore & Co. oznazeaprodukt spetnia lub znacznie
przewysza surowe wymagania i normy LEED , Green Seal™.G3010, MPI Green
Performance™ oraz CHPS (California's CollaborafioreHigh Performance Schools). Green
Promise to gwarancja najaszej jakgci marki Benjamin Moore. Ochrona
srodowiska/ekologia:  opakowania*: ® 0,95 I;8])718,911*3,78 L=1galon; 0,95L =Y
galona; 18,9 L =5 galonéw

ZASTOSOWANIE:Zakres uycia: tradycyjne wyprawy wapienno-cementowe i cetoes,
cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gtadgipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety,
budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowageaipk dyspersyjnych. Produkt mioa
réwniez stosowa na zagruntowane podia drewniane, drewnopochodne i metalowe.
Przygotowanie podi@: e powierzchnie niemalowane: Powierzchnie nowychnayp
cementowo-wapiennych, cementowych i pagitbetonowych malow@po 4 tygodniach
sezonowania a gtadzie gipsowe po catkowitym wysganii zwigzaniu. Naley usuraé

zakgajcy brud, kurz, tluste plamy i kme fragmenty podta. Nieréwndci i spekania podtaa
wyréwna materialem zbtionym sktadem do pierwotniezytego. Wys¢pujace na powierzchni




mikroorganizmy (plén i grzyby) usunc stosuac odpowiednie preparaty. Pomime, farba
REGAL PRIMER MATTE FINISH 548 naley do produktow typu “2 w 1” (grunt i farba), z
uwagi na ® SELECT PREMIUM INTERIOR PAINT & jaké gtadzi szpachlowych
stosowanych najezciej w polskim budownictwie zalecamy stosowanie msligdniego gruntu
zgodnie z porsiszymi sugestiami. Sciany i sufity zagruntow@jedm, z farb gruntujcych:
ULTRA SPEC 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534, SUPEREC GREEN INTERIOR
LATEX PRIMER SEALER 785 lub FRESH START HIGH-HIDBIALL PURPOSE PRIMER
046/046 04*. ® ® ® W przypadku podtp gipsowych oraz ostabionych wypraw tynkarskich
przed aplikacj jednego z wymienionych powsj produktow zastosowareparat gruntagy
COROTECH CLEAR ACRYLIC SEALER V027 lub SUPER SPEMTASONRY
INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPARIT. ® ®
Problematyczne podta z ucgzliwymi plamami lub zaciekami zagruntowaolujaca farbg
gruntupca FRESH START HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046®84*. * produkt
w bazie ,Deep Color Base”, do barwienia w nasychrialorach, polecany szczegélnie w
przypadku stosowania farby nawierzchniowej w cieamiyb trudno krygcych odcieniach.

* produkt w bazie ,Deep Color Base”, do barwiemaasyconych kolorach, polecany
szczegOllnie w przypadku stosowania farby nawieroetej w ciemnych lub trudno krygych
odcieniach. Podta drewniane i drewnopochodne zagrunteWeRESH START HIGH-
HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046. Podta metalowe zagruntowgednym z
wymienionych produktéw: FRESH START HIGH- HIDINGLA PURPOSE PRIMER 046 lub
SUPER SPEC HP D.T.M. ACRYLIC LOW LUSTRE P25. Uwageprzypadku
niemalowanych podiy czynnaé¢ gruntowania stanowi absolutny wymaog technologiczi® ®
® ® e powierzchnie malowane (istnage powtoki malarskie): Usut zakgajacy brud, kurz,
ttuste plamy, tuszece se powtoki malarskie oraz ine fragmenty podi@a. Powierzchnie
btyszczce zmatowd. Nierdwndci i spckania podtaa wyréwna materiatem zbfionym sktadem
do pierwotnie aytego. Wys¢pujace na powierzchni mikroorganizmy (pihel grzyby) naley
usuryé stosuac odpowiednie preparaty. W przypadku renowacjiystapowtok malarskich
wykona® wymalowanie probne. Uzyskanie pozytywnego wynikaydiuje o ostatecznym
zastosowaniu produktu. Czynigayruntowania mee zostéd pominkta jedynie pod warunkiem
doskonatego zachowania istniegj powtoki malarskiej. @ciany i sufity zagruntow@jedr z
farb gruntugcych: ULTRA SPEC 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534UBER SPEC
GREEN INTERIOR LATEX PRIMER SEALER 785 lub FRESH SRT HIGH-HIDING ALL
PURPOSE PRIMER 046. ® ® ® Podidrewniane i drewnopochodne zagruntawRESH
START HIGH-HIDING ALL PURPOSE PRIMER 046. ® Podkmetalowe zagruntowa
jednym z wymienionych produktéw: FRESH START HIGHIDING ALL PURPOSE
PRIMER 046 lub SUPER SPEC HP D.T.M. ACRYLIC LOW §URE P25.

W przypadku problematycznych lub nietypowych pagltmalowanych lub surowych (ptytki
ceramiczne, tworzywa sztuczne, szkto, btygzezpowtoki malarskie, etc.) zastosawarbe
gruntupca STIX WATERBORNE BONDING PRIMER SXA-110 marki INSX.

e powierzchnie pokryte tapetami: niewystaraeajprzylegajce tapety naltey oderwa od
poditaza, usuné stap warstwe kleju, wyszlifowa, odpylic, zagruntowé i ponownie przykle.
Istniejace tapety oczgic¢ z brudu, kurzu, tlustych plam a ngstie zagruntow@ULTRA SPEC
500 INTERIOR LATEX PRIMER N534 lub FRESH START HHEHIDING ALL PURPOSE
PRIMER 046. Uwaga: stosowgrunt zabarwiony pod kolor farby nawierzchniowegéli
istnieje techniczna nrtiwos¢; szczegdty zamieszczono w kartach technicznychqaegéinych
gruntow). ® ®

APLIKACJA: Podtaze musi by nosne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznacdony
stosowania w postaci handlowej, przegaiem wymaga jedynie doktadnego wymieszania.
Nanies¢ minimum 2 warstwy farby nie wcgeiej niz po 4 godzinach od gruntowania ULTRA
SPEC 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534 lub SUPER SPES5, 12 godzinach od



gruntowania COROTECH CLEAR ACRYLIC SEALER V027 IJPER SPEC MASONRY
INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLIC SEALER N066 TRANSPAIRIT oraz po 24
godzinach w przypadku zastosowania FRESH START HHKBDING ALL PURPOSE
PRIMER 046 i SUPER SPEC HP D.T.M. ACRYLIC LOW LUBE P25. W przypadku
zastosowania STIX SXA-110 zachaotwadstp od 24 godz. do 7 dni (szczegOty w karcie
technicznej wspomnianego produktu). Nadgedzlem, watkiem malarskim lub natryskiem.
Do natrysku typu airless stosofv®@ ® GREEN INTERIOR LATEX PRIMER SEALER ® ® ®
® nastpujace parametry: énienie 103 172 bakrednica dyszy 0.013 0.017. Pracdéwaetod,
»-mokre w mokre” unikajc powstanidgladow od nargdzia malarskiego. Kolejwarstve
aplikowa po min. 2 godzinach. Przerwy technologiczne zapdad na krawedziachscian i
elementow oraz w naraikach pomieszcze W przypadku prowadzenia prac malarskich w
warunkach wilgotngéci wzglednej powietrza poaej 45%, przy bezpmednim nastonecznieniu
lub w pomieszczeniu o intensywnej wymianie powigizaleca siwprowadzenie do farby
dodatku wydhtaajacego czas otwarcia (scknia) 518 EXTENDER marki Benjamin Moore w
ilosci maks. 235 ml na 3,78 | farby lub czystej przegainej wody w tej samej iai. Nie
nanost na powitoki farb wapiennych i klejowych. Zaleca stycie narzdzi malarskich marki
BENJAMIN MOORE lub RICHARD.

Warunki klimatyczne w trakcie i po aplikacji: O lBeamalarskie prowadzprzy temperaturze
powietrza i poditea nie nzszej nz +10 C. Optymalne warunki atmosferyczne: + 20 C |
wilgotnos¢ wzgledna powietrza 50%. 0 Czas scjom: W temp. + 25°C i wilgotniai
wzglednej powietrza 50%, powtoka schnie ok. 1 godzivywymienionych warunkach
nastpn warstwe aplikowa po min. 2 godzinach. Powloka aga parametry kicowe i
odporng¢ na szorowanie i zmywanie po min. 14 dniach odkapji. Czyszczenie nagdzi:
Narzdzia naley czysci¢ wodg z mydiem, bezpwednio po zakaczeniu prac. Uwaga: ®
Zaleca st faczne stosowanie systemu - farby REGAL PRIMER MATHIERISH 548 oraz
wybranych gruntéw koncernu Benjamin Moore & Co.LEET PREMIUM INTERIOR
PAINT & Zabarwi dostateczailos¢ farby z jednej partii produkcyjnej w celu unikoia
ewentualnych rénic w odcieniach powtoki malarskiej. Produkt przazzony do barwienia w
innowacyjnym systemie GENNEX Platform. Nie stosévdiaby z baz 1X, 2X, 3X i 4X bez
dodatku pigmentéw. ® Powloka aga parametry kicowe i odpornét na szorowanie i mycie
po min. 14 dniach od aplikacji. W przypadku nielgttir koloréw maliwe jest zjawisko
delikatnego wymywania pigmentu z powtoki malarski@pre nie wptywa negatywnie na
parametry kdcowe wymalowania ani jego odbior estetyczny.

W przypadku wymalowaw ciemnych odcieniach natiwe jest pozostawienifadow na
warstwie malarskiej po przetarciu dignktére mog zost@& usunéte mickka sciereczla
nasczora woda. Producent nie odpowiada za @kaos¢ wymalowa w przypadku
nieprzestrzegania podanych zalederoducent nie ponosi odpowiedziadaiaza straty i szkody
powstate w wyniku gycia ponad 3,78 | produktu, poniesvdo tej ilcsci jakiekolwiek defekty
produktu powinny zostauwidocznione i zgtoszone sprzedawcy.
OCHRONASRODOWISKA: Plynnych pozostalai nie wylewa do kanalizacji lub aigoéw
powierzchniowych. Naley je przekaz&specjalistycznym firmom, posiadaym stosowne
zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowanigenabdd& do recyclingu lub
unieszkodliwienia.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO: Chronit przed spgyciem. Chront przed dziémi. Unikad
kontaktu z oczami. W przypadku dostaniafarby do oczu, przeptukge silnym strumieniem
wody. W razie potknricia niezwitocznie zaggnij porady lekarza — pokapakowanie lub
etykiek. Nalezy zachowa ostraznosé, unikat diuzszego kontaktu ze skprwdychania mgietki
preparatu podczas aplikacji. Pomieszczenia zagtekmw czasie prac malarskich i po
zakaiczeniu naley starannie wietraydo zaniku specyficznego zapachu i po tym czasiapa
sie one do uytku. W czasie malowania pomieszizeost odzier, rekawice i okulary ochronne,




a w przypadku stosowania metody natryskowej rowniask chronica drogi oddechowe.
Karta charakterystyki produktu depha nazyczenie Klienta.

TERMIN PRZYDATNOSCI: 4 lata od daty produkciji w fabrycznie zamigim opakowaniu.
Termin przydatnéci podany na opakowaniu.

CERTYFIKATY, ATESTY:

e Atest Higieniczny

e Instytut Inzynierii Materiatow Polimerowych i Barwnikéw w Torun Oddziat Zamiejscowy
Farb i Tworzyw w Gliwicach - Sprawozdanie z bada 57/2012 ,Oznaczanie odpoKod
powtoki na szorowanie na mokro wg PN-EN ISO 1190872

Klatki Schodowe Pétnocna & Potudniowa:
Kabe, Profilatex, mat

[Wyjasnienie KABE przygotowanie podia:

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jeavarstwe):
BUDOGRUNT WG

2. Druga warstw - wzmacnigjy przyczepng farb nawierzchniowych, wyrownagy chtonngé
podtaza biaty podkiad-farba gruntaga (stosujemy jednwarstwe):

AQUALIT - w tym przypadku maliwe jest zastosowanie wadznie produktu podktadowego
AQUALIT z pominigciem gruntu BUDOGRUNT WG

3. Wiasciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

- K10070

- K11580

- K11650

Farba lateksowa do wykonywania ochronno-dekoracyjmpowtok malarskich naranych na
intensywr, eksploatagj i szybkie zabrudzenie wewtnz budynkow.

WEASCIWOSCI: Wysoka odporn& na zmywanie wodorozaiezalnymi detergentami i
preparatami dezynfekagymi (z wylhczeniem rozpuszczalnikow organicznych) — tatwa do
utrzymania w czystkei — 1-sza klasa odpor#m na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300 —




Ekologiczna i przyjazna dla ludziiodowiska — Na podi@ mineralne i pokryte farbami Farba
lateksowa o wysokiej odporéa na zabrudzenia.

ZASTOSOWANIE:Wysokiej jakdci lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wetwn budynku. Szczegdlnie polecana do
malowaniascian w pomieszczeniach oxdum natzeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki
schodowe itp.) oraz w pomieszczeniach ,mokrychk @ja.: kuchnie, fazienki, pralnie). Me
by¢ réwniez stosowana w budynkachydeczndci publicznej, placéwkach stby zdrowia oraz
w zaktadach produkcyjnych przemystu gpoczego (bez bezgmedniego kontaktu z
zywnoscia). Przeznaczona do malowania pagtoineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz phypyayvo-kartonowe), jak i pokrytych
powtoka, wyprawg na bazie tworzyw sztucznych oraz pokrytych tapetamdkna szklanego.
Stosowana jest zaréwno do malowania pierwotnedd,fenowacyjnego na podtach o
jednolitej mdz zmiennej strukturze i barwie. Przed nanoszeniebyfpodiaza chtonne
wymagaj zagruntowania preparatem BUDOGRUNT WG lub podkiadeQUALIT.

DANE TECHNICZNE:Bazowysrodek whazacy: spoiwo syntetyczne; Pigmenty: biel tytanowa i
barwne pigmenty; &tas¢: ok. 1,45 g/cm3; Kolory: biata oraz kolory wg watta KABE, NCS
lub dostarczonego wzoru; Stopipotysku: matowy; Rozciezalnik: wodaSrednie zaycie: ok.
0,22 I/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim fora); Temperatura stosowania
(powietrza i podtaa): od +5°C do +25°C; Wzglina wilgotndé¢ powietrza:<80%; Odpornéd

na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normyEMNI13300) i klasy | (wg normy PN-C-
81914: 2002). Opakowania: Jednorazowe opakowaasdtikbwe zawierage 10 | produktu.
Przechowywanie: Przechowywea szczelnie zamkgiym opakowaniu w pomieszczeniu
chtodnym, lecz zapewni@gym ochror przed mrozem. Opakowanie napgezszczelnie
zamkry¢ i jak najszybciej ziy¢. Okres przydatniei do stosowania: 18 miesy od daty
produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy orgdjie zamkngtym opakowaniu.

SPOSOB WYCIA | PRZYGOTOWANIE PODEOYA: Podiaze musi by nasne (bez rys i
spekan), odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od phagkwitow pochodzenia
biologicznego i chemicznego. W przypadku wpstwania porostu grzybow, podie naley
oczysci¢c mechanicznie, a ngginie zmy wodg | odkazt preparatem ALGIZID. Przebarwienia,
plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnycheigl wczeniej przemalowé farbg
izolujaca MILAMAT. Wszelkie luzne, niezwazane z podteem warstwy (jak np.: odspojone
tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba ugufozostatéci farb klejowych lub
wapiennych natey doktadnie usus, a podiae zmy woda. Stare i/lub zabrudzone podé
umye i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gorowngci
podiaza @ znacznesciare nalezy wskpnie wyréwna zaprava KOMBI FINISZ, a nasipnie ca
powierzchng¢ wygtadzt mas szpachlow PROFINISZ. Przy matych nierowécach mana od
razu zastosowsaszpachlowlk PROFINISZ. Podiza chtonne przed naktadaniem mas i/lub
zapraw szpachlowych nalezagruntowa preparatem BUDOGRUNT WGwieze tynki
cementowe i cementowo-wapiennezma malowa po uptywie 3+4 tygodniowego okresu
sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natettmav. ,suclh zabudow” bezpagrednio po
przeszlifowaniu i odpyleniu. Uwaga: Masa szpachl®®ROFINISZ mae by stosowana tylko
w pomieszczeniach, w ktorych wilgottowzgledna powietrza nie przekracza 70%.
GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby pozitachtonne lub pyliste (silnie krecige)
nalezy zagruntowa preparatem BUDOGRUNT WG. Podingipsowe lub niejednorodne
zagruntowd podktadem AQUALIT. Okres wysychania zastosowaneg@odiau preparatu lub
podkiadu w optymalnych warunkach (w temperaturz@°€2 wilgotnaci wzglednej powietrza
55%) wynosi ok. 4 godzin. Po catkowitym wysatgiu naniesionego na pode preparatu lub
podktadu mana przysipi¢ do nanoszenia farby PROFILATEX. Uwaga: Pagtto niskiej
chtonngci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyvagznych lub dyspersyjne powtoki
malarskie) nie nalgy gruntowd, a jedynie zm§ wodg z dodatkiem preparatu CLEAN- FORCE.




Przed przysipieniem do malowania podtp na bazie tworzyw sztucznych zaleca si
przeprowadzi probne malowanie.

PRZYGOTOWANIE FARBY:Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowaniaayie
potrzeby farb mazna rozciéczy¢ niewielky iloscia wody, dodajc do pierwszego malowania
10% obgtosciowych, a do drugiego 5% (przy ustalanigdiovody naley uwzgkdni¢ rodzaj
podtaza, warunki wysychania i techrilaplikacji). Uwaga: Mieszanie farby PROFILATEX z
innymi farbami mae spowodowaobnizenie parametréw technicznych produktu.
NANOSZENIE: Farke nanost na podtae w dwoch warstwach za pomga:dzla, watka z runa
owczego o di. wiosia 18 mm lub przez natrysk (w tghre metod ,airless”). Drug, warstwe
farby nanosi dopiero po wyscharciu pierwszej warstwy.

WYSYCHANIE: Czas schrcia naniesionej na podte jednej warstwy farby (w temperaturze
+20°C i przy wilgotneéci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 4 godzin. Pomiesacze
zamknete naley po malowaniu wietrzyaz do zaniku specyficznego zapachu. Petne
wiasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4 tygodniachagav Niska temperatura i
wysoka wilgotnéé¢ powietrza wydtaaja okres wysychania farby.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: W celu unikngcia r&nic kolorystycznych niezfaine jest
wykonanie powierzchni stanoggej odebng catas¢ architektonicza w jednym cyklu roboczym
materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podazaisoszenia i wysychania farby powinna
wystepowa temperatura powietrza powgj +5°C. Bezpérednio po wykonaniu prac nadzia
nalezy umy¢ wodh. W przypadku malowania powierzchni o niekorzystnywietleniu zalecamy
zastosowanie farby ghoko matowej AQUATEX lub OPTILATEX.

CERTYFIKATY, ATESTY:

Wyrob spetnia wymagania normy: PN-C-81914:2002 Bkbgosiada Atest Higieniczny PZH

3. SUFITY:

Klatka Schodowa Gdéwna:
-Benjamin Moore, Regal Select, 548 niadlor: 268 Oatmeal

Klatki Schodowe Pdinocna & Poludniowa:
- Kabe, Profilatex, makolor: K10010 (biaty, zbfiony do RAL 9010)
-Typ 1:
SUFIT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH:
- ptyta g-k gr 12,5 mm, na ruszcie stalowym
- kolor: biaty zblzony do RAL 9010
-Typ 2.
SUFIT KASETONOWY na przyktad Knauf AMF:
- ptyta THERMATEX Schlicht Hygena, 600x60@&im
- powtoka antybakteryjna: HYGENA
- klasa czystai: ISO 4 wg ISO 14644-1
- zmywaln&é: czyszczenie na wilgotno
- wytrzymatec nasrodki chemiczne
- odporné& na wilga:: do 95 % wzgidnej wilgotndci powietrza
- pochtanianieawvieku: EN 1ISO 354
- wzdtzna izolacyjné¢ akustyczna: 34 dB
- system widoczny, ptyty wyjmowane
- kolor: biaty zbltony do RAL 9010




4, OSWIETLENIE:

Plafony:
Flush 2, 30cm (przetna), kolor: patyna

5. POCHWYTY:

Elementy drewniane ad lakierowany lub okleina / laminarednica = 40 mm

Elementy metalowe : wsporniki, kadwki, kolanka , stupki: chrom matowy ,
srednica = 40mm

Mocowanie:

»A”- do sciany konstrukcyjnej w sposéb systemowy

,Al"- do sciany z ptyt g-k (obudowagej szyb windowy w Klatce Gtéwnej) - nalewzmocné
konstrukcg pod monta pochwytu na&ciance g-k lub montowado sciany konstrukcyjnej szybu
windowego pérednio przy pomocy stalowych elementéw

,B"- na istniegcych murkach balustradowych szer. 12 cm

Mocowanie A Mocowanie B




6. HYDRANTY:

Hydrant wewnetrzny:
Gras, Future 19, symbol: HW-19 N-K-20/30 "SHfzwi z szyby hartowanej: szkio matowe;
obudowa-kolor: RAL9010 (farba poliestrowa od@ona promienie UV)
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7. LISTWY:

Klatka Schodowa Gtowna:
Listwa NMC, Arstyl SP1:
- farba: Benjamin Moore, Regal Select, Hitislugh Beige 1033

UWAGI KO NCOWE:

1. Posiadana przez Zamawiagego dokumentacja projektowa podaje producentow ora

nazwy i typy uradzen i materialdow wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrédenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakuipi
zastosuje urgdzenia i materialy o parametrach tazsamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W _przypadku méeriatdw wykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materialy o varnictwie i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Watrz.
W przypadku materiatdw wykaiczeniowych Wykonawca mee je wwiezé¢ na teren
prowadzonych roboét po akceptacji przez ardkekta wnetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatdowIylko urz adzenia i materiaty
wykaiczeniowe zaakceptowane madgyé¢ wbudowane przez Wykonawe.
Wszystkie metrae wykladzin oraz ptytek nalery zweryfikowaé przed zamowieniem.
Podane iléci s3 orientacyjne.

2. Wszystkie wymiary natg sprawdzt i zweryfikowa ze stanem istniggym




przed rozpogziem prac wykaczeniowych watrz.
3. Do metrau ptytek naley doliczy¢ okoto 10-15%.
4. W razie wtpliwosci prosz kontaktowa sic z Projektantem (+48 722 101 242)

Opracowata:
arch. yire Agnieszkaakowska-Nowak



