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Grzejnik ptytowy:
Purmo, Plan Hygiene (FH),

90xE0cm, kolor: RAL 9010
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Pochwyty - mocowanie:
LA" - do sciany konstrukcyjnej w sposob systemowy
LA1” - do Sciany z ptyt g-k
lobudowujacej szyb windowy w Klatce Gtowney)
nalezy wzmocnic konstrukce
pod montaz pochwytu na sciance g-k
lub montowac do sciany konstrukcyjne/
szybu windowego posrednio przy pomocy
stalowych elementow

Parametry techniczne dotyczace farb:

- Scleralnosc (klasa 1 ubytek warstwy scieralnej
[3um] po 200 cykiach szorowania wg PN-EN 13300)
bez zmiany stopnia matowego wykorczenia powierzchni;
- Kat A/a. Dopuszczalna zawartosc LZ0 od 2010 r.

30 g/1. Produkt zawiera < 30 g/1LZ0
- spetnia lub przewyzsza wymagania
LEED i Green Promise}

Przebudowa klatek schodowych szpitala MSW w Rzeszowie,
w zakresie instalacji oraz robdt wykonczeniowych,
z zastosowaniem nowych standarddw wykonczenia wneltrz.

INWESTOR: SP Z0Z MSW w Rzeszowie
ADRES INWESTYCJ: Rzeszow, ul. Krakowska 16
TYTUE RYSUNKU: KI. mnrohtuﬂ_om\mw .um_w.nmr_.o_m
Nr RYSUNKU: RZE-MSW-001
SKALA: 1:50@Al
Nr STRONY: 02/ 04
Nr KOREKTY: 0
DATA: 04.04.2015r.
PROJEKTANT: arch. wnetrz Agnieszka Zakowska-Nowak

UWAGI:

1. Posiadana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
podaje producentéw oraz nazwy i typy urzadzen i materiatow
wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w celu
precyzyjnego okreslenia ich parametrow technicznych.
Wykonawca zakupi
i zastosuje urzadzenia i materiaty o parametrach tozsamych lub
lepszych w stosunku do wymienionych w dokumentacji.

W przypadku materiatow wykonczeniowych wykonawca zakupi
i zastosuje materiaty o wzornictwie i kolorystyce nie
odbiegajacej
od podanej w Projekcie Wnetrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca moze
je wwiez¢ nateren prowadzonych robét po akceptacji przez
architekta wnetrz, na podstawie przedstawionych mu prébek
tych materiatow. Tylko urzadzenia i materiaty wykofczeniowe
zaakceptowane moga byé wbudowane przez Wykonawce.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i zweryfikowac ze stanem
istniejacym przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych wnetrz.

3. Do metrazu phytek nalezy doliczy¢ ok. 10-15%.

4. W razie watpliwosci prosze skontaktowac sie z Projektantem.

DOT STUDIO

Agnieszka Zakowska-Nowak
Architekt Wnetrz

tel.: +48 17 85269 53
kom.: +48 722 101242
email: info@dotstudiodesign.pl ul. Cegielniana 18D/8
www: dotstudiodesign.pl 35-310 Rzeszow
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