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1. OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE:

1. Inwestor: SP Z0Z MSWR&eszowie

2. Adres inwestycji: ul. Krakowska Fyeszow

3. Jednostka projektowa: DOT STUDIO AgniesZkikowska-Nowak
35-310 Rzeszobw, ul. Cegielniana 18D/8

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie i uzgodnienia z Pracowwirchitektoniczm ,Kruzel - Magda”

lll. OPIS POMIESZCZE N — ZESTAWIENIE MATERIALOW:

KLATKA SCHODOWA GEOWNA — wszystkie poziomy

Uwaga:
Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora

nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametréw technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje urgdzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W _przypadku materialtdwwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materialy o wzornictve i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatdw wykonczeniowych Wykonawca mee je wwiezé¢ na teren
prowadzonych robot po akceptacji przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatow. Tylko urzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madgoy¢ wbudowane przez Wykonawe.
Wszystkie metraze wyktadzin oraz plytek naley zweryfikowaé przed zamowieniem.
Podane ilgci sa orientacyjne.

Posadzka:

Piytki gresowe: Alfalux Docks, Beige, 34x34cna stopnicach ptytki schodowe z perfosac]
AlfaLux Docks, Beige, 34x34cm

Fuga: Sopro DF 10, kolds2 (ber)

Sciany:
Farba Benjamin Moore, Regal Select 548 magrk@atmeal 268

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie potho

1. Pierwsza warstwa - wzmachiey podiaze grunt transparentny (stosujemy jedvarstwe):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLESEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027



2. Druga warstwa - wzmacnagjy przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jednwarstwe):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wi&ciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Listwy przy stopnicach i pochwytach:
Benjamin Moore, Regal Select 548 mat, HillsboroBgige 1033

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie pozHo

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jgdvarstw):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagly przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jednwarstwe):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wi&ciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Listwa wokot pasow:
NMC, Arstyl SP1, kolor: Benjamin Moore, Rega&l&ct 548 mat,
Hillsborough Beige 1033

Pasy:
Paski 01 i 06Benjamin Moore, Regal Select 548 mat, Viking Yell821

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie pozHo

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jgdvarstw):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagjy przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jednwarstwe):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wiaciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Paski 02 i 05Benjamin Moore, Regal Select 548 mat, Litlle Ang&8

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie pozHo

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jgdvarstw):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagjy przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jednwarstwe):



ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534
3. Wiaciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Pasek 03Banjamin Moore, Regal Select 548 mat, Oatmeal 268

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie pozHo

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jgdvarstw):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagly przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jednwarstwe):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wi&ciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Paski 04 i 07Benjamin Moore, Regal Select 548 mat, Golden B3@483

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie pozHo

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jedvarstw):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT

lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagly przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jednwarstwe):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wiaciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Balustrady i pochwyty:

Elementy drewniane :af) lakierowany lub okleina / laminatednica = 40 mm
Elementy metalowe : wsporniki, ikedwki, kolanka , stupki: chrom matowy ,
srednica = 40mm

Mocowanie:

»A"- do $ciany konstrukcyjnej w sposdb systemowy

»,Al”- do sciany z ptyt g-k (obudowagej szyb windowy w Klatce Gtéwnej) - nalewzmocné
konstrukcg pod monta pochwytu naciance g-k lub montowado sciany konstrukcyjnej szybu
windowego pérednio przy pomocy stalowych elementéw

Farba zmywalna: Benjamin Moore, Regal Sele8trb4t, kolor: 268 Oatmeal

[WAZNE-podtaze musi by nasne, czyste, suche i odpylone.

Wyjasnienie Benjamin Moore przygotowanie pozHo

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jedvarstw):
SUPER SPEC® MASONRY INTERIOR/EXTERIOR 100% ACRYLEEALER NO66 -
TRANSPARENT



lub alternatywnie

COROTECH®CLEAR ACRYLIC SEALER V027

2. Druga warstwa - wzmacnagjy przyczepn& farb nawierzchniowych, wyrownagy
chtonna¢ podiaza biaty podktad-farba gruntiga (stosujemy jedynwarstwe):

ULTRA SPEC® 500 INTERIOR LATEX PRIMER N534

3. Wi&ciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Oswietlenie:
Plafon: Flush 2, kolor: patyna, 30x30cm

Grzejniki:
Ptytowe wg opisu braty instalacji sanitarnych; np.: Purmo Plan Hygier@or RAL 9010

Hydranty:
Gras, Future 19, symbol: HW-19 N-K-20/30 "SH"; dranszyby hartowanej: szkio matowe;

obudowa-kolor: RAL9010 (farba poliestrowa odpona promienie UV)

Drzwi:
Wg opisu brawny architektonicznej; kolor RAL 9010

Oswietlenie:
Plafony: Flush 2, 30cm, kolor: patyna

KLATKA SCHODOWA POFNOCNA — wszystkie poziomy

Uwaga:
Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora

nazwy i typy urzadzen i materiatbw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W _przypadku materiatowwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty o wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mae je wwiezé¢ na teren
prowadzonych robo6t po akceptacii przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw._Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.
Wszystkie metraze wyktadzin oraz plytek nalery zweryfikowaé przed zamdéwieniem.
Podane ilgci sa orientacyjne.

Posadzka:

Piytki gresowe: Alfalux Docks, Beige, 34x34ana stopnicach ptytki schodowe z perfosacj
AlfaLux Docks, Beige, 34x34cm

Fuga: Sopro DF 10, kolds2 (bex)

Sciany:
Farba Kabe, Profilatex mat, kolor: 10070

[Wyjasnienie KABE przygotowanie podia:
1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jgdvarstwe):



BUDOGRUNT WG

2. Druga warstw - wzmacnigjy przyczepng farb nawierzchniowych, wyrownagy chtonngé
podtaza bialy podkiad-farba gruntaga (stosujemy jednwarstwe):

AQUALIT - w tym przypadku maliwe jest zastosowanie wadznie produktu podktadowego
AQUALIT z pominigciem gruntu BUDOGRUNT WG

3. Wiasciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Listwy przy stopnicach i pochwytach:
Farba Kabe, Profilatex mat, kolor: 11580

[Wyjasnienie KABE przygotowanie podia:

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jeavarstwe):
BUDOGRUNT WG

2. Druga warstw - wzmacnigjy przyczepngt farb nawierzchniowych, wyrownagy chtonngé
podtaza biaty podkiad-farba gruntaga (stosujemy jednwarstwe):

AQUALIT - w tym przypadku maliwe jest zastosowanie wadznie produktu podktadowego
AQUALIT z pominigciem gruntu BUDOGRUNT WG

3. Wiasciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Balustrady i pochwyty:

Elementy drewniane :af) lakierowany lub okleina / laminatednica = 40 mm
Elementy metalowe : wsporniki, ikedwki, kolanka , stupki: chrom matowy ,
srednica = 40mm

Mocowanie:
»A"- do sciany konstrukcyjnej w sposdb systemowy
.B"- na istniegcych murkach balustradowych szer. 12 cm

Farba zmywalna: Kabe, Profilatex, mat, K10(Kdlor biaty, zblzony do RAL 9010)

Sufit podwieszany - TYP 1: sufit z ptyt gipsowartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych
impregnowanych, farba zmywalna: Kabe, Pregtamat, K10010 (kolor biaty,zlsony do
RAL 9010)

Sufit podwieszanyFYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny, 600X&@3mm,
ptyta THERMATEX Silence Hygena, powtoka antgteayjna HYGENA,

kolor biaty, zbkony do RAL 9010

Oswietlenie:
Plafon: Flush 2, kolor: patyna, 30x30cm

Grzejniki:
Ptytowe wg opisu braty instalacji sanitarnych; np.: Purmo Plan Hygier@or RAL 9010

Hydranty:
Gras, Future 19, symbol: HW-19 N-K-20/30 "SH"; dranszyby hartowanej: szkio matowe;

obudowa-kolor: RAL9010 (farba poliestrowa odpona promienie UV)

Drzwi:
Wg opisu brawny architektonicznej; kolor RAL 9010



Oswietlenie:
Plafony: Flush 2, 30cm, kolor: patyna

KLATKA SCHODOWA POt UDNIOWA — wszystkie poziomy

Uwaga:
Posiadana przez Zamawiajcego dokumentacja projektowa podaje producentéw ora

nazwy i typy urzadzen i materiatdw wykonczeniowych jako przyktadowe, jedynie w
celu precyzyjnego okrélenia ich parametrow technicznych. Wykonawca zakupi
zastosuje uradzenia i materiaty o parametrach tasamych lub lepszych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji. W _przypadku materiatowwykonczeniowych
wykonawca zakupi i zastosuje materiaty o wzornictwa i kolorystyce nie odbiegajcej
od podanej w Projekcie Wretrz.

W przypadku materiatow wykonczeniowych Wykonawca mae je wwiezé¢ na teren
prowadzonych robo6t po akceptacii przez architekta wetrz, na podstawie
przedstawionych mu probek tych materiatéw._Tylko uzadzenia i materiaty
wykonczeniowe zaakceptowane madoy¢ wbudowane przez Wykonawe.
Wszystkie metraze wyktadzin oraz plytek nalery zweryfikowaé przed zamdéwieniem.
Podane ilgci sa orientacyjne.

Posadzka:

Piytki gresowe: Alfalux Docks, Beige, 34x34ana stopnicach ptytki schodowe z perfosacj
AlfaLux Docks, Beige, 34x34cm

Fuga: Sopro DF 10, kolds2 (bex)

Sciany:
Farba Kabe, Profilatex mat, kolor: 10070

[Wyjasnienie KABE przygotowanie podia:

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jeavarstwe):
BUDOGRUNT WG

2. Druga warstw - wzmacnigjy przyczepngt farb nawierzchniowych, wyrownagy chtonngé
podtaza bialy podkiad-farba gruntaga (stosujemy jednwarstwe):

AQUALIT - w tym przypadku maliwe jest zastosowanie wadznie produktu podktadowego
AQUALIT z pominigciem gruntu BUDOGRUNT WG

3. Wiasciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Listwy przy stopnicach i pochwytach:
Farba Kabe, Profilatex mat, kolor: 11580

[Wyjasnienie KABE przygotowanie podia:

1. Pierwsza warstwa - wzmacniey podiaze grunt transparentny (stosujemy jeavarstwe):
BUDOGRUNT WG

2. Druga warstw - wzmacnigjy przyczepngt farb nawierzchniowych, wyrownagy chtonngé
podtaza bialy podkiad-farba gruntaga (stosujemy jednwarstwe):

AQUALIT - w tym przypadku maliwe jest zastosowanie wadznie produktu podktadowego
AQUALIT z pominigciem gruntu BUDOGRUNT WG

3. Wiasciwa farba nawierzchniowa (stosujemy dwie warstwy)]

Balustrady i pochwyty:




Elementy drewniane gty lakierowany lub okleina / lamindrednica = 40 mm
Elementy metalowe : wsporniki, ikedwki, kolanka , stupki: chrom matowy ,
srednica = 40mm

Mocowanie:
»A"- do sciany konstrukcyjnej w sposdb systemowy
.B"- na istniepgcych murkach balustradowych szer. 12 cm

Farba zmywalna: Kabe, Profilatex, mat, K10(Kdlor biaty, zblrony do RAL 9010)

Sufit podwieszany - TYP 1: sufit z ptyt gipsowartonowych gr.12,5mm, wodoodpornych
impregnowanych, farba zmywalna: Kabe, Pregtamat, K10010 (kolor biaty,zliony do
RAL 9010)

Sufit podwieszanyFYP 2: Knauf AMF, sufit kasetonowy zmywalny, 600X&@3mm,
ptyta THERMATEX Silence Hygena, powtoka antgteayjna HYGENA,

kolor biaty, zbkony do RAL 9010

Oswietlenie:
Plafon: Flush 2, kolor: patyna, 30x30cm

Grzejniki:
Ptytowe wg opisu braty instalacji sanitarnych; np.: Purmo Plan Hygier@or RAL 9010

Hydranty:
Gras, Future 19, symbol: HW-19 N-K-20/30 "SH"; dranszyby hartowanej: szkio matowe;

obudowa-kolor: RAL9010 (farba poliestrowa odpona promienie UV)

Drzwi:
Wg opisu brawny architektonicznej; kolor RAL 9010

Oswietlenie:

Plafony: Flush 2, 30cm, kolor: patyna

Opracowata:
arch. yire Agnieszkaakowska-Nowak



