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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH

1. Podstawa opracowania.
1.1. Rzuty architektoniczne budynku.
1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi urzadzen i aparatéw
elektrycznych.
1.3. Obowigzujace przepisy i normy.
1.4. Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.
1.5. Wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajacej i obiektu.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=400V, f=50Hz.
2.2. Ukfad sieci zasilajgcej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
2.3. Ukfad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
2.4. Do obliczen przyjeto wspodtczynniki jednoczesnosci:
Oswietlenie ki=0,9
Gniazda elektryczne ki=0,2
Pozostate odbiory ki=1
Wspétczynnik mocy cosp=0,95.

3. Zakres rzeczowy.
3.1. Gtéwny wytacznik dzwigu.
3.2. Instalacje gniazd wtyczkowych.
3.3. Tablice odbioréw ogdlnych.
3.4. Instalacja oswietlenia ogdlnego.
3.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
3.6. System oddymiania klatki gtéwne;j.
3.7. Zasilanie szaf teleinformatycznych na klatkach.
3.8. Wymiana gtéwnego wytgcznika dzwigu.

4. Zasilanie klatek schodowych.

Instalacje elektryczne na remontowanych klatkach schodowych zasilane bedg z projektowanych rozdzielnic
T.K. Do projektowanych rozdzielnic klatkowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielni gtéwnej niskiego
napiecia. Zasilanie poprzez wolne pole odptywowe rozdzielni niskiego napiecia. Zabezpieczenie linii zasilajgcej
poprzez roztacznik bezpiecznikowy w rozdzielni nN, roztgcznik o pradzie zabezpieczenia 25A. Przewody
zasilajgce prowadzone w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem i w korytach kablowych. Tam gdzie jest to
mozliwe nalezy wykorzystac istniejgce trasy kablowe.

W projekcie przewidziano budowe dodatkowych rozdzielni zasilajgcych dla istniejacych szaf
teleinformatycznych, zlokalizowanych na klatce pétnocnej i potudniowej. Lokalizacje rozdzielnic nalezy
uwzgledni¢ z inwestorem na etapie realizacji, proponuje sie na ostatniej kondygnacji przy istniejgcych szafach
teleinformatycznych. Zasilanie z obwodéw UPS rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia. Z rozdzielni nalezy zasili¢
istniejgce szafy teleinformatyczne. Zabezpieczenie linii zasilajgcych poprzez roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie
zabezpieczenia 20A.

Tabela obliczeniowa doboru wlz-tow:

Ip | Tablica Pi ki Ps Is [A] lzab | L YDY AU 1z[A] | 12 [A] 1.45:1z>12 | Is<lzab<Iz
[kw] kW] Al | [m] | [mm’] | [%]

1. | TK1 9,2 0,66 6,08 9,25 25 60 5x10 0,3 57 40 war. spet. war. spet.

2. | T.K.2 6,1 0,69 4,24 6,45 20 40 5x6 0,2 41 32 war. spet. war. spet.

3. | T.K3 3,1 0,59 1,84 2,8 20 40 5x6 0,1 41 32 war. spet. war. spet.

4, | T.LAN.1 2 1 2 3,04 20 80 5x6 0,2 41 32 war. spet. war. spet.




| 5. ‘ T.LAN.2 | 2 ‘ 1 | 2 | 3,04 ‘ 20 | 140 ‘ 5x6 ‘ 0,4 ‘ 41 ‘ 32 ‘ war. spet. | war. spet.

Is — prad szczytowy

Izab — prad znamionowy zabezpieczenia

Iz — prad obcigzalnosci znamionowej kabla

12 — prad wytaczalny zabezpieczenia — dtugotrwaty, dla zabezpieczen typu bezpiecznik topikowy 12=1,6:1zab
i 12=1,45-1zab dla zabezpieczenia nadprgdowego.

5. Tablica klatkowa.

Na remontowanych klatkach projektuje sie umieszczenie tablic zasilajgcych T.K. Tablice nalezy wykonac
jako podtynkowe z drzwiami petnymi montaz na wysokosci 1,5m od posadzki, zamykane na zamek. Z tablic tych
zostang zasilone projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne klatek schodowych. W tablicy bedg
zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, oswietleniowych, gniazdkowych i innych.
Tablice zasilajgcy T.. nalezy wyposazyé:

¢ wwytacznik (roztgcznik izolacyjny) gtéwny tablicy,

e wogranicznik przepieé, klasy B+C,

¢ lampki sygnalizacyjne obecnos$¢ napiecia,

e wylaczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo prgdowe i réznicowoprgdowe)

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowac zaslepki, obudowa po otwarciu drzwi
przednich szachtu powinna posiada¢, co najmniej IP20. Nalezy w sposéb trwaty oznaczy¢ wszystkie aparaty
modutowe tak aby umozliwi¢ szybka identyfikacje poszczegdlnych obwoddéw zasilajgcych. Nalezy zastosowac
wiekszg tablice na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej rozdzielni umiesci¢ rozpiske
dotyczacg numeracji obwodéw i przynaleznym im grupom odbiorczym w tym nr pomieszczen i ilos¢ urzadzen.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Przewiduje sie wybudowanie nastepujacych typow instalacji elektrycznych:

6.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V.

Instalacje obwoddw gniazdkowych ogdlnych nalezy zasili¢ z tablicy T... przewodem YDY(zo) 3x2,5mm”.
Gniazda montowane na wysokosci 30cm od posadzki. Gniazda nalezy montowaé na kazdej kondygnacji.
Lokalizacja gniazd zgodnie z zatgczonymi rzutami.

6.2. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje obwoddéw oswietlenia ogdlnego beda zasilane z tablic T.K. przewodem YDY(zo). Natezenia
oswietlenia zgodnie z normga. Zastosowano oprawy oswietleniowe ze zrédtem swietlowkowym, dostosowane
do projektowanej aranzacji klatek. Zatgczanie oswietlenia poprzez wiaczniki schodowe i przyciski dzwonkowe.
Automaty schodowe nalezy umiesci¢ w rozdzielni elektrycznej. Projektuje sie wydzielenie czesci opraw na
potrzeby oswietlenia nocnego (grupa opraw n), sterowanie poprzez programator czasowy umieszczony w
rozdzielni elektrycznej. Proponuje sie zastosowanie stycznikdéw posiadajgcych dodatkowe wejscie sterujgce (dla
sygnatu z programatora czasowego). Nastawy czasu $wiecenia zgodnie z wytycznymi uzytkownika koncowego.
Typ i lokalizacja opraw zgodnie z rzutami zatgczonymi do projektu i projektem wnetrz.

6.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Na klatkach nalezy wykonac oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne. W przyjetym systemie przewidziano

minimalny czas dziatania os$wietlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN. Dla os$wietlenia drég
ewakuacyjnych wykorzystano oprawy oswietlenia awaryjnego z LED-owym zrddtem sSwiatta. Nalezy stosowac
oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP.

Czas zataczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Minimalna wartos¢ natezenia na
drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody
trzyzytowe YDY 3x1mm®. Zadaniem opraw jest oswietlenie drog ewakuacyjnych po zaniku napiecia. Dodatkowo
nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku nalezy zmontowaé oprawy awaryjne, oprawy montowane na
zewnatrz muszg posiadac IP65.



6.4. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).
W budynku zaprojektowano oswietlenie znakéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z jednym

zrodtem swiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 1h. Symbol zastosowanego
znaku ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach dotaczonych do projektu. Do opraw oswietlenia kierunkowego
nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-zytowe YDY 3x1mm’. Montaz oprawy na Scianie (na wysokosci 2m), nad
drzwiami wyjsciowymi, lub w suficie podwieszanym. Oprawy z certyfikatem CNBOP. Wszystkie oprawy
awaryjne musza by¢ wyposazone w sygnalizator stanu baterii i uktad auto-testu.

7. Wymiana gtéwnego wytacznika dzwigu.

Projektuje sie wymiane istniejgcego gtéwnego wytgcznika dzwigu. Nowy wytgczni nalezy zamontowaé w
obudowie wnekowej z drzwiami przednimi przeszklonymi. Wytaczni nalezy opisaé w sposdb trwaty i czytelny.
Wytacznik dobra¢ w porozumieniu z firma zajmujgca sie obstugg i konserwacjg dzwigu.

8. Prowadzenie kabli i przewoddw.

Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewoddw jest uktadanie w rurach instalacyjnych pod
tynkiem. Istniejgce przewody elektryczne i okablowania strukturalnego nalezy wprowadzi¢ pod tynk. Nalezy
potozy¢ dodatkowe, nadmiarowe rury ostonowe dla mozliwosci wprowadzenia w pdzniejszym etapie
dodatkowego okablowania. Istniejgcg instalacje oddymiania na klatkach poétnocnej i potudniowej nalezy
przebudowaé, wprowadzajac okablowanie pod tynk. W misjach newralgicznych nalezy zamontowac rewizje.
Stosowac drzwi rewizyjne podobne do istniejgcych juz na klatkach. W istniejagcym szachcie proponuje sie
montaz korytek kablowych lub drabin. Konstrukcje wsporcze dla kabli nalezy potaczy¢ z uziemieniem. Przy
uktadaniu kabli nalezy mie¢ na uwadze minimalne odlegtosci kabli instalacji elektrycznych od pozostatego
okablowania. Prace wykonywac z porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za poszczegdlne typy instalacji.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacja w budynku wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd "N" bedzie
izolowany od przewodu "PE".

Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm’ w przypadku przewodow jednozytowych) przytgczy¢ do zestykdw
ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obuddw opraw i urzgdzen elektrycznych, obudéw opraw
oswietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, gtéwnych i lokalnych potaczen
wyréwnawczych itp. Ochrone od porazen przed pragdem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie z
grupg norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364.

9.1. Ochrona podstawowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji czesci
czynnych, jest zastosowanie obuddw o Il stopniu ochrony i szczelnosci, co najmniej IP2X. W instalacji odbiorczej
projektuje sie zastosowanie wytgcznikéw rdéznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30[mA], bedg one
stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowej.

9.2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzgdzen ochronnych zapewniajgcych
dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci przewodzacej dostepnej
napiecia dotykowego przekraczajacego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci dostepne beda potaczone
przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane lokalne potgczenia wyréwnawcze LPW.
Wszystkie przewody uziemiajgce zostang sprowadzone do gtdwnego potaczenia wyréwnawczego GPW w RG.

10. Oddymianie klatki gtownej.

10.1. Dane wejsciowe.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny systemu oddymiania klatki schodowej w
budynku szpitala.



Podstawg opracowania dokumentacji jest:

rzuty architektoniczne budynku;
ustalenia poczynione z Inwestorem;
Polskie Normy :

O O O

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

e PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie
dymu i ciepta. Zasady projektowania

e PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja
i konserwacja instalacji

¢ PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploatacji

e PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

e PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

e PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji

e PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Wykrywacze ptomieni. Czujki
punktowe

e PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

e PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Norma dla
grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych,
wtamaniowych i osobistych

*  Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$é¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji

10.2.Zatozenia projektowe.

Projekt obejmuje system automatycznego oraz recznego uruchamiania klap dymowych umieszczonych w
srodkowej klatce schodowej budynku szpitala. W klatce Projektuje sie 3 okna oddymiajgce ( projektuje sie
przystosowanie istniejgcych okien do funkcji oddymiania). W klatce znajduje sie réwniez dwoje drzwi
napowietrzajgcych.

10.3. Opis systemu oddymiania.
System oddymiania obejmuje jedynie oddymianie klatki schodowej. Na ostatniej kondygnacji znajdujg sie 3
okna o wymiarach 60cm x 90cm. Okna te zostang doposazone w sitowniki elektryczne .

10.4.Zestawienie urzadzen systemu oddymiania.

Lp. | Urzadzenie Typ llos¢ | Jm.
1 Centrala oddymiania 8A RZN 4408-K 1 kpl
2 Przekaznik NO/NC alarm + uszkodzenie TR 42 1 szt
3 Akumulator 12V / 3,2Ah AKKU TYP 3A 2 szt
4 Optyczna czujka dymu wraz z gniazdem GNP18 0OSD 23 5 szt
5 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe;j RT 45 3 szt
6 Przycisk przewietrzania natynkowy LT 43 PL 1 szt
7 Czujka pogodowa 24 V WRG 82 1 szt




8 Modut impulsu dla central RZN K/M IM 44-K/M 1 szt
9 Naped drzwiowy 500N/500mm DDS 54/500 2 szt
10 | Naped faricuchowy 200N/350mm CDC 200/350 3 szt
11 | Zestaw konsol do montazu naktadanego CDC-BS077-VSI 3 szt
12 | Puszka PIP 2 szt

10.5. Opis techniczny systemu oddymiania.
System oddymiania jest autonomicznym systemem sterujgcym oknami oddymiajgcymi w klatce schodowe;j.

System sktada sie z centrali oddymiania do ktdrej podtgczone sg nastepujgce elementy:

Czujki optyczne dymu - zlokalizowane na parterze oraz ostatniej kondygnacji
Przyciski oddymiania - zlokalizowane na co drugiej kondygnacji

Przycisk przewietrzania - zlokalizowany na najwyzszej kondygnacji

Czujnik wiatru i deszczu — zamontowana na dachu w miejscu nieostonietym
Sitowniki okien oddymiajgcych (naped taricuchowy CDC 200/350 + CDC-BS077-VSI)
Sitowniki drzwi napowietrzajgcych (naped DDS 54/500)

Centrala wyposazona jest w akumulatory zapasowe zdolne podtrzymac dziatanie centrali przez 72 godziny w

przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego.

W przypadku wykryciu dymu przez czujki dymu nastepuje automatyczne otwarcie klap dymowych. Dzieki

przyciskom oddymiania mozemy otworzy¢ klapy recznie.

W przypadku wejscia centrali w stan alarmu, nastgpi automatyczne otwarcie okien oddymiajgcych i drzwi

napowietrzajgcych.

Czujka pogodowa stuzy do automatycznego zamykania okna, znajdujgcego sie w trybie przewietrzania, w

przypadku kiedy pada deszcz badz wiatr jest zbyt silny.

10.6. Montaz urzadzen.

Centrale oddymiania nalezy montowa¢ w miejscu wyznaczonym wg rysunkéw projektowych. Doktadne
miejsce montazu powinno zapewnia¢ swobodny dostep konserwacyjny do centrali. Centrale nalezy
montowac ponizej strefy zadymienia.

Przyciski oddymiania i przewietrzania nalezy montowac¢ na klatce schodowej wg rysunkdow
projektowych. Wysokos¢ montazu: 1.50 - 1.70m. (powyzej wytgcznikow sieciowych, aby uniknac
przypadkowego uzycia np. w ciemnosci)

Czujke pogodowg nalezy montowac na dachu w miejscu nie ostonietym

Czujki dymu montowac do stropu

UWAGA: Wszystkie urzadzenia systemu oddymiania nalezy montowac¢ zgodnie z przepisami dot. instalacji

systemow p.poz.

11. Uwagi konncowe.

Formalno-prawne

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié z Inwestorem i Projektantem
Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem osdb uprawnionych

Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen

Prace wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych



Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi oraz Projektantowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzi¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy

W trakcie wykonywania instalacji nalezy wykonywaé na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzié szczegétowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisa¢ do protokotu pomiarowego
Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po
zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktdrego powinny zosta¢ dotaczone
protokoty pomiaréw

Techniczne

Prace skoordynowaé z pozostatymi branzami
Uzgodni¢ lokalizacje urzadzen z instalatorami pozostatych branz

Dla oferenta

Przy sporzadzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywac w catosci

Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nieujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego, ale wynikajgce z technologii i
logiki budowania instalacji oddymiania

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w opracowaniu
projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ poprzez inwestora do projektanta o
wyjasnienie lub uzupetnienie.

Projektant:

mgr inz. Jakub Kteczek
upr. nr: PDK/0101/PWOE/06

SPIS RYSUNKOW:

Nazwa: Numer:
KLATKA POENOCNA — inst. elektryczne EO1
KLATKA GtOWNA — inst. elektryczne E02
KLATKA POLUDNIOWA —inst. elektryczne EO3
SCHEMAT TABLICY T.K.1 EO4
SCHEMAT TABLICY T.K.2 EO5
SCHEMAT TABLICY T.K.3 EO6
SCHEMAT TABLICY T.LAN.1 EQ7
SCHEMAT TABLICY T.LAN.2 E08

SCHEMAT ODDYMIANIA EO9



