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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem
1.2 Wizja lokalna na obiekcie i pomiary wiasne.
1.3 Inwentaryzacja archiwalna

2.CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzachiiggktoniczno-budowlanej 3 klatek schodowych
na podstawie pomiarow z natury, w zakresie rigaipm do wykonania projektu budowlanego ich
przebudowy i remontu.

3.ZAKRES OPRACOWANIA:
Klatki schodowe i bezgoednie otoczenie.
4. LOKALIZACJA BUDYNKU:

Dziatki i budynek kdacy tematem opracowania potme a w Rzeszowie, przy skrzgwaniu ulic
Krakowskiej i Okulickiego. Wjazd (wyjazd) i wigie na teren szpitala - z tych ulic.

Wejscie gtowne do budynku znajduje gio stronie zachodniej, beZpednio z chodnika biegonego
wzdtuz budynku

Cala dziatka wydzielona jest ogrodzeniem z sidttosvej na stupkackelbetowych.

5.UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY BUDYNKU:

Budynek szpitala pochodzi z lat 1955-1958, z ceclsanrealizmu.

Bryta budynku z wyranymi cechami tego okresu, a szczegolnie osiowavystroj elewacii.

Jest to obiekt posiadayy pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz jedsondygnacj piwnic. Obiekt
poprzez dwukondygnacyn podpiwniczom przewizke polaczony jest z dwukondygnacyjnw

petni podpiwniczon czescig przeznaczanna Poliklinike.

Obiekt posiada wydzielarkomunikacg dla karetek. Dogp pacjentéw zapewniony jest poprzezlzb
Przyg¢, Poliklinike oraz wejcie gldwne od strony zachodniej. Do obiektu prowagjscia

zapasowe (ewakuacyjne): jedno od strony pétnodp od strony wschodniej oraz dwa od strony
zachodniej.

Przedmiotem opracowania 3 klatki schodowe: centralna — od strony wschgd@iewakuacyjne

-od strony zachodniej. W klatce gidwnej znajdugeogjoinodosipny dwig(winda) umieszczony
centralnie, w rozbudowanej duszy schodow.

Powierzchnia gytkowa budynku wynosi ogotem 7 462,3 m2, w tym :
- piwnicy ; 1 529,5 m2,

- niskiego parteru ; 1 529,0 m2,

- parteru ; 1 439,0 m2,

- | pietra ; 975,4 m2,

- Il pigtra ; 975,5 m2,

- lll pigtra ; 967,9 m2.

Powierzchnia gytkowa klatek schodowycl882,06
w tym:
-klatka gtéwna ~ —135,5°m
- klatka p6tnocna —122,06'm
- klatka potudniowa — 124,50°m



6. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Zgodnie z Postanowieniem Wojewodzkiego Konserwatatg/tkow z dn. 28.06.2007 r
przedmiotowy obiekt znajdujegsiv ewidencji zabytkow architektury dla miasta Rosga. Obiekt
pochodzi z lat 1955-58, posiada cechy socrealizzinkalizowany jest w eksponowanym miejscu u
zbiegu ulicy Krakowskiej i Okulickiego.

7. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH KLATEK SCHODOWYCH :

- Schody
Pod wzgjdem konstrukcyjnymasto schody ptytowe o biegach monolitycznychapabnych z
ptytami spocznikowymi.
Biegi podparte belkami spocznikowymi usytuowamyinmiejscu styku biegu ze
spocznikiem. Wykiaczenie zewgtrzne schoddéw — lastriko szlifowane. Spdd biegdw
i spocznikéw — tynk zwykly (wapienno-cementowy).

Pochylenie biegow @% = 0506 o =26°45'

Obcizenie charakterystyczne biegow :
- stale g = 6,0 kNfm
- wytkowe p=3,0

- Sciany konstrukcyjne w uktadzie mieszanym (poprzgezinpodhznym), murowane z cegly
ceramicznej.

- Sciany od strony korytarza — gipsowo-kartonowe, @iwnicy klatki gtownej- z luksferéw.

- Spocznikizelbetowe.

- Podcygi, nadpraazelbetowe.

- Stolarka okienna — PCV.

- Stolarka i drzwiowa — stalowa pZppaluminiowa p.p2., drewniana (ptycinowa), aluminiowa

- Posadzki z lastrika szlifowanego (spoczniki icsby)

- Balustrady schodowzelbetowe, wykaczone lastrikiem szlifowanym,
zwienczone magzywiczrng malowan na kolor niebieski (klatki boczne) i czarny (kiattowna).
W klatce gldwnej pecz przycienna z drewna (przgianach dwigu) .

- Cokoly klatek— z masy j.w. malowane na kolor ngar

- Parapety wewgtrzne — aglomarmur gr. 2cm

Instalacje:
Na klatkach schodowych (na niektorych spocznikasnpoziomie stropu) umieszczornayezejniki
zeberkowe i ptytowe. Piony e&iowo odkryte, cgsciowo zakryte.

Na poziomie stropow, w przestrzeni klatek zainstalee § wbudowane wiciany szafki
hydrantowe.

W klatce gtéwnej znajdujeesivytacznik dzwigu (windy)- na poziomie przyziemia,
w klatkach bocznych niianach zamontowane szafy elektryczne (wbudowane i wise),
biegm rury c.o., a take wentylacyjne.

Klatki sa wentylowane grawitacyjnie.
Klatki boczne wyposane g w klapy oddymigjce.



8. UWAGI:

W klatce gtéwnej brak oddymiania, brétiany oddzielenia p@rowego od korytarza w poziomie
przyziemia, brak obustronnych pory, nienormatywna wysoké porczy istniejcej,
nienormatywna szerokédrzwi w przedsionku prowadezym na zewstrz w poziomie przyziemia,
nienormatywna szeroké czsci biegdéw schodowych.

W klatkach bocznych brak obustronnychgoay, nienormatywna wysoké balustrady istniagej,
nienormatywna szerokéczsci biegdéw schodowych, nienormatywna wys&kprzegcia do
pomieszcze technicznych nad Il pirem.

Podane w inwentaryzacji wymiary (wysakpdtugai¢, szerokéc) sa usrednione i mog sk rézni¢ o

kilka cm z uwagi na wgbienia i spadki w posadzkach, bragdw prostych midzyscianami itp.
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