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POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 i ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz §16 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 12,
poz. 1137 z p6zn. zm.) }
po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej w sprawie warunk6w bezpieczenstwa pozarowego budynku

gléwnego szpitala SP ZOZ MSW przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie” opracowanej

w kwietniu 2015r. przez rzeczoznawcéw: budowlanego — Pana Alfreda Magdonia oraz do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Andrzeja Stope stanowigcej aneks do

Ekspertyzy technicznej w sprawie warunk6w ‘bezpieczefistwa pozarowego budynku

gtéwnego szpitala Zakladu Opieki Zdrowotnej MSWiA przy ul. Krakowskiej 16

w Rzeszowie” opracowanej w kwietniu 2008r. przez rzeczoznawcow: budowlanego — Pana

Stefana Szwaj oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Jana Szele, a takze do

..Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkoéw bezpieczefstwa pozarowego dla parteru

budynku szpitala SP ZOZ MSW przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie” opracowanej

w grudniu 2012r. przez rzeczoznawcéw: budowlanego — Pana Aleksandra Szluz oraz do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Jana Szele, obejmujacej nastgpujace

wskazania: :

— ol wejéciowy parteru oddzielony zostanie od komunikacji og6lnej drzwiami klasy EI30
i EIS30 odpornosci ogniowej, '

— klatki schodowe zostana obudowane i zamknigte drzwiami klasy EI30 odpornosci
ogniowej i wyposazone w system oddymiania,

— dzwigi osobowe z wylaczeniem dzwigu usytuowanego w przestrzeni $rodkowej klatki
schodowej zostana wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu oraz zamknigte
drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

— korytarze na poszczegdlnych kondygnacjach budynku podzielone zostana na odcinki nie
diuzsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi zamontowanymi w odlegtosciach 10m od osi
bocznych klatek schodowych, w kierunku pomieszczen dla ktérych przekroczona zostata
dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego,

_ drzwi prowadzace na strych oraz do piwnic budynku posiada¢ beda klase co najmniej
EI30 odpornosci ogniowej,

— zapewniona zostanie mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na danej
kondygnacji przy prowadzonej rozbudowie budynku o blok operacyjny,

— budynek wyposazony zostanie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

— obiekt wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne 25 z wegzem potsztywnym,

w zwiazku z:

— przekroczeniem dopuszczalnej dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych z czeSci pomieszczen
kondygnacji parteru oraz I, II i III pietra, ktére maksymalnie wynosza 18,9m a zgodnie z
§256 ust.3 rozporzadzenia MI nie powinny przekracza¢ 10m przy zachowaniu jednego
kierunku dojscia, : '




3.

— nie zachowaniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku z holu
na parterze, ktorych szerokos¢ wynosi 90cm, przy wymaganej zgodnie z §239 ust.4
rozporzadzenia MI co najmniej 140cm, _

_ nie zachowaniem minimalnych szerokosci biegéw i spocznikow ewakuacyjnych klatek
schodowych, ktérych minimalne szerokosci wynosza odpowiednio 116cm i 100cm, a
zgodnie z §68 ust. 1 rozporzadzenia MI powinny wynosi¢ co najmniej 140cm dla biegdw i
150cm dla spocznikow,

— przekroczeniem dopuszczalnej wysokosci stopni ewakuacyjnych klatek schodowych,
ktére maksymalnie wynosza 16,92cm, a zgodnie z §68 ust. 1 rozporzadzenia MI nie
powinny by¢ wyzsze niz 15cm, .

— nie zachowaniem wymaganej szerokosci drzwi znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej
ze $rodkowej klatki schodowej, ktérych szerokos¢ wynosi 100cm oraz wystgpowaniem
lokalnego przewezenia trzech wyj$¢ w podcieniu na zewnatrz budynku do 87cm i 89cm,
przy wymaganej zgodnie z §239 ust.4 rozporzadzenia MI jak dla biegu klatki schodowej,
tj. co najmniej 140cm,

_ nie zapewnieniem wymaganej wielkosci powierzchni czynnej okien oddymiajacych
srodkowej klatki  schodowej, ktéra — wynosi 0,81m?, co jest niezgodne
7 §245 rozporzadzenia MI w zwiazku z PN-B-02877-4 ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne - do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady
projektowania.” :

- wyraza si¢ zgod¢

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego W sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku gléwnego szpitala SP 7Z0Z MSW przy ul. Krakowskiej 16
w Rzeszowie” z kwietnia 2015r. stanowiacej aneks do ,.Ekspertyzy technicznej w sprawie
warunkéw bezpieczefistwa pozarowego budynku giownego szpitala ZOZ MSWiA przy
ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie” z kwietnia 2008r., a takze do ,,Ekspertyzy technicznej
w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego dla parteru budynku szpitala SP ZOZ
MSW przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie” z grudnia 2012r., tzn. W spos6b inny niz
podano w §256 ust.3, §239 ust.4, §68 ust.1 i §245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Kruzel-Magdon dzialajaca na podstawie upowaznienia inwestora
QP ZOZ MSW w Rzeszowie zwrdcila sie z wnioskiem o uzgodnienie rozwiazan zastgpczych
dot. spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego w ww. budynku w sposéb inny,
niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
odpowiednio do wskazan ekspertyz technicznych opracowanych przez rzeczoznawcOw ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanych.

Z przedstawionych ekspertyz wynika, ze w istniejacym budynku gtéwnym szpitala
wystepuje zagrozenie zycia ludzi ze wzglegdu na przekroczenie dtugosci dojsé ewakuacyjnych
o ponad 100% powyzej dopuszczalnej wartosci oraz brak o$wietlenia ewakuacyjnego, jak
réwniez nastapi jego przebudowa na poziomie parteru zwigzana z ze zmiang sposobu
uzytkowania. Obiekt jest budynkiem éredniowysokim posiadajacym pie¢ kondygnacji




B
nadziemnych oraz podpiwniczenie. Zakwalifikowany zostal do kategorii ZLII zagrozenia
ludzi i spetnia wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej.

Jak wskazano w ,.ekspertyzie”, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie obowiazujacych wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi konieczno$¢ zastosowania rozwiazan
zastepczych. Majac na uwadze wskazania ekspertyz technicznych uznano, iz pomimo
wystepowania ww. nieprawidlowo$ci w rozpatrywanym budynku nie nastapi pogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostana warunki do
przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 0sob.

Niezaleznie od wskazan ekspertyz technicznych wymienionych w  sentencji
postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzgelniono, ze:

—  zawezone drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z holu na parterze stanowia
dodatkowa droge ewakuacyjna, :

—  obiekt posiada prosty i czytelny uktad drog ewakuacyjnych,

—  kazda kondygnacja budynku bedzie stanowila oddzielna stref¢ pozarowa,

—  w obiekcie jest zapewniony staty nadzor przez personel szpitala,

—  budynek usytuowany jest w bliskiej odlegtosci od jednostki PSP, tj. 1500m,

—  obiekt posiada zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru i drogg pozarows.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za
posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.
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