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1. Fragment rzutu piwnic skala 1:100, rys. nr 1
2. Klatka Gtowna- przyziemie skala 1:50, rys. nr 2
3. Klatka Gtowna- parter skala 1:50, rys. nr 3
4. Klatka Gtowna- | pietro skala 1:50, rys. nr 4
5. Klatka Gtowna- Il pietro skala 1:50, rys. nr 5
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18. Klatka Potudniowa- Il pietro skala 1:50, rys. nr 18
19. Klatka Potudniowa- Poddasze skala 1:50, rys. nr 19



Opis techniczny do projektu budowlanego pn. PRZEBUDOWA | REMONT KLATEK
SCHODOWYCH W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY P.POZ. | CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU GEOWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW W RZESZOWIE PRZY

ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID. 1213/1, 1213/5, 1213/ 7 OBR. 213”

1. Podstawa opracowania
= zlecenie i umowa od Inwestora
= projekt arch- budowlany i wykonczenia wnetrz

= obowigzujgce przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje
o instalacje wody p.poz. na klatkach schodowych w budynku gtéwnym Szpitala
»A” SP Z0Z MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16
o instalacje centralnego ogrzewania na klatkach schodowych w budynku gtéwnym

»A” SP Z0Z MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

3. Rozwiazania projektowe
3.1. Instalacja wewnetrzna wody p.poz. na klatkach schodowych w budynku gtéwnym ,, A”
SP ZOZ MSW w Rzeszowie.

W zwigzku ze zmiang przepisow p.poz. (Dz.U Nr 109- Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz przebudowy klatek schodowych
i wykoniczenia wnetrz, instalacje wody p.poz. wraz z hydrantami istniejgcymi HP-52 nalezy
przeprojektowac. W przebudowywanych klatkach schodowych istniejgce szafki hydrantowe
wraz z hydrantami p.poz. nalezy zdemontowac¢. Dla kazdej klatki schodowej do hydrantéw
p.poz. zlokalizowanych na kazdej kondygnacji budynku projektuje sie oddzielny pion wody
pozarowej, ktéry zasilat bedzie nowe hydranty p.poz. Piony wody p.poz. oraz poziomy nalezy
wigczyé do instalacji wody zimnej w poblizu hydroforni zlokalizowanej w piwnicach budynku
gtownego , A” (pomieszczenie nr 10 ). Piony wody p.poz. oraz poziomy wykona¢ z rur

stalowych ocynkowanych o $rednicy $50 mm. Poziomy i piony nalezy izolowa¢ izolacja



z pianki poliuretanowej grubosci 6 cm. Podejscia do hydrantéw p.poz. wykona¢ o Srednicy
¢ 25 mm przewodami z rur stalowych ocynkowanych i izolowaé¢ izolacja z pianki
poliuretanowej grubosci 6 cm. Piony wody p.poz. projektuje sie na klatkach schodowych
prowadzac je po licu $cian wewnetrznych klatki. Po wykonaniu piony wody p.poz. nalezy
obudowac ptytami GKF o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. W miejscach przejs¢
przewodow (piony i poziomy) przez przegrody budowlane (stropy, sciany) nalezy wykonaé
tuleje ochronne z rur stalowych o srednicy ¢ 80 mm i diugosci o grubosci poszczegdlnych
przegrdd. Przebicia przez stropy pod piony wody p.poz. wykona¢ metoda przewiertéw.
Skrzynki hydrantowe nalezy zamontowaé w scianach korytarzowych przy wejsciach na klatki
schodowe. W tym celu wykona¢ wneki o wymiarach 1,10 x 0,80 x 0,2 m pod kazdg szafka
hydrantowa. Sciany w ktérej montowane beda skrzynki hydrantowe powinny spetniaé
wymagania odpornosci ogniowej o klasie El 60 uwzgledniajgc wneki pod skrzynki.
Projektuje sie skrzynki hydrantowe model HW-19N-K-30 SH wg normy PN- EN ISO 70102012

o szeroko$¢: 1040 mm

o wysokosé: 790 mm

o gtebokosé: 170 mm
Skrzynki nalezy wyposazyé w :

= zawor DN 25 mm

= pradownica PW- 19/ D7

» zwijadfo kompletne wychylne o kat 180 °

= waz potsztywny DN 19 wg EN-694 o dtugosci 30 m

= gasnice proszkowg 6 kg

Zawory hydrantowe montowaé powyzej posadzki na wysokosci h = 1,35 £ 0,1 m
w szafkach hydrantowych wnekowych. Fakture drzwiczek uzgodnié¢ przed zamowieniem

Inwestorem.

3.2. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania w przebudowywanych klatkach
schodowych.

Istniejgce piony instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania wykonane z rur
stalowych czarnych na klatkach schodowych nalezy zdemontowaé. Piony nowe instalacji
centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych w zakresie srednic od 12-

108 mm w systemie KAN- Therm lub w systemie Mapress- Stahl (E 195 (Rst 34-2)].



Rury i faczniki systemow KAN- Therm lub Mapress C- Stahl sg wykonywane z niestopowej
stali weglowej i zewnetrznie ocynkowane (materiat E 195 wg normy DIN EN 10305) dla

ochrony przeciw korozji.

3.2.1. tgczenie rur

Do tgczenia rur systemowych (KAN- Therm lub Mapress C- Stahl) nalezy zastosowac
taczniki zaciskane ze stali weglowej wg normy EN 10305. Ztgczki na zewnatrz muszg byé
ocynkowane galwanicznie. Grubos¢ warstwy cynku wynosi 8-14 mikrometréw. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy wykonaé w systemie zaciskowym. W zaleznosci od wyboru

systemu nalezy uzy¢ zaciskarek elektromechanicznych.

3.3. Piony instalacji centralnego ogrzewania
Piony instalacji centralnego ogrzewania w klatkach schodowych prowadzi¢ po
wierzchu $cian wewnetrznych w miejscach dotychczasowych pionéw. Nalezy wykorzystaé
istniejgce tuleje stalowe w przejsciach przez stropy.
Pod pionami nalezy zamontowac:
o zawory odcinajgce kulowe o srednicach pionéw (zasilanie+ powrét), p= 0,6 MPa,
t=100°C
o filtry mufowe skosne o Srednicach pionéw
o automatyczne podpionowe zawory regulacyjne ASV- PV gw 5- 25 kPa
Na pionach w najwyzszych miejscach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z

zaworem kulowym odcinajgcym.

3.4. Przejscia instalacyjne przez stropy
Przejscia instalacyjne (piony instalacji centralnego ogrzewania) w stropach nalezy
uszczelni¢ masg Hilti o odpornosci ogniowej El 60 lub masg ogniochronng PROMASEL —

Mastic i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/ m®.

3.5. Grzejniki
Grzejniki zeliwne cztonowe typ | i typ IV nalezy zdemontowaé a w ich miejsce

zamontowac grzejniki stalowe ptytowe.



Na gatgzkach grzejnikowych nalezy zamontowaé zawory regulacyjne termostatyczne
z nastawg wstepng oraz gtowicami termostatycznymi. Na gatgzkach powrotnych nalezy
zamontowaé zawory odcinajace RLV. W przypadku zabudowy grzejnika nalezy stosowac

gtowice termostatyczne z kapilara.

4.0. Proby instalacji centralnego ogrzewania
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy jg podda¢ probie na cisnienie

p= 0,4 MPa.

4.1. Mocowanie rur stalowych
Rury stalowe instalacji centralnego ogrzewania mocowac za pomocg uchwytéw do

$cian wewnetrznych budynku.

5.0. Przetozenie poziomdw instalacji centralnego ogrzewania

W klatkach od strony pétnocnej w poziomie piwnic (spoczniki klatek) przebiegajg
istniejgce przewody poziome zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania.
Przewody zasilania i powrotu utozone sg réwnolegle obok siebie. W celu zwiekszenia
szerokosci spocznika klatki (drég ewakuacji) istniejgce przewody zasilania i powrotu utozy¢
nalezy w pionie, a nastepnie zaizolowaé¢ oraz obudowaé ptytami twardymi GK na stelazu
z profili ocynkowanych i pomalowac na kolor wg wystroju wnetrz.

Istniejgce przewody centralnego ogrzewania zasilana i powrotu nalezy zdemontowac
poprzez wyciecie. Srednice rur poziomdw instalacji podlegajacych przektadce nalezy ustawié
po zdjeciu obecnego ptaszcza gipsowego. Grubos¢ izolacji zaleze¢ bedzie od srednicy

istniejgcych przewoddw centralnego ogrzewania.

6.0. Uwagi ogdlne
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét. Roboty powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz.U nr 75 poz. 690. Wszystkie zastosowane
urzgdzenia muszg posiadac atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania.
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